DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu

Gmina Ciasna - m. Molna - budowa kanalizacji sanitarnej
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty ziemne i drogowe

2.1./Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1

2.1.|Wykopy pod rurociagi
2

| 2.2|Przygotowanie podtoza
2.3 Roboty montazowe
2.4/ Odwodnienie wykopow
| 2.5|Zasypanie wykopow i zageszczenie
3|Sie¢ kanalizaciji tlocznej
3.1|Roboty ziemne i drogowe
3.1./Rozebranie i odiworzenie nawierzchni
1
3.1. Wykopy pod rurociggi
2

3.2 Przygotowanie podtoza

3.3 Roboyu montazowe

3.4 Odwodnienie wykopdw

3.5 Zasypanie wykopow i zageszczenie

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

od Do Kod wg
CcPV

1 1 145231300-8
2 |42 45231300-8
2 120

2 17
18 |20
121 |21
22 136
|37 |38
|39 |42
143 |95 145231300-8
|43 |56

43 51
|52 56
57 57

58 86

87 88

89 95



Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Ciasna - m. Molna - budowa kanalizacji sanitarnej

1/45231300-8 |
1

d.1/wycena in-
dywidualna

2 45231300-8
21
2.1.

1 |

2/KNNR 6
d.2./0802-04
1.1

3 KNNR 6
d.2. 0801-02
1.1

4 KNNR 1
d.2. 0206-03
1.1

5/KNNR 1
d.2./0208-02
11

5l
d.2. analiza indy-
1.1 widualna

7 KNNR 6
d.2./0113-02
1.1

8 KNR AT-03
d.2. 0202-01
1.1

9 KNR 2-31
d.2. 0110-01
1.1 0110-02

10/ KNR AT-03 |
d.2. 0202-02
1.1

11 KNR AT-03 |
d.2. 0302-02
11

12 KNR 2-31
d.2. 1402-05
11

Norma PRO Wersja 4.60

wg Spec.

Techn. p. 5.1.

lwg Spec.
Techn. p. 5.2.

wg Spec.
Techn. p. 5.2

wg Spec.

Techn. p. 5.2

|wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

lwg Spec.
Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

Nr seryjny: 3611

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.

|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw

- Zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawczg

- kfadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- $wiatta ostrzegawcze

11,00 kpl. | 1,00

| RAZEM

|Sie¢ kanalizacji sanitarnej

'Roboty ziemne i drogowe

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm  m?2

mechanicznie - korekta nakladéw-grub. nawierzchni 7 cm

Krotnos¢ = 1,75

13753,00 ‘m2 | 375300

| | | RAZEM

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - ko- m?2

rekta naktadéw-grub. podbudowy 20 cm

Krotnoéé = 1,33

13930,80 ‘m2 | 393080

. | | RAZEM

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3

0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w

haidach z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami

samowytadowczymi

|1179,24 'm3 | 117924

| | RAZEM

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami 'm3

samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.

gruntu I-1V) ponad 1 km

Krotnosé = 4

1179,24 m3 1179,24

| RAZEM

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji m3

do Rm=2,5 MPa, grub. warstwy po zageszczeniu 20 cm

13930,80 |m3 | 393080

. | . RAZEM

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- 'm2

geszczeniu 20 cm - jezdnia

13930,80 'm2 | 393080

| | RAZEM

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- m2

no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego

cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

13841,90 'm2 . 384190

| | . RAZEM

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klificowo-zwirowej m2

o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm

3841,90 m2 3841,90
RAZEM

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaitowa na zim- m?2

no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie

emulsji 0,5 kg/m2

13753,00 'm2 . 375300

| | . RAZEM

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- m2

ralna o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzier

13753,00 'm2 . 375300

_ | RAZEM

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z wywozem m?2

i utylizacjg na 5 km

/889,00 m?2 889,00

Razem

1,00

3 753,00

3 930,80

1179,24

1179,24

3930,80

3930,80

3 841,90

384190

3753.00

3 753,00



Lp. Podstawa

13/KNR 2-31
d.2.|1402-06
1.1

14/KNNR 6
d.2./0113-05
141

15 KNR 4-04
d.2. 1103-01
1.1

16 KNR 4-04
d.2./1103-04
1.1

17|KNR 4-04
d.2./1103-05
1.1

2.1,

2
18/ KNNR 1
d.2./0210-02

1.2

19/KNNR 1
d.2./0307-03
1.2

20 KNNR 1
d.2./0313-01+

1.2/wycena

wlasna

22
21 KNNR 11
d.2. 0501-05
2

2.3
22 KNNR 4
d.2. 1207-01
3

23/KNNR 4
d.2. 1010-15
3

24 KNNR 4
d.2. 1308-03 z.
35234,
9913-2

Nr spec.
techn.

lwg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2

\wg Spec.
Techn. p. 5.2.

|wg Spec.
Techn. p. 5.2.

wg Spec.

Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2

wg Spec.

Techn. p. 5.2

|wg Spec.
Techn. p. 5.3.

'wg Spec.
Techn. p. 5.4.

'wg Spec.
Techn. p. 5.4.

wg Spec.

Techn. p. 5.4.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

[Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 1 cm grubosci

889,00

889,00

187,65

|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-

187.65

11,01,7+0,15]*(1301,0-33,0]*0,3

|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun-

6,5+12,0

'Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wyko-

11301,00

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

wraz z wywozem i utylizacjg
Krotnosé = 2

'Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- |

geszczeniu 10 cm

'Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane

roboczg przez 3 samochody samowyladowcze

3170,0%0,20

|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-

waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
08¢ 1 km

waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek
za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez
Inwestora/

Krotnos¢ = 4

'Wykopy pod rurociagi

|Wykopy oraz przekapy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami

podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop me-
chaniczny 70% o $redniej gtebokosci 1,7 m /dla rur fi 200 mm/

11,01,7+0,15]*[1301,0-33,0]*0,7

|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny
30%

kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i glgbokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V

1,85%1268,0*2

Przygotowanie podloza
Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych

1,0*0,15*1268.0

:Roboty montazowe

Przewierty maszyna do wierceri poziomych WP 30/60 rurami o $r.
300-600 mm /bez ceny rury przewodowej/

_18,0+15,0

'Rura ochronna PE $r. 400 mm na rurze przewodowej §r. 200 mm - |

przejscie przewiertem pod rowem i droga

py umocnione

j-m.

.m2

m2

m2

m2

ma3

m3

m3

m3

-m3

m3

m3

'm3

m?3

-m2

m?2

m3

m

ztacz.

zlacz.

m

Poszcz.

RAZEM

| 889,00
| RAZEM

889,00

| RAZEM

| 634,00
| RAZEM

. 187,65
RAZEM

| 187,65
| RAZEM

1642,06
RAZEM

703,74

RAZEM

4 691,60

RAZEM

190,20

| RAZEM

_ 33,00,
RAZEM

18,50

| RAZEM

130100
RAZEM

Razem

889,00

889,00

889,00/

634,00

187,65

187,65

164206

703,74

4 691,60

190,20,

33,00

18,50

1.301.00



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25 KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne typu BS z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w  stud.
d.2. 1413-03 Techn. p. 5.4.  gotowym wykopie o glebok. 3 m; z wtazem typu ciezkiego; gleb.
3 3,0m
| 12,00 stud. | 2,00
. | | . RAZEM 2,00
26 KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne typu BS z kregoéw betonowych o §r. 1200 mmw stud.
d.2./1413-03 Techn. p. 5.4. |gotowym wykopie o glebok. 3 m; z wtazem typu ciezkiego; gieb.
3 25m
| 2,00 stud. | 2,00
_ | | RAZEM | 2,00|
27 KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
d.2.1413-04 Techn. p. 5.4. wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
-2,00 [0.5 m] -2,00
stud. |
| |  RAZEM | -2,00
28 KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  stud.
d.2. 1413-03 Techn. p. 5.4. gotowym wykopie o glebok. 3 m; z wtazem typu ciezkiego; gteb.
3 20m
17,00 stud. | 7,00
| | . _ | RAZEM 7,00
29/ KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
d.2.1413-04 Techn. p. 5.4. |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gieb. stud.
3
-14,00 [0.5 m] -14,00
'stud. |
| _ _ RAZEM -14,00
30 KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne typu BS z kregow betonowych o §r. 1200 mm w  stud.
d.2. 1413-03 Techn. p. 5.4. gotowym wykopie o gtebok. 3 m; z wlazem typu ciezkiego; gieb.
3 1.5m
2,00 stud. | 2,00
| | | | RAZEM | 2,00
31/KNNR 4 wg Spec. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
d.2. 1413-04 Techn. p. 5.4. wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
3
-6,00 [0.5 m] -6,00
'stud. |
| | | - RAZEM | -6,00
32/KNNR 4 wg Spec. Podtioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.2./1410-02 Techn. p. 5.4.
3
113*1,5"1,5*0,1 m3 | 2,93 |
I | | RAZEM 293
33 KNNR 4 wg Spec. Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm; gieb. do 2,0 m |szt.
d.2. 1417-02 Techn. p. 5.4. - zamkniecie rurg teleskopowa
3
17,00 |szt. 17.00
| | | RAZEM 17,00
34 KNNR 1 wg Spec. Obrukowanie wiazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2
d.2. 0509-01 Techn. p. 5.4.
3 analogia
30*0,25 m2 7,50
| | RAZEM 7,50
35 KNR-W 2-  wg Spec. Rury ochronne (ostonowe) typu Arot o §r. nom. 110 mm -wykopy m
d.2. 19 0306-05 |Techn. p. 5.4. umocnione
3z.s2.2.5.
9905-04
13,00 ‘m | 3,00
_ | . | | RAZEM 3,00
36 KNNR 4 wg Spec. Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 | odc. -1
d.2. 1610-02 Techn.p. 54. |mm préb.
3
7,00 odc. -1 7,00
préb.
. RAZEM 7,00
24 . Odwodnienie wykopéw )
37 KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopoéw /do celéw kosztorysowania przyjeto godz.
d.2./0603-01+ |Techn.p.5.5. 480 godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na pod-
4 wyc. wiasna stawie wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego

przez Inspektora Nadzoru

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



Lp. | Podstawa |

38/KNNR 1
d.2./0605-01+

4 |wyc. wlasna

25
39 KNNR 11
d.2. 0501-04
5

40 KNNR 1
d.2./0214-03
5

41 KNNR 1
d.2. 0206-04
5 0208-02

42 KNR 2-19
d.2./0219-01
5

3/45231300-8

34
341
1 4
43 KNNR 6
d.3. 0801-02
1.1

44 KNNR 6
d.3. 0104-02
1.1

45/KNNR 6
d.3./0113-01
11

46 KNNR 6
d.3./0113-04
1.1

47 KNNR 6
d.3./0308-03
1.1

48/KNNR 6
d.3./0309-02
1.1

Nr spec.
techn.

wg Spec.

Techn. p. 5.5.

|wg Spec.
Techn. p. 5.6.

wg Spec.

Techn. p. 5.6.

wg Spec.

Techn. p. 5.6.

wg Spec.

Techn. p. 5.6.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

lwg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

1100,00

1,00,5*1268,0-3,14*0,1*0,1*1268,0

|Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych,

[1642,06+703,74)-1521,60

11675,00

1675,00

1675,00

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

480,00

Igtofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio
bez opsypki do glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto
100 szt.igtofiltréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie
wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Ins-
pektora Nadzoru

|Zasypanie wykopéw i zageszczenie

Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury zie-
mig z wykopu kat. |-1l z czesciowym przesianiem

rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luzZnym 40 ¢cm)
- kat. gruntu -1l

1,0*[1,85-0,65]*1268,0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hal-
dach z transportem urobku na odlegios¢ 3 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - odwéz
pozostatej ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dalsze-
go zagospodarowania

|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa '

sztucznego

1268,00

'Sie¢ kanalizacji tocznej
Roboty ziemne i drogowe

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - ko-

rekta nakladéw-grub. podbudowy 20 cm
Krotnosé = 1,33
2,5*670,0

Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - ko-
rekta naktadéw-grub. 15 cm
Krotno$é = 0,75

11675,00

|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za-

geszczeniu 15 cm - korekta nakladdw-grub. warstwy podbudowy
13 cm
Krotnosé = 0,87

‘Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-

geszczeniu 8 cm - korekta naktaddw-grub. warstwy podbudowy 7
cm
Krotnosé = 0,88

'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o

grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
1675,00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

j.m.
‘godz.

'szt.

szt.

m3

m2

m2

Poszcz.

480,00

| RAZEM

100,00

' RAZEM

594,18

| RAZEM

1 521,60

| RAZEM

824,20

| RAZEM

1 268,00

| RAZEM

1 675,00

| RAZEM

1 675,00

| RAZEM

1675,00
RAZEM

1675,00

 RAZEM

1675,00

 RAZEM

1 675,00

| RAZEM

Razem

480,00

100,00,

504,18|

1 521,60

824,20

1 268,00

1675,00

1675,00

1 675,00

1 675,00

1 675,00

1675,00



Lp. Podstawa |

49 KNR 4-04
d.3.1103-01
1.1

50 KNR 4-04
d.3./11103-04
1.1

51/KNR 4-04
d.3. 1103-05
1.1

31.

2

52/KNNR 1
d.3./0210-02
1.2

53/KNNR 1
d.3.0307-03
1.2

54 KNNR 1
d.3.0210-04
1.2

55 KNNR 1
d.3./0313-01+

1.2|\wycena

wiasna

56 KNNR 1
d.3./0315-05+

1.2|\wycena

whasna

3.2

57 KNNR 11

d.3. 0501-05
2

33
58 KNNR 4
d.3. 1009-01 z.
3s52.3.9.
99129

59 KNNR 4
d.3. 1009-03 z.
352.3.9.
9912-9

60 KNNR 4
d.3. 1009-07 z.
3/52.3.9.
9912-9

Nr spec.
techn.

|wg Spec.
Techn. p. 5.2.

|wg Spec.
Techn. p. 5.2.

|wg Spec.
Techn. p. 5.2

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

'wg Spec.
Techn. p. 5.2.

lwg Spec.
Techn. p. 5.3.

lwg Spec.
Techn. p. 5.4.

wg Spec.

Techn. p. 5.4.

wg Spec.

Techn. p. 5.4.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

1675,0%0,20

‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-

'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zafado-

1,0(1,7+0,15]*(172,0+859,0+4,0*0,3

'Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami

172,00

875,00

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody samowyladowcze

waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
{086 1 km
335,00

waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez
Inwestora/

Krotnosé = 2

335,00
'Wykopy pod rurociagi

|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami

podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [-Il - wykop me-
chaniczny 70% o $redniej giebokosci 1,7 m /dla rur fi 63 mm, 90
mm i fi 160 mm/

11,01,7+0,15]*[172,0+859,0+4 0]*0,7

'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny
30%

podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-If - wykop pod
przepompownie
3,073,074 .2

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkag palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

1,85*1069,0"2

'Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. '

do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbidrka

12,0%4,2

'Przygotowanie podtoza

Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych

1.0*0,15*1035,0

:Roboyu montazowe

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 63 mm
- wykopy umocnione

|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 90 mm

- wykopy umocnione

|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-

wnetrznej 160 mm - wykopy umochione

[ jm.
=3
m3

.m3

m3

'm3

m3

m3

'm3

m3

.m2

m2

ma2

me

m3

3

Poszcz.

335,00,
RAZEM |

33500
RAZEM

. 33500
RAZEM

134033

| RAZEM

. 57443
RAZEM

| 37,80
RAZEM

. 395530
 RAZEM

_ 50,40
RAZEM

155,25

RAZEM

172,00
' RAZEM

875,00
' RAZEM

Razem

335,00

335,00

335,00

1.340,33

574,43

37,80

3 955,30

50,40

15525

172,00

875,00



Lp. Podstawa |

61 KNNR 4

d.3. 1010-01 z.

35z.3.9.
9912-9

62/KNNR 4

d.3./1010-03 z.

3/sz.3.9.
9912-9

63 KNNR 4

d.3. 1010-07 z.

3/52.3.9.
9912-9

64 KNNR 4

d.3./1011-07 z.

3/52.3.9.
9912-9

65 KNNR 4
d.3./1206-01
3

66 KNNR 4
d.3./1209-01
3

67 KNR-W 2-

d.3./19 0214-01

3

68/KNR AT-17 |

d.3./0102-03
3

69 KNNR 4
d.3./1427-01
3

70/KNNR 4
d.3./1413-03
3

71 KNNR 4
d.3./1413-04
3

72/KNNR 4
d.3./1410-02
3

73

d.3./wycena in-
3/dywidualna

Nr spec.
techn.

lwg Spec.
Techn. p. 5.4.

'wg Spec.

Techn. p.

\wg Spec.

Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

‘wg Spec.

Techn. p.

wg Spec.
Techn. p.

wg Spec.
Techn. p.

wg Spec.
Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

'wg Spec.

Techn. p.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

14,00

115,00

|Potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg
54.

72,00

|Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda
5.4,

5.4.

5.4.

5.4.

16,00

5.4.

5.4.

5.4,

5.4.

54.

|Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie

5.4.

|Posadowienie tréjnika PE fi 90 mm w studzience kontrolnej na
54.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czolowego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione

zgrzewania czolowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochione

zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

2,00

[Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD - redukcja PE fi 160/90 |

mm - wykopy umochione

1,00

|Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercer poziomych

WP 15/25 rurami o $r. 160 mm /bez ceny rury przewodowej/

16,00

'Przecigganie rurociagéw przewodowych o &r. 90 mm w rurach

ochronnych - zabezpieczenie rury ochronnej manszetami typu N fi
80/150 mm

Saczek wechowy o §r.nom. 50 mm nad rurg ochronng

1,00

|Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm technikg diamentowa w |

studzience betonowej

115,00

|Przejscie szczelne przez $ciany komor - tuleja ochronna dia rury fi |

160 mm

11,00

|Studnie rewizyjne typu BS z kregow betonowych o $r. 1200 mm w

gotowym wykopie o glebok. 3 m; z wlazem typu ciezkiego; gleb.
1,5 m - studzienka kontrolna

1,00

|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1200 mm w gotowym

wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

-3,00

j-m.

Poszcz.

4,00

 RAZEM

zigcz.

zlacz.

15,00

| RAZEM

[ztacz.

ztgez.

72,00

_RAZEM

\ztacz.

\zlacz.

szt

szt

2,00
RAZEM

1,00

RAZEM

16,00

| RAZEM

16,00

| RAZEM

szt.

szt.

cm

cm

szt.

szt.

1,00

RAZEM

15,00

RAZEM

1,00

| RAZEM

stud.

stud.

1,00

| RAZEM

[0.5m]
stud.

[0.5 m]

~stud.

1,6*1,5"0,1

bloczku betonowym i potéwce rury

'm3

m3

-3,00
RAZEM

0.23

| RAZEM

kpl,

Razem

4,00

15,00

72,00

2.00|

1,00

16,00

16,00

1,00

15,00

1,00

1,00

-3,00

0,23



Lp. | Podstawa |

7T
d.3./wycena in-
3 dywidualna

75 KNNR 4
d.3./1011-03
3

76 KNNR 4
d.3./1012-01
3

77 KNNR 4

d.3./1413-03
3

78 KNNR4
d.3. 1413-04
3

79 KNR 2-31
d.3./0103-01
3

80/KNR 2-31
d.3./23101-01
3

" 81 KNR-W 2-
d.3. 02 1801-02
3

| 82|KNR-W 2-
d.3./02 1803-02
3

83 KNR-W 2-
d.3. 02 1808-07
3

84/
d.3.|wycena in-
3|dywidualna

85 KNNR 4
d.3. 1413-01
3 analogia

86 KNNR 4

PRZEDMIAR ROBOT

Razem |

1,00

1,00

1,00|

64,00

64,00

32,00

32,00

1,00

1,00

1,00

Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
| techn. | - | il [ [
1,00 kpl. 100
[ s - - | | RAZEM
wg Spec. Wyprofilowanie kinety istniejgcej studzienki rozpreznej |kpl.
Techn. p. 5.4.
[1,00 kpl. | 1,00,
I [ _ _ | RAZEM
|wg Spec. Ksztaltki rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD - tréjnik ztgcz.
Techn. p. 5.4. |réwnoprzelotowy o §r. 90 mm
L 1,00 - Zacz. | 1,00
_ | D . | RAZEM
wg Spec. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze- |szt.
Techn. p. 5.4. |wano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o ér. 90
mm
- 11,00 szt. | 1,00
T , - - | | RAZEM
wg Spec. Przepompownia P1 z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w goto-  stud.
Techn. p. 5.4. 'wym wykopie o gtebok. 3 m; z wiazem typu cigzkiego; gieb. 4,0
m; wyposazona w dwie pompy do $ciek6éw sanitarnych oraz w
szafke sterowniczg
| 100 stud. 1,00
| D | . RAZEM
wg Spec. Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
Techn. p. 5.4. wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2,00 [0.5 m] 2,00
|stud. |
; . | | RAZEM
wg Spec. Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  m?2
Techn. p. 5.4. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-}
_8,0'8,0 m2 64,00
| | B ) - ] | RAZEM
wg Spec. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- m2
Techn. p. 5.4. tokatnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
8,0"8,0 m2 64,00
. _ - | RAZEM
wg Spec. Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
Techn. p. 5.4.
132,00 m . 3200
. — 1 o _  RAZEM
wg Spec. Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych zruro m |
Techn. p. 5.4. |rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
132,00 m | 32,00
_ | | . RAZEM
wg Spec. Wrota z furtkami wysoko$ci 1.6 m szeroko$é wrot 3 m i furtki 1 m  kpl.
Techn. p. 5.4.  z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach
1,00 kpl. | 1,00
| . ~ RAZEM
wg Spec. |Oswietlenie terenu przepompowni kpl.
Techn. p. 5.4.
1| 11,00 kpl. | 1,00
_ [ - . | RAZEM
wg Spec. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
Techn. p. 5.4. wykopie o gtebok. 3 m
Przepompownia przydomowa ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych
z pompg do $ciekéw sanitarnych o przeplywie 1,6 Is i wys.podno-
szenia 7 m o raz kompletnym sterownikiem
B 1,00 stud. 1,000
[ 1 - | . RAZEM
wg Spec. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m -
Techn. p. 5.4. PEHD o ér. do 90 mm 1 préb.

d.3./1606-01
3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
I | techn. | | o
[ [ 16,00 200m - | 6,00
| } ) - o 1 préb.
: . RAZEM 6,00|
3.4 | Odwodnienle wykopéw ; -
‘ 87 KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto [godz.
d.3./0603-01+ |Techn.p.5.5. 300 godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na pod-
4|wyc. wlasna stawie wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego
‘ ‘ przez Inspektora Nadzoru
300,00 _|godz. | 300,00
| | | | RAZEM | 300,00
88 KNNR 1 |wg Spec. Iglofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednio szt [
d.3./0605-01+ |Techn. p. 5.5. |bez opsypki do glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto ‘
4|wyc. wlasna 50 szt.igtofiltrow/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie |
| wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Ins- |
pektora Nadzoru
‘ 50,00 N szt. 5000 |
] ] [RAZEM | 50,00
3.5 | Zasypanie wykopodw i zageszczenie |
89/KNNR 11 |wg Spec. Obsypka rurociggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury zie- m3 [ |
d.3./0501-04 Techn. p. 5.6. |mig z wykopu kat. I-1l z cze$ciowym przesianiem [
5
1,0%0,363%172,0+1,0*0,39*859,0+1,0*0,46%4,0-[3,14%0,032*0,032* |m3 ‘ 393,19 |
1 _1172,0+3,14*0,045%0,045859,0+3,14*0,08*0,08*4,0] B | | - |
| : B | RAZEM | 393,19
90 KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicz- |m3 [ ‘
d.3./0214-03 z.0. Techn. p. 5.6. |nym zageszczarkami - kat. gruntu Il - wspélczynnik zageszczenia
5/2.11.4. . Js=1.00)
9911-03
_ 1,0*[1,85-0,61]*4,0+1,0*(1,85-0,54]*859,0+1,0*[1,85-0,513]*172,0 m3 ] 1.360,21 ‘
| - | RAZEM | 1360,21
| 91|KNNR 1 wg Spec. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryj- |m3 |
d.3.0321-01  |Techn.p.5.6. nych | ‘
| 5
13,0*3,0"4 2-3,14*0,6*0,6*4,2 /m3 ‘ 3305 .
o | RAZEM 33,05
92/KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki |m3
d.3./0206-04 Techn. p. 5.6. 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
5/0208-02 dach z transportem urobku na odlegio$¢ 3 km po drogach o na- ‘
wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - odwodz
pozostatej ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dalsze-
go zagospodarowania ‘
! ~1[1340,33+574,43]-1360,21+37,8-33,056 m3 559,30
| | RAZEM | 559,30
93 KNR 2-19  |wg Spec. Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
| d.3./0218-01 Techn. p. 5.6. |sztucznego |
: | |
l B 1047,00 B B j|m | 104700 |
| o | RAZEM 1.047,00]

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611
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