
50

300

8
7

300

50

50

87

50

50

50

87

3
0
0

502

75

502

2
8
9

461

289

172

461

289

172

121

93

115

215

358

1
8
7

358

1
9

4
0

8
1

9
3

215

3
7

3
723

9
3

8
1

3
0

6
0

6
0

6
0

6
0

3
0

6
0

5
2

5
2

6
0

43 87

75 37

37

75

23

509

58

73

60

60

60

60

73

58

29

73

60

60

60

60

73

29

73

60

60

60

60

73

30

60

60

60

60

30

50

50

115

87

509

7
3

6
0

6
0

2
9
5

461
58

87

87

58

58

58

57

50

50
75

461

1
9
4

58

87

87

58

58

58

57

87

58

58

58

58

58

120

65

5050

75 50 50 46

120

120

505050505075

104505050505075

5
8

4
7

6
0

215

36593

81

40

115

81

81

81

75

50

50

365

81

81

81

115

9
3

9
3

81

81

81

115

93

81

93

115

81

8
1

4
0

5
8

4
7 4
0

8
1

9
3

4
0

9
3

62 70 70 70

215

40

81

93

5
8

8
7

8
7

5
8

87

58

58

5050

75

58

73

60

60

60

60

73

58

120,00°

120,00°

120,00°

120,00°

60,00°

60,00°

60,00°

60,00°

60,00°

120,00°

1

2

2

2

3

3

3

3
3

3

5

8
8

8

8

8 8

8

8

8

8

mgr inż. arch Bernard Łopacz

Fontanna - rzut
Branża/faza Data: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Marek Smykała

Nr. ewid. upr.: Podpis:Imię i nazwisko

Położenie:

Projektant:

Inwestor:

1:50

Stan projektowany
Nr arkusza:

171/91/OP

P04

Temat:

 47-400 Racibórz, ul. Ludwika 28/7          tel.: +48 502 242 531
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LEGENDA:
1 - dysza środkowa 1,5" o wysokooeci strumienia wody do 4 m z oświetleniem strumienia wody dyszy spieniającej lampą LED RGBm
2 - niecka betonowa z wanną ze stali nierdzewnej oraz dysze kometa z pompą 24 VDC ilość 4 sztuki na jedną nieckę
     nawierzchnia z płyt granitowych szarych gr. 4cm
3 - krata jako pokrywa ze stali nierdzewnej
4 - podstawa z Granitu 50 cm x50 cm x 200 cm oraz szeoecian z Granitu o wymiarach 50 x 50 cm x 50 cm jako pływający objekt
5 - oświetlenie pływającego szeoecianu lampami LED RGB 3 W
6 - nawierzchnia z płyt granitowych szarych gr. 3cm
7 - nawierzchnia z płyt granitowych czerworych gr. 3cm
8 - obrzeża granitowe szare 6x20x100cm

4

Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej
poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji

rekreacyjnej i gospodarczej - etap II. Zakres robót : 
Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej

w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz 
wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji

i integracji mieszkańców

Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna, ul. Nowa, ul. Lubliniecka, działka nr 930/3 obręb Ciasna


