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Projektant: mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz, kwiecien 2018 r.
Uprawnienia budowlane nr 171/91/OP

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza: architektoniczno-budowlana

Temat: Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkciji rekreacyjnej i gospodarczej - etap |I.
Zakres robét:

Zagospodarowanie terenu skweru przylegajacego do ulicy
Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej
przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca
spotkan, rekreaciji i integracji mieszkancow

Lokalizacja:  Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa, ul. Lubliniecka
Jednostka ewidencyjna: 240703 2.0001 Ciasna
Obreb ewidencyjny: Ciasna
Nr dziatek: 930/3

Inwestor: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt budowlany: Rewitalizacja skweru przy ul. Nowej” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscia,
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Projektant: techn. Roman Konsek Racibérz, kwiecien 2018 r.
Uprawnienia budowlane nr 310/93

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza: technologia — czes¢ elektryczna

Temat: Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkciji rekreacyjnej i gospodarczej - etap |I.
Zakres roboét:

Zagospodarowanie terenu skweru przylegajacego do ulicy
Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej
przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca
spotkan, rekreaciji i integracji mieszkancow

Lokalizacja:  Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa, ul. Lubliniecka
Jednostka ewidencyjna: 240703 _2.0001 Ciasna
Obreb ewidencyjny: Ciasna
Nr dziatek: 930/3

Inwestor: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt budowlany: Rewitalizacjia skweru przy ul. Nowej” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscia,
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant: mgr inz. Stawomir Kwiaton Racibérz, kwiecien 2018 r.
Uprawnienia budowlane nr 1533/94

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza: technologia — czes¢ instalacyjna

Temat: Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkciji rekreacyjnej i gospodarczej - etap |I.
Zakres roboét:

Zagospodarowanie terenu skweru przylegajagcego do ulicy
Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej
przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca
spotkan, rekreaciji i integracji mieszkancow

Lokalizacja:  Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa, ul. Lubliniecka
Jednostka ewidencyjna: 240703 _2.0001 Ciasna

Obreb ewidencyjny: Ciasna

Nr dziatek: 930/3

Inwestor: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt budowlany: Rewitalizacjia skweru przy ul. Nowej” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg staranno$cia,
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zas$wiadczenia: 03-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-FB31-9125-CFDE-3YES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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26 kwietnia
Katowice . dnia ....... 19935 ..¢

Nr ewid. 310/9%

) STWINRBZENIE PRZYBOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEENIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawic § .0 Ust.l pkt 2 i ust.2,$ 7 § 6 ust.h

: e AR Ty ey S0 SN S e,
i § 13 ust.1 pktﬁl;ittnzparzadzenia Minisira Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samp-

dzielnych funkcji lechnicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8,poz.46 .

z poin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ROMAN KON S EK

.....................................................
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

................................................

"9 e weonesoneanacdasnaeen L EA S E 606 68 e s s e e s E oow

..............................................................

................................................

Ghywatel .... ROMAN K ‘,Q. N SEXK ... jest upowazniony do :
1/ kierowania,nadzorowasnia i kontrolowania budowy i robdét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania kondrukcyjnvch elementdw sieci i insta=
lacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego ine
stalacji elektrycznych,napowietrznych i kablowych 1linii energetycz=-
-nych,stacji i urzgdzen elektroenergetyciznych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie Jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m3 projektéw instalacji elektrycznych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych,
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Podpis jest pray

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E28-QMR-8XN *

Pan Roman Konsek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3889/01

adres zamieszkania ul. tanowa 14, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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: \“{f,x;a INZYNIEROW
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g‘”’uﬂr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6MS-QCD-GPB *

Pan Stawomir Kwiatori o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0035/03

adres zamieszkania ul. 26-go Marca 34, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania.

umowa z dnia 13.03.2018 r.;

ustalenia z Inwestorem okreslajgce zakres opracowania;

wizja lokalna w terenie;

kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 089, poz. 414
z p6dzn. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r., nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462),

obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy,

wytyczne branzowe,

katalogi urzgdzen.

2. Inwestor.

Gmina Ciasna
42-793 Ciasnha, ul. Nowa 1a

3. Osoby opracowujace projekt.

Branza architektoniczno-budowlana:

Projektant:
Opracowanie:

mgr inz. arch. Bernard topacz
mgr inz. Marek Smykata

Branza instalacyjna i technologia:

Projektant:

mgr inz. Stawomir Kwiaton

Branza elektryczna:

Projektant:

techn. bud. Roman Konsek

4. Lokalizacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie lublinieckim, miejscowosci Ciasna

w rejonie ulic Nowej i Lublinieckiej na dziatce nr 930/37, jednostka ewidencyjna
240703_2.0001 Ciasna, obreb Ciasna.

Strona 16



5. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rewitalizacji skweru zlokalizowanego
przy ul. Nowej, naprzeciw Urzedu Gminy Ciasna. Rewitalizacja przedmiotowego skweru
polega¢ bedzie na budowie kompleksu fontanny, Sciezek o nawierzchni z kostki betonowe;j
ptukanej, montazu elementéw matej architektury, takich jak tawki, lezaki miejskie, kosze na
Smieci, stdt betonowy z tawkami i urzadzenia zabawowe, a takze wykonanie nasadzen
roslin w postaci krzewow.
Zakres opracowania obejmuje:

v budowe fontanny,

v budowe $ciezek o nawierzchni z kostki betonowej,

v montaz elementéw matej architektury (tawki, lezaki, kosze na $mieci, urzgdzenia
zabawowe, stojak na rowery),

v’ zabudowe urzadzen technicznych, osprzetu i aparatury niezbednych do
funkcjonowania fontanny,

v’ nasadzenia,

v likwidacje krzewdw.
Projekt zostat podzielony na tomy w zaleznosci od branzy.
Projekt ten zawiera opis techniczny, czes¢ rysunkowg oraz dokumentacje fotograficzna.
Czesci te nalezy traktowac jako nierozerwalng catos¢. CzesS¢ opisowa zawiera opis,
a takze zakres rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem teren. W dokumentacji
fotograficznej przedstawiono stan obecny terenu, na ktérym znajduje sie przedmiotowy
skwer. W czesci rysunkowej przedstawiono plan sytuacyjny, na ktérym pokazano
lokalizacje obiektu wrysowanego na mapie do celéw projektowych, rysunki
przedstawiajgce obiekt (rzuty, przekroje, widoki).

6. Obszar oddziatywania.

Usytuowanie obiektu jest zgodne z Ustawg Prawo budowlane oraz z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowana
inwestycja nie naruszy interesu o0s6b trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, zatem obszar oddziatywania obiektéw zamyka sie w granicach dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest fontanna, czyli dziatki nr 930/37.
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TOM I: PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

CZESC 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Skwer objety przedmiotem inwestycji znajduje sie na terenie zlokalizowanym miedzy
drogg i chodnikiem ul. Nowej, a chodnikami tgczgcymi ul. Nowa z ul. Lubliniecka.

Od strony wschodniej graniczy z chodnikiem, od zachodniej z chodnikiem ul. Nowej, od
pétnocnej z chodnikami, a od potudniowej z parkingiem.

Jest to teren zielony, obejmujgcy trawnik z nasadzeniami w postaci krzewdw i drzewek.

Teren charakteryzuje sie konfiguracjg ptaska.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu podniesienie atrakcyjnosci skweru dla

mieszkancéw gminy. Rewitalizacja bedzie polegac¢ na urzgdzeniu terenu rekreacyjnego z
podziatem na strefy:

- strefa odpoczynku z fontanng w punkcie centralnym skweru,

- strefa zabaw dla dzieci z urzgdzeniami zabawowymi,

- strefe gier ze stotem do gier planszowych, szachow itp.,

- strefe relaksu z lezakami miejskimi.

Dzieki rewitalizacji zostanie w petni wykorzystana przestrzen publiczna, ktéra bedzie petnic¢
funkcje rekreacyjna.

Reasumujac  powyzsze  zagadnienia  zaprojektowano  nastepujace  elementy
zagospodarowania terenu:

a) fontanna z nawierzchnig z ptyt granitowych wraz z ,ptywajgcym szescianem”,

b) dodatkowe Sciezki o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej, doprowadzajgce do
projektowanej fontanny,

c) tawki miejskie (8 szt.),

d) lezaki miejskie (2 szt.),

e) kosze na smieci (2 szt.),

f) urzgdzenia zabawowe (3 zestawy),

g) stolik do gier z tawkami (1 kpl.),

h) stojak na rowery (1 szt.),

h) nasadzenia roslinnosci sredniej i niskiej (w tym trawniki).

Wszystkie te elementy (za wyjatkiem nasadzen) zostang szczegétowo opisane w czesci 2

niniejszego tomu projektu.
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2.1. Projektowane nasadzenia:
Trzeslica modra ( Molinia caerulea )

Nalezy do rodziny Poaceae-wiechlinowate. Tworzy geste kepy wysokosci do 65 cm
i krotkie roztogi. Liscie zielone, dos¢ sztywne, szerokosci 3-5 mm, dtugosci do 45 cm.
Wiechy dtugosci do 20 cm z fioletowymi lub zielonkawymi ktoskami. Kwitnie od lipca do
pazdziernika. Jesienig liscie przebarwiajg sie na Zzo6to-brgzowo. Nadaje sie do
swobodnych nasadzen w poblizu wody. Wymaga stanowisk stonecznych
i potcienistych, gleby wilgotnej, préchnicznej, ale niezbyt zyznej o kwasnym odczynie.

Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides).

Jest to trawa pochodzgca ze wschodniej Azji i Australii. Osigga 80 cm wysokosci i
tworzy zwarte kepy. Liscie dtugie, waskie, szarozielone. Duze pierzaste ktosy koloru
czerwonobrgzowego wyrastajg wysoko ponad kepy lisciowe.

Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) jest rosling bardzo atrakcyjna, ale
wymagajaca. Preferuje stanowiska stoneczne i ciepte, ostoniete przed wiatrem. Jest
najbardziej odporna na mréz ze wszystkich traw, kwitnie nawet podczas zimnego
lata, a mimo to wymaga doktadnego okrycia na zime. Obumarte liscie scina sie
dopiero wiosng. W okresie wegetacji rosliny nalezy obficie podlewaé i

systematycznie nawozic.

Strona 20



Jasminowiec wonny.

Jest to krzewiasta roslina pochodzenia europejskiego. Dorasta do 2-3 metréw
wysokosci. Jest mato wymagajgcy w stosunku do gleby i bardzo wytrzymaty na mrozy.
Moze rosng¢ zaréwno w stoncu, jak i w pofcieniu. Najtadniej prezentuje sie sadzony
pojedynczo, lub w niewielkich grupach. Nadaje sie do kazdego ogrodu, ale rowniez do
parkow i skwerdw. Idealnie wspétgra z innymi rodlinami, a jego kwiaty pieknie
przyozdabiajg podworza. Mniejsze rosliny mogg by¢ wykorzystywane do obsadzania
alejek i tworzenia nieprzycinanych zywoptotéw.

Pecherznica kalinolistna ,,Angel Gold”.
Jest to odmiana krzewu, nalezacego do rodziny rdézowatych (Rosaceae). Krzewy
odmiany 'Angel Gold' majg roztozysty pokrdj, rosng szybko, osiggajac do 3 m wysokosci i
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tyle samo s$rednicy. Pedy sg liczne, wyprostowane. Mtode pedy sg czerwonawe, czesto
wygiete, lekko kanciaste. Starsze, grubsze gatezie brgzowe, z duzymi paskami tuszczacej
sie kory. Liscie, koloru zo6ttego sg 3-5 klapowe, do 7 cm diugosci (na dtugopedach wieksze
— nawet do 10 cm), na zime opadajg. Liscie sg wyraznie unerwione, zo6tte lub zielonozotte,
z czerwonymi ogonkami. Najintensywniejsze zabarwienie liSci majg krzewy rosnace w
miejscach nastonecznionych. Roslina kwitnie w VI i VII. Biate, pojedyncze kwiaty zebrane
sg w wypukte baldachogrona ($rednicy do 5 cm), ktére powstajg na bocznych pedach.
Owoce ziozone sg z kilku drobnych mieszkow, czerwonawych przed dojrzeniem
(wrzesien), po dojrzeniu szeleszczacych. Pecherznica jest krzewem bardzo wytrzymatym,
niewymagajgcym w stosunku do gleby — dobrze ro$nie na kazdej, przecietnej glebie
ogrodowej. Jest odporna na mréz. Rosnie na stanowiskach stonecznych do cienistych.
Wymagania wilgotnosciowe niewielkie. Dobrze rosnie réwniez na glebach lekko
zasadowych. Nadaje sie do sadzenia pojedynczo, w grupach, w nieformowanych
zywoptotach i szpalerach. Doskonata do sadzenia w ogrodach przydomowych, w zieleni
osiedlowej, miejskiej i w parkach. Sadzonki wysokosci ok. 80 — 100 cm (wysokos¢

krzewu).

Berberys Thunberga.

Jest to krzew z rodzimy berberysowatych, ktdéry pochodzi z Japonii. Jest jedng z
najczesciej sadzonych odmian w Polsce, uprawiany gtéwnie jako roslina ozdobna w wielu
odmianach. Jest silnie rozgateziajacym sie, ciernistym i gestym krzewem, osiggajgcym
wysokos¢ do 1,5 m. Liscie w okresie wegetacji purpurowe, natomiast w jesieni jaskrawo
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karminowe, opadajgce na zime. Kwiaty brgzowozotte pojedynczo (lub po kilka) zwisajgce
z poziomo ustawionych gatgzek. Ma mate wymagania glebowe, odporny na mrozy. Rosnie
wolniej od innych odmian i wymaga stonecznego stanowiska. W miejscach cienistych jego
liscie bedg mniej ozdobne — bardziej zielone. Polecany do parkéw i ogrodéw. Bardzo
dobrze wyglgda w zestawieniu z drzewami.

Sadzonki wysokosci ok. 30 — 50 cm (wysokos$c¢ krzewu).

Informacje na temat projektowanych roslin i ich fotografie zaczerpnieto ze
specjalistycznych stron internetowych.

Trawniki

Zaprojektowano trawniki w dwoch technologiach ich wykonania: trawniki uktadane z
rolek gotowej trawy oraz siewu na uprzednio przygotowanej powierzchni.

Trawniki uktadane z rolek gotowej trawy.

Podtoze powinno by¢ prochniczne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o
odczynie lekko kwasnym - pH 5,5-6,5. Ziemie przygotowujemy podobnie jak pod
zasiew trawy. Przede wszystkim trzeba idealnie wyréwnac teren, pozbiera¢ kamienie,
kawatki korzeni, ewentualne liscie i usung¢ chwasty.

Bezposrednio przed uktadaniem darni wzruszyé ziemie grabiami na gtebokos$¢ 2-3 cm,
by stworzy¢ korzeniom lepsze warunki wzrostu. Bezwzglednym warunkiem przyjecia
sie utozonej darni jest codzienne, obfite jej podlewanie przez pierwszy tydzien, a
pbzniej zraszanie tak, aby trawnik byt stale wilgotny. W przeciwnym razie darh bedzie
sie Sciggata i powstang duze szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi pasami. Po swiezo
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zatozonym trawniku nie nalezy chodzi¢ przez 2-3 tygodnie, gdyz tyle trwa ukorzenianie
traw. Po raz pierwszy nalezy kosi¢ trawe, kiedy dobrze wrosnie w podtoze, a wiec
najwczesniej po trzech tygodniach od momentu jej utozenia.

Trawniki wykonane metoda siewu.

Alternatywnie mozna zatozy¢ trawniki wykonywane siewem.

Teren przeznaczony pod siew trawnikédw nalezy oczysci¢ z chwastéw i innych
zanieczyszczen. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢é o ok. 20cm nizej od
docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki tak, aby
umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin na trawnikach. Pod
siew trawnikéw przewiduje sie nawiezienie 20cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobrej
przepuszczalnosci i strukturze. Ziemia urodzajna powinna byé wyréwnana zgodnie
z rzednymi, 3cm ponizej poziomu chodnikdéw. Warstwa powierzchniowa powinna by¢
pozbawiona kamieni wiekszych niz 5cm i wszelkich zanieczyszczeh. Przed
rozpoczeciem siewu trawnikdéw nalezy spulchni¢ glebe na gtebokos¢ ok. 10cm.
Trawniki proponuje sie wykona¢ siewem, jako trawniki tgkowe. Dob6r mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zastosowac trawy cieniolubne. Mieszanka traw
musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawiera¢ nie
wiecej niz 0,5% chwastéw. Jej zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej
80%. llos¢ nasion na 1m? wynosi 35g. Optymalny termin wykonania trawnikéw to
marzec-kwiecien i wrzesien.

Zielen do usuniecia

Nalezy usungc¢:

e jedno drzewko (na skwerze),

e 19 szt. zywotnikéw (wzdtuz chodnikow)

Lokalizacja wyzej wymienionej zieleni wskazana zostata na rys. 101.

3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Caly teren objety wnioskiem: 748,18 m?, w tym:
- fontanna (ptyty granitowe + obrzeza granitowe) 67,41m?
- Sciezki z kostki (kostka + obrzeza betonowe) 105,38 m?
- zielen 354,75m?
- pozostate elementy zagospodarowania takie jak:
chodniki, drogi, budynki etc. 220,64 m?
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4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla terenu objetego projektem zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Teren objety projektem nie jest wigczony do obszaru gérniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowane przedsiewziecia nie sg zrdédtem hatasu oraz wibracji, stanowigcych
ucigzliwosé¢ dla otoczenia, =zanieczyszczeh gazowych, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Wszystkie powstate odpady bedg przechowywane zgodnie z prawem ochrony srodowiska
i ustawg o odpadach.

Inwestycja w catosci zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego i nie jest z nimi sprzeczna, nie stanowi

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
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TOM I: PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

CZESC 2: PROJEKT SZCZEGOLOWY
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budowa fontanny wraz z pozostatymi elementami zagospodarowania terenu po za
walorami estetycznymi, ktére podniosg atrakcyjnosé istniejacego skweru dla mieszkancow
doda réwniez rewitalizowanemu skwerowi walory uzytkowe.

Zostanie to osiggniete poprzez budowe fontanny, montaz tawek, lezakéw, koszy na smieci,
stojaka na rowery, montaz stotu do gier oraz montaz urzgdzen zabawowych, a takze
budowe $ciezek oraz wykonanie nasadzen.

Projektowana fontanna stanowi¢ bedzie centralny punkt skweru, natomiast pozostate
projektowane elementy zagospodarowania bedg uzupetnia¢ jej funkcje, co tgcznie
stanowi¢ bedzie spojng catosé.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Zaprojektowano fontanne beznieckowg z jedng centralng dyszg i dodatkowymi
dwunastoma, a takze elementem ozdobnym w postaci kamiennego tzw. ptywajgcego
szescianu umieszczonego na kamiennej podstawie. Catos¢ bedzie usytuowana na
nawierzchni z ptyt granitowych w dwdéch kolorach — szarym i czerwonym. Fontanna ma
ksztatt geometryczny w postaci symetrycznego wieloboku.

Obok fontanny zlokalizowano $ciezki umozliwiajgce dojscie do fontanny, elementy matej
architektury oraz nasadzenia roslinne, ktére wraz z fontanng stanowig catos$¢ petnigcg

funkcje rekreacyjna.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania materiatowe.

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu i rozwigzania materiatowe.

3.1.1. Fontanna.

Zaprojektowano beznieckowg fontanne (dysze tryskajgce wodg na poziomie terenu — ptyt
granitowych). Fontanna sktada sie z dyszy centralnej oraz z trzech niecek betonowych z
czterema dyszami kazda umieszczonymi w ptytkach granitowych utozonych na nieckach.
Niecki majg ksztalt waskich wanien utozonych na planie tréjkata réwnoramiennego. W
nieckach wtozone bedg dodatkowe szczelne wanny ze stali nierdzewnej. Wymiary niecek
i wanien oraz ich ksztatt pokazano w czesci rysunkowej. Ptytki z dyszami oparte bedg na
$cianach niecki betonowej. Dodatkowo w poziomie ptytek granitowych utozono na
nieckach kratki ze stali nierdzewnej, dzieki ktorym woda z powierzchni granitowej fontanny
bedzie wracac¢ do obiegu zamknietego.

Wszystkie ptyty granitowe (zaréwno na nieckach, jak i na pozostatej powierzchni fontanny)
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muszg by¢ o powierzchni ptomieniowanej — dzieki czemu bezpieczne bedzie chodzenie po
ich powierzchni. Ptyty granitowe nalezy utozy¢é ze spadkiem ok. 0,5% w kierunku kratek
utozonych na nieckach.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni granitowej, zgodnie z rys. nr P05 przedstawiajg sie
nastepujgco (poczgwszy od gory):

e ptiyty granitowe na kleju mrozoodpornym gr. 3cm

e ptyta zelbetowa gr. 15cm

e podktad z chudego betonu gr. 10cm

e podbudowa z kruszywa famanego 0-63cm gr. 20cm

e warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 10cm
Warstwy konstrukcyjne niecek, zgodnie z rys. nr P05 przedstawiajg sie nastepujgco
(poczawszy od gory):

e ptyty granitowe gr. 4cm

e wanna ze stali nierdzewne;j

e niecka zelbetowa (ptyta denna) gr. 15cm

e chudy beton gr. 10cm

warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm

Po obwodzie fontanny zaprojektowano ograniczenie w postaci obrzezy granitowych
6x20cm na tawie betonowej. Obrzeza powinny wystawac ok. 3cm

Dodatkowym elementem ozdobnym jest tzw. szescian ptywajacy na postumencie.
Zardwno szescian jak i postument wykonane bedg z blokéw kamiennych (np. granitowych)
ciosanych o lekko nieregularnych krawedziach. Wewnatrz postumenty wydrgzony bedzie
otwér na rure doprowadzajgcg wode. Postument ustawi¢ na fundamencie betonowym.

Ksztatt i wymiary tych elementéw pokazano w czesci rysunkowe;j.

Wszystkie urzgdzenia techniczne niezbedne do funkcjonowania fontanny bedg
zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w budynku Urzedu Gminy.

Wiecej informaciji dotyczacych fontanny i jej funkcjonowania przedstawiono w tomie Il.

3.1.2. Projektowane Sciezki.
Zaprojektowano $ciezki parkowe o nawierzchni z kostki betonowe;.
Warstwy konstrukcyjne zgodnie z rys. nr PO6 przedstawiajg sie nastepujgco (poczawszy
od gory):
e Kkostka betonowa ptukana gr. 6,0cm
e podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,0mm gr. 15,0cm
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e warstwa z pospotki gr. 10,0cm

e grunt rodzimy
Wzdtuz Sciezek zaprojektowano obrzeza chodnikowe betonowe o przekroju 6x20cm
utozone na tawie betonowe;..
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej ptukanej grubosci 6¢cm.
3.1.3. Lawki miejskie, lezaki miejskie, stolik z tawkami, stojak na rowery i kosze na $mieci.
Zaprojektowano osiem tawek, dwa lezaki, jeden stolik do gier z tawkami oraz dwa kosze
na smieci. Wszystkie elementy zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczegoty dotyczace urzgdzen, w tym ich typow i ksztattdéw przedstawiono w zatgcznikach
do niniejszego opracowania projektowego.
3.1.4. Urzgdzenia zabawowe.
Zaprojektowano trzy urzgdzenia zabawowe ustawione na nawierzchni trawiastej, tak aby
nawierzchnia ta obejmowata bezpieczne strefy uzytkowania wyznaczone przez
producenta urzadzen.
Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

e Urzadzenie zabawowe zrecznosciowo-sprawnosciowe nr 1

e Urzadzenie zabawowe zreczno$ciowo-sprawnosciowe nr 2 — most ruchomy

e Stupki
Szczegoty dotyczace urzgdzen zabawowych, w tym ich typ i ksztalty przedstawiono w

zatgcznikach do niniejszego opracowania projektowego.

4. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

5. Obiekty liniowe zwigzane z obiektem kubaturowym — przylacza obiektu.
Fontanna bedzie zasilana z istniejgcych przytagczy medidw.

6. Instalacje wewnetrzne.
Projektuje sie instalacje tgczgce fontanne z pomieszczenie technicznym.

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje techniczne i przemystowe.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy.
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9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoenergetycznych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Inwestycja nie bedzie zrédtem hatasu oraz wibracji, stanowigcych ucigzliwos¢ dla
otoczenia, zanieczyszczen gazowych, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego, oraz dla zdrowia
ludzi i higieny uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projekt nie podlega obowigzkowi opiniowania przez rzeczoznawce p.poz. (Dz.U.121
Poz.1137).

12. Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki gruntowe.

Projektowane obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow budowlanych. Obiekty posadowione w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne, réwnolegte do terenu).

W zakresie warunkédw gruntowych stwierdza sie, ze na gtebokosci posadowienia
wystepujg grunty rodzime w postaci glin.

13. Zakres i sposob wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane obejmujg: roboty zwigzane z budowg fontanny, roboty ziemne
(niwelacja, korytowanie), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaz obiektow
matej architektury i urzgdzen zabawowych, wykonanie nasadzen roslinnosci.

Zasady ogolne:

Prace budowlane muszg by¢é prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i
wykwalifikowanych oséb. Powinny one posiada¢ odpowiednie przygotowanie techniczne,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia BHP przeznaczone dla

0s06b kierujgcych pracownikami.
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Teren przeznaczony pod skfadowisko materiatu nalezy wyréwnac i utwardzi¢ oraz zadbac
o szybki odptyw wéd opadowych.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczaé i wygradzac poprzez rozstawienie w widocznych
miejscach statych barier i tablic ostrzegawczych. Jesli teren, na ktérym prowadzone sg
roboty budowlane nie moze by¢ wygrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzér.
Urzadzenia, narzedzia oraz sprzet pomocniczy stosowany do robét ziemnych i montazu
powinien by¢ sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty.

13.1. Roboty zwigzane z budowg fontanny.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow pod niecki i warstwy konstrukcyjne
nawierzchni fontanny mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego takiego jak np.
mini-koparka, koparko-tadowarka lub recznie.

Roboty zwigzane z nawierzchnig fontanny obejmujg: usuniecie humusu, korytowanie na
odpowiednig gtebokos¢ (zgodnie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni), utozenie
obrzezy betonowych, utozenie warstw kamienia tamanego (podbudowy) oraz wykonanie
pozostatych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym warstwy betonu i ptyt
granitowych. Warstwy podbudowy, warstwe odsaczajgcg i warstwy konstrukcyjne z
kamienia famanego nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Beton do wykonania warstwy betonowej na catej powierzchni fontanny podawaé z
wysokos$ci nie wiekszej niz ok. 0,5 m za posrednictwem pompy lub rynien bezposrednio z
gruszki. Warstwe tg rowniez zagesci¢ mechanicznie za pomocg wibratoréw.

13.2. Roboty majgce na celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Roboty te obejmujg: usuniecie humusu, korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ (zgodnie z
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni), utozenie obrzezy betonowych, utozenie warstw
kamienia tamanego (podbudowy) oraz wykonanie pozostatych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Warstwy podbudowy, warstwe odsgczajacg i warstwy konstrukcyjne z
kamienia famanego nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Roboty zwigzane z korytowaniem mozna prowadzié¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego
takiego jak np. mini-koparka, koparko-tadowarka lub recznie. Ze wzgledu na to, iz roboty
prowadzone bedag na terenie zielonym szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgca
roslinnos¢ w zwigzku z czym roboty sprzetem budowlanym prowadzi¢ mozna jedynie przy
uzyciu maszyn o niewielkich gabarytach (np. mini-koparka) co utatwi manewrowanie
maszyng ws$rdéd roslinnosci. W miejscach trudno dostepnych roboty bezwzglednie
prowadzi¢ recznie. Po zakonczeniu robdt ziemnych i robdt zwigzanych z wykonanie
nawierzchni nalezy doprowadzi¢ trawniki do stanu poczgtkowego. Bezwzglednie nie

mozna uszkodzi¢ zadnego drzewa.
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Po zdjeciu warstwy gruntu do poziomu projektowanych warstw nalezy wykona¢ roboty
zwigzane z uzbrojeniem — jesli wystgpi w obrebie prowadzenia robét (utozy¢ rury ochronne
na kablach energetycznych), a nastepnie rozpoczg¢ uktadanie warstw konstrukcyjnych od
warstwy podbudowy do nawierzchni odpowiednio zageszczajgc warstwy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

. poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét,
. teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢,
. zniwelowac rzedne projektowane,

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci energetycznej i telekomunikacyjnej nalezy przed rozpoczeciem
rob6t zinwentaryzowa¢ przy udziale uzytkownika, a podczas wykonywania prac
budowlanych dostosowa¢ do rzednych projektowanych niwelety.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw
konstrukcji. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot przy zachowaniu przepisow BHP.

13.3. Montaz obiektow matej architektury.

Obiekty matej architektury (tawki, lezaki, stét do gier z tawkami, kosze na $mieci, stojak na
rowery) nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng — kartami
technicznymi oraz zaleceniami producenta. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy
matej architektury muszg poosiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze
zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania.

13.4. Montaz urzadzenia zabawowego.

Urzadzenia zabawowe nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng — kartami technicznymi producenta.
Urzadzenia zabawowe muszg poosiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie nomy oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

13.5. Nasadzenia.

Przed nasadzeniem krzewdéw nalezy na powierzchni przeznaczonej na nasadzenia
roztozy¢ agrowitdknine. W tym celu na spulchniong glebe rozktadamy agrowtdknine i
mocujemy jg do podtoza za pomocg specjalnych szpilek (alternatywnie mozna na
brzegach przysypa¢ jg piaskiem kub kamieniami). Nastepnym krokiem jest wyciecie

otworéw na sadzonki roslin.
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Kolejnym etapem jest sadzenie roslin. Przed nasadzeniem krzewéw nalezy wykona¢ doty
w ziemi o $rednicy i gtebokosci odpowiedniej dla danego krzewu.

Krzewy sadzi¢ recznie, w wykopane i zaprawione wodg doty, z catkowitg zaprawg ziemig
urodzajng (odpowiednig dla danego gatunku i odmiany ros$liny). Na dnie dotu nalezy
usypac kopczyki zyznej ziemi, doty zaprawi¢ woda, wbi¢ trzy paliki, obok nich umiescic¢
drzewo starannie rozktadajgc korzenie, tak, aby nie byty pozaginane. Krzewy nalezy
sadzi¢ na takiej gtebokosci, na jakiej rosty w szkoétce. Po posadzeniu wokét rosliny nalezy
uformowac mise, a nastepnie obficie zala¢ woda.

Po zakohczeniu sadzenia na widknine rozsypujemy kore lub zrebki drewniane.
Operat pielegnacyjny dla nasadzen

1. Uwagi ogdlne

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Nowo posadzone rosliny
powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwéch pierwszych tygodni po
posadzeniu.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne to:

- Scibétkowanie i odchwaszczanie;

- ostona przed mrozem;

- systematyczne podlewanie;

- zwalczanie szkodnikéw i choréb;

- zwalczanie chwastow;

- nawozenie;

- uzupetnianie $ciotki;

- wymiana drzew i krzewdw, ktére wiosng nie rozpoczety wegetacj;

- wykonywanie cie¢ korygujacych, formujgcych i odmtadzajgcych itp.

2. Zakres pielegnaciji

2.1. Trawniki:

Systematyczne, cotygodniowe strzyzenie trawnikbw na wysokos¢é dostosowang do
panujgcych warunkéw atmosferycznych - w czasie suszy na ok. 8- 10 cm, w chfodniejsze i
wilgotne tygodnie na wys. 4-5¢cm.

Systematyczne podlewanie i nawozenie trawnikbw nawozami mineralnymi, pieciokrotne
od kwietnia do wrzes$nia, oprysk przeciw chwastom, dwa razy napowietrzanie trawnikéw
pdzng jesienig lub wczesng wiosng. Po dwoéch latach od wykonania watowanie
nierownosci powstatych po zimie. Usuwanie lisci z powierzchni trawnika dosiewanie

nasion traw w miejscach z ubytkami trawy.
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2.2. Krzewy lisciaste:

Pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikoéw", spulchnianie ziemi
wokot krzewdw, podlewanie wraz ze zraszaniem pedow, systematyczne podlewanie roslin.
Przycinanie pedow, zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po
posadzeniu, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy, uzupetnianie

$ciotki z kory, ciecia ograniczajgce rozrastanie sie krzewdw na teren chodnikow.

3. Dodatkowe zalecenia.

Na powierzchni trawnikdéw zabrania sie magazynowania i sktadania materiatow.

W okresie zimowym zabrania sie magazynowania zalegajgcego sniegu.

Pielegnacja zieleni moze by¢ wykonywana wytgcznie przez specjalistyczne firmy lub

zaktad zieleni miejskiej.

4. Usterki

Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na wtasny koszt wszelkie obumarte rosliny podczas
trwania gwarancji. Rosliny i trawniki uszkodzone na skutek nieprawidtowej pielegnaciji,
wskazane podczas odbioru budowy, majg by¢ wymienione na koszt wykonawcy.
Wykonawca jest zwolniony z dosadzen w przypadku wystgpienia szk6d mrozowych
podczas wyjgtkowo chtodnej zimy (mrozy wyzsze od przecietnych dla danego regionu),
potwierdzonych w protokole przez Inspektora Nadzoru oraz z przyczyn wywotanych przez

osoby trzecie.
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TOM I: PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

_INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie nastepujagcych elementéw zagospodarowania terenu:

e fontanna,

e Sciezki o nawierzchni z kostki betonowej,

e urzadzenia zabawowe,

e fawki,

e lezaki,

e st6t do gier z tawkami,

e kosze na smieci.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce zlokalizowane sg:

e ros$linnos¢ Srednia i niska,

e budynki,

e chodniki,

e jezdnia drogowa ul. Nowej,

e parking.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot brak elementéw zagospodarowania
terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia robdt nalezy doktadnie oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0Ob postronnych.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi);

e natrafienie na korzenie drzew;
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e mozliwos¢ wypadku lub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych i konstrukcyjnych;

e ryzyko porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

e roboty w zblizeniu do przytgcza kanalizacyjnego;

e transport materiatéw,

e ciecie materiatbw budowlanych przy uzyciu elektronarzedzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP
w kolejnosci:
1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
2) Instruktaz ogdélny zwigzany z przepisami BHP,
3) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdinym uwzglednieniem tematdw:
e wspoOtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn i urzgdzen;
e odziez robocza i ochronna;
e zapoznanie pracownikbédw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolern BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez

wykonawce robot.

6.Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdédw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdbwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikédw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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TOM I: PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok na skwer

Widok na skwer — kierunek pétnoc
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Widok na skwer — kierunek wschod

Widok na skwer — kierunek potudniowy-zacho6d
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Widok na skwer — kierunek potudnie (parking)

Widok na skwer, ul. Nowa, budynek Urzedu Gminy — kierunek zachodni

Strona 42



TOM II: PROJEKT TECHNOLOGII

CZESC OPISOWA
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest projekt rozwigzan technologicznych zapewniajacych dziatanie

fontanny zlokalizowanej przy ul. Nowej w Ciasnej.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

a) dobdr urzadzen i elementow osprzetu i aparatury fontanny,
b) dob6r urzgdzen uzdatniania wody,

c) dobor urzadzen komory technicznej pozwalajacych na jej uzytkowanie.

3. Opis techniczny technologii.

3.1. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania projektu sg wytyczne architektoniczno-budowlane budowy
fontanny. Fazg opracowania jest projekt technologiczny wykonawczy. Przedmiotem
opracowania jest podanie rozwigzan technicznych instalacji wodnej wraz z uktadem
filtracji ,uzdatnianiem wody oraz sterowaniem fontanny.

OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci niecki ze stali nierdzewnej — w formie basenu,
przykrytej ptytami granitowymi. Fontanna bedzie docelowo realizowa¢ dwa obrazy wodne.
EFEKT 1

Efekt pierwszy realizowany bedzie poprzez zespo6t 12 szt. dysz wodnych o gtadkim
strumieniu o $rednicy strumienia 12 mm typ Kometa wytryskujgcych strumieniem
wody na wysokos¢ do 3,0m.

Dysze zasilane bedg podwodnymi pompami fontannowymi kazda indywidualnie
sterowana przez sterownik w systemie DMX i zasilanymi bezpiecznym napieciem 24VDC.
Oswietlenie ww. strumieni wodnych realizowane bedzie za pomocg reflektorédw ze
Swiattem LED RGB. Lampy sterowane sg wszystkie niezaleznie w systemie DMX 512.
EFEKT 2

Plywajacy szescian z granitu Strzegom.

Wielkos¢ ptywajgcego szescianu 50 cm x50 cm x50 cm. Postument dolny 50 cm x50 cm x
200 cm Wysokos¢ catkowita tgcznie z dolnym postumentem 280 cm.

Pompa o mocy 1,1 kW tworzgca cidnienie 1,2 bara jest doprowadzona do dolnego
postumentu na ktérym ptywa samodzielnie szescian o wadze 400 kg, zjawisko te
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nazywamy zjawiskiem AQUA PLANNING.

Dolny postument bedzie o$wietlony swiattem LED biatym.

EFEKT 3

Dysza spieniajgca 75mm znajdujgca sie w srodku tréjkata utworzonego przesz dysze typu
Komet. Dysza napedzana jest pompg w pokoju technicznym. Oswietlenie strumienia
realizowane bedzie za pomocg jednej lampy LED RGB

3.2. Sterowanie fontanng

Zatozeniem projektowym jest mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdego strumienia
wody.

Dysz typu kometa oraz kazdej lampy podswietlajgcej strumien wody dla osiggniecia
roznych wysokosci strumieni wodnych oraz ich zmiennej dynamiki oraz mozliwosci
odrebnych koloréw podswietlenia poszczegblnych strumieni.

Sterownik fontanny posiada mozliwo$¢ zaprogramowania pokazow zsynchronizowanych
obrazow wodnych i Swietinych. Cate sterowanie fontanny oparte jest na sterowniku i
elementach wykonawczych pracujgcych w systemie DMX, umozliwiajgcych odtwarzanie
sekwencji programu scen wodnych zaréwno dziennych,- bez oswietlenia, nocnych z
oswietleniem.

Harmonogram czasu pracy fontanny bedzie zaprogramowany wg wytycznych Inwestora.
Poza efektami wizualnymi zespdl sterowania fontanng bedzie nadzorowat wiasciwy
poziom wody w niecce z zabezpieczeniem pomp przed sucho biegiem, bedzie sterowat
pracg zespotu filtracyjnego i automatycznej stacji uzdatniania wody.

3.3. Obwody wodne fontanny

Przeptyw wody w instalacji fontanny nastepuje w uktadzie zamknietym. Napetniane niecki
fontanny realizowana jest z sieci wodociggowej

3.3.1 Obwdd zasilania fontanny w $wiezg wode oraz spusty niecki

Woda zasilajgca fontanne i uzupetniajgca naturalne jej ubytki w okresie eksploatacji
dostarczana jest do zbiornika retencyjnego poprzez elektrozawér kiéry jest sterowany
sondami poziomu wody przez elektroniczne czujniki poziomu wody typ CP2.
Odprowadzenie nadmiaru wody =z niecki jaki i spust odbywa sie poprzez przelew
awaryjny bezposrednio do kanalizaciji.

3.3.2 Obwad filtracji i uzdatniania wody.

W obwodzie filtracji i uzdatniania wody zaprojektowano obieg filtracji z filtrem piaskowym o
$rednicy 50cm. Obwod filtracji zasysa wode z niecki i po filtracji na ztozu piaskowym
kieruje przefiltrowang wode wraz ze $rodkami chemicznymi powrotem do. Z obwodu

filtracyjnego filtra piaskowego w czesci ssgcej pobierana jest woda pomiarowa dla
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automatycznej stacji uzdatniania wody. Do czesci ttocznej filtra piaskowego dawkowane
sg $rodki chemiczne pompowane przez pompy dozujgce automatycznej stacji uzdatniania
wody. Projektuje sie zastosowanie automatycznej stacji uzdatniania wody z sondami pH i
redox, Na podstawie odczytéw z sond mikroprocesor stacji bedzie proporcjonalnie
dozowat srodek obnizajacy pH wody dgzgc do utrzymania parametru pH w zakresie
7do7,4, oraz dozowac srodek dezynfekcyjny utrzymujgc potencjat redox na poziomie
ok.600mV.

Dobrano automatyczng stacje uzdatniania wody firmy EMEC typ WDPRH

Przewidziano nastepujgce srodki chemiczne do utrzymania optymalnych parametrow
fizykochemicznych wody:

A) Do dezynfekcji wody — podchloryn sodu w wersji podstawowej lub stabilizowane;j

B) Do korekty pH — Srodek PH MINUS 30-50 % roztwér kwasu siarkowego

3.3.3. Obwody atrakcji wodnych

a) Obwod dysz typu kometa.

Obwod dysz efektu pierwszego zamyka sie w uktadzie niecka — niecka. Pompy sg
zatopione w niecce fontanny i woda powraca z dysz bezposrednio do niecki.

Dla zasilania 12 dysz typu kometa zastosowano podwodne pompy — (agregaty
fontannowe )

Typ FOUNTAINJET 24VDC . Pompy te zapewniajg ptynng regulacje wysokosci
kazdego z 12 strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Pompy zasilane sg
bezpiecznym napieciem 24 VDC i pobiera moc srednio 200W. Kazda pompa sterowana
jest przez sterownik w systemie DMX co pozwala na indywidualng kontrole wysokosci,
jak i dynamiki obrazu wodnego. Pompy sg odporne na zanieczyszczenie wody
czgstkami zanieczyszczen do 3mm , dla ochrony przed wiekszymi zanieczyszczeniami
wyposazone sg w fatwo zdejmowane filtry wstepne.

Kazde pompa ma nadany adres poprzez zewnetrzny sterownik DMX umieszczony w
suchym pomieszczeniu technicznym. Z tego powodu wymiana pompy jest tatwa i nie
wymaga po wymianie ponownego nadawania wtasciwego adresu DMX. Takie rozwigzanie
zmniejsza ilosci kabli sterujgcych i zwieksza niezawodnos¢ eksploataciji catego systemu.

b ) Ptywajgcy szescian z granitu

Ptywajgcy szescian swobodnie obracajgcy sie na dwumetrowym postumencie napedzany
strumieniem wody. Zasila¢ go bedzie pompa o mocy 1 kW pobierajaca wode z niecki,
Przed pompa rpefilteri filtr doktadny.

¢ ) Dysza spieniajgca

Dysza jak i gtaz naturalny bedzie zasilana pompg w pokoju technicznym. Pompa bedzie
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ssata wode z niecki ktorg tworzy EFEKT 1. Przed pompa znajduje sie prefilter i filtr
doktadny
3.4. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunku rozmieszczenia
urzadzen.
Montaz rurociggbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz
schematem technologicznym.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku pomieszczenia technicznego.
Prace zewnetrzne rura PE 110x4,2 spawana elektrooporowo.
Prace w pokoju technicznym rury PVC U system klejony.
Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentéw rur
i ksztaltek z PVC, PE oraz armatury. Rurociggi w niecce fontannowej oraz ukfadane
w ziemi wykona¢ z PE. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym wykona¢ z PVC.
Rurociagi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikoéw stalowych ocynkowanych lub obejm systemowych PVC .
Podpory i zawieszenia mocowa¢ do stropdw, scian i konstrukcji pomieszczenia.
Rozmieszczenie podpdr zgodnie z WTWIO producentéw rur z PVC. Przy klejeniu PVC
zachowac¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej
pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie przejscia rurociggdw z dna niecki, sciany pomieszczenia technicznego oraz
nalezy wykonac jako szczelne poprzez uzycie kotnierzy szczelnosci, murowych kotnierzy
uszczelniajgcych.
3.5. Uwagi koncowe.
Wszystkie materiaty instalacyjne muszg posiadaé wymagane przepisami certyfikaty
i dopuszczenia.
Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.
Przy ewentualnej kolizji z istniejgcymi, a nieziwentaryzowanymi kablami energetycznymi
nalezy zastosowac sie do normy PN-76/E-05125 - Uktadanie kabli, odlegtosci i zblizenia.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

e PN-83/8836-02 (przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy

odbiorze);
e PN-81/B-030020 (grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli);

e PN-68/B-06050 (roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonywania
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i badania przy odbiorze);
e zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami wg PN-68/B-06050.
Bezposrednio po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne przez

uprawnionego geodete, celem zinwentaryzowania rurociggéw.

4. Czesc¢ elektryczna.

4.1. Wytyczne budowy linii kablowych

Linie kablowe sieci elekirycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu
o postanowienia normy PN-90/E-06401.

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorow
robé6t zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu

znamionowym do 1 kV, tzn. Uy SIkV

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii
powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych
(mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatow i oston otaczajgcych). W stacji i na
oznacznikach na kablach poda¢ dane: typ kabla, relacja, kto i kiedy wykonat.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1013% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po wykonaniu robét,
powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosic¢ co najmniej:

. 50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,

. 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

. 80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
wyzszym niz 30 kV.

Skrzyzowania kabli z alejkami parkowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z alejkami parkowymi, nalezy stosowaé rury
ostonowe o sSrednicy minimum @75 mm, utozone na gtebokosci 0,7 m od powierzchni

nawierzchni do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ tak
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dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci alejki oraz dodatkowo na
dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach alejki.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych oraz istniejacych kabli z innymi instalacjami
podziemnymi nalezy stosowaé¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401.
Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosic¢
odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na
catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie
prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci
od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu,
nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.

4.2. Trasy kablowe.

Przewody instalacji od szafy wykona¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV na
uchwytach zamknietych lub korytkach metalowych ocynkowanych.

W osobnych rurkach (korytkach) uktadaé przewody nastepujgcych instalaciji:

. zasilajgcych gniazda wtykowe 230V;

. zasilajgcych instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

. zasilajgcych instalacje technologii.

4.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylgczenie realizowane przez wytgczniki nadprgdowe realizowane w ukfadzie sieciowym
TN-S.

Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe z prgdem wyzwalajgcym 30 mA.
Zaprojektowano instalacje 3— i 5—cio przewodowe.

Wszystkie potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002
oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:
sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej, pomiar ciggtosci przewodow
ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych
przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych pomiar rezystancji izolacji
poszczegblnych obwoddw instalacji, ktory nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania, sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego, pomiar
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rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ dziatanie wytacznikdéw réznicowopradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzagdzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje
powykonawczg, ktdéra winna zawiera¢ w szczegdélnosci:

. zaktualizowany projekt techniczny,

. protokoty prob montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralng czes¢ powykonawczego projektu technicznego.
4.4. Instalacja oswietlenia.

Projektuje sie instalacje os$wietlenia podstawowego zbudowang w oparciu 0 oprawy
Swietldwkowe.

Minimalne $rednie natezenia oswietlenia podstawowego pomieszczen technicznych
zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012r. wynosi 200Ix.

Zatgczanie os$wietlenia przewiduje sie za pomoca tgcznika jednobiegunowego n/t IP 44
usytuowanego przy wtazie do pomieszczenia technicznego.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia.

W maszynowni fontanny projektuje sie zabudowe gniazda wtyczkowego serwisowego oraz
do zasilania grzejnika elektrycznego. Montaz gniazd 230V 16A IP 44 na tynku.

4.6. Zasilanie urzgdzen technologicznych

Uktad zasilania i sterowania pracg wszystkich urzadzen fontanny oraz pomieszczenia
technicznego realizowany jest z rozdzielnicy gtownej.

Rozdzielnica technologiczna realizuje wszystkie funkcje zasilania, zabezpieczenh
i sterowania urzgdzen i uktaddéw technologicznych oraz oswietlenia niecki fontanny.
Zasilanie w/w urzadzen zgodnie z wytycznymi technologii fontanny.

Wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne zabudowane w strefie 0 i 1 muszg spetniac
wymagania normy PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap1:2002.

4.7. Uwagi koncowe

Zgodnie z:

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr
156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami);

. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92,
poz. 881);

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz

0 odpowiedzialno$ci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr
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22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,;

. wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych;

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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