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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1.
1.1.1.

—

1.2

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00.00 - Wymagania Ogéine odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dia poszczegélnych wymagarn technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach prac: ,Ochrona
wpisanego do rejestru zabytkéw parku Zespolu Patacowo-Parkowego w
Sierakowie Slaskim”.

Nr rejestru zabytkow A/462

Roboty obejmuja:

wycinka drzew,

— pielegnacja koron drzew,
— instalacja wigzan elastycznych,
— frezowanie pniakow,

1.2.

Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkceie 1.1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi
Specyiikacjami Technicznymi robotami.

Niezaleznie od postanowieri Klauzuli Danych Kontraktowych normy
paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
bedg stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:

Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo
zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i galeziach tworzgcych korone w
jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Krzew - wieloletni roélin rozgaleziajaca sie na wiele réwnorzednych
zdrewniatych peddw, nietworzaca pnia ani korony, niebedacg pngczem.
Skupina drzew — grupa drzew o niewielkich parametrach dendrometrycznych,
zlozona z jednego lub kilku gatunkéw pochodzaca zazwyczaj z samosiewu.
Pniak - cze$¢ drzewa pozostata w ziemi po $cieciu.

Kierownik prac — osoba posiadajgca kwalifikacje okre$lone w Art. 37b ust. 1
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz. U. 2003 poz. 1568 z
pbzniejszymi zmianami) wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestyciji.

Osoba wykonujgca prace techniczne - osoba posiadajgca kwalifikacje
okreslone w Art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (dz. U. 2003 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) wyznaczona
przez wykonawce do wykonywania tych prac.

Wiazania elastyczne — specijalistyczny komplet linowy stabilizujgcy konstrukcje
korony, samoregulujacy si¢ wraz z przyrostem pni na grubosé. Kazdy z
elementéw wigzania winien, w rekomendowany (minimum 8 lat) okresie
uzytkowania mie¢ nominalng wytrzymatos¢ (np.: 2, 4, 8 ton) podang przez
producenta systemu (jako komplet). Uzyty system musi mieé¢ mozliwosé
instalowania jako wigzanie statyczne lub dynamiczne (ze zintegrowanym
amortyzatorem) oraz by¢ wykonany z trwatych wiékien polipropylenowych,
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tracgcych do 2% wytrzymato$ci rocznie. Kolor systemu winien by¢ czarny lub
inny nie kontrastujgcy z kolorem konaréw.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.11. Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiekitu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.12. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzer zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.4.13. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez inspekiora zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez

inspektora nadzoru.

1.4.14. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczzce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich

zgodno$c¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w klauzuli danych przetargowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robdt oraz
egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione opracowania:
Zestawienie inwentaryzacyjne drzew
Zestawienie inwentaryzacyjne skupin drzew
Zestawienie inwentaryzacyjne krzewow
Zestawienie drzew do pielegnacji
Zestawienie drzew do usuniecia
Mapa inwentaryzacyjna skala 1: 500
Mapa gospodarki zadrzewieniem  skala 1: 500
Dokumentacja projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania
ofert, w siedzibie Inwestora — Gmina Ciasna.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sig koniecznym uzupetnienie lub
dokonanie zmian dokumentacji projekiowej przekazanej przez Zamawiajgceqgo,
Wykonawca sporzadzi aktualizacje dokumentacji i ST na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajagcemu, inspektorowi nadzoru oraz
projektantowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
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umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw
obowiazuje nastepujaca kolejno$é ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne.

2) Dokumentacja Projekiowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentagcii
projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru i
projektantowi, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest pomiar rzeczywisty w terenie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg

projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ prac, to takie materiaty

bedag niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach
przylegtych do parku w okresie trwania realizacji prac, az do zakornczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakéw, dla kidrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Przetargows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywag teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drég dojazdowych.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej
utrzymujgc sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do robét musza mieé $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatléw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
‘Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgey.

1.5.8.. Ochrona wfasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
min wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w.dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone do ruchu a
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzen lub zniszczen, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prac oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okresélonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakoriczenia przez inspektora nadzoru.

,Park Leény” Gliwice 6



SPECYFIKACTA TECHNICZNA

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby byty one w zadawalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru konicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych materiatéw, urzadzen Ilub metod, i w sposéb ciagly bedzie
informawa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla  zamawiania tych
materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usunigte z terenu prac. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa fub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, celem uzyskania dopuszczenia ich stosowania.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji prac,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidziarnym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze byé pbzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Umowy na polecenie inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego-pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

racami moze kierowaé oraz wykonywag prace techniczne osoba posiadajaca
kwalifikacje i do$wiadczenie okreslone w Art. 37b ustawy o ochronie zabytkow: i
opiece nad-zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z pOZniejszymi zmianami)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez inspekiora nadzoru nie zwalnia
Wvykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnoseé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialéw i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci technicznych, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieragé:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na terenie parku wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania
poszczegoinych elementéw robét,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego rodzaju robét:

— wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia prac demonstracyjnych w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

6.3. Pobieranie probek

6.4. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beds przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla cetow. kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli stosowanych materiatéw, sprzetu oraz technologii prac.

Inspekior nadzoru, na tej podstawie oceniaé¢ bedzie ich zgodno$é z
wymaganiami ST.
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6.6. Alesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta

stwierdzajgcy zgodnosé z warunkami podanymi wST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia (wazne legalizacje) moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é ich
wiasciwoséci z ST to takie materialy i lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beds dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci-i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogedy i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtoZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wytiawara poleceri Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksiega Obmiaru
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Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposo6b
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru.
6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.2
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni - prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogqdine zasady obmiaru robdt
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym
kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé. Btedne dane zostang
poprawione przez inspektora nadzoru na_pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie ckreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. _Zasady okreslania ilogci robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to okreslanie ilosci robét okreslane bedg w sztukach.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
r

Obmiar Robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbiotu, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbtorows czeSciowemu,

c) odbicrowi koncowemu,

d) odborowi ostatecznemu.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub
zaniknieciu.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez zahamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbié6r
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbidr koricowy robdi

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania-tob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbinych grupach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma dalszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koricowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
~ dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

— specyfikacie techniczne,

— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
| ulegaiacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— ustalenia iechnologiczne,

~ Dziernniie Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— Ssprawgzdanie techniczne,
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— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena

jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania
skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentaciji
projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzeiu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty poérednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki abliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z
wycenionym Siepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza mozliwosé dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Warunki Umowy
10.2. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
10.3. Ustawa o ochronie przyrody
10.4. Zaiecenia Europejskiej Rady ds. Drzew w zakresie prowadzenia i

wyskorywania prac pielegnacyjnych koron drzew
10.5. ssukcia montazu wigzan elastycznych wydana przez producenta
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ST. 01.00.00 GOSPODARKA ZADRZEWIENIEM

ST.01.01.00 PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi i krzakow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionyeh w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z pielegnacja drzew i krzakow i obejmuija:
- ciecia pielegnacyjne koron drzew
- wzmacnianie mechaniczne koron drzew wigzaniami elastycznymi
- ciecia pielegnacyjne krzewéw
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami podanymi w
Specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.4.1. Drzewo - wieloletnia rodlina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu)
albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w
jakimkolwiek okresie podczas rozwoju roéliny.
1.4.2. Krzew - wieloletni roslin rozgateziajgcg sie na wiele rownorzednych
zdrewniatych pedéw, nietworzaca pnia ani korony, niebedaca pngczem.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST.00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST.00.00.00

~-Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.1.  Wigzania elastyczne — specjalistyczny komplet linowy stabilizujgcy

konstrukcje korony, samoregulujgcy sie wraz z przyrostem pni na grubosé.
Kazdy z elementéw wigzania winien, w rekomendowany (minimum 8 lat)
okresie uzytkowania mie¢ nominalng wytrzymatosé (np.: 2, 4, 8 ton)
podang przez producenta systemu (jako komplet). Uzyty system musi mieé
mozliwos¢ instalowania jako wigzanie statyczne lub dynamiczne (ze
zintegrowanym amortyzatorem) oraz byé wykonany z trwatych witékien
polipropylenowych, tracgcych do 2% wytrzymatosci rocznie. Kolor systemu
winien by¢ czarny lub inny nie kontrastujacy z kolorem konaréw.

3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST.00.00.00.
Wymagania ogéine™ pkt, 3.

3.2. Sprzet stosowany do pielegnacii | krzewéw

Do wykonania robdt nalezy stosowagé:

- pily mechaniczne,

- pily reczrne,

- sekatory,
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4,

- urzadzenia do rozdrobnienia gatezi i krzewéw — rebaki,

Transport
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST.00.00.00

~-Wymagania ogéine" pkt. 4.
4.2. Transport zrebkéw

Transport zrebkéw z rozdrobnienia gatezi i krzewdw powinien sie odbywac
samochodami zaopatrzonymi w plandeki lub w kentenerach.

Dopuszcza sig rozscielenie (bez przewozenia) zrebkéw na powierzchni gruntu w
miejscach nie pokrytych trawnikiem lub runem parkowym.

5.

Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonania robo6t

Ogélne zasady wykonania reb6t podano w Specyfikacji ST.00.00.00. Wymagania

ogélne" pkt. 5.

5.2. Pcdstawowg technikg pracy w koronie drzew jest tzw. technika
arborystyczna (linowa).

Dopuszcza sig¢ stosowanie podnosnikéw koszowych tylko i wylgcznie w
rejonie drég utwardzonych bez wjezdzania na grunt nie utwardzony.

5.3. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. drzewotaz6éw lub innych przyrzadéw
powodujgcych kaleczenie lub uszkodzenia drzew.

5.4. Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy  prowadzié w sposéb | w zakresie
zgodnym z najnowszg wiedzg w tym zakresie.

5.5.  Wzmocnienie konstrukcji koron nalezy wykonaé wigzaniami elastycznymi
zdefiniowanymi w ST.00.00.00. pkt 1.4.6, zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie wigzar
przewiertowych oraz innych ,opasowych” nie posiadajgcych atestéw
wytrzymatosciowych i jakosciowych jako komplet. Wigzania winny byé
zatozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. Przed przystgpieniem do prac pielegnacyinych koron, nalezy wycigé
przewidziane do usuniecia drzewa.

Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST.00.00,00
~-Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci pielegnacji drzew i krzakdw
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- postanowieniem zatwierdzajgcym zakres prac wydanym przez WUOZ w
Katowicach, delegatura w Czestochowie;,
- kompletnosci prac zwigzanych z pielegnacjg drzew i krzakéw,
- prawidtowosci wykonarych zabiegéw pielegnhacyjnych koron drzew,
- prawidlowosci wykonanych wigzan elastycznych,
- kompletnosci rozdrobnienia gafezi i prawidtowego ich zagospodarowania.

Obmiar robat
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogédlne zasady obmiaru rob6t w tym ulegajgcych zanikowi podano w ST.00.00.00
~Wymagania ogéine™ pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- sziuki (szt.) prelegnowanych drzew o odpowiedniej Srednicy,
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- sztuki (szt.) zainstalowanych wigzan elastycznych.
- sztuki (szt.) pielegnowanych krzewodw.
8. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci sa:
- sztuki (szt.) wypielegnowanych drzew,
- sztuki (szt.) zainstalowanych wigzan elastycznych
- sztuki (szt.) pielegnowanych krzewdw.

Cena jednostkowa pielegnacji koron drzew obejmuje:

- 0znakowanie i zabezpieczenie robét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych zgodnie z opisem prac i zasadami
najnowszej wiedzy,

- wzmocnienie konstrukcji korony — zatozenie wigzarn elastycznych,

- zrebkowanie galezi.

9. Przepisy zwigzane
9.1.  Ustawa o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
9.2. Ustawa o ochronie przyrody
9.3. Zalecenia Europejskiej Rady ds. Drzew w zakresie prowadzenia i
wykonywania prac pielegnacyjnych koron drzew
9.4. Instrukcja montazu wigzan elastycznych wydana przez producenta

ST.01.02.00 USUNIECIE DRZEW

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i skupin.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i koritraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z usunigciem drzew i obejmuja;
- usuniecie drzew,
- transport pozyskanego drewna
- zrgbkowanie gatezi
Usuniete diuzyce drzew sg wlasnoscia Zamawiajgcego.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z definicjami podanymi w
Specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4.1. Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym
(pniu) albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i gateziach tworzgcych korone
w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.
1.42 Skupinga drzew - grupa drzew o niewielkich parametrach
dendrometrycznych, ziozona z jednego lub kilku gatunkéw pochodzgca
Zzazwyczaj z samosiewt.

1.5.  Ogdine wymagaria dotyczgce robot
OgoIne wymagania dotvczace rob6t podano w Specyfikacji ST.00.00.00
-Wymagania ogdlne" pkt 1.5,
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2. Materialy.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST.00.00.06-
~Wymagania ogdlne" pkt.2.

3. Sprzet

3.1.  Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST.00.00.00.
Wymagania ogélne" pkt, 3.

3.2.  Sprzet stosowany do pielegnacii i usunigcia drzew i skupin

Do wykonania rob6t nalezy stosowag:

- pity mechaniczne,

- urzadzenia do rozdrobnienia gatezi — rebaki,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST.00.00.00
-Wymagania ogéine" pkt. 4.
- 4.2.  Transport usunigtych drzew
Pnie $cigtych drzew mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu nie
powodujgcymi rozjezdzania i zagniatania gruntu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoécig przesuwania sie oraz dostosowaé rozmiary fadunku (przewozonych pni)
do wymagan przepiséw ruchu drogowego.
Pnie $cietych drzew nalezy przewiezé na miejsce sktadowania.

4.3. Transport zrebkéw
Transport zrebkéw z rozdrobnienia gatezi i krzewdw powinien sig odbywadé
samochodami zaopatrzonymi w plandeki lub w kontenerach.
Dopuszcza sie rozscielenie (bez przewozenia) zrgbkéw na powierzchni gruntu w
miejscach nie pokrytych trawnikiem lub runem parkowym.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogéine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji ST.00.00.00. Wymagania
0gdblne" pkt. 5.

5.2. Usuniecie drzew
Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w technice sekcyjnej, aby nie
‘uszkodzi€ innych drzew nie przeznaczonych do usuniecia. Z uwagi na ochrone drzew
przewidzianych do pozostawienia i gruntu, usuwanie drzew nalezy prowadzi¢ tzw.
technika arborystyczna (linowa).
Pnie (dtuzyce) $cietych drzew oraz gatezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowaé na
Srodki transportowe i przewiezéna miejsce sktadowania. Gatezie drzew, liscie, krzaki
powinny by¢ zmielone w przystosowanych do tego urzgdzeniach.
Wycinka drzew i krzakéw moze byé prowadzona wytgcznie poza okresem legowym.
Dopuszcza sie do prac wycinkowych uzywanie tzw. drzewolazéw.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady koniroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroii jakosci robét podano w Specyfikacji ST.00.00,00
-Wymagania ogéine” pki. 6.
6.2.  Kontrola prawidkowesci usuniecia drzew i krzakéw
Sprawdzenie jako$ci rob6t poiega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- decyzjami na usunigcie drzew
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- kompletnosci prac zwigzanych z usunieciem drzew,

7. Obmiar robot
7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt w tym ulegajgcych zakryciu podano w ST.00.00.00
~-Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- sztuki (szt.) wycigtych drzew o odpowiedniej $rednicy,
8. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci s3:
- sztuki (szt.) usunietych drzew,

Cena jednostkowa usunigcia drzew obejmuije:
~ oznakowanie i zabezpieczenie rob6t eraz jego utrzymanie,
- wycinke drzewa metodg sekcyjng
- pocigcie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- zrebkowanie gatezi,
- zatadunek i transport dtuzyc w miejsce skladowania na odlegtos¢ 5 km,

9. Przepisy zwiazane — nie wystepujg
9.1.  Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
9.2. Ustawa o ochronie przyrody

ST.01.03.00 FREZOWANIE PNIAKOW

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i cdbioru
rob6t zwigzanych frezowaniem pniakdéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2.  Zakres robdt objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z frezowaniem pniakéw:

- odstonigcie (odkopanie) gornej czesci pniaka,

- wyfrezowanie pniaka na glebekos¢ 30 cm od pow. gruntu,

- usunigcie frezowin i wypeinienie dotu ziemig rodzima.
W zakresie prac zwigzanych z frezowaniem pniakéw nie ujeto karczowania pniakow
po drzewach rosnacych w stawie. Karczowanie ich objete bedzie odrebng
dokumentacjg zwigzang z oczyszczeniem (restytucjg) stawu.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami podanymi w
Specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagaria ogéine™ pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST.00.00.00
~-Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
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2. Materiaty.

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST.00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt.2.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST.00.00.00.
Wymagania ogélne" pkt, 3.
3.2. Sprzet stosowany do frezowania pniakéw
Do wykonania robét nalezy stosowaé:
- frezarki do pni,

4. Transport
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST.00.00.00
~-Wymagania ogéine" pkt. 4.
4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw
Transport trocin (frezowin) z frezowania pniakéw powinien sie odbywaé
samochodami zaopatrzonymi w plandeki lub w kontenerach. Dopuszcza sie
rozscielenie (bez przewozenia) frezowin na powierzchni gruntu w miejscach nie
pokrytych trawnikiem lub runem parkowym.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST.00.00.00. Wymagania
og6line" pkt. 5.
5.2. Frezowanie pniakdw
Pniaki po &cietych drzewach nalezy wyfrezowaé na gtebokos¢ 30 cm ponizej
powierzchni gruntu. Miejsca po wyfrezowanych pniakach muszg by¢ niezwlocznie
wypetnione ziemig urodzajng.

6. Kontroia jakosci robét.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w Specyfikacji ST.00.00,00
~-Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci frezowania pniakéw
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- kompletnosei prac_zwigzanych z frezowaniem pniakéw,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej Specyfikacji

7. Obmiar robot
7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t w tym ulegajacych zakryciu podano w ST .00.00.00
~-Wymagania ogéine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- sztuki (szt.) wyfrezowanych pni o odpowiedniej $rednicy,

8. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg:
- sztuki (szt.) wyfrezowanych praakow,
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Cena jednostkowa frezowania pniakéw obejmuije:

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- frezowanie pniaka,

- zasypanie dotéw po frezowaniu,

- zaladunek i transport frezowin w miejsce sktadowania na odlegto$é 5 km, lub
rozscielenie na powierzchni.

9. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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