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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie w kanalizacje sanitarng siggacza ul.Osiedlowej w Siera-
kowie Slaskim w Gminie Ciasna — dziatki nr 484/131, 165.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig nast¢pujace materialy:
e zlecenie Inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
* uzgodnienie z inwestorem miejsc wiaczenia,
* uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
* wizja w terenie,
* obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
kanalizacja sanitarna:

Dy200 PVC L

147,0 m

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez istniejacg studzienke kanalizacyjng oznaczong na planach w
czgsci rysunkowe;: ,,Si”.

6. MATERIAL SIECI
Do budowy kanalizacji stosowac rury kanalowe PVC “Lite”’klasy S do faczenia na uszczelke gu-
mowa, lub rury PE do kanalizacji ci$nieniowej 1 instalacji przemystowych.

7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych i z tworzyw sztucznych.

Studzienki betonowe wykona¢ o $rednicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729. Studzienki wykonaé
z elementoéw prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na zlgczach elementow
betonowych oraz w przejsciach rur przez §ciany, o cechach jakosciowych nie gorszych od cech wy-
robow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kosciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej kazdej studzienki osadzi¢ wiaz kanatowy klasy “D”’zgodnie z PN-87/H-
74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Studzienki z tworzyw sztucznych stosowac o $rednicy rury trzonowej D425mm. W kazdej stu-
dzience stosowac rury teleskopowe oraz wtazy zeliwne kl. D400.

8. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Czes¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji wykonywana bedzie metoda przewiertu sterowane-
£0.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez uktada-
nia rury zasadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia 1 zakonczenia przewiertu,



- dokona¢ w miejscu startu 1 zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy200 — PE100ORC — do przewiertow, do kanali-
zacji ci$nieniowej 1 instalacji przemystowych.

- wciagniecie — na catej dlugosci rury kanalizacyjnej o $rednicach zewnetrznych Dz200mm,
PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych.

- wyrownanie terenu i jego uporzadkowanie.

9. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowi¢ na 30cm podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

10. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
Instrukcjami producentéw stosowanych obiektéw i materiatow.

11. WYTYCZNE REALIZACJI

11.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszystkie prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
11.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwatly i wi-
doczny oznakowa¢ w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonych do niniejszego projektu;
zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia;
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
powiadomi¢ wlascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wlascicieli dzialek o terminie rozpo-
czecia robot.

11.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopdw pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej prze-
prowadzi¢ jej rozbiorke - na szerokosci wykopoéw waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych.
Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociggdéw wykonywaé wykopy o Scianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupow oraz na skrzyzowa-
niach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-

biorze;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze;



PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar urobku
wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie gtgbokosci
od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205:
1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostalych odcinkach zasypka wykopow
(ponad strefg kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sg zmienne w czasie. Odwadnianie dostoso-
wywac nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robot na poszczegdl-
nych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoznych
agregatoOw pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywaé¢ do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac do istniejacych rowow.

11.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktory po wybudowaniu
obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczyszczenie po-
wietrza, zapachy, halas, ograniczenie doplywu $wiatla dziennego, a takze moze powodowac ograni-
czenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowanej sieci
zawarty bedzie wylacznie w granicach dziatek do ktoérych inwestor ma prawo do ich dysponowa-
niem w rozumieniu przepisOw prawa budowlanego. Granice obszaru oddzialywania wyznaczaja
dwie proste z ktérych jedna pokrywa si¢ z granicg dziatki, natomiast druga granica bedzie prosta
rownolegta do projektowanej sieci, przesunigtej] w stosunku do niej o 2,0 metry, lub gdy granica
dziatki jest dalej niz 2,0 m od projektowanego wodociagu, bedzie to obszar miedzy dwoma prosty-
mi rownolegltymi do projektowanego obiektu, oddalone od niego w obie strony o 2,0 m.

Opracowat: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W SIEGACZU UL. OSIEDLOWEJ
W SIERAKOWIE SLASKIM W GMINIE CIASNA

1. Podstawa opracowania

% Projekt budowlany “ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SIE-
GACZU UL. OSIEDLOWEJ W SIERAKOWIE SLASKIM W GMINIE CIASNA”.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogdl-
nych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacja sanitarna w siggaczu ul. Osiedlowej w Sierako-
wie Slaskim w Gminie Ciasna.
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
kanalizacja sanitarna

Budowg obiektow liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsc wlaczenia do istniejacych sieci..

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
« sie¢ wodociggowa,

+¢ sie¢ kanalizacji sanitarne;j;

% linie kablowe n/n;

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« linie kablowe n/n,

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa stwarzaja zagrozenie przysypania zie-
mig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych - z rozporami.

W czasie wykonywania robot wystgpia lokalnie zblizenia prowadzonych robét do linii ener-
getycznych kablowych - w zwigzku z tym istniejg zagrozenia porazenia pradem.

Teren robot jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakéw wykonywac rgcznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapg ist-
niejacego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w projek-
cie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
nie uje¢te na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wlascicie-
la sieci.



Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga rowniez przy zatadunku i roztadunku,
montazu i demontazu elementow — studzienek, rur 1 elementow umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapig rowniez zagrozenia wynikajace z prowa-
dzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pra-
cownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi
stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny 1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pra-
cownikdw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy skladowani materiatéw na paletach, w stosach i mate-
riatow sypkich.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewzigcia nalezy :

- przed przystagpieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia w strefie robot,
w miejscach zblizen wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢ witasci-
ciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;

- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia stref rob6t wynikajace z odrebnych przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikOdw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostgp do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

- zorganizowac¢ stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami;

- stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajg wymagania BHP przez caty okres ich
uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

- zapewni¢ oznakowanie maszyn 1 dost¢p do instrukcji ich obstugi

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie rob6t (w for-
mie chodnikéw, pomostéw lub ktadek) w sposob zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowi-
to to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancow 1 wykonawcow robot;

- wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowat: inz. Jacek Biela
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SIEGA-
CZU UL. OSIEDLOWEJ W SIERAKOWIE SLASKIM W GMINIE CIASNA”, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela mgr inz. Ewa Fokczynska

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto- = Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto-
wania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, ~wania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyj- | instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewi- nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewi-
dencyjny 715/01 dencyjny 299/02
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	CZĘŚĆ OPISOWA
	   Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie w kanalizację sanitarną sięgacza ul.Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna – działki nr 484/131, 165. 
	  
	Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
	zlecenie Inwestora,
	mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
	uzgodnienie z inwestorem miejsc włączenia,     
	uzgodnienia międzybranżowe,   
	wizja w terenie,
	obowiązujące normy i przepisy.
	   Niniejsze opracowanie branżowe obejmuje swym zakresem:
	kanalizacja sanitarna: 
	Dy200 PVC 						L =   147,0 m
	sieć wodociągowa,
	sieć kanalizacji sanitarnej.
	5. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
	    Włączenie należy wykonać poprzez istniejącą  studzienkę kanalizacyjną oznaczoną na planach w części rysunkowej: „Si”.
	6. MATERIAŁ SIECI 
	   Do budowy kanalizacji stosować rury kanałowe PVC “Lite”klasy S do łączenia na uszczelkę gumową, lub rury PE do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych. 
	7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
	   Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych i z tworzyw sztucznych.
	   Studzienki betonowe wykonać o średnicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729.  Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych nie gorszych od cech wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33.
	   Na płycie pokrywowej każdej studzienki osadzić właz kanałowy klasy “D”zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
	   Studzienki z tworzyw sztucznych stosować o średnicy rury trzonowej D425mm. W każdej studzience stosować rury teleskopowe oraz włazy żeliwne kl. D400.
	   Część robót związanych z budową kanalizacji wykonywana będzie metodą przewiertu sterowanego. 
	9. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODÓW
	   Przewód posadowić na 30cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.
	10. ROBOTY MONTAŻOWE 
	   Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
	PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
	Instrukcjami producentów stosowanych obiektów i materiałów.  
	11. WYTYCZNE REALIZACJI 
	   	Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z:
		Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.
		W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, na przykład  zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także może powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
	   	W przyjętym w niniejszym projekcie rozwiązaniu obszar oddziaływania projektowanej sieci  zawarty będzie wyłącznie w granicach działek do których inwestor ma prawo do ich dysponowaniem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Granice obszaru oddziaływania wyznaczają dwie proste z których jedna pokrywa się z granicą działki, natomiast druga granica będzie prostą równoległą do projektowanej sieci, przesuniętej  w stosunku do niej o 2,0 metry, lub gdy granica działki jest dalej niż 2,0 m od projektowanego wodociągu, będzie to obszar między dwoma prostymi równoległymi do projektowanego obiektu, oddalone od niego w obie strony o 2,0 m. 
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