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1, WSTEP

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu rob6t
geologicznych zwigzanych z wykonaniem awaryjnego otworu studziennego S4 na
ujeciu wéd podziemnych w Sierakowie, dziatka ewid. nr 75/10. Studnia wykorzystywana
bedzie przez Gmine Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a na potrzeby wodociggu
gminnego. Zleceniodawca okreslit zapotrzebowanie na wode w ilosci maksymalnie
50 m%/h.

Aktualnie w skfad ujecia wchodzg 4 otwory studzienne: S3, S3A, N1 i N1A.
Ujecie bazuje na zasobach wod podziemnych zwigzanych z piaskami i zwirami
czwartorzedowymi. Dokumentacja, z ustalonymi na dzien 31.12.2002 r.
zasobami eksploatacyjnymi ujecia, w wysokosci: Q = 127,3 m%h przy depresji
S =272 — 14,28 m, zostata zatwierdzona przez Wojewode Slgskiego - pismo
znak: SR-V-7441/JK/11.4/03/04 z dnia 14.12.2004 r. (zat. tekst. nr 1).

2. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH,
W TYM LOKALIZACJI W RAMACH TROJSTOPNIOWEGO PODZIALU TYRETORIALNEGO
PANSTWA, ORAZ OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA KTORYM MAJA BYC
PRZEPROWADZONE TE ROBOTY, Z UWZGLEDNIENIEM OBIEKTOW | OBSZAROW
CHRONIONYCH

Projektowany otwér studzienny zlokalizowany zostanie w zachodniej czesci
wojewoOdztwa $lgskiego, w granicach powiatu lublinieckiego, na terenie gminy Ciasna.
Studnia S4 zlokalizowana bedzie na obszarach lesnych potozonych na zachéd od
zabudowan miejscowosci Sierakow Slgski na terenie nieruchomosci nr ewid: 75/10,
bedacej witasnosciag PGL Lasy Panstwowe. Gmina Ciasna uzyskata zgode na
wykonanie projektowanego otworu studziennego na przedmiotowej dzialce (zat. tekst.
nr2)

Pod wzgledem morfologicznym (J. Kondracki 2013) rozpatrywany obszar lezy
w makroregionie Wyzyna Woznicko-Wielunska, mezoregionie Obnizenie Liswarty-
Prosny. Obnizenie Liswarty-Prosny jest wypreparowane w mato odpornych skatach
dolnej i srodkowej jury, wykorzystywanym przez gérny bieg Liswarty i gérny bieg
Prosny. Powierzchnia terenu opada na pétnocny-wschoéd. Rzedna wysokosciowa

w miejscu projektowanego otworu wynosi ok. 264 m npm.
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Pod wzgledem hydrograficznym, teren projektowanych robét geologicznych
zlokalizowany jest w zlewni rzeki tomnicy, bedacej lewobrzeznym doptywem Liswarty.

W sgsiedztwie miejsca projektowanych robdt brak jest sieci uzbrojenia
podziemnego oraz naziemnego. Brak obiektéw budowlanych dla ktérych istniataby
kolizja z lokalizacjg studni wg przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
studnie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.).Wedtug wykonanej mapy
geosrodowiskowej (geologiczno-gospodarczej) w rejonie projektowanych robét
geologicznych brak jest elementéw srodowiska podlegajacych ochronie.

3. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH
| BADAN GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICZNYCH | GEOCHEMICZNYCH NA OBSZARZE
ZAMIERZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH. ORAZ WYKAZ WYKORZYSTANYCH
GEOLOGICZNYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH WRAZ Z ICH INTERPRETACJA ORAZ
PRZEDSTAWIENIEM NA MAPIE GEOLOGICZNEJ, OBSZARU LUB MIEJSC WYKONANIA
TYCH ROBOT | BADAN

Od lat 50-tych ubiegtego wieku na rozpatrywanym obszarze prowadzone byty
prace geologiczne w celu wykonania ujecia wéd podziemnych na potrzeby Jednostki
Wojskowej Nr 2286. Niektore otwory zostaty przejete przez Gmine Ciasna. Najblizszymi
studniami ujmujgcymi wody z utworéw czwartorzedowych (500 m na SSE) sg studnie
S3i S3A

Ujecie bazuje na zasobach wodnych zwigzanych z porowymi poziomami
wodono$nymi w utworach czwartorzedowych. W sktad ujecia wchodzg cztery otwory
studzienne: S3, S3A, N1 i N1A, ktére zostaly przejete przez Gmine Ciasna od
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury we Wroctawiu. Wymienione studnie wchodzity
w sktad ujecia Jednostki Wojskowej Nr 2286. Ujecie wod podziemnych z utwordow
czwartorzedowych Jednostki Wojskowe] Nr 2286 skfadato sie z siedmiu studzien,
o numerach: S1,52, S3, S3A, N1, N1A, N2 odwierconych w latach 1951-88. Studnie:
S1, S3, N1, N2 byty studniami podstawowymi, a pozostate awaryjnymi.

Aktualnie studnie N1, N1A, S3 i S3A eksploatowane sg przez Gmine Ciasna,
a studnia N2 przez Zaktad Karny w Sierakowie, natomiast studnie S1 i S2 nie sag
eksploatowane.

W grudniu 2018 r. zostaty przeprowadzone badania, ktérych celem byto

geofizyczne rozpoznanie budowy hydrogeologicznej — strefy wodonosnej do gtebokosci
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ok. 80 m, na terenie gminy Ciasna. Cel badan realizowany byt metodg obrazowania
opornosciowego systemem Lund Imaging, w uktadzie pomiarowym Schlumberger-
Wenner. Pomiary wykonano wzdtuz 2 profili A-B i C-D o dtugosci odpowiednio 1000 m
i800 m i z odlegtoscig miedzy elektrodami rowng 10 m. Zaprojektowane dtugosci
ciagébw pomiarowych miaty zapewni¢ rozpoznanie geoelekiryczne do gtebokosci ok.
80 m. Z uwagi na ekstremalnie trudne warunki pomiarowe (wystepowanie bardzo
silnych pdl zaktdcajgcych) uzyskane przekroje elekirooporowe obarczone sg jednak
wysokimi btedami dopasowania (Abs. error). Btgd dopasowania dla przekroju A-B jest
na poziomie 10,7%, a na przekroju C-D 22,9%. Wiarygodnos$¢ przekroju A-B jest zatem
niewielka, a btad dopasowania na przekroju C-D dyskwalifikuje jego dalszg
interpretacije. Brak korelacji opornosciowej w punkcie przeciecia sie obydwu profili.

Wykorzystane materiaty

Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 ark. Kluczbork;

Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Lubliniec (843);
Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 200 000 ark. Kluczbork;

Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 50 000 arkusz Lubliniec (843);

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski arkusz Lubliniec (843);

Dokumentacje z najblizszych otwordéw studziennych;

Kondracki J., Geografia regionalna Polski (PWN Warszawa 2013 r.);

© N o g s~ b=

Metodyka okreslania zasobdw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wédd podziemnych

(poradnik metodyczny, MS, Warszawa 2004 r.);

9. Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych (poradnik metodyczny, MS, Krakéw
2011 r.);

10. Mapy topograficzne wskali 1:50 000 pozyskane 2z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

11. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 i mapa ewidencji gruntow w skali
1:1000 pozyskane z pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

12. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod

podziemnych ujecia wody z utworédw czwartorzedowych dla potrzeb

Jednostki Wojskowe] Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu —

oprac. Zaktad Projektowo Ustugowy ,HI-EKO”, Opole, 2002 r.

13. Wizja terenowa.
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Materiaty prawne

1.Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. (tekst jedn. Dz .U.
2017 poz. 2126, z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696
z2011r., z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2016 r. poz. 85)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Zebrane materiaty pozwolity na wtasciwg interpretacje oraz zilustrowanie
warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych i geosrodowiskowych

w rejonie projektowanych robét geologicznych.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
W REJONIE ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH WRAZ
Z PRZEWIDYWANYMI PROFILAMI GEOLOGICZNYMI PROJEKTOWANYCH WYROBISK

4.1. Budowa geologiczna

Teren projektowanych prac znajduje sie w obrebie monokliny $lasko-krakowskie;.
Podtoze paleozoiczne zbudowane jest z silnie zaburzonych tektonicznie utworéw
karbonu dolnego, dewonu i syluru, na ktérych miejscami zalegaja osady permu. Utwory
mezozoiczne reprezentowane sg przez osady triasu.

Trias dolny (pstry piaskowiec) w spggu wyksztatcony jest w postaci
terygenicznych zlepiencow, piaskowcow, piaskdéw i itdbw Migzszos¢ tej serii jest
zmienna, zalezna od reliefu podtoza paleozoicznego i dochodzi do ok. 50 metrow
(warstwy swierklanieckie). Gérny pstry piaskowiec (ret) wyksztatcony jest w facji
morskiej i charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem litologiczno-facjalnym. W spagu
dominujg margle dolomityczne z przewarstwieniami itowcdéw i mutowcow, a czesc
srodkowa i gérna to gtéwnie grubotawicowe dolomity i wapienie komorkowe. Migzszosc
utworéw retu jest zmienna; cze$¢ dolna osigga migzszosé od kilkunastu do ok. 40
metréw, czes¢ srodkowa i gérna ok. 50 -70 metrow. W profilach otworéw studziennych
osady retu czesto nie sg oddzielane od podobnie litologicznie wyksztatconych utworow

wapienia muszlowego. Wapienie, dolomity, margle retu oraz dolnego i srodkowego
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wapienia muszlowego tworzg serie weglanowg triasu, ktéra w rozpatrywanym rejonie
osigga migzszos¢ ok. 220 m.

Trias S$rodkowy (wapien muszlowy) - wapien muszlowy dolny i $rodkowy
reprezentowany jest przez wapienie dolomity i margle warstw: gogolinskich,
gorazdzanskich, terebratulowych, karchowickich i tarnowickich. i boruszowickich.
Wapien muszlowy gorny tworzg warstwy rybnianskie, boruszowickie i miedarskie
wyksztatcone w postaci wapieni, dolomitéw, itowcdw, mutowcodw i piaskowcow o tgczne;j
migzszosci ok. 40 - 50 m.

Trias goérny (kajper) reprezentowany jest przez osady lgdowe: ity, itowce,
mutowce z wkitadkami piaskowcow, zlepiencéw, wapieni i gipséw. Migzszo$¢ tych
utwordéw w rejonie projektowanych prac wynosi ok. 360 m.

Osady czwartorzedowe charakteryzujg sie duzg zmiennoscig migzszosci
i litologii. Migzszos¢ osaddéw czwartorzedowych jest zalezy od uksztattowania stropu
triasu gérnego i obecnej morfologii terenu, w dolinie kopalnej Liswarty i w jej
odgatezieniach osigga ok. 60 m (rzedna stropu triasu w osi doliny kopalnej wynosi ok.
190 m npm.), a na wychodniach triasu na powierzchnie terenu wnosi 0 m. W otworach
studziennych ujecia UG Ciasna, migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych waha sie
w granicach 24,0 - > 56,0 m. W dolnej czesci profilu wystepujg piaski i pospotki,
podscielane itami triasu gornego, albo glinami lub mutkami czwartorzedowymi.

Budowe geologiczng analizowanego terenu obrazuje mapa geologiczna (zat. 4.)
oraz przekréj hydrogeologiczny (zat. 7).

Przewiduje sie nastepujgcy profil geologiczny projektowanego otworu:

0,0-24/32m - gliny z przewarstwieniami piaskow i piaskéw

gliniastych
24(32) — 38(52) m - piaski i zwiry - czwartorzed
38(52) —41 (65) m - ity, itowce, mutowce z wktadkami wapieni, - trias gorny

piaskowcow i zlepiencow
4.2. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym rejonie gtdwny uzytkowy poziom wodonosny zwigzany jest z serig
weglanowg triasu. Wody podziemne wystepujg takze w utworach czwartorzedu i triasu
gbrnego.
Czwartorzedowe pietro wodono$ne jest nieciggte. Miejscami brak jest osadow tego

pietra lub sg w catym profilu niewodonosne. Wodono$nosc¢ zalezy od migzszosci warstwy
(warstw) wodonosnej i jej uziarnienia. Najkorzystniejsze warunki do ujecia wdd

podziemnych istniejg w dolinie kopalnej Liswarty i w jej odgatezieniach. Ze studzien tam
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zlokalizowanych mozna uzyskiwaé wydajnosci kilkanascie, kilkadziesigt mh (Zwéz,
Ciasna, Sierakéw). Otwory studzienne wiercone w rejonie kulminacji stropu triasu
okazywaly sie negatywne lub uzyskiwano z nich wydajno$é co najwyzej kilkka m%h.
W studni wykonanej dla wsi Sierakéw, z ujetych warstw piaskéw, wystepujacych
w przelotach: 20,0 — 24,0 i 26,3 — 36,5 m ppt., uzyskano wydajnosé 10,0 m*h przy
depresji 17,0 m, wydatek jednostkowy 0,59 m%h/m. Wspétczynnik filtracji wynosi
0,0000063 m/s. Otworami studziennymi jednostki wojskowej napotkano korzystne warunki
do ujecia wéd podziemnych. W trakcie probnych pompowan, w 2002 r. uzyskano
wydajnosci od 9,0 m¥%h przy depresji 14,28 m, wydatek jednostkowy 0,63 m®h/m —
studnia N2 do 70,2 m*h przy depresiji 5,4 m, wydatek jednostkowy 13,0 m*h/m — studnia
S1. Zasadnicza warstwa wodonosna, wystepujaca w dolnej czesci profilu czwartorzedu,
zbudowana jest z piaskéw i pospdtek o migzszosci 11,0 — 19,0 m, lokalnie rozdzielonych
utworami stabo przepuszczalnymi (gliny, mutki) o grubosci 0,5 - 2,7 m. Warstwa
wodonosna podscielana jest itami triasu gornego, albo glinami lub mutkami
czwartorzedowymi. W stropie zalegajg gtéwnie osady stabo przepuszczalne 0 migzszosci
od 0 m (otwér S1) do 37,5 (otwdr S3), miejscami wsrdd utwordw stabo przepuszczalnych
wystepujg wktadki zawodnionych piaskow, piaski zalegajg takze nad glinami, przy
powierzchni terenu warstwg o grubosci 1,0 — 2,5 m. Warstwa wodono$na ujmowana
studniami UG Ciasna zasilana jest poprzez infiltracje woéd opadowych bezposrednio na
wychodniach na powierzchnie terenu oraz wodami przesaczajgcymi sie przez osady stabo
przepuszczalne z powierzchni i zawodnionych warstw wyzej lezgcych. Wody podziemne
drenowane sg gtownie przez cieki powierzchniowe. Powierzchnia zwierciadta wody tworzy
kulminacje o rzednych powyzej 255 m npm. (na potudnie od studzien S3 i S3A — zat. nr 2),
od ktérej wody podziemne rozptywaja sie we wszystkich kierunkach.

Wody podziemne w utworach triasu gornego zwigzane sg z wystepujacymi wsréd

itow i itowcow, wktadkami piaskowcdéw i wapieni. Wystepowanie tych wkladek jest
nieregularne i nieciggte.

Poziom wodono$ny serii weglanowej triasu jest gtbwnym uzytkowym poziomem na

omawianym obszarze. Poziom ten, zwigzany z wapieniami, dolomitami i marglami triasu
Srodkowego i retu, jest poziomem porowo-szczelinowo-kawernowym. Sierakdéw znajduje
sie w pétnocno-zachodniej czesci GZWP nr 327 Lubliniec-Myszkéw. Seria weglanowa
triasu w rozpatrywanym rejonie osigga migzszos¢ ok. 220 m, a jej strop zalega na
gtebokosci ok. 400 m ppt. Poziom wodonosny ma charakter naporowy. Warstwe
napinajgcg stanowig ilaste osady triasu gérnego. Piezometryczne zwierciadto wody
znajduje sie na rzednej ok. 225 m npm.
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5. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLOGICZNYCH

5.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otwordéw wiertniczych lub

wyrobisk

Dla rozwigzania zadania geologicznego, jakim jest wykonanie otworu
poszukiwawczego za wodg z utworéw czwartorzedowych dla ujecia wéd podziemnych
w Sierakowie, gm. Ciasna, projektuje sie odwiercenie jednego otworu do projektowane;
maksymalnej gtebokosci 55 m (do gtebokosci ok. 3 m ponizej spagu przewidzianej do
ujecia warstwy wodonosnej) oraz przeprowadzenie badan hydrogeologicznych
majgcych na celu udokumentowanie zasobow eksploatacyjnych ujecia, na potrzeby
wodociggu gminnego.

Decyzje o ostatecznej gtebokosci i konstrukeji studni podejmie dozér geologiczny
w oparciu o wyniki wiercenia.

Usytuowanie studni przedstawiono na zat. nr 1 - 3. Studnia zlokalizowana bedzie
na dziatce bedacej wtasnoscig PGL Lasy Panstwowe. Gmina Ciasna uzyskata zgode na
wykonanie projektowanego otworu studziennego na przedmiotowej dziatce (zat. tekst.
nr2).

Wspotrzedne geograficzne wiercenia (WGS84) wynosza:

50°48’ 00,90” - szerokos$ci pétnocnej
18°32’ 20,52 - dtugosci wschodniej

Uwaga: Ostateczna lokalizacja otworu ustalona dostosowana z przedstawicielem
PGL Lasy Panstwowe i wykonawcg wiercenia w taki sposob aby nie byto
koniecznosci wycinania drzew, tzn. moze ulec nieznacznemu
przesunieciu.

Rzedna terenu, w miejscu projektowanej studni wynosi ok. 264 m n.p.m. Doktadna

rzedna okreslona zostanie pomiarami geodezyjnymi po zakonczeniu wiercenia.
5.2. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworow wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje sie wykonanie otworu studziennego metodg udarowo-okretng lub
obrotowg. Wiercenie do gtebokosci okoto 5 m prowadzone bedzie swidrem spiralnym
z wprowadzeniem do otworu kolumny roboczych rur wiertniczych ¢ 508 mm. Rury te
mogg zostac¢ usuniete z otworu po zafiltrowaniu. Dalsze wiercenie, do przewiercenia
warstwy izolujgcej (przewidywana gtebokos$¢ 24-32 m), prowadzone bedzie swidrem
rurowym i tyzkg wiertniczg w rurach ¢ 457 mm, alternatywnie wiercenie swidrem

gryzowym ¢ 470 mm z uzyciem ptuczki itowej i wprowadzeniem do otworu kolumny rur
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wiertniczych ¢ 457 mm. Rury te nalezy osadzi¢ w korku itowym, a w przypadku
wiercenia obrotowego, zacementowac do wierzchu. Dalsze wiercenie, do gtebokos$ci ok.
3 m ponizej stropu itow i itowcdw (przewidywana gtebokos¢ 38-52 m), prowadzone
bedzie swidrem rurowym i tyzkg wiertniczg w rurach ¢ 406 mm, alternatywnie wiercenie
swidrem gryzowym ¢ 381 mm z uzyciem biodegradowalnej ptuczki polimerowej (bez
rurowania). Po zakonczeniu wiercenia, otwér nalezy zafiltrowaé kolumng filtracyjng
z grubosciennych rur PVC o $rednicy ¢ DN 250 mm.
Konstrukcja filtra:

- rura podfiltrowa dtugosci 3 m,

-cze$¢ robocza filtra, filtr szczelinowy, o dtugosci 12 m,

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu

Projekt geologiczno - techniczny otworu stanowi zat. nr 8.

Wokét filtra wykonana zostanie obsypka zwirowa. W trakcie filtrowania otworu

zostang usuniete rury robocze ¢ 406 mm.
5.3. Informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

W trakcie prowadzenia rob6t geologicznych, przewiercony zostanie jeden horyzont
wodonos$ny, kitdry zostanie ujety projektowanym otworem. Zabudowa rur ostonowych
¢ 457 mm w korku itowym lub cementowym zabezpieczy otwér przed przesigkaniem

wod gruntowych.

5.4. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntow

W przypadku, gdy cel geologiczny nie zostanie osiggniety, to jest wydajnosc
projektowanego otworu studziennego bedzie na tyle mata, ze Inwestor uzna studnie za
nieprzydatng do eksploatacji, otwér nalezy zlikwidowac.

Roboty likwidacyjne powinny mie¢ nastepujacy przebieg:

- otwor wypetni¢ zwirem do gtebokosci ok. 30 m,

- otwér do powierzchni terenu wypetni¢ zaczynem cementowym lub zaitowac,

Likwidacja otworu nastgpi bezzwtocznie po zakonczeniu badan (pompowania
pomiarowego). W przypadku likwidacji otworu powierzchnia terenu zostanie

przywrécona do stanu pierwotnego.
58.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badan

geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacja

Nie  przewiduje sie  prowadzenia zadnych badan  geofizycznych
i geochemicznych.
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5.6. Opis oprébowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposéb pobierania prébek
geologicznych, zakres, ilos$¢ i wielko$¢ przewidywanych do pobrania prébek

geologicznych

W ramach projektowanych robét geologicznych przewiduje sie wykonanie
oprobowania otworéw wiertniczych. W ramach oprébowania zostang pobrane probki
geologiczne typu:

NU — prébki o naruszonej strukturze i wilgotnosci, do badan makroskopowych, celem
ustalenia litologii nawierconych osadoéw. Prébki powinny by¢é pobrane z kazdej
wyrdzniajgcej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 2,0 m

Probki nalezy pobiera¢é do znormalizowanych czystych skrzynek, opisanych
czytelnie i trwale. Opis powinien zawiera¢ numer i nazwe otworu, rok wykonania, numer
kolejny skrzynki, gtebokos$¢ pobrania probki (rdzenia) od-do. Na skrzynce nalezy
zaznaczy¢ dokfadnie i opisa¢ — granice poszczegdlnych marszéw i marsze oddzieli¢
przegrédkami. Skrzynki na probki zapewni Wykonawca prac.

Zarébwno na terenie wiertni, jak i w czasie transportu i magazynowania, probki
muszg by¢ przykryte wieczkami skrzynek i zabezpieczone przed wptywem warunkdw
atmosferycznych. Wykonawca ma obowigzek przechowywaé, pozostate poza
przekazanymi do badan probki do momentu przyjecia dokumentacji.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostang proby wody do analiz
laboratoryjnych.

5.7. Zakres obserwacji i badan terenowych

W trakcie wiercenia nalezy na biezagco dokumentowaé przebieg prac
geologicznych, w tym robét geologicznych, oraz ich wyniki.

W trakcie wykonywania robét wiertniczych bedg prowadzone obserwacje
i pomiary zwierciadta wody. Po nawierceniu warstwy wodonosnej nalezy przerwac
roboty, pomierzy¢ gtebokos¢ nawierconego zwierciadta, przeprowadzi¢ stabilizacje
zwierciadta oraz powtdrnie pomierzy¢ jego gtebokos¢. Przed rozpoczeciem kazdej
dnidwki mierzy¢ i notowaé potozenie wody w otworze.

Po zakonczeniu wiercenia otworu przeprowadzone zostang badania wydajnosci
i jakosci wody. Badania wydajnosci projektuje sie wykona¢ pompa gtebinowg
o wydajnosci do 50 m®h, opuszczong na gtebokos$é ok. 30 m. Pompa zasilana bedzie
z agregatu prgdotworczego (lub z sieci jesli do czasu pompowania na dziatce wykonane
zostanie przytgcze energetyczne).
Pompowanie nalezy wykona¢ w dwéch etapach:
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- pompowanie oczyszczajgce, do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin
mechanicznych (ok. 24 godziny).

- pompowanie pomiarowe przy trzech poziomach dynamicznych, w tgcznym czasie
72 h.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego otwor nalezy zachlorowac
| przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta wody, w czasie 24 h.

Wydajno$¢ studni bedzie mierzona za pomocg wodomierza Ilub skrzyni
przelewowe;.

Pomiary potozenia zwierciadta (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji
zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania) nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego
schematu:

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min

- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min

- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180 min,

- powyzej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazan dozoru hydrogeologicznego.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostang proby wody do analiz
laboratoryjnych.

Po zakonczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody do

czasu jego powrotu do poziomu sprzed pompowania (maksymalnie 24 h).
5.8. Wyszczegélnienie niezbednych prac geodezyjnych

Wspbtrzedne topograficzne otworu studziennego oraz rzedng terenu nalezy
ustali¢ na podstawie pomiaréw terenowych, w dowigzaniu do panstwowej sieci

geodezyjnej.

5.9. Opis i uzasadnienie zakresu badan laboratoryjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
badan powodujacych catkowite zniszczenie prébek geologicznych oraz badan

geomechanicznych powodujacych naruszenie integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostang proby wody do analiz
laboratoryjnych. Minimalna analiza powinna obejmowacé nastepujgce parametry:
przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa, substancje rozpuszczone, barwa, zapach, pH,
twardo$¢ ogoélna, twardos¢ weglanowa, utlenialnos¢, amoniak, azotyny, azotany,
chlorki, siarczany, wapn, magnez, zelazo ogélne, mangan oraz oznaczenia
bakteriologiczne zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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5.10. Przewidywana wielko$¢ doptywu wod do wyrobiska lub jego poszczegéinych poziomow

eksploatacyjnych

Projektowane prace wiertnicze nie bedg powodowaty doptywu wdd do otworu.
Projektowane pompowania (oczyszczajgce i pomiarowe) wymuszg sztuczny doptyw
wod z czwartorzedowego poziomu wodonosnego do otworu oraz ich wypompowanie na

powierzchnie.
5.11. Przewidywana jakos$¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Jak wynika z analizy materiatobw archiwalnych jakos¢ wody doptywajgce;
i odpompowywanej z otworu, w trakcie pompowan pomiarowych z czwartorzedowego
poziomu wodonosnego jest ksztattowana pod wptywem czynnikbw geogenicznych.
Swiadczg o tym niskie zawartosci zwigzkOw azotu oraz brak parametrow
fizykochemicznych $wiadczgcych o wptywie dziatalnosci przemystu. Wody poziomu

czwartorzedowego klasyfikowane sg jako wody Il klasy jako$ci.
5.12. Sposob odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody z wyrobiska

Projektowane pompowania (oczyszczajgce i badawcze), w otworze studziennym,
wigzg sie z wymuszonym doptywem woéd do otworu w ilosci maks. kilkudziesieciu m*/h
za pomocg opuszczonej do otworu pompy gtebinowej zprzewodem ttocznym
i odprowadzeniem ich na powierzchnie terenu. Doktadna wielko$¢ doptywu bedzie
zweryfikowana w trakcie prowadzenia tych prac. Woda odprowadzana bedzie
w kierunku na NE na odlegtos¢ okoto 100 m od miejsca wiercenia. Sposob

odprowadzania wody zostanie uzgodniony z zarzadca lasu.

6. OKRESLENIE ZAKRESU PRZEKAZANIA PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH
OBOWIAZKOWEMU PRZEKAZANIU PANSTWOWEJ SLUZBIE GEOLOGICZNEJ, WRAZ
Z WYKAZEM PRZEWIDYWANYCH ILOSCI. WIELKOSCI | RODZAJU PRZEWIDYWANYCH
DO BADAN POWODUJACYCH CALKOWITE ZNISZCZENIE PROBEK GEOLOGICZNYCH
ORAZ BADAN GEOMECHANICZNYCH POWODUJACYCH NARUSZENIE INTEGRALNOSCI
CALIZNY RDZENIA WIERTNICZEGO

Zgodnie z art. 82, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo geologiczne i gérnicze
(tekst jedn. Dz .U. 2017 poz. 2126, z pézn. zm.) wszystkie pobrane prébki kwalifikujg
sie jako prébki czasowego przechowywania idlatego nie podlegajg przekazaniu
organowi panstwowej administracji geologicznej. Nie przewiduje sie réwniez

wykonywania zadnych badan powodujgcych catkowite zniszczenie prébek
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geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujgcych naruszenie integralnosci

calizny rdzenia wiertniczego

7. OKRESLENIE HARMONOGRAMU ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH, W TYM
TERMINOW ICH ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA

Niniejszy projekt robét geologicznych nie wymaga uzyskania koncesji i zgodnie
z art.,, 80 ust, 1, prawa geologicznego i gérniczego zatwierdza w drodze decyzji
wiasciwy organ administracji geologicznej, ktérym jest Starosta Lubliniecki.

Zamiar przystgpienia do wykonywania robo6t geologicznych nalezy zgtosic¢
w formie pisemnej najpbzniej dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
robo6t witasciwemu organowi administracji geologicznej tj. Staroscie Lublinieckiemu oraz
Wojtowi Gminy Ciasna.

Przewidywany harmonogram robot:

e wiercenie i filtrowanie otworu - 4 tygodnie
e pompowanie 0czyszczajgce i pomiarowe - 1 tydzien
e pomiary geodezyjne - 1 dzien

esporzgdzenie dokumentaciji

— po zakonczeniu prac terenowych - (w terminie do 2 miesiecy).

8. OKRESLENIE WPLYWU ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE W TYM OBSZARY NATURA 2000 O KTORYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA
16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 1614)

Projektowane roboty geologiczne nie bedg miaty wptywu na obszary ochronne,
w tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614). Odlegtos¢ do najblizszych obszaréw
chronionych wynosi:
1,7 km na S — Rezerwat Cisy koto Sierakowa
4,8 km na E — Rezerwat teg nad Mtynéwka
4,8 km na E — Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg
4,8 km na E —Specjalny Obszar Ochrony PLH240027 Legi w lasach nad Liswartg
Duza gtebokos$¢ do zwierciadta wody (okoto 30 m) powoduje, ze eksploatacja ujecia nie
bedzie miata wptywu na ekosystemy zalezne od wod podziemnych.
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9. OKRESLENIE RODZAJU DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ MAJACEJ POWSTAC
W WYNIKU PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia
projektowanych rob6t oraz wyniki badan laboratoryjnych zostang zawarte w Dodatku
nr1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wéod
podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki
Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu. Dodatek ten zostanie
przekazany witasciwemu organowi administracji geologicznej —  Staroscie
Lublinieckiemu, do zatwierdzenia.

W przypadku nie osiggniecia zamierzonego celu i likwidacji projektowanego
otworu sporzgdzona zostanie dokumentacja z wykonanych prac (w formie innej
dokumentacji geologicznej), ktéra zostanie przekazana wiasciwemu organowi

administracji geologicznej — Staroscie Lublinieckiemu.

10. INFORMACJA DOTYCZACA OPISU PRZEDSIEWZIEC, TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY
SRODOWISKA.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego i bezpieczenstwa pracy
projektowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie BHP. Dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego nalezy zabezpieczyc¢ teren
prowadzonych prac przed dostepem os6b postronnych.

W trakcie prowadzenia projektowanych prac — wiercenie otworu studziennego -
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 213) zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi z dnia 28 czerwca 2002 r. - Dz. U. Nr 109 poz. 961, do prac
wykonywanych w warunkach szczegblnego =zagrozenia nalezy zaliczyé prace
montazowe i demontazowe urzgdzenia wiertniczego oraz rurowanie i filtrowanie otworu.
Prace powyzsze nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika roboét, po
uprzednim sprawdzeniu stanu bezpieczenstwa miejsca pracy i urzadzen pracujgcych,
przeprowadzeniu instruktazu o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie

prawidtowego i bezpiecznego wykonywania tychze prac.
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W zwigzku z projektowanymi pracami warunki szkodliwe dla zdrowia
zatrudnionych zwigzane sg z narazeniem na wptywy czynnikéw atmosferycznych oraz z
hatasem na stanowisku pracy. W przypadku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych
(silne mrozy, wiatr, wytadowania atmosferyczne) roboty nie bedg prowadzone. Dla
ochrony przed wptywem czynnikédw atmosferycznych zatoga powinna by¢ wyposazona
w odziez ochronng dostosowang do pory roku, oraz kaski ochronne.

Dla zabezpieczenia przed nadmiernym hatasem nalezy stosowaé ochronniki stuchu
dopuszczone przez CIOP.

Dla udzielenia pomocy w razie wypadku przy pracy wiertnia powinna by¢ wyposazona
w apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych, w przypadku kazdego otworu,
zostanie zajety czasowo teren o powierzchni ok. 200 m? Po wykonaniu otworu,
powierzchnia ziemi tgcznie z glebg zostanie przywrdécona do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzonych prac nie przewiduje sie powstania szkdd goérniczych
i geologicznych. Wptyw projektowanych prac na srodowisko bedzie ograniczony do
minimum. Podczas prowadzonych prac nalezy zwracaé¢ szczegdlna uwage na stan
techniczny silnikbw napedowych agregatébw oraz rygorystycznie przestrzegac
zachowania szczelnosci zbiornikdw i instalacji paliwowych oraz dba¢ o wtasciwy stan
techniczny instalacji wydechowych dla ochrony czystosci gruntéw, wod gruntowych
| powietrza.

Obudowe studni nalezy wykona¢ w taki sposéb aby wody sptywajgce po powierzchni
terenu i wody przypowierzchniowe nie dostawaty sie do studni.

11. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Przewidywany pobér wody w ilosci maksymalnie 50 m%h nie bedzie miat
znaczgcego wptywu na warunki eksploatacji uje¢ sasiednich oraz na stosunki

wodne analizowanego obszaru.

2. Roboty wiertnicze i badania winny by¢ wykonywane pod dozorem uprawnionego
hydrogeologa.

3. Ostateczna lokalizacja otworu ustalona dostosowana z przedstawicielem PGL Lasy
Panstwowe i wykonawcg wiercenia w taki sposéb aby nie byto koniecznosci

wycinania drzew

4. Ostateczna gtebokos¢ i konstrukcja otworu ustalona zostanie przez dozorujgcego
roboty geologa, stosownie do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C., CZESTOCHOWA, 2019r.

18



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

NA WYKONANIE AWARYJNEGO OTWORU STUDZIENNEGO S4 NA UJECIU WOD PODZIEMNYCH Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH W SIERAKOWIE, DZIALKA EWID. NR 75/10

5.

Whnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na czas okreslony do
31.12.2022 r.

Niniejszy projekt nalezy w 2 egzemplarzach przedstawi¢ do zatwierdzenia

w Starostwie Powiatowym w Lublifcu.

Roboty bedg trwaty okoto 1,5 miesigca. Przed przystgpieniem do wiercen,
najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia tych robdt,
Inwestor zgtosi termin rozpoczecia robo6t geologicznych Staroscie Powiatu

Lublinieckiego oraz Wéjtowi Gminy Ciasna.

Zgodnie z Prawem Wodnym, odprowadzanie wod z probnych pompowan otworéw
hydrogeologicznych wymaga wystgpienia z wnioskiem o przyjecie zgtoszenia

wodnoprawnego.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych robét, ujecie nalezy
udokumentowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dodatek nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej, lub gdy cel geologiczny nie zostanie osiggniety —
dokumentacja z wykonanych prac, jako inna dokumentacja geologiczna).

Dokumentacje przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w Lublifcu.
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