zat. tekst. nr 1

WOJEWODA SLASKI
SR-V-7441/TK/11.4/03/04 Katowice, 14 grudnia 2004 r.
za dowodem doreczenia
ZAWIJADOMIENIE

O PRZYJECIU DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Na podstawie art. 45 ust. la i art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. nr 27, poz. 96, z p6zn. zm.),

zawiadamiam o przyjeciu bez zastrzezen

Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby eksploatacyjne wdd podziemnych
ujecia wody z utwordw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286 —
Kompleks Koszar nr 7260 w Lubliricu, miejscowos¢: Sierakéw, Lomnica, gminy: Ciasna,
Olesno, powiaty: Lubliniec, Olesno, wojewddztwo: $laskie i opolskie, wykonanej w grudniu
2002 r. 1 przedlozonej pismem Jednostki Wojskowej nr 2286 w Opolu z dnia 18 kwietnia
2003 r. (L. dz. 529) oraz, po dokonaniu poprawek 1 uzupeinien, ztozonej ponownie w dniu
8 grudnia 2004 r. przez dokumentatora — mgr. Waldemara Jaworskiego (nr upr. V-1205)
z Zaktadu Projektowo—Ushugowego ,,HI-E€O” w Opolu.

Zasoby ujecia ustalone wg stanu na 31 grudnia 2002 r. wynosza;

oot s

I |Studnianr S1 L 35,4 2,72
2 | Studnia nr N1 czwartorzed 44,0 7,07
3 | Studnmia nr N2 9,0 14,28
4 | Studnia nr S3 38,9 9,49

Zasoby ogélem 127,3 2,72-14,28

dla obszaru zasobowego o powierzchni 9,1 km® (zal. nr 2a - mapa dokumentacyjna,
skala 1:25 000). :

Charakterystyka ustalen przyjetej dokumentacji hydrogeologiczne;:

W dokumentacji przedstawiono wyniki prac geologicznych, wykonanych w celu aktualizacji
zasobow wielootworowego ujecia wod podziemnych, skiadajacego sie z siedmiu studni:
w tym - czterech studni podstawowych (S1, N1, N2,S3), oraz trzech studni awaryjnych
(S2,N1A, S3A), uyymujacych wode z piaszczy sto-zwirowych utwordw czwartorzedowych.



Ustalone w wyniku badan préobnego pompowania zasoby eksploatacyjne ujgcia wynosza
127,3 m’/h przy depresji 2,72-14,28 m. Studnie podstawowe (S1, N1, N2, S3) pracuja bez
wzajemnego oddzialywania, a zasiggi ich wplywow mieszcza sie w gramcach od 109 m (S3)
do 215 m (N1).

Pod wzgledem wtlasnosci fizyko—chemicznych, ujmowana woda w zakresie badanych
~ wskaznikow, generalnie odpowiada wymogom rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczqcych jakosci wody przeznac_one] do spozycia
preez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz.1718), za wyjatkiem wskaznika barwy i zawartosci zelaza.
ktorych przekroczenia wartosci normowych wystepuja w studniach S3 i S3A. Zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji, nie przewiduje si¢ istotnych zmian jakosci wody
w czasie.

Analiza warunkéw geologicznych 1 hydrogeologicznych wskazuje, iz w rejonie studni S1
1 82, warstwa wodonosna nie jest naturalnie izolowana przed zanieczyszczeniami
infiltrujacymi z powierzchni, dlatego zasadnym jest wyznaczerne dla tych studni strefy
ochrony posredniej, obejmujacej obszar o powierzchni 3,1 km?®. Nie istnieje natomiast,
zdaniem dokumentatora, potrzeba ustanowienia strefy ochrony posredniej w przypadku
pozostatych studni (N1, NIA, N2, S3, S3A); wyznaczony czas pionowej migracji
zanieczyszczen przez utwory nadktadu w rejonie ich lokalizacji wynosi powyzej 25 lat.

Zaleca si¢ prowadzenie pomiaréw wydajnosci i polozenia zwierciadta wody w okresach
kwartalnych, wykonywania systematycznych badan jakosci wody, a takze - kontrolowania
stanu sanitarnego w obrebie strefy ochronne;.

!l

PARTI-% V\/oiawo?’ 8lqskiego

Otrzymuja: / Crden
) Zastepca Dyrekiora
@ Pan Waldemar Jaworski Wydziatu ;ridowukq i Rolnictwa

Zaktad Projektowo-Ustugowy , HI-E€O”
ul. Odrzanska20
45-644 Opole (lacznie z egz. dokumentac;ji)
2. Pani Matgorzata Przezdzienk
Zaklad Projektowo—Uslugowy ,,HI-EKO”
ul. Odrzanska20
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5. Starostwo Powiatowe w Lublincu
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42-700 Lubliniec (facznie z egz. dokumentacji)

6. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne
wm. , (facznie z egz. dokumentacji)

7. PIG - Centralne Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4

00-922 Warszawa . (facznie z egz. d'okumentacji)



