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Temat 
opracowania 

 
„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW 

ROLNYCH W GMINIE CIASNA, SOŁECTWO ZBOROWSKIE,  
UL. STASIOWA, DŁ. 985M” 

 
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV,  

  

    

      

  
Zamawiający 

GMINA CIASNA 
  

  
42-793 CIASNA, UL. NOWA 1A 

   

     

  

Projektant 
Br. drogowa 

inż. Anouar Grati 

 
upr. 

nr SLK/1074/POOD/05 
w spec. drogowej 

nr ewid. SLK/BO/2725/04 

 

 
 
 
 

 

 

  

Sprawdzający 
Br. drogowa 

mgr inż.  
Krzysztof Polaczek 

 
upr. nr 

SLK/6275/PWBD/15 
w spec. drogowej 

nr ewid. SLK/BD/9436/16 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

  Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
  

    

 

    

 

Numery działek 
objęte 

opracowaniem 

 
Obręb CIASNA: 236/122; 273/124; 125; 234/123 

  

    

 

Kod CPV 

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA FUNDAMENTOWANIA ORAZ 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG 

45111200-9 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ, 
ROBOTY ZIEMNE  
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Spis zawartości 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

2. Kopia uprawnień budowlanych Projektanta i Sprawdzającego 

3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta  

i Sprawdzającego  

4. Opis techniczny 

5. Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:15000 

6. Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2.1-2.2  w skali 1:500 

7. Przekrój typowy – rys. nr 3  w skali 1:25 

8. Przekrój typowy przepustu pod zjazdem i drogą – rys. nr 4  w skali 1:25 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
Dotyczy dokumentacji: 

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w Gminie Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Stasiowa, dł. 985m” 

 

 
         Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

oświadczam, że ww. projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: 

 

                        inż. Anouar Grati                             ............................. 

 

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA: 

 

                    mgr inż. Krzysztof Polaczek              ............................. 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Pan Anouar Grati o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2725/04

adres zamieszkania ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-DFV-KLT-4CN *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Pan Krzysztof Polaczek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9436/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 84, 42-700 Lubliniec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-K9H-8AM-YNC *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Stasiowa, dł. 985m”. 

 

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały: 

-  umowa  pomiędzy Gminą Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna,  

a firmą GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 w Lublińcu,  

- pomiary i wizja w terenie, 

- mapa zasadnicza, 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst  jednolity Dz. U. z 2016r., 

poz.290 z późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie, aktualny  

tekst jednolity, 

- literatura techniczna, 

- narady i uzgodnienia z Zamawiającym, 

- obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1. Cel opracowania         

        Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny przebudowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Stasiowa,  

dł. 985m. 

 



                 ,,GRAMAR” Sp. z o.o. 

                                                                          42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 

                                              NIP 575-188-53-32                                                  REGON 243-102-850                            
 

  GRAMAR 

2.2. Zakres opracowania 

        Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

- niezbędne prace przygotowawcze,  

- wykonanie robót rozbiórkowych, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, 

- remont istniejącego systemu odwodnienia. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

3.1. Plan sytuacyjny 

 Przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Stasiowa  

w sołectwie Zborowskie na odcinku o długości 985,00m. Początek opracowania 

zlokalizowany jest na wysokości budynku nr 2.  

 Ulica Stasiowa na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój drogowy  

z obustronnymi poboczami gruntowymi, za którymi występują odcinkowo przydrożne rowy. 

Ww. ulica na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni utwardzonej  

o zmiennej szerokości 3,50÷4,20m.  

 Ponadto w pasie drogowym ww. ulicy występują wejścia i zjazdy do posesji oraz zjazdy 

na pola.  

 

3.2. Profil podłużny 

        Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie płaskim. Podczas wizji lokalnej 

stwierdzono liczne nierówności oraz deformację. 

 

3.3. Odwodnienie  

  Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez grawitacyjny spływ wody do 

przyległych rowów lub na przyległe tereny. Istniejący sposób odwodnienia nie spełnia swojej 

funkcji. W nawierzchni jezdni występują koleiny oraz deformacje nawierzchni, które 

uniemożliwiają odpowiedni spływ grawitacyjny przez co powstają zastoiska wodne. 

 

 

 



                 ,,GRAMAR” Sp. z o.o. 

                                                                          42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 

                                              NIP 575-188-53-32                                                  REGON 243-102-850                            
 

  GRAMAR 

3.5. Infrastruktura techniczna  

  Na odcinku objętym opracowaniem występuje następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć elektroenergetyczna (napowietrzna, kablowa). 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna 

  W ramach zadania przewiduje się wykonanie na przedmiotowym odcinku jezdni  

o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+530,00 oraz  od 

km 0+720,00 do km 0+985,00 będzie miała ona szerokość 4,20m, natomiast od km 0+530,00 

do km 0+720,00 będzie ona miała szerokość 3,50m z uwagi za występujące rowy przydrożne. 

  Ponadto na długości opracowania wykonuje się zjazdy indywidualne o nawierzchni  

z kruszywa łamanego. Na przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdu indywidualnego będą 

wykonane skosy 1:1. 

  Na odcinku objętym opracowaniem wyznacza się pobocza (po obu stronach jezdni)  

o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 0,5m.  

 

4.3. Parametry techniczne   

Trasa ul. Stasiowa od km 0+000,00 do km 0+530,00 oraz od km 0+720,00 do km 0+985,00 

- szerokość jezdni: 4,20m, 

- szerokość pobocza: 0,5 m, 

- spadek poprzeczny: 2%. 

- spadek pobocza: 8%. 

 

 

Trasa ul. Stasiowa od km 0+530,00 do km 0+720,00 

- szerokość jezdni: 3,50m, 

- szerokość pobocza: 0,5 m, 

- spadek poprzeczny: 2%. 

- spadek pobocza: 8%. 
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4.4. Konstrukcja nawierzchni 

        Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnień z Inwestorem przyjęto 

następujące rozwiązania konstrukcji nawierzchni: 

 

 N1 – nawierzchnia jezdni ul. Stasiowa   

- warstwa z betonu asfaltowego (AC11S) – gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) – gr. 5 cm 

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (0/31,5mm) stabilizowana mechanicznie – 

gr. 10cm, 

 

N2 – nawierzchnia pobocza   

- kruszywa łamanego (0/31,5mm) stabilizowana mechanicznie – gr. 10cm, 

 

N3 – nawierzchnia zjazdów   

- kruszywa łamanego (0/31,5mm) stabilizowana mechanicznie – gr. 20cm, 

 

 Projektowane rozwiązanie konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3. 

 

4.5. Odwodnienie 

      W ramach zadania przewiduje się remont istniejącego systemu odwodnienia poprzez 

oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych oraz wymianę zniszczonych rur 

przepustowych. Wloty i wyloty przepustów przewiduje się umocnić poprzez wykonanie 

zabrukowania kostką granitową ułożoną na ławie betonowej. 

 

Projektowane rozwiązanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu przedstawiono na rys. 

nr 4. 

 

4.6. Infrastruktura techniczna 

Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. 

Dodatkowo prace należy prowadzić bezpośrednio pod nadzorem branżowym gestorów sieci. 

W razie spowodowania uszkodzenia istniejących sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonej sieci. Naprawę sieci wykonawca wykona przy 

bezpośrednim nadzorze lub zostanie wykonana przez firmę wskazaną przez właściciela sieci. 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne jest wykonanie zabezpieczenia 

istniejących słupów energetycznych zlokalizowanych przy jezdni.  

 

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia ludzi. Dla wszystkich emitowanych substancji poziomy dopuszczalne będą 

zachowane w pasie projektowanej drogi (tzn. dla SO2, NO2, CO, węglowodorów).                      

W związku z tym inwestycja ze względu na zanieczyszczenie powietrza nie wykracza                  

z negatywnym oddziaływaniem poza projektowany pas drogi. 

 

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

  Zakres oddziaływania inwestycji zlokalizowanej na działach o numerach: 236/122; 

273/124; 125; 234/123 nie wykracza poza zakres opracowania (zaznaczone linią koloru 

czerwonego). 

 Obszar oddziaływania projektowanej drogi nie będzie powodować ograniczenia            

w zagospodarowaniu ani działek sąsiadujących z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru 

objętego zakresem opracowania. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

7.1. Gospodarka odpadami 

        Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze 

zmianami) odpady (zebrane selektywnie) w pierwszej kolejności winny być przekazane do 

odzysku, a następnie, jeżeli nie ma innych możliwości, przekazane do unieszkodliwienia 

poprzez składowanie. 

 

7.2. Uzbrojenie terenu  

W razie spowodowania uszkodzenia istniejących sieci wykonawca pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą uszkodzonej sieci. Naprawę sieci wykonawca wykona przy 

bezpośrednim nadzorze lub zostanie wykonana przez firmę wskazaną przez właściciela sieci. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne jest wykonanie zabezpieczenia 

istniejących słupów energetycznych zlokalizowanych przy jezdni. 
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8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

 

8.1. Zasady ogólne 

       Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiących część składową Dokumentacji 

Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami związanymi. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz 

P.Poż. 

 

8.2. Koszty  

        Przedmiar robót sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do 

wykonania według niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa 

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie ww. przedmiaru. 

 

8.3. Dane do wytyczenia 

        Przedsiębiorstwo geodezyjne, które będzie prowadzić obsługę inwestycji jest 

zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz aktualizacji zasobu mapowego po 

zakończeniu realizacji robót. 
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