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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe / braku sprzeciwu w stosunku do zgloszenia a nastepnie wykonanie w
terenie wszelkich niezbednych prac budowlanych zwiazanych z realizacja zadania pn.

Przebudowa ul. Gérnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

Migjscem realizacja zdania jest miejscowo$¢ Glinica w Gminie Ciasna w wojewodztwie
slaskim. Ulica Gorna dla ktorej przewidziano przebudowe taczy drogg krajows DK11 z drogg,
powiatowa nr 23038S. Ulica w/w znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 89, 933/98 oraz
772/98 bedacych wlasnoscia Gminy Ciasna

W stanie obecnym ul. Gérna posiada nawierzchnie bitumiczng pokryta nieréwnosciami,
spekaniami i ubytkami rzedu 70%. Obecny stan spowodowany jest brakiem odpowiednich
warstw  konstrukcyjnych oraz wykonaniem na nieodpowiednim podiozu nawierzchni
bitumicznej gr. 3cm. Obecny rozwéj miejscowosci Glinica, budowa nowych domostw na
dziatkach przylegtych do przedmiotowej ulicy wymusza na zarzadcy drogi dziatania w
postaci przebudowy i dostosowania jej parametréw do obecnych standardéw. W obecnym
stanie ul. Gérma posiada odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody na pobocza
gruntowe. Z uwagi na liczne uszkodzenia nawierzchni i pofaldowania jedni, odwodnienie
powierzchniowe nie spelnia swojej roli i w trakcie opadéw jezdnia pokryta jest zastoiskami

wody.

Podstawowe parametry funkcjonalno — uzytkowe projektowanego przedsiewzigcia:

- dtugos¢: 360m od skrzyzowania z droga krajowa DK11 do skrzyzowania z drogg powiatowa,
23038

- szerokos¢ jezdni: 4,5m (2 x 2,25m)

- nawierzchni jezdni : kostka brukowa betonowa

- jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikiem betonowym
- pobocza utwardzone o szerokosci 0,75m

- odwodnienie: w postaci kanalizacji deszczowej o $rednicy 400mm dla ciagu gltéwnego oraz
200 dla przykanalikow.



- o$wietlenie drogowe: w postaci stupéw oswietleniowych aluminiowych z oprawami LED w
rozstawie ok. 30m

- zjazdy: do wszystkich posesji zlokalizowanych wzdluz przebudowywanego odcinka
zaprojektowaé nalezy wjazd indywidualny poprzez obnizenie kraweznika, zastosowanie
odmiennego koloru kostki brukowej. Utwardzenie wjazdu do granicy dziatki drogowej.

- W ramach zadania planuje si¢ zabudowe szerokopasmowego przewodu $wiattowodowego w
kanale technologicznym ze studniami rewizyjnymi w poboczu projektowanej drogi

Nalezy przewidzie¢ rezerwg¢ podanych wartosci dhugosci, ilosci, powierzchni oraz
wskaznikéw na poziomie 10%. Nalezy liczyé si¢ z mozliwo$cia wystapienia dodatkowych
robot wynikajacych z warunkow zaistnialych lub narzuconych
na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
2.1 Zalecenia og6lne

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzadzenie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robét
budowlanych

Zakres itre$¢ projektu jak réwniez wykonanie rob6t powinny byé oparte
o obowiazujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz
inne przepisy i normy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z przedmiotem zaméwienia,
w szczegblnoscei:
» Projekt musi bazowa¢ na najnowszych ale sprawdzonych w praktyce rozwiazaniach
technicznych.
* Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwiazan opierajacych si¢ o zasady
poszanowania energii i ekologii.
e Rozwiagzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, ‘dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przyszlosci powodowaé problemy z eksploatacja
1 utrzymaniem, nie beda zaakceptowane.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe przygotowanie wyjsciowych
materialéw geodezyjnych i geotechnicznych do celéw projektowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe opracowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do koficowego uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu
na budowe”.

* Wykonawca jest zobowiazany do wykonania koficowych zalozeh projektowych,
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz



wszelkich innych opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej zaréwno
w formie papierowej jak i cyfrowe;.

e Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na
etapie opracowania konicowych zalozer projektowych iuzyskania akceptacji
Zamawiajacego dla tych zalozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do
dalszej realizacji prac projektowych.

* Wykonawca jest zobowiazany do koficowego zlozenia wymaganych prawem klauzul
ioswiadczen do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
wykonanie robot .

* Do wymaganych prawem klauzul i o$wiadczefi Wykonawca dotaczy wszelkie
opracowania projektowe (min. koficowe zalozenia do projektu, projekt budowlany,
projekt wykonawczy) i opracowania towarzyszace
W 5 egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R —
3 egzemplarze).

Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawee we wlasnym zakresie inspekcji przysztych
terendw budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje
zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazaé sig
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny zpunktu widzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwialy diugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé si¢ wytrzymata konstrukcja, odpornoscia na
dziatanie obcigzen, ktérym moga zostaé poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowaé:

* bezpieczefistwo konstrukeji,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,
1 ochrony p.poz

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢ za  dokladne wytyczenie W  terenie
i wyznaczenie wszystkich element6w robét, jako$¢ zastosowanych materialéw, jakosé sprzgtu
uzytego do wykonania robét, kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie
czynnosci, ktére musi przedsiewziaé¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robét.

2.2 Zalecenia szczegélowe - Warunki wykonania o odbioru robét

a) Projektowana inwestycja w planie — zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowigcym
mapg zasadnicza dla przedmiotowego terenu, przebudowe nalezy zaprojektowaé w linii
istniejacej ulicy w zakresie pasa drogowego skladajacego sie¢ Zdziarek o numerach



ewidencyjnych: 89, 933/98 oraz 772/98. Przebudowywana ulica laczyé ma droge krajowa
DK11 z droga powiatowa nr 2303S.

b) Niweleta i rozwigzania wysokosciowe — niweleta musi zosta¢ dostosowana do stanu
obecnego a punktami odniesienia sq skrzyzowania z droga krajowg DK11 oraz 2303S.
Spadki poprzeczne jezdni — przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%. Rozwiazania wysokosciowe
podluzne jak i poprzecze zagwarantowaé majg sprawne dzialanie odwodnienia jezdni i
chodnika.

¢) Konstrukcje nawierzchni:

| Konstrukcja w obrebie jezdni

10cm | Kostka brukowa betonowa gr. 10,0 cm na podsypce z piasku

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

20cm L
mechanicznie
wzmocnienie podioza:
unt lub pospétka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem
20em | & 7

R,>2,5 MPq

d) Rozwiazania w zakresie odwodnienia

Kanat gtéwny kanalizacji deszczowej zaleca sie zaprojektowaé w potowie szerokosci jednego
Z pasOw ruchu (tj. ok. 1,25 m od kraweznika).

Materialy stosowane do wykonania systemu odwodnienia:
- kanat gtéwny PVC-U lub PP typ ciezki Srednicy 400mm.
- przykanaliki PVC-U lub PP — érednica 200mm.

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 100cm z betonowym kregiem
odcigzajacym. Laczenie na uszezelke. Przekrycie pokrywa o wypelnieniu betonowa o
wytrzymatosci na obcigzenie min. 300kN.

- studnie $ciekowe o $rednicy 50cm z kratka pozioma lub przykraweznikowsa,
e)Rozwigzania w zakresie o$wietlenia drogowego.

Zaleca si¢ dokona¢ analizy i przewidzie¢ koniecznogé przebudowy urzadzen obcych
infrastruktury podziemnej mogacej kolidowaé z projektowanym systemem zasilania
oswietlenia drogowe.

Zaleca si¢ usytuowaé o$wietlenia na catej dugosci projektowane;j przebudowy, po jej jednej
stronie w rozstawie latarnik ok. 30m.

Rozwiazania materiatowe:



- slupy o$wietleniowe aluminiowe w kolorze inox, z wysiegnikiem , posadowione na
fundamencie prefabrykowanym. Stup wyposazony w wnekows tabliczke bezpiecznikowa.

- oprawy oswietleniowe w technologii LED o szczelnosci IP66 oraz Zanamioonowym
napieciu pracy: 230V/50Hz

- kable typu YAKXS 4 x 35mm?2 (zalecane) w rurach ochronnych dwudzielnych w
przejazdach indywidualnych.

f) rozwigzania w zakresie przewodu swiattowodowego

Przewiduje si¢ zabudowe kanatu technologicznego z rury PP SN z studniami rewizyjnymi .
Katanem technologicznym przepuszczony zostanie §wiattowod majacy stuzy¢ rozbudowie
pasywnej infrastruktury szerokopasmowe;

£) Rozwiazania materialowe z zakresie elementéw ulic

—nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarze 15x 30 x 100na lawie betonowe;j z
oporem i podsypce cementowo — piaskowej. Minimalna klas betonu do wytworzenia
kraweznika C20/25.

- nalezy stosowac kostke betonows wibroprasowana gr. 10 cm na podsypce piaskowej i
wytrzymatosci min. 50MPa

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w Sposéb
odpowiadajacy wymaganiom okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowe.

Dla rob6t budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzgdzi dokumenty wymagane dla
dokonania zgloszenia i dokona skutecznego zgtoszenia wlasciwemu organowi.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia Wykonawca
uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwiazan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym i w zgloszeniu.

Zamawiajacy wymaga réwniez sporzadzenia i przedlozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynikaé to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT)
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pézn. zm.). Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w formie



analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R)
w 4 egzemplarzach.

Opisane powyzej prace zostana wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia
i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

€) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w  wode i energi¢  elektryczng  oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

5) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrong obicktéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publiczne;j,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t i materialdow - Warunki wykonania o odbioru

robo6t

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w spos6b
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.) i uzyska dla niego
Wwymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowe.

Dla rob6t budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, —
Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowg, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla
dokonania zgloszenia i dokona skutecznego zgloszenia wtasciwemu organowi.



Przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia Wykonawca
uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego dla rozwigzah projektowych zawartych w projekcie
budowlanym i w zgloszeniu.

Zamawiajacy wymaga roéwniez sporzadzenia i przedlozenia do akceptacji projektéw
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT)
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed
skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozn. zm.). Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w formie
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R)
w 4 egzemplarzach.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zaméwienia
1 w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

10) spemienie wymagan podstawowych dotyczacych:
g) bezpieczenstwa konstrukeji,
h) bezpieczenstwa pozarowego,
1) bezpieczenistwa uzytkowania,
J)  odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
k) ochrony przed halasem i drganiami,
1)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
11) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
¢) zaopatrzenia w wode i energi¢  elektryczna  oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw,
d) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,
12) mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,
13) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
14) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
15) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
16) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

17) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, W tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej,

18) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z DT,
WWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji
opozwoleniu na  budowe, Zamawiajacy  przekaze ~mu  teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong punktéw pomiarowych
do chwili odbiou robét przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), i ktére posiadaja
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowad:

* Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
zkryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci
zPolska Normg Iub =z aprobata  techniczng - w  odniesieniu
do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

* Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wptywu
na  spelnianie = wymagan podstawowych  oraz  wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

*  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.



* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w  obiekcie budowlanym
sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obicktu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze
Zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stgzenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy Wwyposazenia
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robé6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich dostarczeniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow
na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
Jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét
odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testdw. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, aprzed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sig, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, zktérego takie prébki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Materialy i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenie polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych
z materialami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rOwniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow mi¢dzynarodowych
i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sq zobowiazani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcey z jego zobowiazan wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych
w niniejszym dokumencie.



2.4 Odbiér rob6t - Warunki wykonania o odbioru robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbi6r czesciowy nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia,
zgody lub zadowolenia ~ Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzeni maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ rob6t lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad (okres gwarancji).

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakogci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.
Jako$¢ i zakres robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych  komplet  wynikéw  badad laboratoryjnych i w  oparciu
0 przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakodci wykonanych robét lub obiektéw
okreslonych WWiORB, ktére W miarg postgpu robSt moga byé przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajacy wedlug zasad jak przy
odbiorze koncowym robét.

Odbiér koncowy
Odbior koticowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robét.

Zasady odbioru konicowego robét, Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoséé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.



Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym z Zamawiajacym, liczac

od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia robét i przyjgcia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robét dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy —

sporzadzajac protokél odbioru robét stanowiacy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego

Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z DT i WWiORB.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,

zwlaszcza W zakresie wykonania robot uzupehiajacych

i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych 1Iub robét

uzupetniajacych w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych

i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegblnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j DT

i WWIORB zuwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

Protokoty odbior6w robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

R

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

9. Zatwierdzona kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. Protokoly z narad i ustalen.

11. Protokoty przekazania terenu.

12. Decyzje pozwolenia na budowe.



13. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.
14. Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR).
15. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
16. Oswiadczenie kierownika budowy o:
® zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budoweg oraz przepisami,
* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
W razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
® 0 whasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedhg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego  nie beda gotowe do  odbioru koncowego,  komisja
W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja, ktéra
W Wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny

Protok6t zodbioru ostatecznego  stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajacego
$wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

* dokumenty umowy,

* protokoty odbioru koficowego obiektéw i robot,

* dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych (okres gwarancyjny)
w trakcie odbioru koficowego kazdego z obiektéw (jezeli byly zgloszone),

* dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedhig wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

II.CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowlane zgodne jest w zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Glinica — uchwala rady Gminy Ciasnej nr XLVI/333/2016 z
dnia 26.10.2016



2. Zamawiajacy o$wiadcza ze teren przeznaczony pod przedmiotows inwestycje stanowigcy
dziatki 89, 933/98 oraz 772/98 jest jego wlasnoscia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2016 poz.
191 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 Poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. -
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlagciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),,

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -
W sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poézn. zm.),



Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich  usytuowanie (Dz.U. 1999 nar 43 poz. 430
Z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
Z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401,

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwiefi publicznych (Dz.U. 2004

nr 19 poz. 177 z pézn. zm.),

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-EN 40-1:2002 Shupy o$wietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Shipy oswietleniowe. Czeé¢ 2: Wymagania ogblne
1 Wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czgs¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

PN-EN 12665 Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.



PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ustalanie
ogllnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne
ilaczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkdw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz Wwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz Wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.



e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

® PN-EN 60598-1:2005 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania,

* PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe
i przewody posredniczace.

® PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réoznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1: Postanowienia ogo6lne.

e PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé 1: Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes$é 1-2:
Zasady  ogllne. Przewodnik B. Projektowanie,  montaz, konserwacja
i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

¢ PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

* PN-87/E-90056.  Przewody elektroenergetyczne ogélnego  przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o izolacji i powltoce polwinitowej, okragle.

e PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Czesé 4: Przewody 0 izolacji
i powloce polwinitowej do ukladania na stale.

* N SEP-E-001 — Sieci niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

® Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).

ZAYL ACZNIKI:

1. Mapa zasadnicza terenu objetego zadaniem z zaznaczeniem przebudowywanej ul. Gérnej

2. Szacunkowa kalkulacja kosztow zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego wraz z
opracowaniem dokumentacji.
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