OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materialéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny rabocizny zostaly przyjete jako §rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek budowlanych.
llos¢ przytaczy wynosi 70 szt. grawitacyjnych i 2 szt. przytgczy cisnieniowych.

Przytacza kanalizacyjne wykonaé z rur PVC160 x4,7 SN8 zakoriczone studnia PVC 400- 450 mm.
Wigczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci w studniach sieciowych lub poprzez trojnik redukeyjny prosty PVC200/160 mm.

Przylacza cinieniowe kanalizacyjne wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 DN=75 mm
Na dziatce podlaczanej w poblizu zabudowari nale 2y zamontowa¢ przydomowa pompownie Sciekéw osrednicy DN8D0 mm z plaszcza
PE lub PP,wyposazong w pompe zatapialng oraz szafe sterownicza.

Zasilanie pompowni nalezy wykonaé z Wewnetrznej Istalacji Zalicznikowe] indywidualnie dia kazdego budynku.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usuna¢ z pasa drogawego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budows usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych whascicieli drég i
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przez wykonawce rob6t przed ich rozpoczeciemn.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegéinosci:
znaki tfowarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materialéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w Panoszowie | Wedzinie - zadanie nr 4
1 _|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) - -
1 Tyczenie i niwentaryzacja przylaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt |
d.1 wycena indy-
widualna
72 szt 72.000|
| RAZEM | 72.000
2 _ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE, PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ -
2/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3 [
d.2/0212-06 odkiad w gruncie Kat. Il - wykopy pod przylacza kanalizacyjne grawitacyjne
770*0.8*2.0-61.6-184.8 m3 985.600
RAZEM 985.600
3 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2'0212-06 odkiad w gruncie kat. IIl - wykopy pod przylacza kanalizacyjne cignieniowe |
99.0*0.8*1.6-99*0.*0.1-99*0.*0.3 m3 126.720
RAZEM | 126.720
4 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloéé |m3 [
d.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll [
985.6+126.72 m3 1112.320
| RAZEM 1112.320
5 KNR-W 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2 0203-08 z.0. 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtoéc do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu |
69.520+192.72 m3 262.240
RAZEM 262.240
6 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 ¢m - podsypka 'm3
d.2 1411-01
770%0.8"0.1+99*0.8*0.1 m3 69.520
RAZEM 69.520
7 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka |m3
d.2 1411-03
770*0.8*0.3+99*0.8*0.1 m3 | 192.720
| RAZEM 192.720
3 ROBOTY MONTAZOWE -PRZYLACZA GRAWITACYJNE i
8 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m [
d.3/1308-02 |
770.0 m 770.000|
RAZEM |  770.000
9 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm szt |
d.3 1417-02 |
77 |szt 77.000
| RAZEM 77.000
10 KNNR 4 Ksztattki PVG kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 200 szt |
d.3 1321-03 mm - wykopy umocnione - Trojniki redukcyjnePVC200/160
z.s2.3.4.
9913-3 |
22 szt 22.000
| RAZEM 22.000
4 |ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA CISNIENIOWE -
11 KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.4 1009-02 o §r.zewnetrznej 75 mm |
analogia
99.0 |m 99.000
| RAZEM | 99.000
12 KNNR 4 Rurociggi cisnieniowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, 2lgcz.
d.4/1010-02 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 75 mm
analogia
9 |ztgcz. 9.000
| RAZEM 9.000
13 KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.4/1011-02 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
2 zlacz. 2.000
| RAZEM 2.000
14 KNNR 4 Pompownia $ciekéw przydomowa PD o $r. 800 mm w gotowym wykopie wraz |stud.
d.4 1413-05 z automatyka i sterowaniem + WLZ |
analiza indy-
widualna |
2 |stud. 2.000
| RAZEM 2.000
5 |ELEKTRYCZNE ZASILENIE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH
15 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-1V m3 |
d.5/0701-05 | |
25*0.8*0.9*2 m3 | 36.000
| RAZEM ! 36.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przy- m
d.5/0708-01 czepy kablowej
* m 50.000
| | RAZEM 50.000
17|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [lI-IV | m3
d.5/0702-05
| 36.0 m3 36.000
RAZEM 36.000
6 B |ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG _ )
18 wycena wias-| Znaki i zapory drogowe do. oznakowania terenu budowy szt
d.6 na
| 8 szt 8.000
| RAZEM 8.000
19/KNR AT-03  Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10 cm m
d.6/0101-02
|223.0 m 223.000
| RAZEM 223.000]
20 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- m2
d.6/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
111.5*1.0 m2 111.500
) RAZEM 111.500|
21 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.6/0802-07 cm
111.5 m2 111.500
RAZEM 111.500
7 ___ ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH )
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.7/0115-01 z.0. |jgeymi z kruszywa famanego 18 % - grubogé warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
I02 2.0.2.13. |pojazddéw na godzine
|9902-01
| 111.5 m?2 111.500
| RAZEM 111.500
23 KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samocho- 'm3
d.7 0208-02 ana-|dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotnosé = 5
| 111.5*0.15 m3 16.725
I . RAZEM 16.725
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m2
d.7 0308-02 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1990102  Krotnosé = 1.2
z.0.2.7.
9902-01
111.5 m2 111.500 |
RAZEM 111.500
-4
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