OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny material6éw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robacizny zostaly przyjete jako Srednio-waZone stosowane w przetargach. ) ) o _
Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia me}od P
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyh: i ,
Projekt - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PANOSZOW | WEDZINA SIERAKOW W GMINIE CIASNA
Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wedzinie i Panoszowie W zwigzku z z tym zos-
tanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach o nr

Jednostka ewidencyjna nr 240703_2 - Ciasna ,

obreb nr 0008 ark. 9 - Wedzina: 37, 202/45, 52, 70, 79, 81;

obreb nr 0006 ark. 3 - Panoszow: 315/9, 246/159, 337/155, 153,198/49, 362/42, 40, 71;

obrgb nr 0006 ark. 1 - Panoszdw: 139, 455/163, 167;

obreb nr 0006 ark. PGR - Panoszow: 47/2, 5/3;

KANALIZACJA SANITARNA GRWAITACYJNA - PVC 200 mm

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjna z rur PVC-U 200mm o sztywnosci obwodowej SN8 oraz studni PP 1000 mm oraz PP 600 mm
Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

" diugos$é kanatu PVC-U200 SN8  L=3305 mb

STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano:

" 77 szt. studni PP o $rednicy 1000 mm
" 6szt. studni PP o $rednicy 600 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejscia szczelne lub kielichy podtaczeniowe dostosowane do PVC.
Do studni przetazowych zastosowaé wtazy kanalowe wykonane z Zeliwa $r.600 mm, o klasie D400.
Studnie kanalizacyjne wyposazyé w pierscienie odciazajace.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami.

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA - PE100 SDR17 DN110 mm i DN 90 mm oraz PE TSRC SDR11 DN110 mm

Projektowany rurociag toczny posiada nastepujace parametry:

" dtugosc kanatu PE100 SDR17 DN110 mm L= 1331 mb

" dlugosé kanatu PE100 SDR17 DN 90 mm L= 309 mb

przewiert - PE TSRC SDR11 DN 110 mm L= 134 mb
STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano:

"3 szt. studni PP o $rednicy 600 mm - studnie roprezne
"8 szt. studni PP o $rednicy 1000 mm - studnie kontrolne odpowietrzajace

TLOCZNIA SCIEKOW

Zaprojektowano 4 szt. Ttoczni $ciekéw , z suchg komora robocza. Scieki doptywajace do ticzni w sposéb grawitacyjny bedg pompowan
do studni roprgznych i dalej az do projektowanej kanalizcji sanitarnej w Wedzinie wedlug odrebnego zadania.

Tocznia to urzadzeni wytwarzane fabrycznie przychodzi na budowe jakko kompletne urzgdzenie dostawa obejmuje plaszcz , wyposaze-
nie oraz sterowanie ttocznia.

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w przejscia szczelne lub kielichy padtaczeniowe dostosowane do PVC.
Do studni przelazowych zastosowaé wiazy kanatowe wykonane z Zeliwa $r.600 mm, o klasie D400,

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w pierscienie odcigzajace.
Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami,

ROZEBRANIE | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Przed wykopami nalzy rozebraé bitumiczng nawierzchnie drég. wycigé pas o szerokosci 2,0 m pilg o ciecia alsfaltu i mechanicznie rze

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

bra¢ warstwy konstrukcyjne drogi a urobek wywiezg. ] )
Po wuykopach iutoZeniu kanalizacii sanitamej konstrukcje drogi odbudowaé zgodnie z zalgczonym do porjekiu schematem konstrukcyj-
nym.

Sie¢ projekiowana jest w pasie drogowym. W takim przypadku nalezy speini¢ nastepujgce warunki techniczne:
- wykopy po utoZeniu sieci nalezy w calosci przysypaé piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnig z pole-
waniem wodg i zageszczaniem. . o
- jezdnie bitumiczng,nalezy odtworzyé warstwy konstrukcyjne w $ladzie wykopu oraz wykonaé naktadke na catej szerokosci ulic w ist-
niejacym $adzie 5,5 m szer.
- pobocza, nalezy odbudowac do stanu pierwotnego.

Przewidzaino odbudowe odcinka jezdni o dlugosci 2502 mb.o nawierzchni asfaltowej. )
Przewidziano utwardznei pasa drogi w ktérej zostata umieszczona sieé kanalizacyjna i odtwoerzenie na warstwach podbudowy naiwerz-
chni bitumicznej.

Konstrukcja utwardzenia i budowy nawierzchni bitumicznych

- warstwa dolna o grubo$ci 15 cm po zageszczeniu z tlucznia kammiennego tamanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gdrana o grubosci 7 cm po zageszezeniu 2 Klifica famanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm

- warstwa asfaltowa wigzaca o gr 4,0 cm w szerokosci wykopu

- warstwa asfaltowa $cieralna o gr. 4,0 cm na catej szeroko4ci jezdni

Konstrukcja utwardzenia i budowy nawierzchni tluczniowych

- warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z tiucznia kammiennego tamanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gérana o grubosci 7 cm po zageszczeniu z klifica tamanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm

Szeroko$¢ pasa utwradzenia nawierzchni z tiucznia 4,0 m.

Wszystkie powstale w trakcie budowy odpady nalezy usung¢ z pasa drogowego,
a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowa usuwaé na biezaco.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonat nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wiascicieli drég i

zgodnie z dokumentacjg.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegoInoscei:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przykiadowy i niewigzacy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatow réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzari, materiatéw lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac, Ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania. '
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Kanaliacja Panoszdéw zadanie nr 5 Ciasna- INWESTORSKI-0®2RZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa | Opis i wyllezenia j-m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacyjne] w Panoszowie - zadanie nr 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ L
1 KNR-W 2-01 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani-  |km |
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "Swiadkow" i inwentaryzacja powyko-
nawcza; UWAGA: zmiana normy materialéw |
Krotnosé = 2
3.318+0.309+1.331+0.134 km 5.092
| . RAZEM 5.092
2 ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE ) . P B
2 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-l, o $cianach zabezpie- |m3
d.2/0807-01 czonych obudowa OW WRONKI - typ slupowy, przy glebokosci od 2,8 m do 4, ‘
I8 m; szerokoé¢ wykopu 0,90-1,2 m - karlizacj grwitacyjna na odcinkach: P3-
83.16 oraz P5-S5.13
1.2*354*3.2+1.2*373*3.7 |m3 3015.480
| RAZEM | 3015.480
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykanywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3 |
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy sredniej
gtebokosci do 2,8 m - kanalizacja grawitacyjna pozostate odcinki zlewni pomp- |
wni P2, P3, P4, i P5
(661*2.3)+(96+358+10)*2.4+(7.5*2.45)+(89+1 0)*2.5+(773+115+8.5+10+287)* 'm3 6442.975
2.6+(163"2.7)
| RAZEM 6442.975
4/KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie Kat. 1il, o $cianach zabezpie- |m3
d.2/0805-01 czonych obudowa OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy Sredniej
giebokosci do 1,8 m - kanalizacja tloczna '
1(0.8*1.7*309)+(0.8*1.8*1331) m3 2336.880
| RAZEM 2336.880
5/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2/0109-06 kat. Ill) - wyzwéz nadmiatu gruntu ze studni i objetosci rurociggow i studni +
ttoczni+ wymiany gruntu+ podsypki i obsypka
(3015.48+6442.975+2336.88)*0.1+55.29+794.2+1256.9 m3 3285.924
RAZEM 3285.924
6|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 3
3285.92 m3 3285.920
RAZEM 3285.920
7 KNR-W 2-01 'Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna | m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu liI) |
- przy kolidujgeych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m | gteb.do [m3
d.2‘0318-01 1.5 m w grkat, I-ll |
| 8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
9 KNNR 1 Zakup | dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t 'm3
d.2|0221-01 grunty kat. Il - piasek na wymiane gruntu
analiza indy- |
widualna
(3015.48+6642.975+2336.88)*0.1 m3 1199.534
RAZEM 1199.534
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2|1411-01
| 3315*0.2*1.0+1640*0.1*0.8 m3 794.200
RAZEM 794.200
11 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 -30cm - obsypka | m3
d.2 1411-03 |
| 3315"0.3*1.0+1640*0.2*0.8 m3 1256.900
! | RAZEM 1256.900
12|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- m
d.2/1207-02 mi o §r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - na sieci grawitacyjnej
modyfikacja
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
13/ KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- m
d.2/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lI-IV - na sieci tlocznej
8.0 m 8.000
| | RAZEM 8.000
14|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominainej 100-300 mm w rurach |m |
d.2/1209-01 ochronnych |
modyfikacja
13.0 m 13.000
| RAZEM 13.000
-4-
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
15|KNR 2-25  |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2|0416-02 |
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-25 Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2/0416-04
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA -
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczone na weisk o $r. zewn, 200 mm SN8 m
d.3|1308-03
3305 m | 3305.000
| | RAZEM 3305.000
18 KNNR 4 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrzng] 110 |m
d.3/1009-04 mm - rurociagi ttoczne
1331.0 m 1331.000
RAZEM 1331.000
19 KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne] 90 mm m
d.3/1009-03
309.0 m | 309.000/
| RAZEM 309.000
20/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur TS RC przeciskowycho $r. DN m
d.3/0201-04 200-250 mm; dt. przecisku ponad 100 m , grunt kat. Ill-1V
analogia
134.0 m 134.000
RAZEM 134.000
21|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, TSRC metoda zgrzewania |zigcz.
d.3/1010-04 czotowego o §r. zewn. 110 mm |
16 ztacz. 16.000
RAZEM 16.000
22 KNNR 4 Pofaczenie rur polistylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania  zlgcz. |
d.S‘ 1010-04 czotowego o sr. zewn. 110 mm i 90 mm |
| 158 |zlgcz. 158.000
| | RAZEM 158.000
23 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3/0406-05 ‘1000 mm i glebokogci 1,8 - 2,6 m
z2.0.2.2.
9901-1 |
analogia
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
24| KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r.  |szt.
d.3|0406-05 1000 mm i glebokosci 2,7 - 4,0 m
z2.0.2.2, |
9901-1
analogia
18 szt. 18.000
| RAZEM 18.000
25/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. szt
d.3/0406-03 625 mm i gtebokosci 3,0 m
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
26/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r. szt
d.3/0406-05 1000 mm i glebokosci 2,0 - m - rurocigg toczny studnie rewizyjne- odpowie-
2.0.2.2, trzajace zmozliwoscia poczyszczenia rurociggu.
9901-1
analogia
8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
27/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. sz,
d.3/0406-05 600 mm i gigbokosci 2,0 m - studnia rozprezna
2.0.2.2,
9901-1
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odg. -1
d.3/1610-02 | préb. |
17 ode. -1 17.000
préb.
RAZEM 17.000
29/KNNR 4 Tocznia sciekéw P2 o 4r. 1800 mm w gotowym wykopie wraz z automatykgi stud.
d.3 1413-05 sterowaniem
analiza indy-
|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 stud. | 1.000
| RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Ttocznia $ciekéw P3 o $r. 1800 mm w gotowym wykopie wraz z automatyka i stud. |
d.3/1413-05 sterowaniem |
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
| RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Ttocznia Sciekéw P4 o $r. 1500 mm w gotowym wykople wraz z automatykg i stud. |
d.3/1413-05 sterowaniem
analiza indy-
widualna |
1 stud. 1.000|
| | RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Tocznia Sciekéw P5 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie wraz z automatykg i | stud. |
d.3/1413-05 sterowaniem
analiza indy-
widualha |
1 |stud. 1.000]
| | RAZEM | 1.000
4 UTWARDZENIE TERENU TEOCZNI SCIEKOW _ =
Ssi KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gfebokosci do 1.0 m dol.
d.4/0312-10 (kat.gr.lll)
_ 28 dét. 28.000
RAZEM 28.000
34 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na slupkach stalowych z rur o rozstawie 1.5 |m
d.4/1603-03 m obsadzonych w cokole
analiza indy-
widualna |
12*4 m 48.000
| RAZEM 48.000/
35 KNNR 2 Montaz bram stalowych pretowych m2
d.4/1302-05
4.0"1.5*4 m2 24.000
| RAZEM 24.000
36 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- | m '
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
122.0 |m 122.000
| RAZEM 122.000
37 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 |
d.4 0103-03 lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 163.0 m2 163.000
' | RAZEM 163.000
38 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm |m2
d.4/0112-01
163.0 m2 163.000
RAZEM 163.000
39/KNNR 6 Utwardzenie placu z kostki brukowej betonowej grubodci 8 cm na podsypce |m2
d.4/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |
163.0 m2 163.000
RAZEM 163.000
5 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW - B
40| wycena wias-| Znaki | zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.5|na
‘30 |szt 30.000
RAZEM 30.000
41 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 'm
d.5/0101-02
|2502.0 m 2502.000
| | RAZEM 2502.000
42 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- | m2
d.5 0104-03 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km
2502.0*2.0 m?2 5004.000
| RAZEM 5004.000
43/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.5/0802-07 cm
2502.0*2.0 m2 5004.000
| RAZEM 5004.000
6| ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH -
44 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- m2
d.6/0115-01 z.0. |jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm |
2.12.9901- |- raboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 |
02 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
5004.0 m?2 5004.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| RAZEM 5004.000
45 KNNR 1 | Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odi .5 km samocho- |m3
d.6/0208-02 ana- dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
logia Krotnosé = 5
750.6 m3 750.600
| RAZEM 750.600
46 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- | m2
d.6/0102-02 Zzem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
2502*5.5 m2 13761.000
| RAZEM 13761.000
47/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m2 |
d.6 0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. |szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 |Krotnosé = 1.2
2.0.2.7.
9902-01
5004.0 m2 5004.000
| RAZEM 5004.000
48|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - na calej diugosci robét pasem szer. 4,0 m
2502*5.5 m2 13761.000
RAZEM 13761.000
7 ROBOTY ODTWORZENIOWE DROG GRUNTOWYCH POWYKOPACH = -
49 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7 0114-05 niu 15 cm - szer pasa 4,0 m na diugosci 770 mb
4.0*770.0 m2 3080.000
| RAZEM 3080.000
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gruboéé po |m2
d.7 0204-05 zageszczeniu 7 cm - szerokos$é pasa 5,0 m ha diugosci 1700 mb.
4.0770.0 ma2 3080.000
RAZEM 3080.000
8 __INSPEKCJA TV - KANALOW KANALIZACYJNYCH I o B
51) Inspekcja kanalow kamerg TV m
d.8wycena indy-
widualna
3300 m 3300.000
| RAZEM 3300.000
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