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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gmina Ciasna a E U R O PROJEKT Katarzyna
Wolska na wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku wraz z
robotami towarzyszacymi,

- dokumentacja fotograficzna,

- mapa zasadnicza,

- zatozenia do projektu spisane z Zamawiajgcym,

- wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 . r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
wraz z pozniejszymi zmianami,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszacymi zlokalizowanego
przy ul. 1 Maja 23 w miejscowosci Panoszow, gmina Ciasna.

Planowane prace obejmowac bedg réwniez wymiane pokrycia dachowego bez zmiany
jego konstrukciji.

Realizacja dziatan projektowych pozwoli na osiggniecie rezultatéw zwigzanych z:

- poprawg izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych budynku a tym samym
zmniejszeniem zuzycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,

- wyeliminuije istniejgce wady technologiczne $cian zewnetrznych (mostki termiczne,
nieszczelnosci),

- wplynie na poprawe wygladu zewnetrznego budynku,

- wplynie pozytywnie na Srodowisko,

3. INFORMACIJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej. Cato$¢ prac
objetych zakresem niniejszego projektu nie wptynie na zmiane zagospodarowania terenu
poprzez jego pomniejszenie badz powiekszenie.

W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych nie nastgpi zmiana formy
architektonicznej obiektu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres dziatan termomodernizacyjnych na podstawie wytycznych do projektowania
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whniesionych przez Inwestora obejmuje:

ETAP I — Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych przy
zastosowaniu oston zabezpieczajgcych.

Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien,
drzwi i likwidacjg elementéw na elewacji np. anten, uchwytéw doniczkowych itp.

ETAP II — Docieplenie scian zewnetrznych budynku

Skucie luznych fragmentéw tynkdw oraz uzupetnienie ubytkédw na elewacji przed
wykonaniem nowych prac dociepleniowych na Scianach budynku.

Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni $cian,
oczyszczenie mechaniczne szczotkami oraz gruntowanie systemowym Srodkiem
gruntujacym.

Zastosowanie podwojnej siatki zbrojonej na $cianach zewnetrznych na wysokosci do
1,5 m od cokotu w celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem o grubosci 15 cm i
wspodtczynniku A = 0,040 W/mK w technologii BAUMIT PRO System, wyprawa tynk
silikonowy SilikonTop, baranek o granulacjii 2 mm.

Wykonanie docieplenia osciezy okiennych styropianem o grubosci od 1 do 3 cm -
wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm.

Montaz listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.
Zabezpieczenie wszystkich naroznikow katownikiem systemowym.
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych cokotu styropianem EPS 100 o grubosci

10 cm w technologii BAUMIT PRO System. Odtworzenie w strefie cokotu okfadziny z
zastosowaniem ptytek klinkierowych w kolorze imitujgcym cegte np. firmy ROBEN.

ETAP III — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do klatki schodowej na nowe drzwi stalowe
z przeszkleniem, wkiadkg termiczng, kompletem oku¢ i samozamykaczem. Montaz 2
szt. drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach poddasza.

Wymiana okien w budynku (z wyj. 4 szt. okien wymienionych samodzielnie przez
lokatora w czesci parteru) na nowe okna z PVC o funkcji rozwieralno-uchylnej.

Wymiana okienek piwnicznych na nowe okna z PVC o funkcji uchylnej i podziale
istniejgcym.
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ETAP IV — Wymiana pokrycia dachowego.

Prace rozbiorkowe zwigzane z demontazem istniejgcego pokrycia z dachdéwki
ceramicznej dachu gtdwnego budynku oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej nad
lukarnami.

Demontaz rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich.

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachéwki -
karpidwki w powtoce z posypka (BTX) koloru ceglastego np. firmy BLACH-POL.

Skucie luznych fragmentdw tynkdw oraz uzupetnienie tynkdw i ubytkdw na Scianach
komindw przed wykonaniem prac dociepleniowych.

Przygotowanie podtoza pod docieplenie Scian kominéw poprzez zmycie powierzchni
zagruntowanie systemowym $rodkiem gruntujgcym.

Wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych komindw wetng mineralng o grubosci 5
cm i wyprawienie zewnetrznych Scian komindéw tynkiem mozaikowym MosaikTop w
technologii BAUMIT PRO System.

Wykonanie wzmocnienia krokwi dachowych, przedtuzenie krokwi dachowych przy
Scianach szczytowych budynku.

Wymiana pokrycia dachowego na lukarnach budynku na nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej w kolorze ceglastym o grubosci 5,2 mm,

Montaz nowych rynien [0 150 z blachy stalowej powlekanej.
Montaz barier $niegowych i faw kominiarskich.

Montaz podbitki dachowej z paneli drewnianych.

ETAP V — Prace wykonczeniowe

Wymiana parapetow na nowe z blachy powlekanej.
Wymiana istniejgcych rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej.

Rozebranie istniejgcej opaski wokdt budynku, wykonanie nowej opaski ochronnej o
szerokosci 50 cm przy Scianach zewnetrznych z kostki betonowej gr 6 cm w
obramowaniu z kraweznika ogrodowego na podsypce cementowo — piaskowej.

Wykonanie przemurowan wraz z adaptacja pomieszczen poddasza na cele
mieszkalne.

Wykonanie docieplenia $cian cieptych od strony pomieszczen strychu styropianem
grubosci 10 cm, wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm.

Wykonanie nowego podjazdu oraz nawierzchni utwardzonej przy budynku na nowe z
kostki betonowej gr 8 cm na uprzednio przygotowanym podtozu.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w
Panoszowie gmina Ciasna przy ul. 1 Maja 23. Budynek zlokalizowany na dzialce o
numerze ewidencyjnym 485/163. Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym, jednoklatkowy w catosci podpiwniczony. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej.

Dane ogodine budynku:

Kubatura — 1849,15 m’
Powierzchnia zabudowy — 209,65 m?

Dtugosc - 20,10 mb
Szerokos$¢ - 10,43 mb
Wysokos¢ - 9,80 mb

Liczba kondygnacji — II
Liczba klatek schodowych — 1
Ilo$¢ mieszkan - 3

Wiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-693 Ciasna.

Przeznaczenie budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektéw budowlanych - VIII — inne budowle.

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY - tawy fundamentowe betonowe.
> SCIANY ZEWNETRZNE — murowane z cegtly, otynkowane.

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - éciany zewnetrzne w  stanie
istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej.

» STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE - nad piwnicg strop zelbetowy, pozostate
drewniane.

> DACH - o konstrukcji drewnianej kryty dachdéwka ceramiczng i papa.

> OBROBKI BLACHARSKIE —rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w
ztym stanie technicznym kwalifikujgce sie do wymiany.

> STOLARKA OKIENNA - okna czeSciowo wymienione na drewniane i PCV, okna w
piwnicach kwalifikujg sie do wymiany.

» DRZWI ZEWNETRZNE DO BUDYNKU - drzwi zewnetrzne w ztym stanie technicznym
kwalifikujgce sie do wymiany.
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6. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACII BUDYNKU.

6.1 Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia scian.

Przed wykonaniem prac nalezy dokona¢ ogrodzenia terenu z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od traktdow komunikacyjnych dla oséb pieszych przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych. Dokona¢ demontazu z elewacji wszelkich elementéw bedacych
wilasnoscig mieszkancow tj. anten satelitarnych, kabli antenowych, suszarek, uchwytéw
doniczkowych itp.

Po ustawieniu rusztowania nalezy zgtosi¢ do nadzoru technicznego odbiér wzniesionego
rusztowania.

Zabezpieczy¢ okna folig ochronng przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac
termomodernizacyjnych.

6.2 Przygotowanie powierzchni scian pod docieplenie.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie $ciany oczysci¢ mechanicznie.
Wszelkie luzne, niezwigzane z podifozem warstwy odbi¢ i skué. Stare lub zabrudzone
podtoza umyc¢ i odttusci¢ wodg pod wysokim cisnieniem. Pamieta¢ o koniecznosci
catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Uzupeic ubytki, a ewentualne nierownosci Scian wyréwnac styropianem.

Sciany zagruntowaC paroprzepuszczalnym podktadem wgtebnym np. Baumit
TiefenGrund. Zamontowac listwe startowa.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki osciezy okien, drzwi i narozy S$cian
zewnetrznych zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

Dokonac préby przyczepnosci styropianu.

W tym celu po zakoiczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka ptyt styropianu o wielkosci ok
20x20 cm przyklei¢ do podtoza zaprawg klejowg o grubosci 1 cm. Po min. 3 dniach
mozna przeprowadzic probe oderwania piyt styropianowych. Jezeli zerwanie
przyczepnosSci nastgpi w styropianie oznacza to, ze przyczepnos¢ zaprawy klejowej jest
dobra. Jezeli prébki styropianu oderwane zostang tgcznie z warstwg zaprawy podtoze
nalezy przygotowac jeszcze raz i ponowic probe przyczepnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny préby przyczepnosci wykonac docieplenie wg przyjetej
technologii.

6.3 Docieplenie $cian zewnetrznych budynku.

Przyjeto wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych budynku metodg lekka-mokrg w
technologii BAUMIT PRO System z zastosowaniem styropianu EPS 80-040 o
nastepujacych grubosciach:

v Sciany zewnetrzne budynku podlegajg dociepleniu w technologii BAUMIT PRO
System styropianem o grubosci 15 cm i wspdtczynniku A = 0,040 W/mK wraz z
zastosowaniem silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej BAUMIT
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SilikonTop o granulacji 2 mm, faktura baranek.

v’ Sciany zewnetrzne oéciezy okiennych docieplane styropianem o grubosciach od 1
do 3 cm z zachowaniem priorytetu pionowej krawedzi okien wraz z zastosowaniem
silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej BAUMIT SilikonTop o
granulacji 2 mm, faktura baranek.

v Sciany zewnetrzne cokotu podlegajg dociepleniu w technologii BAUMIT PRO
System styropianem EPS 100 o grubosci 15 cm wraz z zastosowaniem w strefie
cokotu okfadziny z ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym np. firmy ROBEN.

6.4 Docieplenie $cian cokotdw i piwnic.

Powierzchnie cokotu przed dociepleniem nalezy przygotowac poprzez skucie spekan i
odspojonych fragmentow cegiet, a nastepnie wykona¢ w miejscach skucia uzupetnienia
ubytkéw zaprawg cementowa.

Istniejgce krzywe osScieza okien piwnicznych w miare mozliwosSci wyprostowac poprzez
podkucie nadprozy i oSciezy. Przy osciezach zamontowac¢ katowniki ochronne.

Do docieplenia w strefie cokotowej zastosowac styropian EPS 100 o grubosci 10 cm.

Docieplenie wykona¢ do gtebokoéci 30 cm ponizej poziomu terenu. Sciany wyprawic¢ z
zastosowaniem w strefie cokotu oktadziny z ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym np.
firmy ROBEN.

6.5 Docieplenie $cian poddasza.

W celu zaadoptowania czesci pomieszczen strychu na cele lokalu mieszkalnego projektuje
sie postawienie dwdch Scian w miejscach oznaczonych na rysunku szczegdétowym. Scianki
dziatlowe wykona¢ z piyt gipsowo-kartonowych. Podiogi dociepli¢ ptytami z wetny
mineralnej grubosci 10 cm i utozy¢ plyty OSB. Wykona¢ podwieszane sufity z ptyt
kartonowo-gipsowych wraz z dociepleniem.

Od strony strychu wszystkie Sciany pomieszczen ogrzewanych dociepli¢é warstwg
styropianu grubosci 10 cm na uprzednio przygotowanym podtozu. Cato$¢ wyprawic
tynkiem silikonowym w kolorze biatym.

6.6 Ocieplenie scian w miejscach szczegdlnych.

QOcieplenie naroznikdw.

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy ukfad. Zabezpieczenie naroznika stanowig
dwie siatki przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej Sciany na drugg, Wszystkie
narozniki wypukte w parterze, na wysokosci ukfadu wzmocnionego przyjetego do
wysokosci 1,2 m zabezpieczy¢ katownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia.
W miejscach zakonczenia ocieplenia stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
podklejone pod styropian. Na poziomych krawedziach wykonaé¢ 3-5% pochylenie na
zewnatrz dla odprowadzenia wod opadowych.
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W narozach zaktadac katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.
Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozy¢ profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75
mm.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wykonac stosujgc warstwe styropianu
na osciezach o grubosci 1 - 3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejsciowych i balkonowych (na wszystkich
kondygnacjach) wzmocni¢ katownikiem perforowanym na catej wysokosci.

6.7 Stolarka okienna.

Wyku¢ z muru bedace w ztym stanie technicznym okna w budynku. Istniejgce krzywe
oscieza doktadnie oczyscic¢ i skuc stabo zwigzane z podtozem tynki. W miare mozliwosci
wyprostowac poprzez podkucie nadprozy i osciezy. Oscieza okienne wyréwnac ptytami
styropianowymi o grubosci od 1 do 3 cm z priorytetem zachowania prostej pionowej
oscieznicy. Przy osciezach zamontowac katowniki ochronne z siatkg PCV. W otworach
osadzi¢ nowe okna PVC firmy DAKO w kolorze zioty dab, rozwieralno-uchylne,
tréjkomorowe z szyba 0 wspdtczynniku Umax=1,1 W/m?*K.

W strefie cokotu dokona¢ wymiany okienek piwnicznych na nowe okna PVC o
wspdiczynniku przenikania ciepta Umax = 1,1 W/m**K i funkcji uchylnej firmy DAKO w
kolorze zioty dab.

Uwaga:

Przed montazem nowych okien dokona¢ pomiaréow wszystkich otworow w
ktorych planuje sie wymiane stolarki. Prace te wykonac przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z ociepleniem elewacji.

Sciany cokotu wraz z parapetami wyprawi¢ z zastosowaniem ptytek klinkierowych w
kolorze ceglastym np. firmy ROBEN imitujgcych istniejgce w stanie obecnym pasy
ceglane.

6.8 Stolarka drzwiowa.

W ramach prac wykonczeniowych projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych
wejsciowych do budynku na nowe stalowe z ksztattownikdw zimno gietych z podwdjnym
systemem uszczelek, ocieplone. Skrzydto mocowane na trzech zawiasach, wypetnienie
dolne panelowe, zespolone. Gora szyba bezpieczna na listwy zatrzaskowe.

Drzwi o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Drzwi
ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi, fasadowymi -
kolor RAL 8025. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopke wraz z
odbojem.

W pomieszczeniach poddasza w dobudowywanych $cianach osadzi¢ typowe drzwi
wewnetrzne.
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6.9 Wymiana pokrycia dachowego, remont kominow.

Wymiana pokrycia dachowego.

Dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachowki —
karpidwki w powtoce z posypka (BTX), kolor ceglasty np. firmy BLACH-POL. W tym celu
nalezy rozebrac istniejgce pokrycie z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, zdemontowac
istniejgce obrdbki blacharskie, rynny itp. utozy¢é nowe pokrycie wraz z niezbednymi
obrébkami blacharskimi, wymiang rynien i rur spustowych oraz montazem barier
Sniegowych.

Podbitka dachowa.

Wykona¢ nowg podbitke dachowg z zastosowaniem paneli drewnianych
zaimpregnowanych impregnatem o obnizonej palnosci w kolorze Zioty Dab pokryta
dwukrotnie lakierem.

Wymiana pokry¢ nad lukarnami.

Przed ulozeniem papy podioze dachu nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé
istniejgce nierdwnosci i wzdymy. Do pokrycia dachu uzy¢ pap podktadowej i wierzchniego
krycia o kolorze ceglastym i grubosci 5,2 mm np. producentéw: Izolacja S.A., ICOPAL S.
A., Gorplast, Polinova, lub innych posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami.

Papy nalezy uktadac¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C.

Materiaty porozbidérkowe z dachu a w szczegdlnosci pape nalezy poddac procesowi
utylizacji.

Remont komindw.

Dokona¢ skucia wszystkich luznych fragmentdéw cegiet na kominach, ubytki uzupetni¢
zaprawg cementowo — wapiennag.

Dokonac¢ docieplenia komindw ponad dachem wetng mineralng grubosci 5 cm. Przed
rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie $ciany zagruntowad. Zewnetrzng
wyprawe wykonac z tynku mozaikowego w technologii BAUMIT PROSystem w kolorze
zgodnym z przyjeta w niniejszym projekcie koncepcjg kolorystyczng.

Wykona¢ nowe betonowe czapy kominowe.

6.10 Wymiana parapetow, rynien, rur spustowych i innych obrébek
blacharskich.

Wymiana parapetow.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach nalezy wymieni¢ na nowe z blachy

powlekanej grubosci 0,8 mm w kolorze RAL 8025.

Parapety powinny wystawac¢ co najmniej 30 - 40 mm za fasade budynku. Nalezy go

osadzi¢ na zaprawie cementowej (jako warstwie wyrdwnawczej) tak, aby parapet miat

5% spadek w kierunku zewnetrznym. Powierzchnia cementowa powinna by¢ gtadka i

nachylona pod tym samym katem na catej powierzchni parapetu. Aby wyciszy¢ odgtosy

padajgcego deszczu nalezy natozy¢ cienkg warstwe pianki poliuretanowej.

Podokiennik nalezy montowa¢ pod odpowiednie wyciecie oScieznicy okna. Jezeli brak

takiego wyciecia np. w przypadku stolarki okiennej drewnianej starego typu, nalezy

zamontowa¢ parapet bezposrednio do czofa oScieznicy okna za pomocg wkretéw
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ocynkowanych. Miejsce styku krawedzi podokiennika i okna pokrywa sie cienkg warstwag
kitu akrylowego lub masy silikonowej.

Plastikowe boczki usprawniajgce odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy
zamontowa¢ w licu projektowanego docieplenia osciezy jako parapet wpuszczany, po
docieciu na wymiar. Zaktada sie je na uprzednio zabezpieczone farbg antykorozyjna
krawedzie parapetu.

Wymiana rynien i rur spustowych.
Dokona¢ wymiany rynien @ 150 i rur spustowych @ 120 cm na nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 8025.

6.11 Remont wejscia do budynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ teren i drzwi, umozliwiajgc bezpieczne
wejscie do budynku dla mieszkancow.

Dokona¢ demontazu istniejgcych schoddw przy wejsciu do budynku. Wykona¢ nowe z
kostki brukowej grubosci 6 cm na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Oscieza wokot drzwi w obrebie wejscia do budynku wyprawi¢ z zastosowaniem piytek
klinkierowych w kolorze ceglastym np. firmy ROBEN imitujgce istniejgce w stanie
obecnym pasy ceglane.

6.12 Wykonanie opaski ochronnej wokoét budynku.

W ramach prac uzupetniajgcych przy procesie termomodernizacji nalezy dokonac
rozebrania istniejacej opaski przy docieplanych $cianach budynku. Wykonac¢ nowg opaske
ochronng z kostki brukowej. Opaske wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6
cm. Ostateczng grubo$¢ warstwy podsypki piaskowej ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Opaske wykona¢ w obramowaniu z kraweznika ogrodowego.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na zageszczenie dna koryta przed wykonaniem
kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej.

Po wykonaniu opaski wokoét budynku dokonaé ewentualng niwelacje i wyrdwnanie
terenu.

6.13 Wykonanie podjazdu i utwardzenia terenu w obrebie podworza.

W ramach prac wykonczeniowych projektuje sie utwardzenie powierzchni podjazdu oraz
placu przy budynku od strony wejscia. Powierzchnie terenu utwardzonego wskazano na
rysunku szczeg6towym.

Wykonac¢ podbudowe z ttucznia drogowego i utozy¢ kostke brukowg o grubosci 8 cm.

Krawedzie nawierzchni w obrebie nawierzchni z kostki brukowej zabezpieczyc
kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm uktadanymi na podsypce cementowo-
piaskowej.
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7. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Dla celéw projektowych przyjeto realizacje docieplenia Scian zewnetrznych budynku z
zastosowaniem styropianu o wspotczynniku A = 0,040 W/mK i grubosci 15 cm i 10 cm
metoda ,lekkg mokrg” w technologii BAUMIT PRO SYSTEM. Jako zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg na elewacjach przyjeto zastosowanie silikonowej cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej SilikonTop o granulacji 2 mm, faktura baranek.

Uwaga:

System BAUMIT przyjety w niniejszym opracowaniu jest systemem
przyktadowym i dopuszcza sie stosowanie innego systemu np. OPTOLITH,
CERESIT, BOLIX, WEBER majacego dopuszczenie do obrotu o parametrach nie
gorszych niz w przyjetym opracowaniu oraz majacego akceptacje Inwestora.

Nalezy pamietac, iz wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢ wykonane w
jednym systemie w ktorym Wykonawca prac ma zamiar realizowac
inwestycje. Nie dopuszcza sie mieszania materiatlow pochodzacych od réznych
producentow.

7.1. Opis technologii ocieplenia.

System ocieplenia BAUMIT PRO System to bezspoinowy ukfad ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych EPS 80-036. W
tym ukfadzie dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig stanowi silikonowy tynk Baumit
SilikonTop barwiony w masie, z dodatkiem Srodkdw biobojczych. Tynk charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na agresje biologiczng typu glony, grzyby, algi itp.

System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejska
Aprobatg Techniczng ETA 12/0023.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdinych
sktadnikéw nie wchodzacych w skiad danego systemu ocieplenia.

Elementami sktadowymi systemu ocieplen Baumit PRO System s3:

Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

Ptyty EPS Izolacja termiczna

tacznik mechaniczny Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojgca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Baumit UniPrimer Powtoka wyrdwnujgca chtonnos¢ podtoza

Baumit SilikonTop 2,0 mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Skfadniki systemu ocieplert Baumit PRO System wg kolejnosci stosowania:

« Baumit ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do
podtoza na systemach ETICS. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-
punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia.

« Plyty EPS izolacji termicznej Baumit ProTherm/StarTherm o wspdtczynniku
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przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK i grubosci 15 i 10 cm.

« kaczniki mechaniczne - tacznik wbijany typu TERMOZ CN 8/210 na $cianach
zewnetrznych.

« Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach
EPS w ktorg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna gruboS¢ warstwy
zbrojonej — 3 mm.

« Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych.

« Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wyrdwnujacy chtonnosc¢
podtoza i poprawiajacy przyczepnoS¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i
mozaikowych.

= Baumit SilikonTop — gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do
zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i
CO;, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w
kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom i
obowigzujgcym obecnie normom i aprobatom technicznym, posiada¢ odpowiednie atesty
higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaé co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace,
tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia
oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreSlonym
aprobatg techniczng. Nie nalezy stosowac ,skfadanki” elementéw sktadowych systeméw
z roznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatdw réznych producentéw uwalnia
ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systemdéw docieplen
powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale réwniez certyfikatem zgodnosci.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢c w temperaturze od 5 do 25 °C. Praca w
temperaturze ponizej 5 °C moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktdrej niemozliwe jest
wigzanie zaprawy. Natomiast temperatury powyzej 25 °C mogg spowodowac
odparowanie wody z zaprawy klejowej badz tynkarskiej, a takze nadmierne wchfanianie
wody przez nagrzane podtoze.

7.2. Kolejnos$¢ wykonywania robét.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej
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kolejnosci i obejmowac:

v prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v' zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewodow, kabli, tablic, anten itp.

v' zdecie ostony z blachy wraz z rusztem ze Scian zewnetrznych szczytowych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v’ sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podioza i
wykonaniem prob przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow bitumicznych i
kitbw mogacych oddziatywal chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojgcej,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasmy rozprezne,
silikon, kit KEP), mocowanie obrdbek oraz innych elementow elewacji)

v demontaz rusztowan,

v" wykonanie cokotu,

v' uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AV N N NN A Y

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN W SYSTEMIE BAUMIT
PRO System.

8.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdéw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nos$noscig, dostateczng dla powstania pofaczenia klejowego z warstwg
styropianu.

Przygotowanie powierzchni Scian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni Scian
oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostuka¢ podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nierédwnosci lica zewnetrznego $cian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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8.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe EPS nalezy przymocowac do podtoza przy pomocy zaprawy klejowo-
szpachlowej BAUMIT ProContact dla systemu BAUMIT PRO System.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong ilosScia wody (okoto 5-6,5) i wymieszaniu catosci mieszadiem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza
mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty metodg ptaszczyznowg przy pomocy
stalowej pacy zebatej (okoto 10 mm). Zaprawe rozprowadzi¢ cienkg warstwg na ptycie,
nastepnie bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg. W tym celu
przygotowang zaprawe nanie$¢ pasmami o szerokosci 3-6 cm na catym obwodzie wzdtuz
zewnetrznych krawedzi piyty, oraz 6-8 plackdw zaprawy o Srednicy 10-12 cm
rownomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. TIlo$¢ kleju powinna byc
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢é min.
60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do poditoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy uktadac
z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. GruboS¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 2,5 -3 cm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

8.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

Dodatkowego mocowania docieplenia nalezy dokonac przy pomocy przeznaczonych do
tego tacznikéw mechanicznych w ilosci od 6 do 8 szt./m? eliminujacych mostki termiczne
i tzw. efekt biedronki.

Dokonac¢ kotkowania umieszczajgc kotek w uprzednio wykonanym zagtebieniu (okoto 2
cm), a po wbiciu czy wkreceniu trzpienia cato$¢ zatkac krazkiem ze styropianu. Takie
rozwigzanie przeciwdziata powstawaniu plam pojawiajgcych sie na ocieplonej Scianie
zazwyczaj po opadach atmosferycznych.

Mozna réwniez zastosowac tacznik wbijany typu TERMOZ CN 8/210, tgcznik stosowany
bez zaslepki i nie powodujgcy powstawania mostkdéw termicznych oraz efektu tzw.
~biedronki”.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wylgcznie faczniki posiadajace
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby
od przyklejenia ptyt.
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8.4. Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z
siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i
drzwiowych oraz innych otwordw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np.
aluminiowy katownik ochronny.

8.5. Wykonanie warstwy zbrojnej.

Warstwe zbrojng wykonac na uprzednio wyszlifowanej ptycie styropianu nie wczesniej niz
po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg
Baumit ProContact na podtoze ciggtg i rownomierng warstwg o grubosci ok 3-4 mm i
wtopi¢ w nig siatke z wtokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosSci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposSrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 3 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

8.6. Wykonanie podkiadu tynkarskiego.

Do wykonania podktfadu zastosowal preparat gruntujgcy Baumit UniPrimer. Jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od
4 do 6 godzin. Preparat gruntujgcy Baumit UniPrimer moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

8.7. Nakiadanie silikonowej wypraw nkarskiej SilikonTop.

Silikonowy tynk cienkowarstwowy SilikonTop, produkowany i sprzedawany jest w postaci

gotowej do uzycia pasty o wtasciwej konsystenciji, ktdrej nie wolno niczym rozrzedzac¢ ani

zageszczaC. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczac

bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C
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do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu ruchami kolistymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowq datg produkcii.

9. KOLORYSTYKA ELEWACJII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete kolorow BAUMIT Life oraz palete
koloréw RAL zgodnie z opracowang w niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Sciany zewnetrzne budynku — silikonowa wyprawa tynkarska SilikonTop, faktura baranek
2 mm - kolor BAUMIT 0398. W tynku wykona¢ boniowanie ptaskie zgodnie z zatgczonym
W niniejszym projekcie koncepcjg kolorystyczna.

Sciany zewnetrzne budynku — opaski wokét okien — silikonowa wyprawa tynkarska
SilikonTop, faktura baranek 2 mm - kolor BAUMIT 0396 .

Sciany cokotu — oktadzina z ptytek klinkierowych w kolorze imitujacym cegte np. firmy
ROBEN.

Whneki okienne - silikonowa wyprawa tynkarska SilikonTop, faktura baranek 2 mm - kolor
BAUMIT 0398.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej — kolor RAL 8025.
Obrdbki blacharskie, elementy metalowe elewaciji - kolor RAL 8025.
Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life oraz z palety RAL, a nie kolor
elewacji na rysunkach dotgczonych do projektu, ktéry moze posiada¢ skazenia
odwzorowawcze.

10. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami, budynek nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL
IV, a z uwagi na swojg wysokosc¢ klasyfikuje sie go jako budynek niski.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w Rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie Sciany
zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o
wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z punktem 2 Aprobaty ukfadu ociepleniowego BAUMIT PRO System zostaty
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

11. OCHRONA SIEDLISK PTAKOW.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zwrdéci¢ szczegding uwage
na mozliwoS¢ wystepowania siedlisk gatunkéw ptakdw chronionych w tym w
szczegolnosci jerzyka, ktdry wystepuje wytgcznie na terenach zurbanizowanych.

Ewentualng potrzebe wykonania opinii ornitologicznej okreslajgcg szczegdtowo wytyczne
zwigzane z ochrong potencjalnych siedlisk gatunkéw chronionych nalezy skonsultowaé z
przedstawicielem lokalnych stuzb ochrony Srodowiska.

Inwestor oraz Firma wykonujgca prace remontowe budynku, w ktdrych moga znajdowac
sie siedliska ptakow chronionych powinien zgtosiC zamiar podjecia takich prac do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS).
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REWITALIZACIA OBSZAR,(’)W ZDEGRADOWANYCH
W MIEJSCOWOSCI PANOSZOW PRZY UL. 1 MAJA 211 23

Nazwa Inwestycji:

TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Temat: WIELORODZINNEGO, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I
INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

_ BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY
Adres obiektu UL. 1 MAJA 23 W PANOSZOWIE

budowlanego: )
DZIALKA NR EWIDENCYNY 485/163, OBREB PANOSZOW

GMINA CIASNA
Inwestor: UL. NOWA 1A
42-693 CIASNA

Data opracowania: Marzec 2017r.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien budowlanych ozl [ ez

dr. inz. arch.
Projektowat: NINA SOLKIEWICZ-KOS
UPR. KL-101/2001
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INFORMACJA BIOZ.

Projektowana inwestycja obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych wraz z pracami
towarzyszacymi budynku przy ul. 1 Maja 23 w Panoszowie, gmina Ciasna.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych etapow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w Scianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do budynku w
strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewadii,
uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie nieréwnosci.

1.3.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Wpykonanie prac dociepleniowych zgodnie z przyjeta w projekcie docieplenia
technologia.

1.5.  Wykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego,
wymiang obrdbek blacharskich, orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniem opaski ochronnej wokot budynku i terendw utwardzonych itd.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostal
zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i oznaczony zgodnie z
przepisami. Strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu
pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno byC prowadzone przez
pracownikdw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,,B".

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
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- wskazanie Srodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczegdlng uwage nalezy zachowaé w
trakcie wykonywania prac zwigzanych z praca na wysokosci przy:

- wymianie pokrycia dachowego budynku,

- docieplaniu i tynkowaniu $cian zewnetrznych,

- wymianie obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ teren poprzez
wydzielenie stref wejscia do budynku. Nalezy rowniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po
ktorym nie powinny poruszaé sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac
dociepleniowych, w celu wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym
zrzuceniem materiatdw budowlanych z rusztowan.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujag roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie, aktualne
zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy.
Ponadto kazdy z pracownikdw powinien przejS¢ szkolenie zasadnicze z przepisow BHP
oraz szkolenie stanowiskowe.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajgcemu z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materiaty, powyzsze zagrozenia
mogg wystgpic w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac
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budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co umozliwia
sprawna komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony srodowiska zgodnie z:

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/99, poz. 844
1977r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

> Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.).
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OKLADZINA Z CEGLY
elewacyjne ptytki klinkierowe
imitujgce cegte ROBEN

BAUMIT 0398

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

NAZWA
PRZY UL. 1 MAJA 23

OPRACOWANIA 42-793, PONOSZOW
ELEWACJA POLUDNIOWA

PRZEDMIOT ) SKALA DATA RYS
ELEWACJA POLNOCNA

RYSUNKU “PROJEKT 1:100 03.2017 6
mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS

PROJEKTOWAL | " arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS | NR UPR. KL - 101/2001
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NITZIONNNY N

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8025

Parapety — RAL 8025

BAUMIT 0396
opaski wokdt okien

BAUMIT 0398

BAUMIT 0394
tynk mozaikowy
(kominy)

OKLADZINA Z CEGLY
elewacyjne ptytki klinkierowe
imitujace cegte ROBEN

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

NAZWA

PRZY UL. 1 MAJA 23
OPRACOWANIA | 43 703, PONOSZOW
PRZEDMIOT ELEWACJA WSCHODNIA SKALA DATA RYS
RYSUNKU - PROJEKT 1:100 03.2017 7
PROJEKTOWAL. mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS

drinz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS

NRUPR. KL - 101/2001
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Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8025

Parapety — RAL 8025

BAUMIT 0396
opaski wokot okien

BAUMIT 0398

BAUMIT 0394
tynk mozaikowy
(kominy)

OKLADZINA Z CEGLY
elewacyjne ptytki klinkierowe
imitujgce cegte ROBEN

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

NAZWA

PRZY UL. 1 MAJA 23
OPRACOWANIA 42-793, PONOSZOW
PRZEDMIOT ELEWACJA ZACHODNIA
RYSUNKU - PROJEKT

SKALA DATA RYS
1:100 03.2017 8

mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS

PROJEKTOWAL drinz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS  |[NRUPR. KL - 101/2001




Zestawienie stolarki okiennej

SKALA 1:50
STOLARKA OKIENNA
TYP o1 02 03 04 05
7%4 , 30 , 4& 160 4& , 80 , ) , 60 |
AT - ﬁ§ Aﬁ T ﬁg
= n © o o 7 0
i A T Sl i A
2 I 8 0 g 8
5 70 5 5 20 5 ° P - N s = . T~ |
- f? - ég
5%& 90 51 55 51 5 %4 50 %gS
wymiar w Swietle 64 /80 40/ 30 145/ 160 40/ 80 145 / 60
Boar  swietle 54 /70 30/20 135/ 150 30/70 135/ 50
piwnica 3 - - 8 -
parter - - - - -
pietro 1 - 1 - 3
ilos$¢ sztuk -razem 3 1 8 3

uwagi

Okna PVC, firma DAKO, kolor Ztoty Dab

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdlnych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdinych elementéw
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdinych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zaleznos$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdinych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

Okna PVC, firma DAKO, kolor Ztoty Dab

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdlnych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
OPRACOWANIA 42-793, PANOSZOW
PRZEDMIOT ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA DATA RYS
RYSUNKU OKIENNEJ 1:50 03.2017 9
mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS
PROJEKTOWAL | " arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS | NR UPR. KL - 101/2001




Zestawienie stolarki okiennej

SKALA 1:50
STOLARKA OKIENNA
TYP 06 o7 O8 o9
, 60 | 120 L 120 % % 120 %
1 1 1 1
= =
| © N i ~ ~, ©
g A VAR Sl ) S\
=] 1 S = \ g N\ // \ s / \ g
) 0 —
N // - i | \ o / _ _— \
— / AN
slb 50 s 5 10 5 ° 4 A 5 L 110 5 Y N
7JF 7% N = Kl it
5l 52 5}, 52 5]}
1 1 1
orom W mure 100/ 60 113/ 120 145/ 135 113/ 120
miar w $wietle
i Swi 90 /50 103 /110 135/ 125 103 /110
piwnica - - - -
parter 2 1 2 1
pietro 1 - - 5 -
ilos¢ sztuk -razem 2 1 7 1
uwagi Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab Okna PVC, firma DAKO, kolor Zioty Dab Okna PVC, firma DAKO, kolor Ztoty Dab
*wymiary sprawdzi¢ na miejscu *wymiary sprawdzi¢ na miejscu *wymiary sprawdzi¢ na miejscu *wymiary sprawdzi¢ na miejscu
*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili *w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili *w zaleznos$ci od grubosci przyjetych profili *w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokos$ci poszczegolnych elementow szerokosci poszczegolnych elementéw szerokosci poszczegolnych elementow szerokosci poszczegolnych elementéw
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu mogg by¢ inne niz te podane w zestawieniu moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
OPRACOWANIA 42-793, PANOSZOW
PRZEDMIOT ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA DATA RYS
RYSUNKU OKIENNEJ 1:50 03.2017 1 0
mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS
PROJEKTOWAL | " arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS | NR UPR. KL - 101/2001




Zestawienie stolarki drzwiowej
SKALA 1:50

STOLARKA DRZWIOWA

TYP

D1

D2

L 110 L 7%4
1 7
- §¥ -~ f;
/
/
/
o /
N ) \
N N
N AN
AN AN
N N = -
5 100 5L E 80 5
Kl K
oo S 220/ 110 205/ 90
\évggeiszawé/yéwietle 215/100 200/ 80
piwnica - B
parter 1 B
pietro 1 -
ilos¢ sztuk -razem 1

uwagi

drzwi stalowe kolor RAL8025

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zalezno$ci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdlnych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

drzwi wewnetrzne

*wymiary sprawdzi¢ na miejscu

*w zaleznosci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegoélnych elementow
moga by¢ inne niz te podane w zestawieniu

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZOW

PRZEDMIOT ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA DATA RYS
RYSUNKU DRZWIOWEJ

1:50 03.2017 1 1

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS
drinz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS  [NRUPR. KL - 101/2001
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2010
LEGENDA:
ul. Andersa 4 m.3
EURO PROJEKT Katarzyna Wolska 42-200 Czestochowa
SCIANY ISTNIEJACE NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
OPRACOWANIA 42-793, PANOSZOW
SCIANY PROJEKTOWANE
PRZEDMIOT Dostosowanie pomieszczen SKALA DATA RYS
RYSUNKU poddasza na potrzeby mieszkania. 1:100 03.2017 1 2
mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS
PROJEKTOWANY WYWIETRZNIK DACHOWY PROJEKTOWAL | 15 arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS |NR UPR. KL - 101/2001
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LEGENDA:

| UTWARDZONY TEREN

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

-
- .‘u\‘-—_-l-—-l——-
o -

TERMOMODERNIZACJA BUDYN

KU MIESZKALNEGO

drinz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS

géZRVXéow Anja | WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23

42-793, PANOSZOW
PRZEDMIOT PROJEKTOWANE TERENY SKALA | DATA RYS
RYSUNKU UTWARDZONE 1500 | 032017 | 43
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS

NRUPR. KL - 101/2001




