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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1/1652-02 07 mowys.do 15 m
(20.10*2+10.43*2)*3.83+13.64*3.33+10.0*3.33+(10.43*6.53*0.5*2) +(2.5*3.0*  |m2 395.69
0.5%4)
RAZEM 395.69
2 Praca rusztowan elewacyjnych kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
395.69 m2 395.69
RAZEM 395.69
4 Demontaz anten satelitarnych na czas wykonywania robét kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
(1.35*1.45*9+1.1*1.1*4+0.7*1.45*5+1.1*0.7*2+1.6*1.45*6+0.8"0.4*8+0.3*0.3* |m?2 45.73
2)
RAZEM 45.73
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(395.69-45.73+((1.35+1.45*2)*9+(1.1*3)*4+(0.7+1.45*2)*5+(1.1+0.7*2)*2+(1.6+|m?2 73.45
1.45*2)*6+(0.8+0.4*2)*8+(0.3*3))*0.15)*0.2
RAZEM 73.45
7/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x5 cm na $cianach z kamienia migkkiego - skucie gzym- |m
d.1/0347-01 séw podparapetowych.
analogia
(1.35"9+1.1*4+0.7"5+1.1*2+1.6"6+0.8"8+0.3"2) m 38.85
RAZEM 38.85
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(395.69-45.73+((1.35+1.45*2)*9+(1.1*3)*4+(0.7+1.45*2)*5+(1.1+0.7*2)*2+(1.6+|m?2 367.37
1.45*2)*6+(0.8+0.4"2)*8+(0.3"3*2))*0.15)
RAZEM 367.37
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
367.23 m?2 367.23
RAZEM 367.23
10|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach - uzupetnienie po sku- [m2
d.1|0101-01 tych tynkach
73.45 m?2 73.45
RAZEM 73.45
11|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wtokien szkla- |m?2
d.1/0702-03 nych
(20.102+10.43*2-1.1)*1.5 m?2 89.94
RAZEM 89.94
12|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ARSANIT (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |mz2
d.1/0204-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
(20.10*2+10.43*2)*2.73+13.64*3.33+10.0*3.33+(10.43*6.53*0.5*2) +(2.5*3.0*  |m2 286.89
0.5%4)-(1.35%1.45*9+1.1*1.1*2+0.7*1.45*5+1.6"1.45"6+0.30.3"2+1.1*2.2)
RAZEM 286.89
13|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
286.89 m?2 286.89
RAZEM 286.89
14/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykonanie wykopu pod zanizenie ocieplenia
030cm
((20.10*2+10.43*2-2.0)*0.5)*0.4 m3 11.81
RAZEM 11.81
15/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.1/0205-03 nowe gr. 10 cm na $cianach - docieplenie cokotu
(20.102+10.43*2-2.0)*1.6-(1.1*0.7*4+0.8*0.4*8) m2 88.86
RAZEM 88.86
16|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w =~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
94.5 m?2 94.50
RAZEM 94.50
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
11.81 m3 11.81
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RAZEM 11.81
18|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ARSANIT (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m2
d.1/0204-06 pianowe gr. 2 cm na osciezach
((1.35+1.45"2)*9+(1.1*3)+(0.7+1.45*2)*5+(1.6+1.45*2)*6+(0.3*3))*0.30 m?2 26.24
RAZEM 26.24
19/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.1/0205-06 nowe gr. 2 cm na osciezach
((1.1+0.7*2)*4+(0.8+0.4*2)*8)*0.25 m?2 5.70
RAZEM 5.70
20|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1|0703-01
(20.102+10.43*2-1.0) m 60.06
RAZEM 60.06
21|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1/0703-02
60.06 m 60.06
RAZEM 60.06
22|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1|0702-01
(1.35+1.452)"9+(1.1*3)*4+(0.7+1.45"2)*5+(1.1+0.7*2)*2+(1.6+1.45"2)*6+(0.8+ |m 144.69
0.4*2)*8+(0.3*3"2)+3.83"4+3.33*4
RAZEM 144.69
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw.
(1.35"9+1.1*4+0.7*5+1.1*2+1.6"6+0.88+0.3"2)*0.20 m?2 7.77
RAZEM 7.77
24|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
kalk. wtasna
(1.35"9+1.1*4+0.7*5+1.1*2+1.6"6+0.8"8+0.3"2)*0.15 m?2 5.83
RAZEM 5.83
25|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - montaz parapetéw z zaslepkami
(1.35"9+1.1*4+0.7*5+1.1*2+1.6"6+0.8*8+0.3*2)*0.35 m2 13.60
RAZEM 13.60
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.83"4+3.33"4 m 28.64
RAZEM 28.64
27/\NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej-powleka- |m
d.1/202 0519-03 |nej okragtych o $r. 12 cm
27.64 m 27.64
RAZEM 27.64
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
73.45*0.025+29.53*0.07 m3 3.90
RAZEM 3.90
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
30|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka piw- |szt.
d.2/0354-03 niczne
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
31/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - przemurowanie dwéch
okienek piwnicznych.
1.1*0.470.4*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
33|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.6"1.45%6 m?2 13.92
RAZEM 13.92
34|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 -  |m2
d.2|1018-01 okienka w piwnicach i na strychu
1.1*0.7*4+0.8*0.4*8+0.3*0.3*2 m?2 5.82
RAZEM 5.82
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35|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.2|1018-03
1.45%0.7*5+1.1*1.1*2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
36|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2|1018-04
1.35%1.45*9+1.6%1.45%6 m?2 31.54
RAZEM 31.54
37|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe BEM-2 jednoskrzydtowe - ociep-|m2
d.2|/0931-08 lone, dotem panel, gérg oszklone z kompletem okué¢ i samozamykaczem.
2.2°1.1 m?2 242
RAZEM 2.42
38|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2/0349-02 - rozebranie naswietli okiennych.
(1.1+0.8*2)*0.15*0.9 m3 0.36
RAZEM 0.36
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.2|0114-01 niu 20 cm - zasypanie naswietli.
1.170.8*2 m?2 1.76
RAZEM 1.76
3 WEJSCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |[m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.5"2.3-1.1"2.1+(1.1+2.1*2)*0.3 m?2 2.73
RAZEM 2.73
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2.73 m?2 2.73
RAZEM 2.73
42|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |mz2
d.3/0205-05 nowe gr. 15 cm na $cianach
1.5"2.3-1.1*2.1 m?2 1.14
RAZEM 1.14
43|/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.3/0205-06 nowe gr. 2 cm na osciezach
(1.1+2.1*2)*0.3 m?2 1.59
RAZEM 1.59
44|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3/0212-02 15 cm - rozebranie schodéw wejsciowych
2.071.5*0.2 m3 0.60
RAZEM 0.60
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.011.5 m2 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-1V
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-03 niu 8 cm
Krotnos¢ = 4
2.011.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$c m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2.011.5 m2 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-02 towo-piaskowe;j
2.071.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
1.5*2+2.0 m 5.00
RAZEM 5.00
51 Dostawa oraz montaz systemowej wycieraczki. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
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53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
4 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO RYNIEN | OBROBEK BLACHARSKICH
54|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie m?2
d.4/0508-02
20.1*8.05*2-5.1*13.64-5.1*10.0 m2 203.05
RAZEM 203.05
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
3.23"2+5.2*2+13.64+10.0+5.05*4 m 60.70
RAZEM 60.70
56|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |(3.23*2+5.2*2+13.64+10.0+5.05*4)*0.25 m?2 15.18
nowy
obrébki ko-  |((1.8*2+0.4*2)*2+(0.4*2+1.2*2)*2+(0.4*2+0.62)*2)*0.25 m?2 4.80
minéw
RAZEM 19.98
57 /KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach - dach nad |m2
d.4|0509-01 lukarnami
Krotnos¢ = 3
(10.0+13.64)*3.5 m?2 82.74
RAZEM 82.74
58/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.4|/0430-09
13 m 13.00
RAZEM 13.00
59/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubos$ci 25 mm na styk - dach nad lukarnami |m2
d.4|0414-02
82.74 m?2 82.74
RAZEM 82.74
60|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - przedtuze- |m
d.4|0412-04 nie dachu na szczytach
4 m 4.00
RAZEM 4.00
61/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.4|0412-05
4 m 4.00
RAZEM 4.00
62| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.4|0412-02
8.05*4 m 32.20
RAZEM 32.20
63|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.4|0413-02
8.05"25*2*0.3 m 120.75
RAZEM 120.75
64 KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie ptytami azbestowo-cementowymi o od- |m2
d.4/0414-07 stepie tat do 20 cm - pod pokrycie blachg dachéwkowg powlekana.
analogia
0.4*8.05"4 m?2 12.88
RAZEM 12.88
65/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.4|0414-11
60.7 m 60.70
RAZEM 60.70
66| NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle-/m
d.4|202 0517-04 |kanej potokragtych o ér. 15 cm
60.7 m 60.70
RAZEM 60.70
67|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.4|202 0541-01 |pas nadrynnowy i obrobki kominéw
19.98 m2 19.98
RAZEM 19.98
68| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - obrébka krawedziowa krokwi i desek czotowych
(32.2+53.84)*0.3 m?2 25.81
RAZEM 25.81
69|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle-|szt.
d.4|202 0517-09 |kanej - zbiorniczki przy rynnach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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70{NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % |m?2
d.4|202 0536-04 |blachodachéwkg karpiéwka powlekang na tatach
203.05+8.05*0.4*4 m?2 215.93
RAZEM 215.93
71|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.4|202 0539-01
20.1 m 20.10
RAZEM 20.10
72|KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.4|0416-01
13 m 13.00
RAZEM 13.00
73|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.4|202 0539-04
3.23"2+5.2*2 m 16.86
RAZEM 16.86
74|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - dach nad lukarng. |m?2
d.4|202 0534-01 |Krotnos¢ = 2
82.74 m?2 82.74
RAZEM 82.74
75|KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m2
d.4/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pota-
ci dachu krokwiowego
215.93 m?2 215.93
RAZEM 215.93
76|KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m2
d.4/0301-03 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi miedzy
legarami utozonymi na stropie
82.74 m?2 82.74
RAZEM 82.74
77/KNNR-W 3 |Podbitka wiezby dachowej m?2
d.4|/0703-04
(8.05+53.84)*0.4 m?2 24.76
RAZEM 24.76
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
203.05*0.05 m3 10.15
RAZEM 10.15
79|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
10.15 m3 10.15
RAZEM 10.15
5 REMONT KOMINOW
80|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.5/0203-13
0.6*1.36*2+0.6"0.84*2+0.670.6*2 m?2 3.36
RAZEM 3.36
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 ms3
d.5/0214-03
3.360.1 m3 0.34
RAZEM 0.34
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.5/0104-01 $r.do 14 mm
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
83|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02
(0.41.16*2.9*2+0.4*0.64*2.9*2+0.4*0.4*2.9*2) m3 5.10
RAZEM 5.10
84|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.5/0310-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
85/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.5/0310-05
14*(9.8-2.9) m 96.60
RAZEM 96.60
86|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.5/0310-04
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
87 /KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(0.4*2+41.16*2)*2.9*2+(0.4*2+0.642)*2.9*2+(0.4*4)*2.9*2 m?2 39.44
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RAZEM 39.44
88|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m?2
d.5/0103-01
39.44 m?2 39.44
RAZEM 39.44
89|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5/0702-01
2.9*4*6 m 69.60
RAZEM 69.60
90|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.5/0103-06
39.44 m?2 39.44
RAZEM 39.44
91|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.5|0505-01 warstwa posrednia na $cianach
39.44 m2 39.44
RAZEM 39.44
92|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.5/0505-03 Scianach
39.44 m?2 39.44
RAZEM 39.44
93 NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z  |m?2 rzu-
d.5/202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do bu- |tu
dynkéw
3.011.7 m2 rzu- 5.10
tu
RAZEM 5.10
94|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0419-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
5.1+3.36%0.07 m3 5.34
RAZEM 5.34
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
5.34 m3 5.34
RAZEM 5.34
6 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
97|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.6|/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - dojscia do budynku.
(20.102+10.43*2-2.2)*0.5 m?2 29.43
RAZEM 29.43
98|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.6/0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
99|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
101 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
102|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.6/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-02 towo-piaskowej - kostka kolorowa - opaska
29.43 m?2 29.43
RAZEM 29.43
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-02 niem spoin piaskiem
(20.102+10.43*2-2.2) m 58.86
RAZEM 58.86
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105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legto$¢ do 1 km
29.4370.05+29.43*0.2 m3 7.36
RAZEM 7.36
106 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
7.36 m3 7.36
RAZEM 7.36
7 INNE
107 Montaz tablic emaliowanych z numerem budynku i nazwa ulicy wg wzoru In-  |szt.
d.7|kalk. wiasna |westora - zakup i montaz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108 Montaz czujnikéw zmierzchowych szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |szt.
d.7/0602-03 cegle lub gruzobetonie
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych w mieszkaaniach m
d.7|0354-11
(1.35"9+1.1*4+0.7"5+1.1*2+1.6"6+0.8"8+0.3"2) m 38.85
RAZEM 38.85
111|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 w $cianach z cegiet w mieszkaniach  |szt.
d.7|0321-01
analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
112 Przetozenia istniejacego zasilania energetycznego kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
113 Montaz nowej instalacji odgromowej wraz z badaniem wg. odrebnego opraco- |kpl
d.7|kalk. wtasna |wania.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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