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Czestochowa

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, (art. 20 ust. 4 tej ustawy wraz z

pdzniejszymi zmianami), niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tfechniczne;j.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego
termomodernizacji budynku mieszkalnego w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach zadania pn.
Termomodernizacja budynkdw mieszkalnych potozonych w Panoszowie przy ul, 1 Maja 21 i 23 oraz w
Zborowskiem przy ul. Polnej 24.

- dokumentacja fotograficzna,

- mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna,

- audyt energetyczny termomodernizacji budynku,

- zatozenia do projektu spisane z Zamawiajgcym,

- wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego potozonego w
miejscowosci Zborowskie przy ul. Polnej 24, gmina Ciasna.

Planowane prace obejmowac¢ beda: docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wymiana pokrycia i
docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszgcymi.

Realizacja dziatar termomodernizacyjnych pozwoli na osiggniecie rezultatow zwigzanych z:

- poprawag izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych budynku a tym samym zmniejszeniem
zuzycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,

- wyeliminuje istniejgce wady technologiczne $Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci),
- wptynie na poprawe wygladu zewnetrznego budynku,

- wptynie pozytywnie na srodowisko,

3. LOKALIZACIA | OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO .

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w miejscowosci Zborowskie, gmina
Ciasna, powiat lubliniecki, wojewddztwo slgskie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 230/43, obreb
ewidencyjny Zborowskie.

Od strony potudniowej posiada dostep do drogi wewnetrznej, lokalnej, ktéra prowadzi do ul. Polne;.

Budynek zostat zaprojektowany w rzucie prostokata. Budynek wolnostojacy, jednoklatkowy w catosci
podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Dane ogdlne budynku:

Kubatura — 1849,15 m®

Powierzchnia zabudowy — 209,65 m?

Liczba kondygnacji — Il

Liczba klatek schodowych — 1

Witasnos$¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

Przeznaczenie budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny.

Kategoria obiektow budowlanych — Xlll — pozostate budynki mieszkalne.
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Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY —tawy fundamentowe betonowe.
» SCIANY ZEWNETRZNE — murowane z cegty, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

» TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — $ciany zewnetrzne w stanie istniejgcym nie spetniaja
obowigzujgcej normy cieplne;j.

»  STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE — nad piwnicg strop zelbetowy, pozostate drewniane.
» DACH — o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty dachdwka ceramiczng. Nad lukarnami kryty papa.

> OBROBKI BLACHARSKIE — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w ztym stanie
technicznym kwalifikujgce sie do wymiany.

> STOLARKA OKIENNA — okna w wigkszosci lokali mieszkalnych w ztym stanie technicznym jedynie
czesciowo wymienione na PCV, okna w piwnicach kwalifikujg sie do wymiany.

> DRZWI ZEWNETRZNE DO BUDYNKU — drzwi zewnetrzne drewniane w ztym stanie technicznym
kwalifikujgce sie do wymiany.
4,  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakres zmian objety niniejszym projektem jest zgodny z zapisami MPZP oraz nie powoduje zmian w
zagospodarowaniu terenu. Obecna liczba miejsc parkingowych jest wystarczajgca dla planowanego
programu funkcjonalnego budynku.

5. ZESTWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kubatura budynku — nie ulega zmianie
Powierzchnia zabudowy — nie ulega zmianie

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkow.

7. DANE O WPtYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZEJ
Teren inwestycji nie lezy na terenie / czy tez w zasiegu wptywu eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Oddziatywanie inwestycji na osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wtfasnosci i
uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tgcznosci.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposdb by nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadéw. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne sg zgodne ze sztuka
budowlana.

Srodki nadzoru - dla projektowanej inwestycji jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.
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Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. nr 25, poz. 150 z pézn. zm. z 2008 r. oraz
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.).

Inwestycje zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Whprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standardow jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Oddziatywanie inwestycji na podlegajgce ochronie przyrody obszary Natura 2000 zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPtYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY NATURA 2000. NIE WYMAGA SIE
TAKZE UZYSKANIA DECYZJI O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

9. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU — ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE) W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO Z DNIA 25.04.2012 (ZE ZMIANAMI)

Zakres oddziatywania termomodernizowanego obiektu w catosci miesci sie w granicy dziatki 230/43.
10. OPIS TECHNICZNY

» WARUNKI LOKALIZACYJINE

Warunki lokalizacyjne:
e dziatka zlokalizowana w miejscowosci Zborowskie przy ul. Polnej 24 na dziatce o numerze
ewidencyjnym 230/43, obreb Zborowskie, jednostka ewidencyjna Ciasna,
e teren jest stosunkowo ptaski,
e zapewniona jest wystarczajgca ilo$¢ miejsc parkingowych,

» ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Prace przygotowawcze

- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla osdb pieszych przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych.

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien, drzwi i likwidacjg
elementdw na elewacji np. anten, uchwytow doniczkowych itp. bedgcych wtasnoscig mieszkancow.

- Skucie istniejgcych gzymsow podparapetowych przy okienkach w lokalach mieszkalnych i w piwnicach.

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku

- Przygotowanie powierzchni scian pod wykonanie docieplenia poprzez skucie luznych fragmentéw
tynkdow, uzupetnienie ubytkéw na elewacji, zmycie powierzchni $cian, oczyszczenie mechaniczne
szczotkami powierzchni istniejgcego tynku (likwidacja pylenia) oraz poprzez gruntowanie systemowym
Srodkiem gruntujgcym.
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Zastosowanie podwadjnej siatki zbrojonej na $cianach zewnetrznych na wysokosci do 1,5 m w celu

wzmocnienia powierzchni na uderzenia.

Docieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowg z uzyciem ptyt ze styropianu EPS 80-040 o
wspotczynniku przewodnosci A = 0,040 W/mK i grubosci 15 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o
granulacji 2 mm.

Docieplenie $cian zewnetrznych cokotu budynku styropianem EPS 100 o wspdtczynniku A = 0,040 W/mK
i grubosci 10 cm, wyprawa tynk mozaikowy o grubosci ziarna 2 mm. Docieplenie wykonac¢ do gtebokosci
50 cm ponizej terenu.

Zabezpieczenie wszystkich naroznikdw katownikiem systemowym.

Montaz listwy startowe] z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.

Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem EPS 80-040 o wspdtczynniku przewodnosci A =
0,040 W/mK i grubosci 2 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o granulacji 2 mm.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do klatki schodowej na nowe drzwi stalowe z przeszkleniem,
wktadka termiczng, kompletem oku¢ i samozamykaczem. Wykorniczenie $ciany w obrebie wejscia do w
budynku tynkiem mozaikowym o granulacji 2 mm.

Wymiana starej stolarki okiennej w catym budynku na nowg stolarke okienng PCV, kolor z zewnatrz Ztoty
Dab, wewnatrz biaty, wyposazong w nawiewniki higrosterowane.

Wymiana okienek w piwnicach na nowe okna PCV o funkcji uchylnej. Kolor Ztoty Dgb. Zmniejszenie 2 szt.
otwordow okienek piwnicznych (elewacja wschodnia) poprzez podmurowanie od dotu do wymiardow
tozsamych z sgsiednimi.

Rozebranie istniejgcych naswietli przy okienkach piwnicznych (elewacja wschodnia), wyrdwnanie
terenu.

Wymiana pokrycia dachowego.

Prace rozbiorkowe zwigzane z demontazem istniejgcego pokrycia z dachowki ceramicznej dachu
gtownego budynku oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej nad lukarnami.

Demontaz rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich.

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachowki — karpidéwki w powtoce z
posypka (BTX) koloru ceglastego.

Wymiana pokrycia dachowego na lukarnach budynku na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
grubosci 5,2 mm — kolor ceglasty nawigzujgcy do zastosowanej blachodachdwki na catosci pokrycia.

Przemurowanie istniejgcych kominéw ponad dachem. Wykonanie docieplenia wetng mineralng o
grubosci 5 cm i wyprawienie zewnetrznych Scian komindw tynkiem mozaikowym.

Wykonanie wzmocnienia krokwi dachowych, przedtuzenie krokwi dachowych przy Scianach szczytowych
budynku.




ul. Polna 24, 42-793 Zborowskie

- Docieplenie potaci dachowej poprzez utozenie miedzy legarami ptyt z wetny mineralnej grubosci 25 cm i
wspotczynniku = 0,040 W/mK.

- Montaz nowych rynien 1 150 mm, rur spustowych [ 120 mm z blachy stalowej powlekane;.
- Montaz barier $niegowych i taw kominiarskich.
- Montaz podbitki dachowej.

Prace wykonczeniowe

- Wymiana parapetdéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej.

- Wymiana parapetéw wewnetrznych przy wymienianych oknach na nowe parapety PCV.

- Rozebranie istniejgcej opaski ochronnej z ptyt betonowych wokdt budynku, wykonanie nowej o
szerokosci 50 cm przy Scianach zewnetrznych z kostki betonowej gr 6 cm w obramowaniu z kraweznika

ogrodowego na podsypce cementowo — piaskowej.

- Wykonanie nowego podestu wejsciowego wraz z montazem kraty wycieraczkowej z kostki betonowej gr
8 cm na uprzednio przygotowanym podtfozu.

- Przetozenie na docieplang elewacje istniejgcego napowietrznego przytacza energetycznego.

- Montaz nowej instalacji odgromowej wraz z badaniem (wg odrebnej dokumentacji).

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO — MATERIAtOWE

»  DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Dla celéw projektowych przyjeto realizacje docieplenia $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem
styropianu o wspdtczynniku A = 0,040 W/mK metodg ,lekkg mokrg”. Jako zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa przyjeto zastosowanie silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o granulacji 2
mm, faktura baranek, w strefie cokotu tynk mozaikowy.

Uwaga:

Projekt kolorystyki opracowany jest na podstawie palety koloréw firmy ARSANIT. Podane nazwy producentdw
materiatéw majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw i parametréw technicznych wyrobéw oraz
procedur ich stosowania. Dopuszcza sie stosowanie innego systemu anizeli wskazany w projekcie majgcego
dopuszczenie do obrotu, o parametrach nie gorszych niz w przyjetym opracowaniu oraz majacego akceptacje
Inwestora.

Nalezy pamietaé, iz wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie w ktérym
Wykonawca prac ma zamiar realizowaé inwestycje. Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie

poszczegdlnych sktadnikéw nie wchodzacych w sktad danego systemu ocieplenia.

» Technologia ocieplenia.

Elementami sktadowymi systemu ocieplen sa:
e Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS
e Plyty styropianowe
e Zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojeniowej
e tacznik mechaniczny do mocowanie izolacji termicznej
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e Siatka z widkna szklanego
e Podktad tynkarski gruntujacy
* Silikonowa masa tynkarska / Mozaikowa masa tynkarska

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé¢ wymaganiom i obowigzujgcym obecnie
normom i aprobatom technicznym, posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w
kartach technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki mocujace, tkanina zbrojaca,
listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowac
w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng. Nie nalezy stosowaé ,sktadanki”
elementéw sktadowych systemow z réznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatow roznych
producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systemdw docieplen
powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 °C. Praca w temperaturze ponizej 5 °C
moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktdrej niemozliwe jest wigzanie zaprawy. Natomiast temperatury
powyzej 25 °C mogg spowodowal odparowanie wody z zaprawy klejowej badz tynkarskiej, a takze
nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podtoze.

» Warunki techniczne wykonywania ocieplef.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw starej wyprawy itp. czynnikdw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowad sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania
potaczenia klejowego z warstwg styropianu.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie sciany oczysci¢é mechanicznie. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podfozem warstwy odbi¢ i skuc. Stare lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg pod
wysokim cisnieniem. Pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Uzupetni¢ ubytki, a ewentualne nierdwnosci scian wyréwnac styropianem
o grubosci od 1 — do 5 cm. Sciany zagruntowa¢ paroprzepuszczalnym podktadem wgtebnym. Zamontowa¢
listwe startowa.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki osciezy okien, drzwi i narozy $cian zewnetrznych
zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

Préba przyczepnosci styropianu.

W tym celu po zakoriczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka ptyt styropianu o wielkosci ok 20x20 cm przyklei¢ do podtoza zaprawg
klejowg o grubosci 1 cm. Po min. 3 dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania ptyt styropianowych.
Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie oznacza to, ze przyczepnos$¢ zaprawy klejowej jest dobra.
Jezeli probki styropianu oderwane zostang tacznie z warstwa zaprawy podtoze nalezy przygotowac jeszcze
raz i ponowic¢ probe przyczepnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny proby przyczepnosci wykonac docieplenie wg przyjetej technologii.

Przyklejanie ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe EPS nalezy przymocowac do podtoza przy pomocy zaprawy klejowej. Przygotowanie kleju
polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscia wody (okoto 5-6,5l) i
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wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go
naktada¢ na catg powierzchnie ptyty metodg ptaszczyznowg przy pomocy stalowej pacy zebatej (okoto 10
mm). Zaprawe rozprowadzi¢ cienkg warstwg na ptycie, nastepnie bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngac.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktadaé tzw. metodg punktowo-krawedziowg. W tym celu przygotowang zaprawe nanie$¢ pasmami o
szerokosci 3-6 cm na catym obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty, oraz 6-8 plackéw zaprawy o
$rednicy 10-12 cm rownomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. llos¢ kleju powinna byc
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni scian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podfoza wynosi¢ do
2,5 -3 cm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Docieplenie wykonad do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.

Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

Dodatkowego mocowania docieplenia nalezy dokonaé przy pomocy przeznaczonych do tego facznikow
mechanicznych w iloéci od 6 do 8 szt./m? eliminujacych mostki termiczne i tzw. efekt biedronki.

Dokonac kotkowania umieszczajgc kotek w uprzednio wykonanym zagtebieniu (okoto 2 cm), a po whbiciu czy
wkreceniu trzpienia catos¢ zatkac krgzkiem ze styropianu. Takie rozwigzanie przeciwdziata powstawaniu plam
pojawiajgcych sie na ocieplonej scianie zazwyczaj po opadach atmosferycznych.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do mocowania warstw izolacyjnych przeprowadzi¢ na budowie préby wytrzymatosciowe
podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wyfacznie tgczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpié najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.

Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarka $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W
sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik
ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojnej.

Warstwe zbrojng wykonac¢ na uprzednio wyszlifowanej ptycie styropianu nie wczeséniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia. W tym celu nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg na podfoze ciggta i rownomierng
warstwg o grubosci ok 3-4 mm i wtopi¢ w nig siatke z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcy. Poszczegdlne pasma siatki
uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
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Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywaé warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 3 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Do wykonania podktadu zastosowac podktadowg mase tynkarska. Jest to materiat o konsystencji gestej
Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Naktadanie silikonowej wyprawy tynkarskiej.

Silikonowy tynk cienkowarstwowy, produkowany i sprzedawany jest w postaci gotowej do uzycia pasty o
wtasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedzaé ani zageszcza¢. Dostarczane sg w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczg¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.
Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowe]j gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac¢ réwniez paca stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie $wiezo natozonego materiatu ruchami kolistymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdéwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkgji.

Naktadanie mozaikowej masy tynkarskiej.

W strefie cokotu jak réwniez w obrebie wejscia do budynku jako oktadzine zewnetrzng zastosowacd tynk
mozaikowy o granulacji 2 mm.

Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaé (wiertarkg/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze
doprowadzi¢ do trwatego pogorszenia estetyki wyprawy. Mozaikowg mase tynkarskg naktada¢ na podtoze
(od dotu do gory) cienka, réwnomierng warstwg za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie natozong na
podtoze mase nalezy delikatnie wyréwnac pacg ze stali nierdzewnej. Natozona warstwa powinna by¢ rowna
i pokrywac catkowicie podfoze bez zagtebien i wypuktosci. Uwaga: Natozonej na podtoze masy tynkarskiej nie
wolno zacieraé. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze doprowadzi¢ do powstania szczelin na
powierzchni wyprawy, co negatywnie wptywa na jej estetyke i trwatoscé.

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodga. Podczas naktadania i wysychania masy
tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy
unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych iprzy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca
sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Ocieplenie naroznikéw.

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy ukfad. Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej $ciany na drugg, Wszystkie narozniki wypukte w parterze, na
wysokosci uktadu wzmocnionego przyjetego do wysokosci 1,2 m zabezpieczy¢ kgtownikiem perforowanym.
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Zakonczenie ocieplenia.

W miejscach zakoniczenia ocieplenia stosowacé dodatkowe paski siatki zbrojgcej podklejone pod styropian. Na
poziomych krawedziach wykonaé 3-5% pochylenie na zewnatrz dla odprowadzenia wod opadowych.

W narozach zaktadac¢ katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.

Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozy¢ profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokot otwordw okiennych i drzwiowych wykonaé stosujgc warstwe styropianu na osciezach o
grubosci1-3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejSciowych i balkonowych (na wszystkich kondygnacjach)
wzmocni¢ kgtownikiem perforowanym na catej wysokosci.

> DOCIEPLENIE DACHU, REMONT KOMINOW

Wymiana pokrycia dachowego.

Dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachdéwki — karpiowki w powtoce z
posypka (BTX), kolor ceglasty. W tym celu nalezy rozebrac istniejgce pokrycie z dachdwek ceramicznych nie
nadajgce sie do uzytku, zdemontowad istniejgce obrobki blacharskie, rynny itp. zabezpieczy¢ dach membrana
dachowg i utozy¢ nowe pokrycie wraz z niezbednymi obrdbkami blacharskimi, wymiang rynien i rur
spustowych oraz montazem barier $niegowych.

Docieplenie dachu.

Docieplenie pofaci dachowe] nalezy przeprowadzi¢ dwuwarstwowo uktadajgc pomiedzy krokwiami
dachowymi i pod nimi ptyty z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 25 cm i wspdtezynniku A = 0,040 W/mK.
Pierwszg warstwe ptyt z wetny mineralnej uktada sie pomiedzy krokwiami na wcisk. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage zwrdci¢ na to, zeby poszczegdlne elementy ocieplenia i dachu szczelnie do siebie
przylegaty. Nalezy pamieta¢ o tym, aby membrana dachowa nie zostata wypchnieta na zewnatrz. Pozostawic
szczeline wentylacyjng o grubosci wynoszacej od 3 cm do 6 cm i przystgpi¢ do nastepnego etapu ocieplania
dachu, a mianowicie montazu specjalnego stalowego rusztu. Konstrukcja takiego rusztu to wieszaki do
poddaszy, ktére majg ksztatt litery U i regulowang wysokos¢ oraz z profili w ksztafcie litery C, ktére biegng
prostopadle do krokwi. Do krokwi mocuje sie wieszaki, a nastepnie nalezy do nich przykrecic profile nosne. W
celu dodatkowego docieplenia dachu, resztki wetny mineralnej, ktére zostaty po docinaniu fragmentow
wetny, umiesci¢ w listwach rusztu. Taki zabieg spowoduje, ze te fragmenty beda stanowi¢ podparcie
pierwszej warstwy wetny mineralnej i zapewnia dalszg ciggtos¢ ocieplenia nastepnej, drugiej warstwy wetny
izolacyjnej. Wetne mineralng w drugiej warstwie ukfadaé pod krokwiami i pomiedzy zamocowanymi
wczesniej listwami stalowego rusztu podwieszonego. Utozy¢ paroizolacje i wykonczy¢ ptytami g-k.

Podbitka dachowa.
Wykona¢ nowg podbitke dachowa z zastosowaniem paneli boazeryjnych PCV 10 cm

Wymiana pokry¢ nad lukarnami.

Przed utozeniem papy podtoze dachu nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunac istniejgce nieréwnosci i
wzdymy. Do pokrycia dachu uzy¢ pap podktadowej i wierzchniego krycia o kolorze ceglastym i grubosci 5,2
mm.

Papy nalezy uktada¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C.

Materiaty porozbiérkowe z dachu a w szczegdlnosci pape nalezy poddaé procesowi utylizacji.

Remont kominéw ponad dachem.

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych czapek kominowych, skué¢ wszystkie luzne fragmenty tynku
zewnetrznego na kominach, ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo — wapienng. Dokonaé przemurowania
komina ze wzgledu na zmiane sposobu docieplenia.

Dokona¢ docieplenia komindéw ponad dachem wetng mineralng grubosci 5 cm. Przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych powierzchnie $ciany zagruntowad. Zewnetrzng wyprawe wykonac z tynku mozaikowym.
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Wykona¢ nowe czapki kominowe z betonu. Od goéry powierzchnie czapek zabezpieczyé poprzez wykonanie
na ich powierzchni tynku mozaikowego na podktadzie siatka i klej. Krawedzie czapek kominowych
zabezpieczy¢ listwa kapinosowa.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wymiana rynien, rur spustowych.

Dokonaé¢ wymiany rynien @ 150 mm i rur spustowych @ 120 mm na nowe z blachy stalowej powlekane;.
Dokonac ich przerobienia poprzez odsuniecie od $ciany tak aby warstwa ocieplenia przechodzita za rura.

Wymiana parapetdéw.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej grubosci 0,8 mm.
Parapety powinny wystawac co najmniej 30 - 40 mm za fasade budynku. Nalezy go osadzi¢ na zaprawie
cementowe] (jako warstwie wyrownawczej) tak, aby parapet miat 5% spadek w kierunku zewnetrznym.
Powierzchnia cementowa powinna by¢ gtadka i nachylona pod tym samym katem na catej powierzchni
parapetu. Aby wyciszy¢ odgtosy padajgcego deszczu nalezy natozy¢ cienkg warstwe pianki poliuretanowe;.
Podokiennik nalezy montowac pod odpowiednie wyciecie oscieznicy okna. Jezeli brak takiego wyciecia np. w
przypadku stolarki okiennej drewnianej starego typu, nalezy zamontowaé parapet bezposrednio do czota
oscieznicy okna za pomocg wkretdw ocynkowanych. Miejsce styku krawedzi podokiennika i okna pokrywa sie
cienka warstwa kitu akrylowego lub masy silikonowej.

Plastikowe boczki usprawniajagce odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy zamontowaé w licu
projektowanego docieplenia osciezy jako parapet wpuszczany, po docieciu na wymiar. Zaktada sie je na
uprzednio zabezpieczone farbg antykorozyjng krawedzie parapetu.

Parapety wewnetrzne przy wymienianych oknach nalezy wymieni¢ na nowe PCV kolor biaty.

Kolorystyka elewacji.
Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete kolorow ARSANIT oraz palete koloréw RAL zgodnie z
opracowang w niniejszy opracowaniu koncepcja kolorystyki.

Sciany zewnetrzne budynku — silikonowa wyprawa tynkarska, faktura baranek 2 mm - kolor ARSANIT 35 P4.
Sciany cokotu — mozaikowa wyprawa tynkarska, kolor ARSANIT TM 189.
Whneki okienne - silikonowa wyprawa tynkarska, faktura baranek 2 mm - kolor elewacji.

Parapety zewnetrzne okien z blachy powlekanej, obrdobki blacharskie, elementy metalowe elewac;ji,
orynnowanie — kolor RAL 8017.

Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpic¢ roznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem projektowane;j
elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji termomodernizacji jest nr koloru z palety ARSANIT oraz z
palety RAL, a nie kolor elewacji na rysunkach dotaczonych do projektu, ktdry moze posiadaé skazenia
odwzorowawcze.

13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna.

Wyku¢ z muru okna bedace w ztym stanie technicznym. Istniejgce krzywe oscieza doktadnie oczysci¢ i skuc
stabo zwigzane z podtozem tynki. W miare mozliwosci wyprostowac poprzez podkucie nadprozy i osciezy.
Oscieza okienne wyréwnacé ptytami styropianowymi o grubosci od 1 do 3 cm z priorytetem zachowania
prostej pionowej oscieznicy. Przy osciezach zamontowac katowniki ochronne z siatkg PCV. W otworach
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osadzi¢ nowe okna PCV w kolorze Ztoty Dab, podwdjnie szklone, szyba zespolona o wspdtczynniku U=1,1
W/m’K.

Uwaga:
Przed montazem nowych okien dokonaé pomiaréw wszystkich otwordw w ktérych planuje sie wymiane
stolarki. Prace te wykona¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z ociepleniem elewag;ji.

Stolarka drzwiowa.

W ramach prac wykonczeniowych projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku wraz
z naswietlem na nowe stalowe z ksztattownikow zimno gietych z podwdjnym systemem uszczelek, ocieplone.
Skrzydto mocowane na trzech zawiasach, wypetnienie dolne panelowe, zespolone. Szyba bezpieczna na
listwy zatrzaskowe. Drzwi 0 wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/m’K.

Drzwi ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi, fasadowymi - kolor RAL
8017. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopke wraz z odbojem.

14. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEI

W zwigzku z wykonaniem prac termomodernizacyjnych w obrebie budynku wykonaé¢ nowe przewody
odprowadzajace instalacji odgromowej. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania do obowigzujacych przepisow
wymianie podlegajg réwniez zwody poziome na dachu.
Na dachu zwody pionowe wykonaé¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach izolacyjnych (np.
betonowych z ostong z tworzywa), mocowanych do dachu za pomocg mas klejowych systemowych. Do
zwoddéw poziomych dofgczy¢ elementy metalowe wystajgce ponad dach (np. obrébki wytazéw). Potgczenia
instalacji na dachu wykona¢ za pomocg ztgczy skrecanych.
Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i prowadzic:
I.  nadachu mocowad przewody do krawedzi dachu;
Il.  wykonac¢ tuk wokét krawedzi dachu w taki sposdb, aby utozenie drutu nie powodowato $ciekania
wody na $ciane;
[ll. w miejscu przejscia przewodu odprowadzajgcego przez ocieplenie budynku drut prowadzi¢ w rurce
instalacyjnej grubosciennej;
IV. przewody pionowe poprowadzi¢ na s$cianie;
V. lokalizacja przewoddw odprowadzajgcych pozostaje bez zmian;
VI. na wysokosci 100 cm od podtoza przewody wprowadza¢ do puszek ze ztgczami kontrolnymi.

Zaciski kontrolne wykonac jako skrecane srubami 4 x M8 i instalowa¢ w puszkach natynkowych. Zastosowacé
typowe puszki dla zaciskéw kontrolnych, np. o wymiarach 140x140x70 mm.

Uwaga: puszke z zaciskiem instalowac¢ w ten sposdb, aby pokrywa puszki zlicowana byta z elewacja. Stosowacé
puszki w kolorystyce zblizonej do kolorystyki elewacji.

Od zaciskdw kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajgce wykonane ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm.
Uziemienie instalacji do uziomu otokowego. Uziom otokowy wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm,
uktadanym w odlegtosci 1m od $cian budynku, na gtebokosci 60 cm. Przyjeto utozeniu uziomu otokowego w
wykopie wykonywanym dla potrzeb docieplenia $cian fundamentowych. W miejscach skrzyzowan uziomu z
instalacjami wchodzgcymi do budynku uziom utozyé w rurze ostonowej BE 50. Przewody odprowadzajgce
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody uziemiajgce potgczy¢ z uziomem poprzez spawanie, zapewniajgc
ciggtos¢ potgczen metalicznych (min. powierzchnia styku tasm 30x30 mm). Pofgczenia zabezpieczyd
antykorozyjnie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.
Zaleca sie wykonane catosci instalacji z elementéw systemowych.

Uwaga: przed wykonaniem uziomu otokowego nalezy wykonac pomiary rezystancji uziemienia oraz sprawdzi¢
stan techniczny istniejgcego uziomu — w przypadku uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia,
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stwierdzenia ciggtosci uziomu oraz dobrego stanu technicznego dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego
uziomu otokowego.

Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty przeprowadzane
w zakresie inwestycji bedg polega¢ jedynie na termomodernizacji istniejgcej kubatury, w zakresie:
docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia dachu wraz z jego wymiang, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiang towarzyszacych urzadzen elewacyjnych (rynny, rury spustowe, parapety, instalacja
odgromowa, itd.).

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Gtéwne przeznaczenie obiektu i funkcja uzytkowa to budynek mieszkalny. Budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV.

Wysokos¢ niezbedng do okreslenia wymagan techniczno - uzytkowych zgodnie z §6 warunkdéw technicznych
z 2002 (ze zmianami) liczona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajace;.
Niniejszy budynek ma 10,37 m wysokosci i zalicza sie do grupy wysokosci "N" (niski).

Dla budynku niskiego, dwukondygnacyjnego, w kategorii zagrozenia ludzi ZLIV wymagana jest klasa "D"
odpornosci pozarowej (zgodnie z §212 WT). Elementy budynku muszg spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w § 216 WT w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna , - - .
. . . konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"p" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszg by¢ nierozporzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie materiaty wykoniczeniowe muszg byé nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce oraz nie moga
odpadac pod wptywem ognia.

Zgodnie z §216 pkt 9 WT dopuszcza sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego
przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokosci do 11 kondygnacji wtgcznie, z uzyciem samogasngcego
polistyrenu spienionego, w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

16. OCHRONA SIEDLISK PTAKOW

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mozliwosé
wystepowania siedlisk gatunkow ptakdw chronionych w tym w szczegdlnosci jerzyka, ktory wystepuje
wytgcznie na terenach zurbanizowanych.

Ewentualng potrzebe wykonania opinii ornitologicznej okreslajacg szczegdtowo wytyczne zwigzane z ochrong
potencjalnych siedlisk gatunkow chronionych nalezy skonsultowac z przedstawicielem lokalnych stuzb

ochrony srodowiska.
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Inwestor oraz Firma wykonujgca prace remontowe budynku, w ktérych mogg znajdowac sie siedliska ptakow
chronionych powinien zgtosi¢ zamiar podjecia takich prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(RDOS).

17. DODATKOWE UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP, a takze przy uzyciu sprzetow i wyrobdow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zastosowane materiaty, wyroby i sprzety budowlane winny by¢ najwyzszej jakosci i byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w niniejszym projekcie nalezy uzgadniaé z Inwestorem i Projektantem.
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Podstawa opracowania

=  Projekt budowlany termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowosci Ciasna przy ul.
Zjednoczenia 2

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12,
poz. 1126

= RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiérki Dz. U. nr 13, poz. 93

= RMPiPSzdnia 26,09,1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

=  RMPiPSzdnia 8.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 37, poz. 138

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw:

a. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach zewnetrznych, oraz
zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do budynku w strefie realizacji docieplenia.

b. Oczyszczenie elewacji, uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie nieréwnosci.
Wykonanie prac dociepleniowych zgodnie z przyjetg w projekcie docieplenia technologia.

d. Wpykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wymiang obrdébek blacharskich, orynnowania,
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang instalacji odgromowej itp.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyd
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow. Barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref
ruchu pieszego.

Prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno byé prowadzone przez pracownikéw uprawnionych
do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé certyfikat ,B”.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wymagane
przepisami ogtoszenie uwzgledniajac informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczegdlng uwage nalezy zachowac w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z praca na wysokosci przy:

- dociepleniu dachu, wymiana pokrycia, remontem kominow,
- docieplaniu i tynkowaniu $cian zewnetrznych,

- wymianie stolarki okiennej,

- wymianie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.

- wymiang instalacji odgromowe],

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ teren poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢é powierzchnie terenu po ktérym nie powinny poruszaé sie osoby nie
zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania zagrozenia spowodowanego
ewentualnym zrzuceniem materiatéw budowlanych z rusztowan.

Roboty ziemne

Nalezy zachowad ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Roboty dociepleniowe

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa, szelek bezpieczerstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Prace wykonywane przy wysokosci wiekszej niz 3 m winny by¢
prowadzone przez pracownikdw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé¢ normom i posiadaé certyfikat ,B”.
Roboty elektryczne.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych i elektrycznych przewidywane zagrozenia zwigzane sg z:

I prowadzeniem robdt w temperaturze ponizej —10°C;
II.  prowadzeniem robdt w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
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W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu
przewododw odprowadzajgcych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie, aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci
wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy. Ponadto kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ szkolenie
zasadnicze z przepiséw BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu, wynikajgcemu z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materiaty, powyzsze zagrozenia mogg wystgpi¢ w
minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest
ze wszystkich stron, co umozliwia sprawna komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska zgodnie z:

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/99, poz. 844 1977r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

19




Lo

N
= LOOZ/LOL = TH HdN¥N| SON-ZOIMIINIOS YNIN y2e ulip
SOM r3IZyaNy "yae 7uy 6w
| A
SAY

NXNAGNE YrOVZINYIAOWOWYIL YMOSHITdWOM

TYMOLMIrodd

610290 | 000L:tL MANNSAY

viva YIVAS VZOINOVSYZ YdVIN LOING3Z4d
JINSMOYOBZ 'e6L-Ey

¥Z r3aN10d 71N AZ4d VINVMOOVHdO

W3IMSMOYOBZ M 093INNIZAOHOT3IM ODANTYHZSIIN YMZYN

BMOYD0ISEZ) 00Z-2F
£'W  eslapuy ‘N

BYS|OM BUAZIBIRY |MIrOdd O¥N3

Aujeyzsaiw %
»auhpng Auejdaioop §

R e ERER

yoAuzojuyoss) yoepiepuels Yohoknzeimoqo m yoAuojsaio
ueBew/m kfejuteds ayu yejeizp oluelb 80kzofjop sulfouspime sueq

16102-90-61 elup .um_m__n_._._
fgwsBowrey 1 120 TPAA

yiseqny!#E St \n PA

e

-~

LYiS1)

PRILLL

101921 — biaboe
/z a sz TRREEAR
Tl6e -
.....l ¥

LE

000L:L e|e)S
6 :Adew zsnyuy

AIMSMONO0EZ :Aulkouspime qdiq0
euse|) :eulfouapima eyjsoupar
P2sjulgn] Jemod
anisk|s :omzpomefop

PLL'ZPE LS BZOlUpeSez edeyy

R

=

feuzoyeiBopey | fsuffzepoag
IfoeuawNyoQq %8poisp Amoleimod
PaluqnT ejsolels




v

YoAuzojuyos) yoepiepuejs yokaknzeimoqo m yoAuojsanjo
ueBew/Am klelujads aiu yeierzp oluesb sokzokjop aulfouspima sueqg

_mmn:xau

5004906} %_o_a{.ﬁhu.

1014

“Eedbiim
11SOMYIC dnz

Na
T iz,
00Z/LOL =T ‘HdndN| SOX-ZIIMIINTIOS ¥NIN Wie zulip
__ j SOM M3ZUANY w22 ‘Zul 1bw TYMOLRECH
|
N /\m_bm.mo 000L:1L NMANNSAY
SAY Yiva YIVNS YNFAONIQIMS VAV 10INQ3Z4d
IMSMOY0EZ 'E6L-2y
P2 MANT0d 11N AZHd YINYAMODIYHLO
WIIHSMOHOEZ M OD3INNIZAOHOTIIM OO3NTVHZSIIN VYMZYN
NHYNAQNE VIIVZINYIAOWNOWHIL YMOSHITIWON

EMOYD0}S8ZD 00Z-Zt

o yBsspuy e || DISIOM BUAZIEIEY IMINO¥C IQYNE

Aujeyzseiw
soufpnq Auejdaioop

2,

VAN3O3aN

//\r/

or

134

0} Ju Nm_.wx._d.

~

L¥/SLL

LG

6 Ju Zsnyy

__
i
]
v

Eww..m_.

18z, 2p/511

"Ly/S)

16y LbiSL

o

_Em.h_.

IAY
iq

by

A1

6 :Adew zsmyy
AIMSMOY08Z :Aulfouspima gdiq0
eusel) :eulfouspima esjsoupsp
Diosiulqn] Jemod
apjsk|s :ompzpomalopp

000L:L E|e)s
eulfouspime edepy

=0 A
HeY | faulfzapoag

\\\N

__mcnucm_

IPeuBWMiOQ Y8poIsO Amoleimoy

PosIulqNT BSOS




| ,/

L00Z/LOL - TH “HdN¥N| SON-ZOIMIINIOS YNIN Wase 7uiip

@ / SOX razuaNy woie zusbw | TVMOLAIFOYd
e\ : AOVFIINLSI NVLS -

o [ | R | eSneNS | sk
YMOINGNT0d YrOVM313
JINSMOYOSZ 'E6L-2

¥ZI3NT0d INAZd | VINVMOOVHAO

W3IMSMON0EZ M ODINNIZAOYOT13IM O9INTWNZSIIN VYMZVYN
NYNAGNS YFOVZINYIAOWOWYIL YMOSHI1dINON

BMOYD0ISDZD) 00Z-21

£'W { BSIApUY ‘N

BYS|OM BUAZIEIEY |MIrO¥d O¥N3

T

YNOON1IQd VrovMmai3
L L s L L
062 TR V08 708 062
ES E E
=
3
=] |J..q
" 7L I N N \Mc
e 77047 047 0L 0£7 0L v /105
— — e “
| / ' | / % il
U
I./.fl
\\L
& o
Iof.ﬁl |Vﬁ||

le0 L

SASHSHSGPSHS Y

i@

hY

ISHSHPSHS

YMOINANIOd YIrovm3an3
VRO L
I L
08z \m_\oe m vzm &
062 108 FOE 108 1 06¢

B

.

i
oy

'

1
v

A

7

ShL

b,

=

Spl

€98

591

o

092

108

1 0tk

eLe

£EE

oce

80}




14

S

SOM-ZIIMIINTOS WNIN "y2ie Zulip

002/L0L = TH ¥dn N
IJ SOM r3ZYANY "yase 2u) 1B fYMOLYErOYd
vNJ

.v 610290 00414 AOWPIINLSINVLS - MYINNSAY
SAY viva YI¥MS YINGOHIYZ Yrovm313 LOINGQ3ZYd

AINSMOY0LZ '£6L-2
¥Z FAN10d "IN AZYd VINVMOOVHO
WIIMSMOYO0EZ M ODINNIZAOHOTIIM ODIANTYHZSIIN VMZVYN

NYNAGNE YIOVZINYIAOWOWYIL YMOSHITdWOM

BMOUD0JS8Z0 00Z-Zh
£'W { BSIapuUyY N

BYS|OM BUAZIEIEY |MIrO¥d O¥N3

oloe
I

0001 ] 505
L L |

012

0L¢ 1 9L 1 ove i [P T

e e | e

SIS USUSUSISUSUSI

47087 [i47 17081

S TS U USUS IS USUSUS IS,

S b

A8 B ==

%y

CEPEE 141

L & i .. paat Elrd | A L . il n..;. A g L ..|\ : o | , ~r B “x H\JH/\ 1 W.._M.J. -\ -
s (i g e G L i Ay Y - o gy 1A g I Y ,4 ¥ el R R (s (5 ) iy .Fle 1 _.U‘»l/\ oy

1 gl BiA Sl | e = T 0% 2 .\.. =t il P g = B < £ .,r. AL K £ J.\! £ ; ih-u .. ;._I,_\uJ\)Wﬁ p\lw\rw_(\a M M B ﬂl. .
L : 5 = ! Y Syt L4 . .- . J. .rR.L()u—\.rLuu,Ll({%hﬂu H ;ﬁ;\ ~ _H s JM(lMﬂ.ﬁ,

G S 0 N (52

1 0L

[

€EE

4

E01




76

A e
-
\ / 00Z/1LOL = T "HdN¥N| SOMN-ZOIMIINTOS YNIN ‘Y2 Zulip
%ﬁ// /w SOM 3ZYaNY 'yose “2u) s6w TeMRRARIOHd
[P N
G 610290 | 0041 AOVIINLSI NVLS - NYNNSAY
SAY viva YIVAS VINGOHOSM YrovM3T3 10IWa3zZyd
3IMSMOY0EZ ‘e6L-2Y
¥Z FAN10d 1N AZYd VINVMOOVHJO
WIINSMOYO0EZ M 093INNIZGOHOIIM 0DINTVHZSIIN VYMZVYN
NYNAGNA YIOVZINYIOOWOWHIL YMOSHI WO

BMOLD0ISEZD) 00Z-2F

€W { esiapuy ‘|In

BYS|OM Bukzieiey [HM3rodd odn3

4

vasn
056 100 A 056 g
nwm m._ " Vag L ; | mmnv "
0ZL 7 SEt GEL ‘7 sEl ort 1 6L 962 A70L 0L
| |- le le
a5% 470 1 8r ort 108 7 (123
. | -
AN =
2 %
b =\ -
~ L1 L
) [
L= — lu.ﬂl
Iv._ﬂl
&
_ g . B
T 2
: &
A NS
= ~
=
€
=
b....lb4




5¢

00Z/LOL - T HdNUN| SON-ZIMIINIOS VNIN Yaie qulp

NYNAGNE VIOVZINYIAOWOWYIL YMOSHITJWON

SOM rIZHANY yoie zur sfw FVMOLIEMOY
Jll_‘_-

9 6102790 | 00411 LA3royd - NYNNSAY
YNOONIQd VFOVM313

SAY vIva | VIvNS ViGORGed Yovia s LOING3Z¥d
IINSMOHOEZ '6L-2Y

YZr3NI0d INAZYD | VINVMODVNLO

W3IHSMOYOEZ M 093NNIZAOYO13IM 0DINTYHZSIIN VMZVYN

BMOY00}SSZ0) 00Z-Z
€W p esivpuy °|n

BYS|OM BUAZIEIRY |MIrOYd O¥MN3

obamosaided nynipAm
iweio|oy ais gemouabns Azsjeu aiN

JUBS1Y BYIUIOZM
Z oue)sAzZIoy MQJO|OY 8Z10qop Azid

: "aImopnq eu 9izpmelds
Kejwim ‘oeid op wajuaideysAzid pazig

‘VOVMN

/108 vy - emozeuq -
Auukl |

Kjadeied ‘eysieyoe|q e)qoiqo

(Amoyiezow Yuky) ox00-
681 WL LINVSYY

vd S€ LINVSHY
‘VAN3IO3a1

S

WGSASHASHED

i

W

VMOINON30d ¥Yrovm3an3
l.vv |
)’,,//. "/.0,\ 2 ”’/I/ ?'////. )f//// ’I.///




% \ i = * - yase quiip
A m _f Joom:ow TH AN EN|  SOM-ZOIMIINTOS YNIN 'ydie 7u TWAMOLYIrOYd /108 v - mBONW._n_ =

SON r3ZYANY yoie Zu 16w
S oBamolaided nynipAm Auudl |
610290 | 004 1¥3r0¥d - NYNNSAY 0¥ 3IS SBMO ‘ 2e|q BYJ0.L
= i A O oy o o ILLBIO|OY BIS 9 abns Azs|eu alN Kyadesed ‘eysieyoe|q e3qo.iqo
T —— Nuesly exiuiozm  (Amodiezow yuAy) jo300-
Y2 PANTOd MNAZYd | VINVMOOVHAO Z oue)SAzZIo) MOIO|0Y 8zi0qop Azid 681 WL LINVSYY
W3INSMOYOEZ M 093NNIZAO™O13IM OD3NTYHZSIIN VMZVN

NYNAGNE YIOVZINYIAOWOWY3L YMOSHITIWOM

"8IMOpNq BU 91zpmelds

BMOU00}$32D) 002-2 Aieiwdm ‘oeid op walusideyshzid
cwp esiopuy | DISIOM BUAZIEIBY IMIrO¥d odng | e p wauadejsAzid pazid vd G€ LINVSHY
VovMN 'VaN3oa1
i, KE): 4 7o)

-




i

VYOVYMN VAN3O3T
USYUSUSUSAS HUSHUS IS U SIS USIES

fa T
TN _ =
LOOZ/LOL = T HdNUN| SON-ZIIMIIMIOS YNIN YHe Zulip
FVA f/ ._ SOX F3ZuONY Yoo u 6w | 1VMOLAAMOYd 2108 vy - emozkuq -
m. . obamosaided nynipAm AuuAu |
610290 | 00kl LA3roYd - MINNSAY Iwelojoy 3 os0bns Aza | adeled ‘eysieyoe|q B4qoiqo
SAY viva | vIwis VINGOHOSM ¥rovma1a 10INQ3Z8d : 0% 3Is Yem Z9|eu aIN It Msieyoe|q exqo.q
T —— Nuesiy exiuiozm  (Amoyjiezow yuhy) joxoo-
YZrANIOd N AZYd | VINVMOOVHAO Z oue)sAzioy MoJo|oy azioqop Azid 68L INL LINVSHY
W3ISMONOSBZ M 09INNIZAOHOIIIM 09INTVHZSIIN VMZVYN
NYNAGNS YIOVZINYIAONOWYIL YMOSHITIWON
‘simopnq eu 9izpmelads

S YSUSHUSHS

=

&




A

ANA .
i i i
\ . y A
002Z/L0L - 1M HdNYN| SOM-ZIIMIINIOS VNIN 'yose Zulip
NL ﬁ /_ SOM M3ZHANY "yoie Zul 16w FMOLEBCH
W/
Q 610290 05°1 FANNIINO NHNNSAY
SAY viva VI¥NS INYYI0LS IINTIMYLSIZ 1OINQ3Z4d
IMSMOY08Z ‘€61-2%
¥Z FINI0d N AZYd VINVMOOVHHO
WIIMSMOYOBZ M O9INNIZOOUOT3IM O9INTYHZSIIW YMZVYN
NYNAGNE YrovZINY3AOWOWYHIL YMOSHITJWON

BMOUD0)S3ZD) 00Z-2F
€W { Bslapuy ‘N

BYS|OM BuAZIEIRY [M3rO¥d O¥N3

nuaime)saz m suepod a) ziu auu) 9Aq kBow
mojuawae yokujpbazozsod psoyosezs
yyoud yokydlkzad 1os0qnub po losouzajez m,
nasfaiw eu gizpmesds Aepudm,

fauzndumoam Auoys po - ajeig
‘lauzndumaz Luons po - gkg Alofz

njuaimelsez m suepod 8] Ziu auul 9Aq kow
mouewale yohuppbazozsod josoyoiazs
1yoid yohydlhzid 12s0qrub po psouzajez m,
nasfajw eu gizpmesds AeiwAm,

louzndumam Auons po - ejelg
‘lsuzndumaz Auons po - qkq Aoz

niuamelsaz m auepod 9) ziu auul 9Ag kBow
mojuswale yohujpbazozsod 10soy0lazs
Hyosd yoK1dlhzad 19s0qrub po 1psouzajez m,
nasfeiw eu pizpmesds Aejwim,

fauzndumem Auosjs po - ajeig
‘fsuzndumaz Luoss po - qeq Aofz

niusme)saz m asuepod a) ziu auur 94q EBow
mojuawale yoAujpbazozsod |1osoyolazs
1yosd yokdlhzid 1osoqrub po jpsouzajez m,
nasfojw eu gizpmesds Aewdim,

fouzndumem Kuons po - ajeig
‘fauzndumaz Auoss po - qeq Ajofz

niuame)saz m auepod o) ziu auul 2Aq BBow
Mmpjuawale Yohujpbezozsod |1osoyoiazs
Iiyosd yokidlkzid 1950qnub po 1osouzajez m,
nasfaiw eu pizpmesds Aeiwim,

[suzndumem Auons po - ajeig
‘lpuzndumez Luons po - qeq Aoz

0G-1

210j0% :10j0% :10j0Y 110]0% 110j0Y
'ONd BWID 'OAd BWO 'OAd BWO 'OAd BUNO ‘ONd BUWO \Bemn
b b . z Zl Wwazel- YMzs sojl
- £ 9 - = | ondid
v ] ! z - soyed
- - - - ZL esumid
el /05t el /09 el /G2l " 06/001 0/ 04 onoe B S
StL /091 ShL /02 Gl /GEL 00L /0LL ot /08 mmw.rgsﬁhhﬂwcﬁm
c_\x\m 051 \x\m uxm 09 umm s\x\m 74} \x\m
== S U/m S uwﬂ -
~ 7 / N 4 S oL 5
_Mnn- \ /a.. 1l 7 = 2 AL\. / - - 3 i ___\ / . 3
\ \L_, N o e z,./ / n o p A .../ / ln = _ M o =
M1 N V{ / VL
wm Y N wm ¥ = = Um ¥ N 3 uTomJT
\.V ol AT L 0L “_ \__\ SEL \__x
10) 140 €0 ¢O LO dAl
VYNNI IMO YHHVYIOLS
YIVAS 2

[auuanjo 1jie|jo)s alusIMe)Sa7




NYNAGNE VIOVZINYIAOWOWYIL YMOSHITINOA

RJ\J/
e LD0Z/LOL = TX AN UN| SOM-ZOIMIINIOS VNIN Yse utsp
\J * ? quo SO F3ZuaNY wie 7u bw | TYMOLNANOHd
<7
0 H 610290 05:1 FIMOIMZYEA | FINNIINO MYNNSAY
SAY ¥Iva | VIVdS I¥YYI0LS FINIIMYLSIZ LOINa3Zyd
3INSMOY08Z 'e6.L-Z
PZ3NI0d TN AZYd | VINVMOOVHLO
WIINSMOYO0EZ M 09INNIZAOYO1IIM 09INTYHZSIIN YMZVYN

BMOU00ISZD 002-ZF
£'W $ BSIspuy ‘N

B3S|OM BuAziejey 1MIroyd O¥N3

nuaime)sez m auepod a) ziu suu) 94q kBow
moawe@  yolujpbozozsod  1sONOIRZS
yosd yofydlfzid osoqmub po 1wsouzoez m,
nasfoiw eu gizpmerds Aenufm,

niuame)saz m auepod 8) Ziu auul 2Aq BBow

mojuawse|s yohulpbazozsod 1os0%0IaZS

1yosd yoKydlhzad 10s0qnib po 1osouzaez M,

nosfaiw eu gizpmesds Aejwhm,

lauzndumem Auoss po - ajelg
‘fauznaumez Auoss po - qkq Ao

niuame)saz m auepod 8] Ziu suul 9Aq BBow
mojuawale yohujpbezozsod 10s0¥0102ZS
nyoid yoKydlAzid 1osoqnib po josouzajez m,
nosfaiw eu pizpmelds Aeiwdim,

leuzndumom Auous po - ajeig
‘lauzndumaz Auosjs po - geq Lojz

-ojoy 1J0|0Y
21087vY J0[0 amo[els mzip 'OAd BWO ‘OAd BWO |Bermn
I I Z WazeI- YN|Zs 9$o)t
- B [ 1 ondid
I L - soped
= = - ealumid
002 / 004 06/ 001 0€ /02 G e
o¥Z/0LL 00L /0LL o¥/0g oﬂw&ﬂhhﬁoﬁh
.u_x\m 0oL “w S
i M
N
i
= b - X K
N [ZH \ e
S Rt o oz
o i M O
AL A Yl
SN NN S ~
‘TE.JT| _ 001 L
Ld L0 90 dAL
YMOIMZHA YHHVY10LS VNN3IIMO VIHVY101S
0G'L VIWAS

fomoimzip | fauusiyo 1ie|0)s slusIME)SaZ

-




Kielce, 2001 - 12 - 29
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI -

Znak: AB.IV-7132/64/01

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. DzU. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn.
zmianami) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz.U. z 1995r.Nr 8 poz. 38)

Pani NINA KOS

magister inZynier architekt

urodzona 22 lipca 1962r. w Busku Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL~ 101/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektonicznej

Od decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do
art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja : e
1. Pani NinaKos /:5—{;4 ;;?
ul. Stokowiec 11 [O% v N
26-130 Suchedniéw (S ERVA
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - 12
ul. Krucza 38/42 ‘Qj\. e S
00-512 - WARSZAWA H S At
{ T H

celem wpisania do centralnego rejestru: =

3. a/a



OO
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. NINA MAGDALENA SOLKIEWICZ - KOS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr KL - 101/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0955,

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 14-06-2019 . Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0955-2198-7C1B-BAB7-Y481

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Trhy Architaltdw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Koo worne | SPOsOb klejenia plyt izolacji termicznej.

,0k. 16 cm ok: 5:am

J /ok.50m

Pe - efektywna powlerzchnia przyidejenia
piyty termolzolacyjne] do podiaza

P- pawlerzchnia plyly termolzolacyine]
przylegajaca do sciany

£Ex100 % = 40 %

Do kiejenia zoladjl termicznej utywa sig fabrycznle przygotowanych dyspersyinych mas kiejowych
w przypadku podioZy nlsnasiakiwych | drewnopochodnych, lub zapraw kejowych do zmisezania

nieréwnodciach nalay siosowaé zrédnicowanie prubodd kzoladll). Po obwodzle plyty wzdhe:
Je} krawgdzi naley nanled¢ okolo 5 cm szerokoédl pasmo zaprawy | dodatkowo w srodiu plyty nalotyd
minimum 3 placki zaprawy wielioécl dionl.
Na réwnych podiazach mozna nakiadad zaprawg na plyts tarmolzolacying calopowlerzchniowo przy
| uzydu pacy zebatef (k. 10mm). == -




mm’ o | Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

= Piyty izolacji termiczne]

Uwagi :
P!mhahdimkaﬁmﬂddadqpmﬂoddohdom.mupmnhnnmhm
m.mmmmmmmmw)zm
mijankowego ukiadu spoin plonowych. Nie moga tworzyt sig spoiny knrzyzowe.




EURO PROJEKT | Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych plyty izolacii
Katarzyna Wolska termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - iloéé tacznikéw 6 szt./m?
Ii DN 1

L o T e N ¥ ) N ;e I il
Wariant II - ilo§é lacznikéw 8 szt./m 2
e :.l: T .'!: :.l: —
&
o &
-i. -r - Ly

Uwagi:

Da mocowania mechanicznego maina przystaplé nle wezesnlej nik po uplywie 24 h

od przyidejenia plyt. Zastosowanie lacznikéw mechanicznych nis moze spowodowad
wichrowania siq | lokalnega podnoszenia sig piyt.
Dhnoiéhcnﬂuﬁwpaﬁmwrﬁmbzmdzajumdnhmmmw
termiczne], przy czym glebokoéé zakotwienia w podiczu powinna wynosié co najmnie] 6 cm.
Nalezy stosowad iacaniki:

- plestikowe (w przypadku ocleplenia plytami styroplanowymi),

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wirecnym (w przypadku ocieplenia z weiny
mineraine] oraz gdy wyprawg wierzchniq stanowiq plytid kiinkierows, bad2 gresows).




EURO PROJEKT fani ile &
Kanoyma Woiss | ZDTOj€Ni€ naroznikow.

min. 10 cm siatka z widkna szidanego
min. 20 em

Przykiad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

min. 20 cm

profil narotnikowy
aluminiowy perforowany min. 20 em

Przyklad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatka z widkna
szklanego.

narcinikowy aluminiowy 2 pezyldejons,
qunﬂhiwmm:‘lam

lub narcdnikowy z PCW z wiopiong, 15¢em
m:mmmmxﬂm

sialka z wiékna szikanogo

10 cm

Przyklad zbrojenla kantu

naroznikowym profilem aluminlowy, !
z przykiejong (badz profilem PCW :
z wtoplong) slatkq z widkna szklanego !
10 X 15 cm oraz slatka. !

miedzy plytami.
Na@dpshtwnjmmmlmh&ﬂdnﬂnﬂdeﬂm)mhtymmm
siatid zbrojace) lub tzw. siatke pancema,




EURO PROJEKT Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji (np: okien, drzwi).
Katarzyna Wolska

krawedzie plyt nie moga,
. pokrywac sie z krawedziami
— - ofworéw

piyty termoizolacyjne
- ze styropianu

‘\
10-15¢m | N

Kolejnos¢ ukiadania siatek z widkna szklanego:

- siatka diagonalna ukladana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworéw

- siatka ukladana w naroZach otwordw

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: akien | drzwi) naleZzy umiescié ukoéne

(pod katem 45 stopni) dodatkows kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukesnych rys zaczynajgcych sie
w narozach otworéw.




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Przekrj przez system z wykorzystaniem

plyt styropianowych.

tacznik izolaji termicznej

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Sciana zewnetrzna

warsiwa zaprawy klejowo-szpachlowe]

warstwa zaprawy plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
Kiejowo-szpachiowej -
siatka z widkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
SYSTEM

warstwa zaprawy
klejowe-szpachlowe)

Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe]j

plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
siatka z witkna szklanego

siatka z widkna szklanego




EURO PROJEKT Polaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Katarzyna Wolska z ofcieznica, okno osadzone w plaszczyznie muru - przekroj poziomy.
= >

facznik izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Szczegé} A
z zatoplong siatkg z widkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego A

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagl :




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Polgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowy lub PCW - przekrj poziomy.

min,
n.5%

Uwagi:

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiokna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego




EURO-PROJEKT
Katarzyna Wolska

Cothiety cokét z dociepleniem piwnicy
(Sciana ocieplona plyta styropianowa) - przekr6j pionowy

V22 7R

I—/_

A A A A

o
»

L ST I 7 77 2]

1. éclana mm
2. warstwa zaprawy Klejowo-szpachiows]
lub zaprawy idsjowe)
— 3. plyta termolzolacy|na za styroplanu FS 15
—— 4, warstwa zbrojaca
= wzmocniona do wys. 2 m powyze] cokolu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatoplong slatka z wikna szkdanego)
= powiyze] standardowa (zaprawa Klejowo-szpachiowa
2 zalopiona slatka z witkna szidanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
—— = podkiad tynkarski
- tynk akrylowy

[ 1. $ciana zewnglrzna (strefa cokolowa)
——2. Izclacja przeciwwilgoclowa wraz z zaprawa klsjowa;

cokét min. 30 cm

L - podkiadowa powioka Izolacyina
g - Izolacja grubowarstwowa
min. - zaprawa klejaca
1.5cm [ 3. phyta termolzclacyjna ze styropianu o podwyzszong]

cdpornosci na wilgod i korezig biclogiczng o gestescl
min. FS 30 lub pelistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchnl
——4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zaloplong siatka z widkna
Po zamocowaniu facznikéw (kotkewaniu) naledy przykryé
lalerzyki dodatkows siatkg o wym. 20 x 20 cm
— 5. wykladzina cokotu
a) z plylek kiinkierowych

- podkiad penetrujacy

- zaprawa lrasowa klsjowa

- zaprawa trasowa do fug szara
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b) z piytek gresowych
- podkiad penetrujacy
- zaprawa klajowa
= zaprawa do fug

L

|__—warstwa filtracyjna
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min. 50 cm 1

Uwagi :




