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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego
termomodernizacji budynku wraz z pracami towarzyszacymi realizowanego w ramach zadania ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach
kompleksowej termomodernizacji budynkéw komunalnych w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia
223"

- dokumentacja fotograficzna,

- mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna,

- audyt energetyczny termomodernizacji budynku,

- zatozenia do projektu spisane z Zamawiajgcym,

- wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku komunalnego potozonego w
miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2a przewidzianego do realizacji w ramach zadania pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkdw i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej
termomodernizacji budynkéw komunalnych w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a”.

Planowane prace obejmowaé¢ beda: docieplenie $cian zewnetrznych budynku, docieplenie stropu
podwieszonego nad salg gimnastyczng wraz z pracami towarzyszacymi.
Realizacja dziatar termomodernizacyjnych pozwoli na osiggniecie rezultatow zwigzanych z:

- poprawag izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych budynku a tym samym zmniejszeniem
zuzycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,

- wyeliminuje istniejgce wady technologiczne $Scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci),
- wptynie na poprawe wygladu zewnetrznego budynku,

- wptynie pozytywnie na srodowisko,

3. LOKALIZACIA | OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO .

Przedmiotowy budynek komunalny zlokalizowany jest w miejscowosci Ciasna, powiat Iubliniecki,
wojewddztwo $laskie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 930/3, obreb ewidencyjny Ciasna przy ul.
Zjednoczenia 2a. Od strony pétnocnej posiada dostep do drogi publicznej, od strony potudniowe]j znajduja
sie boiska sportowe i tereny zielone. W budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalne, szatnie i sala
gimnastyczna.

Budynek zostat zaprojektowany w rzucie prostokata. Budynek jedno/trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.
Od strony potudniowej znajduja sie wejscia do sali sportowe]j oraz wejscia do szatni i pomieszczen socjalnych.

Budynek zostat wyremontowany oraz poddany termomodernizacji w roku 2005r. W ramach tych prac
dokonano wymiany stolarki okiennej, docieplono $ciany zewnetrzne styropianem grubosci 10 cm i
docieplono strop podwieszany nad salg gimnastyczng warstwga wetny mineralnej o grubosci 10 cm.

Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej, wtasnos$é Gmina Ciasna.

Dane techniczne budynku:
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

» FUNDAMENTY — fundamenty zelbetowe monolityczne wylewane na chudym betonie.
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SCIANY FUNDAMENTOWE — z cegly petnej kl. 100 na zaprawie cementowej.

SCIANY

- zewnetrzne i wewnetrzne nosne — z cegty petnej kl. 100 na zaprawie cementowej,

- filary $écian zewnetrznych z cegty petnej kl. 100 na zaprawie cementowej,

- zewnetrzne miedzy filarami z cegty szczelindbwki na zaprawie cementowo — wapiennej,
- Sciany dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej.

TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — $ciany zewnetrzne w stanie istniejgcym docieplone 10 cm
warstwg styropianu,

STROPY — stropy prefabrykowane wielkokanatowe typu ,Zerar”. Przy klatkach schodowych i kominach
zelbetowe wylewane na mokro.

NADPROZA | WIENCE — nad otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowano belki prefabrykowane L-19.
Wience zelbetowe wylewane na mokro w czesciach socjalnych w poziomie stropéw oraz w sali
sportowej w potowie wysokosci miedzy dolnym a gdérnym rzedem okien oraz w miejscu zakotwienia
wigzarow dachowych

DACH — nad salg sportowa dach konstrukcji stalowej. Zastosowano kratownice stalowa. Pokrycie dachu
blachg falistg ocynkowang. Podsufitke sali gimnastycznej wykonano jako strop podwieszony z desek na
wpust grubosci 25 mm. W stanie istniejgcym strop podwieszony docieplony warstwg wetny mineralnej o
grubosci 12 cm. Nad czescig socjalng z jednej i drugiej strony hali zaprojektowano dach konstrukgji
drewnianej, pokrycie dachu blachg falistg ocynkowana.

SCHODY —wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe monolityczne.
KOMINY — spalinowe i wentylacyjne z cegty petnej kl. 100 na zaprawie cementowo — wapienne;.
WENTYLACJA — z cegty petnej kl. 100 na zaprawie cementowo — wapienne;.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - stolarka okienna PCV w dobrym stanie technicznym. Drzwi
zewnetrzne podlegajg wymianie.

WYPOSAZENIE W INSTALACIE — obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja c.o. zasilana z kottowni weglowej,

- instalacja elektryczna o$wietleniowa i sitowa,

- instalacja teletechniczna,

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

- instalacja odgromowa,

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakres zmian objety niniejszym projektem jest zgodny z zapisami MPZP oraz nie powoduje zmian w
zagospodarowaniu terenu. Obecna liczba miejsc parkingowych jest wystarczajgca dla planowanego
programu funkcjonalnego budynku.

5. ZESTWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kubatura budynku— nie ulega zmianie
Powierzchnia zabudowy — nie ulega zmianie
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6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkow.

7. DANE O WPtYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie lezy na terenie / czy tez w zasiegu wptywu eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Oddziatywanie inwestycji na osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wifasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tgcznosci.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposéb by nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadow. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne sg zgodne ze sztukg
budowlana.

Srodki nadzoru - dla projektowanej inwestycji jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. nr 25, poz. 150 z pézn. zm. z 2008 r. oraz
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.).

Inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na $srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Wprowadzenie gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standardow jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Oddziatywanie inwestycji na podlegajgce ochronie przyrody obszary Natura 2000 zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY NATURA 2000. NIE WYMAGA SIE
TAKZE UZYSKANIA DECYZJI O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

9. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU — ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ) W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO Z DNIA 25.04.2012 (ZE ZMIANAMI)

Zakres oddziatywania termomodernizowanego obiektu w catosci miesci sie w granicach dziatki.
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10. OPIS TECHNICZNY

> WARUNKI LOKALIZACYJINE

Warunki lokalizacyjne:
e dziatka zlokalizowana w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2a na dziatce o numerze
ewidencyjnym 930/3, obreb Ciasna,
e teren jest stosunkowo pfaski, z kazdej strony utwardzony,
e zapewniona jest wystarczajgca ilo$¢ miejsc parkingowych,

» ZALOZENIA PROJEKTOWE

Prace przygotowawcze

- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktéw komunikacyjnych dla osdb pieszych przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych.

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien, drzwi i likwidacjg
elementdw na elewacji np. anten, uchwytow doniczkowych itp. bedgcych wtasnoscig mieszkancow.

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku

- Przygotowanie powierzchni $cian pod wykonanie nowego docieplenia poprzez skucie luznych
fragmentow tynkow, uzupetnienie ubytkdéw na elewacji, zmycie powierzchni $cian, oczyszczenie
mechaniczne szczotkami powierzchni istniejgcego tynku (likwidacja pylenia) oraz poprzez gruntowanie
systemowym $rodkiem gruntujgcym.

- Dokotkowanie istniejacej warstwy docieplenia w iloéci 2 sztuk/m?.

- Docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem ptyt ze styropianu EPS 80-036 o
wspotczynniku przewodnosci A = 0,036 W/mK i grubosci 8 cm w technologii ARSANIT THERMA+ DUQ,
wyprawa tynk silikonowy THERMATynk-SN, baranek o granulacji 2 mm.

- Docieplenie $cian zewnetrznych cokotu styropianem EPS 100 o wspdtczynniku A = 0,036 W/mK i
grubosci 6 cm w technologii ARSANIT THERMA+ DUO, wyprawa tynk mozaikowy THERMATynk-M,

docieplenie wykona¢ do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.

- Rozebranie istniejgcej opaski i chodnikéw w rejonie docieplanych Scian budynku, wykonanie docieplenia
i ponowne utozenie opaski i chodnikdw przy Scianach zewnetrznych budynku.

- Montaz listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.
- Zabezpieczenie wszystkich naroznikdw kgtownikiem systemowym.

- Wyprawienie $cian zewnetrznych osciezy okiennych i osSciezy przy filarach w tynku silikonowym
THERMATynk-SN, baranek o granulacji 2 mm na podktadzie siatka i klej.

- Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej o srednicy 120 mm
wraz z przerobieniem odptywow poprzez odsuniecie od muru, odkopanie i wymiane Zeliwnego odcinka

na nowy z PCV na podejsciu,

Docieplenie stropu podwieszonego nad salg gimnastyczng.

- Docieplenie stropu podwieszonego nad salg gimnastyczng poprzez utozenie na istniejgcej warstwie
docieplenia ptyt z wetny mineralnej grubosci 20 cm.
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Wymiana stolarki drzwiowe].

- Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku na nowe drzwi stalowe z przeszkleniem, wktadka
termiczng, kompletem oku¢ i samozamykaczem.

Prace wykonczeniowe

- Wymiana parapetdow na nowe z blachy powlekanej.
- Przetozenie instalacji odgromowej wraz z badaniem.
- Wymiana opraw oswietleniowych wraz z montazem czujnikéw zmierzchowych.

- Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciami do budynku, wyprawienie spoddw w tynku silikonowym na
podktadzie siatka i klej, montaz orynnowania.

- Wykonanie nowych podestow z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz
z montazem nowych krat wycieraczkowych typu WEMA.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO — MATERIAtOWE

»  DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Dla celéw projektowych przyjeto realizacje docieplenia $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem
styropianu o wspotczynniku A = 0,036 W/mK i grubosci 8 cm metoda ,,lekkg mokrg” w technologii ARSANIT
THERMA+ DUO. Jako zewnetrzng warstwe wykonczeniowg przyjeto zastosowanie silikonowej
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej THERMATynk-SN o granulacji 2 mm, faktura baranek, w strefie
cokotu tynk mozaikowy.

Uwaga:

System ARSANIT THERMA+ DUO przyjety w niniejszym opracowaniu jest systemem przyktadowym i dopuszcza
sie stosowanie innego systemu np. BAUMIT, KABE, OPTOLITH, STO itp. majacego dopuszczenie do obrotu o
parametrach nie gorszych niz w przyjetym opracowaniu oraz majacego akceptacje Inwestora.

Nalezy pamietaé, iz wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢é wykonane w jednym systemie w ktérym
Wykonawca prac ma zamiar realizowa¢ inwestycje. Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw pochodzgcych od
réznych producentéw.

System ocieplenia ARSANIT THERMA+ DUO to kompleksowy system bezspoinowego ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych EPS 80-040 montowanych na
istniejgcym systemie ocieplenia. W tym uktadzie dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig stanowi
silikonowy tynk THERMATynk-SN barwiony w masie, z dodatkiem srodkéw biobdjczych. Tynk charakteryzuje
sie wysokg odpornoscia na agresje biologiczng typu glony, grzyby, algi itp.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdlnych sktadnikéw nie wchodzgcych w sktad
danego systemu ocieplenia.

Elementami sktadowymi systemu ocieplert ARSANIT THERMA+ DUO sa:

STYRAMIK THS-04 Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

Ptyty styropianowe THERMO Fasada Izolacja termiczna

THERMA+ TH-03 Zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojeniowej
tacznik mechaniczny Mocowanie izolacji termiczne;j

Siatka z wtdkna szklanego Siatka zbrojgca alkalioodporna
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THERMAGrunt Podktad tynkarski gruntujgcy
THERMATynk-SN 2,0 mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé¢ wymaganiom i obowigzujagcym obecnie
normom i aprobatom technicznym, posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w
kartach technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaé co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki mocujace, tkanina zbrojaca,
listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowacé
w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng. Nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementéw sktadowych systemdéw z réznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatéw rdéznych
producentdw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systeméw docieplen
powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale réwniez certyfikatem zgodnosci.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 °C. Praca w temperaturze ponizej 5 °C
moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktérej niemozliwe jest wigzanie zaprawy. Natomiast temperatury
powyzej 25 °C mogg spowodowal odparowanie wody z zaprawy klejowej badz tynkarskiej, a takze
nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podtoze.

» Warunki techniczne wykonywania ociepler w systemie ARSANIT THERMA+ DUO.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw starej wyprawy itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania
potaczenia klejowego z warstwg styropianu.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie sciany oczysci¢é mechanicznie. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podfozem warstwy odbi¢ i skuc. Stare lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg pod
wysokim ci$nieniem. Pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Uzupetni¢ ubytki, a ewentualne nieréwnosci Scian wyrdéwnac styropianem
o grubosciod 1 —do 5 cm.

Istniejgcg powierzchnie $cian zewnetrznych przed wykonaniem nowego docieplenia nalezy wzmocnic
poprzez dokotkowanie istniejgcej warstwy docieplenia w iloéci 2 szt./m’. Sciany zagruntowac
paroprzepuszczalnym podktadem wgtebnym. Zamontowac listwe startowa.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki o$ciezy okien, drzwi i narozy S$cian zewnetrznych
zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

Dokonac préby przyczepnosci styropianu.

W tym celu po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka ptyt styropianu o wielkosci ok 20x20 cm przyklei¢ do podtoza zaprawg
klejowg o grubosci 1 cm. Po min. 3 dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania ptyt styropianowych.
Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie oznacza to, ze przyczepnosc zaprawy klejowej jest dobra.
Jezeli probki styropianu oderwane zostang tacznie z warstwg zaprawy podtoze nalezy przygotowac jeszcze
raz i ponowic probe przyczepnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny préby przyczepnosci wykonaé docieplenie wg przyjetej technologii.
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Przyklejanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe EPS nalezy przymocowaé do podtoza przy pomocy zaprawy klejowej np. STYRAMIC THS-
04.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-6,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
jest gotowy do uzycia po okoto 5 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réownego
podtoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie ptyty metodg ptaszczyznowa przy pomocy stalowej pacy
zebatej (okoto 10 mm). Zaprawe rozprowadzi¢ cienkg warstwg na ptycie, nastepnie bezzwtocznie przytozyé
do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktadaé¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg. W tym celu przygotowang zaprawe nanie$¢ pasmami o
szerokosci 3-6 cm na catym obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty, oraz 6-8 plackéw zaprawy o
srednicy 10-12 cm rownomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. llos¢ kleju powinna byc
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podfoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
2,5 -3 cm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Docieplenie wykonad do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.

Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

Dodatkowego mocowania docieplenia nalezy dokonac¢ przy pomocy przeznaczonych do tego tgcznikéw
mechanicznych dopuszczonych do zastosowania. tgczniki te muszg posiada¢ metalowy trzpien i nalezy
umiesci¢ je w ten sposob, aby przeszty przez wszystkie warstwy starego i nowego ocieplenia tak, by
zatwierdzity sie w pierwotnej warstwie sciany co najmniej 35 mm. tacznik zagtebiamy w izolacji 15 mm i
zaslepiamy zatyczka styropianowa eliminujgc w ten sposéb mozliwosc wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie taczniki posiadajgce odpowiedni atest. Nalezy
zastosowad w czesci érodkowej $cian — 6 szt. tacznikow/ m?, pasy krawedziowe i narozne do dwdéch metréw
ze wzgledu na zwiekszone wartosci ssania wiatru - 8 szt. tacznikdw/m?® Do osadzenia kotkéw mozna
przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.

Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W
sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewac;ji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik
ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojnej.

Warstwe zbrojng wykonac¢ na uprzednio wyszlifowanej ptycie styropianu nie wczeséniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia. W tym celu nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowg np. THERMA+ TH-03 na podtoze ciggty i
rownomierng warstwg o grubosci ok 3-4 mm i wtopi¢ w nig siatke z wtékien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.
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W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcy. Poszczegdlne pasma siatki
ukfada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywaé warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 3 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Do wykonania podktadu zastosowa¢ podktadowg mase tynkarskg THERMAGrunt-SN. Jest to materiat o
konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcieficzania, w temperaturach od +5°C do +25°C.
Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Naktadanie silikonowej wyprawy tynkarskiejf THERMATynk-SN.

Silikonowy tynk cienkowarstwowy THERMATynk-SN, produkowany i sprzedawany jest w postaci gotowej do
uzycia pasty o witasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczaé. Dostarczane sg w
plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowe]j gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac¢ réwniez paca stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie swiezo natozonego materiatu ruchami kolistymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkgji.

Naktadanie mozaikowej masy tynkarskiejf THERMATynk-M.

Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaé (wiertarkg/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze
doprowadzi¢ do trwatego pogorszenia estetyki wyprawy. Mozaikowg mase tynkarskg naktada¢ na podtoze
(od dotu do gdry) cienka, réwnomierng warstwg za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie natozong na
podtoze mase nalezy delikatnie wyréwnac pacg ze stali nierdzewnej. Natozona warstwa powinna by¢ réwna
i pokrywac catkowicie podfoze bez zagtebien i wypuktosci. Uwaga: Natozonej na podtoze masy tynkarskiej nie
wolno zacieraé. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze doprowadzi¢ do powstania szczelin na
powierzchni wyprawy, co negatywnie wptywa na jej estetyke i trwatoscé.

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Podczas naktadania i wysychania masy
tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy
unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych iprzy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca
sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
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Ocieplenie naroznikdw.

Narozniki oklei¢ ptytami stosujagc mijankowy uktad. Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej Sciany na drugg, Wszystkie narozniki wypukte w parterze, na
wysokosci uktadu wzmocnionego przyjetego do wysokosci 1,2 m zabezpieczy¢ kagtownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia.

W miejscach zakorniczenia ocieplenia stosowac dodatkowe paski siatki zbrojacej podklejone pod styropian. Na
poziomych krawedziach wykona¢ 3-5% pochylenie na zewnatrz dla odprowadzenia wod opadowych.

W narozach zaktadac katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.

Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozy¢ profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokot otwordw okiennych i drzwiowych wykonaé stosujgc warstwe styropianu na osciezach o
grubosci1-3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejsciowych i balkonowych (na wszystkich kondygnacjach)
wzmocni¢ katownikiem perforowanym na catej wysokosci.

> DOCIEPLENIE STROPU PODWIESZONEGO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych obecnie
norm i aprobat technicznych. Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych. Projektuje sie docieplenie
stropu podwieszonego ptytami ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej np. firmy ROCKOOWL
typu SUPERROCK o grubosci 20 cm.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Wymiana rynien, rur spustowych

Dokonaé wymiany rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej @ 120 cm. Rynny dachowe
wyposazy¢ w zbiorniczki. Odcinki zeliwne rur spustowych wymagajg przerobienia — odsuniecia od $ciany tak
aby warstwa ocieplenia przechodzita za rurg. Rury spustowe wyposazy¢ w rewizje.

Wymiana parapetow.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach i przy cokole nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej
grubosci 0,8 mm. Parapety powinny wystawac co najmniej 30 - 40 mm za fasade budynku. Nalezy go osadzié¢
na zaprawie cementowej (jako warstwie wyréwnawczej) tak, aby parapet miat 5% spadek w kierunku
zewnetrznym. Powierzchnia cementowa powinna by¢ gtadka i nachylona pod tym samym katem na catej
powierzchni parapetu. Aby wyciszy¢ odgtosy padajgcego deszczu nalezy natozyé cienkg warstwe pianki
poliuretanowe;j.

Podokiennik nalezy montowac pod odpowiednie wyciecie oscieznicy okna. Jezeli brak takiego wyciecia np. w
przypadku stolarki okiennej drewnianej starego typu, nalezy zamontowac parapet bezposrednio do czota
oscieznicy okna za pomoca wkretdw ocynkowanych. Miejsce styku krawedzi podokiennika i okna pokrywa sie
cienkg warstwa kitu akrylowego lub masy silikonowe].

Plastikowe boczki usprawniajgce odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy zamontowad w licu
projektowanego docieplenia osciezy jako parapet wpuszczany, po docieciu na wymiar. Zaktada sie je na
uprzednio zabezpieczone farbg antykorozyjng krawedzie parapetu.

Kolorystyka elewacji.
Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw ARSANIT oraz palete kolorow RAL zgodnie z
opracowang w niniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Sciany zewnetrzne budynku — silikonowa wyprawa tynkarska THERMATynk-SN, faktura baranek 2 mm - kolor
ARSANIT 35 P3 i35 P1 — kolor bazowy elewacji budynku.

Sciany cokotu — mozaikowa wyprawa tynkarska THERMATynk-M, kolor ARSANIT TM 190.
11
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Whneki okienne - silikonowa wyprawa tynkarska THERMATynk-SN, faktura baranek 2 mm - kolor elewacji.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, obrdbki blacharskie, elementy metalowe elewacji, rynny i rury
spustowe — kolor RAL 7011.

Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpic¢ roznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem projektowane;j
elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji termomodernizacji jest nr koloru z palety ARSANIT oraz z
palety RAL, a nie kolor elewacji na rysunkach dotgczonych do projektu, ktory moze posiadaé skazenia
odwzorowawcze.

13. STOLARKA DRZWIOWA

W ramach prac wykonczeniowych projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku na
nowe stalowe z ksztattownikdw zimno gietych z podwdjnym systemem uszczelek, ocieplone. Skrzydto
mocowane na trzech zawiasach, wypetnienie dolne panelowe, zespolone. Szyba bezpieczna na listwy
zatrzaskowe. Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K.

Drzwi ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi, fasadowymi - kolor RAL
7011. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopke wraz z odbojem.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty przeprowadzane
w zakresie inwestycji bedg polega¢ jedynie na termomodernizacji istniejgcej kubatury, w zakresie:
docieplenia Scian zewnetrznych, docieplenia stropu podwieszonego nad salg gimnastyczng, wymianie stolarki
drzwiowej, wraz wymiang towarzyszacych urzadzen elewacyjnych (rynny, rury spustowe, parapety itd.).

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Gtéwne przeznaczenie obiektu i funkcja uzytkowa to obiekt uzytecznosci publicznej w ktérym znajdujg sie:
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone na szatnie i sala gimnastyczna. W zwigzku z powyzszym
obiekt stanowi strefe pozarowa zaliczang do ZL I.

Wysokos¢ niezbedng do okreslenia wymagan techniczno - uzytkowych zgodnie z §6 warunkdéw technicznych
z 2002 (ze zmianami) liczona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu facznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej.
Niniejszy budynek ma 10,34 m wysokosci i zalicza sie do grupy wysokosci "N" (niski).

Dla budynku niskiego, w kategorii zagrozenia ludzi ZLI wymagana jest klasa "B" odpornosci pozarowej
(zgodnie z §212 WT). Elementy budynku muszg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w § 216 WT w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . L L .
. . . konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
'B" R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszg by¢ nierozporzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie materiaty wykoniczeniowe muszg byé nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce oraz nie
odpadac pod wptywem ognia.

mMOgq
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Zgodnie z KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr THERMA+/17.02 uktadu ociepleniowy
ARSANIT THERMA+ DUO zostaty sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej firmy ROCKOOWL typu SUPERROCK sklasyfikowane
sg jako A1l - niepalne.

15. OCHRONA SIEDLISK PTAKOW

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mozliwosé
wystepowania siedlisk gatunkow ptakdw chronionych w tym w szczegdlnosci jerzyka, ktory wystepuje
wytgcznie na terenach zurbanizowanych.

Ewentualng potrzebe wykonania opinii ornitologicznej okreslajacg szczegdtowo wytyczne zwigzane z ochrong
potencjalnych siedlisk gatunkow chronionych nalezy skonsultowac z przedstawicielem lokalnych stuzb
ochrony srodowiska.

Inwestor oraz Firma wykonujgca prace remontowe budynku, w ktérych mogg znajdowac sie siedliska ptakow
chronionych powinien zgtosi¢ zamiar podjecia takich prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(RDOS).

16. DODATKOWE UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP, a takze przy uzyciu sprzetdow i wyrobdow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektowat :

13




* %
*

“WRO ¢
* PROJEKT
* )

* K

ul. Zjednoczenia2a, 42-793 Ciasna

EU RO PROJEKT KATARZYNA WOLSKA
ul. Andersa 4 m 3 42-200 CZESTOCHOWA

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673
Tel. 606 289 540, 601 386 685, e-mail europrojekt@gazeta.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTOWAL

DATA OPRACOWANIA
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ul. Zjednoczenia2a, 42-793 Ciasna

Podstawa opracowania

= Projekt budowlany termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowosci Ciasna przy ul.
Zjednoczenia 2a.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12, poz. 1126

= RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano - montazowych i rozbiérki Dz. U. nr 13, poz. 93

=  RMPiPSzdnia 26,09,1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

=  RMP i PS z dnia 8.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 37, poz. 138

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw:

a. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach zewnetrznych, oraz
zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do budynku w strefie realizacji docieplenia.

b. Oczyszczenie elewacji, uzupetnienie tynkdw oraz uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie nieréwnosci.
Wykonanie prac dociepleniowych zgodnie z przyjetg w projekcie docieplenia technologia.

d. Wpykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wymiang obrdébek blacharskich, orynnowania,
wymiang stolarki drzwiowej itp.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyd
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow. Barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref
ruchu pieszego.

Prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno byé prowadzone przez pracownikéw uprawnionych
do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé certyfikat ,B”.

Kierownik budowy winien zapewnic przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wymagane
przepisami ogtoszenie uwzgledniajac informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkédw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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ul. Zjednoczenia2a, 42-793 Ciasna

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczegdlng uwage nalezy zachowac w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z praca na wysokosci przy:

- dociepleniu stropodachu, remontem komindw,
- dociepleniu i tynkowaniu $cian zewnetrznych,
- wymianie obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.

- przetozenie instalacji odgromowe],

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ teren poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktérym nie powinny poruszac sie osoby nie
zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania zagrozenia spowodowanego
ewentualnym zrzuceniem materiatdw budowlanych z rusztowan.

Roboty ziemne

Nalezy zachowac ostrozno$é przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Roboty dociepleniowe

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos$é linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Prace wykonywane przy wysokosci wiekszej niz 3 m winny by¢
prowadzone przez pracownikdéw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdéw posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B”.

Roboty elektryczne.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych i elektrycznych przewidywane zagrozenia zwigzane s3 z:
I.  prowadzeniem robét w temperaturze ponizej —10°C;

II.  prowadzeniem robdt w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu
przewodow odprowadzajgcych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie, aktualne zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci
wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy. Ponadto kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ szkolenie
zasadnicze z przepiséw BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu, wynikajgcemu z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materiaty, powyzsze zagrozenia mogg wystgpi¢ w
minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest
ze wszystkich stron, co umozliwia sprawna komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska zgodnie z:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/99, poz. 844 1977r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).
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Zestawienie stolarki drzwiowej

SKALA 1:50
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min. 90 cm, krétsze z mozliwoscig blokady.
Kolor RAL 7011
*wymiary sprawdzi¢ na miejscu
*w zaleznosci od grubosci przyjetych profili
szerokosci poszczegdlnych elementéw moga
by¢ inne niz te podane w zestawieniu

EUROPROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 lok.3
42-224 Czestochowa

Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkoéw i ograniczenie niskiej

NAZWA emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji
OPRACOWANIA | hydynku komunalnego

Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a
PRZEDMIOT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE SKALA DATA RYS
RYSUNKU 1:50 12.2018 7
PROJEKTOWAL. mgr inz. arch. ANDRZEJ KOS

drinz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001




) Kielce, 2001 - 12 - 29
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV-7132/64/01

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poin.
zmianami) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie ( Dz.U. z 1995r.Nr 8 poz. 38)

Pani NINA KOS

magister inzynier architekt

urodzona 22 lipca 1962r. w Busku Zdroju

otrzyrauje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL — 101/2001

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do
art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwotania - jezeli jest zgodna z Zadaniem strony.

Otrzymuja :
1. Pani Nina Kos
ul. Stokowiec 11

26-130 Suchedniow
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budéx}s{lanego <} 0. WOJEWO
ul. Krucza 38/42 \ O\ 8™ 57/
00-512 - WARSZAWA W

A
<
“

P 0 . N
celem wpisania do centralnego rejestris -
3. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. NINA MAGDALENA SOLKIEWICZ - KOS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL - 101/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0955.

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0955-4YAB-1388-4442-CBD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr THERMA+DUQ/17.01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
THERMA+ DUO ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: THERMA+ DUO
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem THERMA+ DUO moze by¢ stosowany w
przypadku, gdy istniejgce ocieplenie nie spetnia wymagan cieplnych lub z uwagi na zty stan techniczny wymaga renowacji.
4. Nazwai adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

wn

ARSANIT sp. z o.0. Zaktad produkcyjny nr 1 Zaktad produkcyjny nr 2
ul. Obwodowa 17 ul. Obwodowa 17 ul. Brunatna 3
PL 41-100 Siemianowice Slagskie PL 41-100 Siemianowice Slagskie PL 62-510 Konin
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-9452/2015

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, WARSZAWA
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
Oddziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie
AC 086
CERTYFIKAT ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 154/15-ZKP-069-04
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU
BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO DEKLAROWANE WELASCIWOSCI UZYTKOWE UWAGI
ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN
Wodochtonno$é po 1 h, g/m?
. warstwa zbrojona, <1000
. warstwa wierzchnia <1000
Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m?:
. warstwa zbrojona,
. ukfad z tynkiem mineralnym, <300
e ukiad z tynkiem akrylowym, <500
e ukfad z tynkiem silikatowym, <450
. ukfad z tynkiem silikonowym, f 288
. uktad z tynkiem silikatowo-silikonowym <200
Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy, wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa >0.08
warunki laboratoryjne —
Przyczepnpéé warstwy wierzchniej do styropianu, MPa >0.08
po starzeniu )
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa >008
po cyklach mrozoodpornosci 7
Odporno$¢ na uderzenia, po starzeniu, kategoria z
wyprawami tynkarskimi:
. mineralnymi i akrylowymi, 1]
. pozostatymi 1
Opér dyfuzyjny wzgledny, m <20
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) uktad z ptytami
ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od zewnatrz styropianowymi o gr. do 25 cm oraz warstwg
wyprawy tynkarskiej o grubosci 1,0 mm

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisak(-a): Kierownik Laboratorium
Radostaw Marciniec, Kierownik Laboratorigm ARSANIT Sp. z 0.0.

(imie i nazwisko oraz stanowisko) K ‘L » \ _
Watd 12 %l

w Siemianowicach Slgskich dnia 02.01.2017 r.
(miejsce | data wydania) Radost&W*Marciniec

Arsanit Sp. z 0.0. | ul. Obwodowa 17 | 41-100 Siemianowice Slaskie | fel. (32) 608 46 05 | fax (32) 608 46 04

NrKRS 0000048016 - Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat VIll Gospodarczy | NIP: 498-01-52-180 | REGON: 277662077 | Kapitat zakladowy: 117 500 ! | Rachunek bankowy: DEUTSCHE BANK PBC S.A. ODDZIAt. KATOWICE nr 62 1910 1048 2517 0262 9320 0001

WWW.ARSANIT.PL




Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha

Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkuSebni laboratofe, Autorizovana osoba,
Oznameny subjekt, Certifikaéni organ
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,

Notified Body, Certification Body
Prazska 16, 102 00 Praha 10

Notified Body 1390
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1390 — CPR - 0363/13/P

In compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction products

Factory made mineral wool products ROCKWOOL used for
thermal insulation of buildings, sold under the trade mark

(trade marks and type codes according to EN 13 162 are given in the annex to
the certificate )

placed on the market by : ROCKWOOL Polska, Sp.z o.0.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice, Poland

and produced in the: ROCKWOOL Polska, Sp.z 0.0.
manufacturing plant ul. Kwiatowa 14
' 66-131 Cigacice, Poland
( production line CIG 3)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard

EN 13 162:2012+A1:2015

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that the factory
production control ‘conducted by the manufacturer is assessed to ensufe the constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 18. 02. 2013 as a certificate in accordance with CPD and wilt
remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVPC methods
nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or
withdrawn by the notified product certification body.

y ——
%ﬁ«xﬁ:’-ﬁ:——«‘

Ing. PetrcKuéera,Ph.D.
Deputy of Notified Body 1390

Notified Body 1390
Prague, 15. 06. 2018




Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha

Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkusebni laboratofe, Autorizovana osoba,
Oznameny subjekt, Certifikaéni organ
Accredited Test Laboratories, Authorised Body, o®
Notified Body, Certification Body V 3048
PraZska 16, 102 00 Praha 10

Annex to the Certificate of Constancy of Performance 1390-CPR-0363/13/P
The certificate covers the following products of ROCKWOOL Polska,Cigacice factory:

Thermal :
Trade mark conductivity Beacton Type code according to EN13162
to fire
Wim:-K
MULTIROCK ROLL
ROCKROLL 0,044 A1 MW-EN13162-T1-WS-WL(P)-MU1
(d=100-200mm)
ROCKMIN PLUS s
(d=40-200mm) :
OO AR LTS e A1 MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-MU1
(d=40-200mm) !
(mocggﬁ s MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
T 0,035 A1 MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,90-MU1
e MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
ROCKSLAB ACUSTIC
(d=50-99) 0,036 A1 MW-EN13162-T3-WS-WL(P)-AW0,90-MUA
(d=100-150mm) MW-EN13162-T3-WS-WL(P)-AW1.00-MU1
SUPERROCK :
(d= 4049) i o MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-MU1
(d=50-99mm) ; MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AWO0,75-MU1
(d=100-200mm) MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1
RO&KE?J‘_L% f#’;ER 56 o MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0,80-AFr7-MU1
Ry MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW1 00-AFr7-MU1
UNIROCK
. 0,041
(d=40-200m) ; i/ B o
e - MW-EN13162-T2-WS-MU1
(d=50-200mm) ,
TOPROCK SUPER A1
(s oome) 0,035 MW-EN13162-T2. WS- WL(P)-MU1
ROCKROLL SUPER
TOPROLL SUPER 0,036 MW-EN13162-T2-WS-MU1
(d=80-200mm)
MEGAROCK PLUS
{d=5100:208) Vi A1 MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-MU1
ROCKROLL PLUS s
(d= 100-200) ; |
ROCI?'?:LQ(I)B _43)” BER MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-MU1
e 0,036 Al MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
e MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0.95-MU1

——r—

>
Ing. Petl‘K/uéera,Ph.D.

Deputy of Notified Body 1390

Notified Body 1390
Prague, 15. 06. 2018
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0070/M/17/w1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0070

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThiB).

3. Producent: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

4.

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1i System 3

Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015
Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1 Tabela 2:
MW-EN 13162-T2-WS-WL (P)-AW0,95-MU1

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Zapisy w tej i innych normach europejskich w Norma zharmonizowana Deklarowany poziom
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk EN 13162:2012+A1:2015 lub klasa/ NPD 1
Reakcja na ogien 4.2.6 Reakcja na ogien Euroklasa A1
Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych do RO LN ; S ik )
&rodowiska wewnetrznego 4.3.13 Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Na poziomie EU nie sg jeszcze dostepne NPD
Wskaznik pochfaniania dzwieku 4.3.11 Pochtanianie dzwigku op (APi) i o, (AWid) ) deklarowane AW0,95
4.3.9 Sztywno$¢ dynamiczna s', SDi? deklarowane NPD
; di deklarowna oraz klasa tolerancji na
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych ~|4.3.10.2 Grubo$¢, du g?uboéci T6lubT7 1 NPD
(dla podtog) 43104 Scisliwos -
.3.10.4 Scisliwost ¢ CPi# deklarowane NPD
4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFi? deklarowane NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw przenoszonych ; . )
droga bezposrednig 4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFia) deklarowane NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia 4.3.15 Ciggle spalanie w postaci zarzenia Na poziomie EU nie sg jeszcze dostepne®) NPD
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,035
4.2.1 Opor cieplny i wspolczynnik przewodzenia ciepta 285 5.70
A . = 2 'y - ¢ 3
Opér dieplny Opor cieplny R=d/A, (m2K/W) PofeTabolad
Zakres grubosci dy (mm 100-200
4.2.3 Grubosé el i
Tia) deklarowana klasa tolerancji T2
; 4.3.7.1 Krotkotrwala nasiakliwo$¢ wodg, WS- deklarowane Wy; (<1 kg/im?) WS
Przepuszczalnos¢ wody v
4.3.7.2 Dlugotrwala nasigkliwos¢ wodg WL(P) -deklarowane Wiy, (< 3kg/m?) WL(P)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 4.3.8 Przenikanie pary wodnej Deklarowane p; (MUid) lub Zia Mu1
4 R 4.3.3 Naprezenia $ciskajace lub wytrzymalto$¢ na Sciskanie |CS(10)ia lub CS(10\Y)i2 deklarowana (kPa) NPD
Wytrzymalto$¢ na $ciskanie T :
4.3.5 Obcigzenie punktowe PL(5)i deklarowane (N) NPD
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow U
atmosferycznych, starzenial degradaci 4.2.7 Trwalo$¢ wlasciwosci 2 Euroklasa A1
2 Deklarowane R=d/A, (m2K/W) p2 '85; : 'Loz
" y g ey =UIA, atrz Tabel
4.2.1 Opor cieplny oraz wspoiczynnik przewodzenia ciepla i A (WImK) jesl to moziwe o
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, warunkow
i . DS(70,-) deklarowane
atmosferycznych, starzenia/degradacji Wl Wzgledna zmiana grubosci <1% NPD
4.2.7 Trwalo$¢ wlasciwosci
DS(70,90) deklarowane NPD
Wzgledna zmiana grubosci <1%
. - 4.3.4 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadie do =
Wytrzymalto$¢ na rozcigganie powierzehni czolowych TRi? deklarowane (kPa) NPD
Trwalo$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie przy $ciskaniu w , Bt CC(i1a /i) oc pelzanie przy Sciskaniu
funk starzenial degradaci Sasnelanls prayscekanil deklarowane Xa | X NED.

") whasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sie w czasie @ “i” - wskazana odpowiednia klasa lub poziom; ®) krajowe regulacje nie sa jeszcze dostepne; ©'zgodnie z krajowymi przepisami; patrz Instrukcja Bezpiecznego Stosowania

Tablica 2
Opor cieplny, Ro,
dmm) | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 [ 200 | - [ R A S T I
Ro(mMW)_ | 285 | 340 | 400 | 425 | 455 | 510 | 570 [ - [ - | Y RSSO | NN P | TR | S S | S |

UWAGA: warto$¢ R dla grubosci nie podanej w Tabeli 2 znajduje si¢ na etykiecie wyrobu
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostgpna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Stanistaw Chomiak
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Imie i nazwisko, stanowisko

Cigacice, 10.03.2017

ROCKWOOL" Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

POLAND
MALY: 13%0-CPRO364/13P

ROCKWOOL

NI EPALNE | ZOLACUJE

CREATE AND PROTECT®




oo | Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;.
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Pe - efektywna powierzchnia przykiejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza

P - powierzchnia piyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

P2 x 100 % = 40 %

Do kiejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas kiejowych

w przypadku podioZy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw kiejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podioZy budowlanych.

Zaprawe klejowq nalezy przygotowywaé wediug zaleceri producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania

z cementem celem przygotowania wiaéciwej zaprawy kiejowej.

Kilej naleZy nanosié na plyty izolacyjne wediug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosié takg
iloé¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnoéci podioza | moZliwg do poloZenia warstwe kieju

(ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przykiejenia plyty do podioza (przy
wigkszych nieréwnoéciach naleZy stosowaé zréZnicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz
jei krawedzi naleZy nanie$¢ okolo 5 cm szerokoéci pasmo zaprawy | dodatkowo w $rodku plyty naloZyé
minimum 3 placki zaprawy wielkoéci dioni.

Na réwnych podiozach moZna nakiadaé zaprawe na plyte termoizolacyjng calopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zgbatej (ok. 10 mm).




ram e | Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

~ L Piyty izolacji termicznej

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykieja si@ pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowsj. Plyty naleZy mocowaé do podioZa poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego ukiadu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ si@ spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie mogq przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réZnymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni
ocieplenia $ciany plyty powinny dokiadnie przylegaé do siebie. Na §cianach z prefabrykatéw,

plyty izolacji termicznej naleZy tak przykieja¢, aby styki migedzy nimi nie pokrywaly sie ze zigczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy kiejacej w spoinach.




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - iloé¢ tacznikoéw 6 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie weczeéniej niz po uplywie 24 h
od przykiejenia plyt. Zastosowanie igcznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé
wichrowania sig i lokalnego podnoszenia si@ piyt.

Dilugo$é tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubos$ci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gleboko§é zakotwienia w podioZzu powinna wynosié co najmniej 6 cm.

NaleZy stosowaé fgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z weiny

minerainej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badZ gresows).
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Koo wase | Zbrojenie naroznikow.

min. 10 cm siatka z widkna szklanego
min. 20 cm
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naroznikowy profil aluminiowy z przykiejonq
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z wtopiong) siatkq z wiékna szklanego
10 x 15 cm oraz siatka.

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej moZna przystapi¢ nie wczes$niej niz po trzech dniach od
przykiejenia plyt. NaleZy ja wykonaé¢ w jednej operacii, rozpoczynajac od géry $ciany.
Najpierw naleZy naloZy¢ warstwe zaprawy klejacej na calq montazawg powierzchnie piyt

w ilosci okolo 2/3 przewidzianego zuZycia, a nastepnie natychmiast wtopié w nig napiets siatke
zbrojacq. Siatka zbrojgca powinna byé calkowicie zatopiona w zaprawie kiejacej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moZze w zadnym przypadku leze¢ bezpos$rednio na plytach.
Pasy siatki zbrojacej powinny byé przykiejane na zakiad, szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki
zbrojgcej nie powinny pokrywaé sie@ ze spoinami miedzy plytami.

Na czeéci parterowej oraz na cokolach (jezeli sq ocieplane) naleZy zastosowa¢ dwie warstwy
siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancemaq.




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Zbrojenie naroznikow otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).

krawedzie ptyt nie moga
e pokrywa¢ sie z krawedziami
otworéw

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

X
1

S

10-15cm I

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

- siatka ukfadana w narozach otworow

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ uko$ne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajgcych sie

w narozach otworéw.




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Przekr6j przez system z wykorzystaniem
plyt styropianowych.

facznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy
kiejowo-szpachlowej

Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

$ciana zewnetrzna

BRI
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warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z wtdékna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

$ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

XX IR I IR EIXIXRS
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plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
siatka z wiékna szklanego

siatka z wiékna szklanego




EURO PROJEKT Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Katarzyna Wolska z o$cieznica, okno osadzone w plaszczyznie muru - przekrdj poziomy.

facznik izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Szczegél A
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego %

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagi :




EURO PROJEKT
Katarzyna Wolska

Polaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowy lub PCW - przekrdj poziomy.

pianka montazowa

tasma uszczelniajgca

\( parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym
|5
lJL

tacznik izolacji termicznej

1. ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

Uwagi :




