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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, ([m2
d.1/1652-02 07 mowys.do 15 m
(492+16.42"2)*7.4+(16*4.2"1.970.5)"2 m2 1095.90
RAZEM 1095.90
2 Praca rusztowan elewacyjnych kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
1095.9 m2 1095.90
RAZEM 1095.90
4/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
(1.071.1*6+1.27*0.76*4+1.25*1.4*5)+(1.0*1.4*13+1.0*1.0*1+1.0*0.75*7)+(1.0* |m2 160.13
2.85"12+1.2770.76"11+1.27*1.4*3)+(1.0*2.85"12+1.3*0.76*15+1.071.36"6)+
(1.45*2.1*3)
RAZEM 160.13
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie odparzone wy-
analogia prawy akrylowe;j
1586.05*0.3 m?2 475.82
RAZEM 475.82
6|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty - dodatkowe kotkowanie istniejgcego dociep-
lenia
935.77 m?2 935.77
RAZEM 935.77
7/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1095.90-160.13+(8.4*24+7.4*72)*0.35+((1.0+1.1*2)*6+(1.27+0.76*2)“4+(1.25+ |m2 1586.05
1.4*2)*5)+((1.0+1.4*2)*13+(1.0+1.0*2)*1+(1.0+0.75*2)*7)+((1.0+2.85*2)*12+
(1.27+40.76*2)"11+(1.27+1.4*2)*3)+((1.0+2.85*2)*12+(1.3+0.76*2)*15+(1.0+
1.36"2)*6)+((1.45+2.1*2)*3)*0.26
RAZEM 1586.05
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1586.05 m2 1586.05
RAZEM 1586.05
9|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiékien szkla- |m2
d.1/0702-03 nych
(49*2+16.42*2-1.0-1.45*3+96%0.35)*1.5 m?2 238.64
RAZEM 238.64
10|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ARSANIT (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m2
d.1/0204-01 pianowe gr. 8 cm na $cianach lambda = 0,036 W/m*K
1095.90-160.13 m2 935.77
RAZEM 935.77
11|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
935.77 m?2 935.77
RAZEM 935.77
12/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.1/0102-04
wneki elewa- |(8.4*24+7.4*72)*0.35 m2 257.04
cyjne
oscieza ((1.0+1.1*2)*6+(1.27+0.76*2)“4+(1.25+1.4*2)*5)+((1.0+1.4*2)*13+(1.0+1.0*2)* |m2 393.24
okienne i 1+(1.0+0.75*2)*7)+((1.0+2.85*2)*12+(1.27+0.76*2)*11+(1.27+1.4*2)*3)+((1.0+
drzwiowe 2.85"2)"12+(1.3+0.76"2)*15+(1.0+1.36*2)*6)+((1.45+2.1*2)*3)*0.26
RAZEM 650.28
13|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie; m?2
d.1/0504-02 warstwa posrednia na osciezach
wneki elewa- |257.04 m?2 257.04
cyjne
oscieza 393.24 m?2 393.24
okienne i
drzwiowe
RAZEM 650.28
14|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie na |m?2
d.1/0504-04 osciezach
wneki elewa- |257.04 m?2 257.04
cyjne
oscieza 393.24 m2 393.24
okienne i
drzwiowe
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RAZEM 650.28
15/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - elewacja |m
d.1/0702-01
(8.424+7.4776)+(1.27"9+1.0%6)+(1.0"21)+(1.3"15+1.0"18)+(1.45*14+1.0*15) |m 875.23
RAZEM 875.23
16/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie opaski
(50+17.42)*0.7+(0.5*16.42) m?2 55.40
RAZEM 55.40
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
16.42 m 16.42
RAZEM 16.42
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
50*0.7 m2 35.00
RAZEM 35.00
19/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - wykonanie wykopu pod zanizenie ocieplenia
050 cm
(4972+16.42"2)*0.5*0.6 m3 39.25
RAZEM 39.25
20/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - cokot
(49*2+16.42*2)*0.6 m?2 78.50
RAZEM 78.50
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
78.5 m2 78.50
RAZEM 78.50
22|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.1/0205-01 nowe gr. 8 cm na $cianach, lamda=0,036 W/m*K
78.5 m?2 78.50
RAZEM 78.50
23|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w =~ |m?2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
78.5 m2 78.50
RAZEM 78.50
24|/KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1/0703-02 - cokot
(492+16.42*2) m 130.84
RAZEM 130.84
25|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - cokot m
d.1/0702-01
470.6 m 2.40
RAZEM 2.40
26|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
39.25 m3 39.25
RAZEM 39.25
27/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
55.4+35 m2 90.40
RAZEM 90.40
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
90.40 m?2 90.40
RAZEM 90.40
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-02 towo-piaskowej - kostka kolorowa z dzysku.
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
30|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-01 niem spoin piaskiem - ptytki z odzysku.
55.40 m?2 55.40
RAZEM 55.40
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
16.42 m 16.42
RAZEM 16.42
32|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetow.
((1.27*12+1.0*8)+(1.0*28)+(1.3*20+1.0*32)+(1.45"4+1.27*9+1.0*28))*0.3 m?2 46.34
RAZEM 46.34
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33|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
kalk. wtasna
((1.27*12+1.0*8)+(1.0*28)+(1.3*20+1.0*32)+(1.45"4+1.27*9+1.0*28))*0.26 m?2 40.16
RAZEM 40.16
34 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - montaz parapetow z zaslepkami
((1.27"12+1.0%8)+(1.0"28)+(1.3"20+1.0"32)+(1.45"4+1.27*9+1.0*28))*0.36 m2 55.61
RAZEM 55.61
35/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.410 m 74.00
RAZEM 74.00
36| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1/202 0519-03 |o ér. 12 cm
analogia
74 m 74.00
RAZEM 74.00
37/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
492 m 98.00
RAZEM 98.00
38/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.1/202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
98 m 98.00
RAZEM 98.00
39|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
147.33*0.05 m3 7.37
RAZEM 7.37
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
7.37 m3 7.37
RAZEM 7.37
2 STOLARKA DRZWIOWA
41|KNR 0-19 Wymiana drzwi PCV na drzwi stalowe BEM-2 dwuskrzydtowe - ocieplone, do- |m?2
d.2/0931-08 tem panel, gora oszkloone z kompletem oku¢ i samozamykaczy kolor biaty.
1.4572.1*3 m2 9.14
RAZEM 9.14
3 DOCIEPLENIE STROPU WELNA MINERALNA GR 20 CM
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome z m?2
d.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - lambda =0,04 W/m*K
495.54 m2 495.54
RAZEM 495.54
4 WEJSCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
43/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki daszkéw
(1.272+2.2)*0.25"2+(1.2*2+3.2)*0.25 m2 3.70
RAZEM 3.70
44|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - daszki m2
d.4/0509-03
2.2°1.2*2+1.2*3.2 m?2 9.12
RAZEM 9.12
45/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.4|202 0541-01 |obrébki blacharskie daszkéw.
(1.272+2.2)*0.25"2+(1.2*2+3.2)*0.25+(2.2"2+3.2)*0.25 m2 5.60
RAZEM 5.60
46| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.4/202 0534-01
9.12 m?2 9.12
RAZEM 9.12
47/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm taczone na |m
d.4|202 0548-01 |zaktadke - montaz rynien
7.6 m 7.60
RAZEM 7.60
48 NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm tgczone na |szt.
d.4|202 0548-03 |zaktadke - montaz lejow spustowych skrajnych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm taczone na |szt.
d.4|202 0548-05 |zaktadke - montaz denek rynnowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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50| NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 50 mm m
d.4|202 0550-01
3.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00
51NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 50 mm szt.
d.4|202 0550-05
3.3 szt. 3.30
RAZEM 3.30
52|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - daszki od spodu
9.12 m2 9.12
RAZEM 9.12
53/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
9.12 m?2 9.12
RAZEM 9.12
54|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.4/0101-06
9.12 m2 9.12
RAZEM 9.12
55|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie; m?2
d.4|0504-01 warstwa posrednia na scianach
9.12 m?2 9.12
RAZEM 9.12
56|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie na |[m2
d.4/0504-03 Scianach
9.12 m2 9.12
RAZEM 9.12
57|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4/0212-02 15 cm - rozebranie podestow wejsciowych wejsciowych
(2.5+1.45+1.45)*0.6*0.15 m3 0.49
RAZEM 0.49
58/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(2.5+1.45+1.45)*0.6 m2 3.24
RAZEM 3.24
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm
Krotnosé = 2
3.24 m2 3.24
RAZEM 3.24
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
3.24 m2 3.24
RAZEM 3.24
61/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem - klatka srodkowa.
25 m 2.50
RAZEM 2.50
62|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.4/1219-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.4/1219-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64 Montaz czujnikéw zmierzchowych szt
d.4|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
65|KNR 4-03 Wymiana opraw LED hermetycznych do przykrecania na cegle lub gruzobeto- |szt.
d.4/0602-03 nie
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66 Montaz tablic emaliowanych z numerem budynku i nazwa ulicy wg wzoru In-  |szt.
d.4|kalk. wiasna |westora - zakup i montaz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
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68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
5 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2
184.79 m2 184.79
RAZEM 184.79
70/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej - kostka kolorowa
149.79 m?2 149.79
RAZEM 149.79
6 INNE
71 Demontaz oraz ponowny montaz na godowym dociepleniu konstrukcji stalowej |kpl
d.6|kalk. wlasna |wiaty.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72 Przetozenie na gotowe docieplenie instalacji odgromowe;j kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-02
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9747




