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Ciasna ul. Zjednoczenia 2 - OSP

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, ([m2
d.1/1652-02 07 mowys.do 15 m
(21.25*2+12.15*2)*8.4-(5.0*3.5+5.8%4.2)+(5.7*2+5.0)*3.9-(2.8*3.0)+(2.15*2+ |m2 617.24
5.8)*4.2
RAZEM 617.24
Praca rusztowan elewacyjnych kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
617.24 m?2 617.24
RAZEM 617.24
4|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1/0925-01
1.71.4*29)+(0.7*0.7*9)*(2.75*3.3*3)+(2.71.8)+(0.8*0.8*4)+(1.45*2.1)+(1.0*  |m2 201.65
2.1)
RAZEM 201.65
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie odparzonej wy-
analogia prawy akrylowe;j
465.38"0.3 m?2 139.61
RAZEM 139.61
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
617.24-201.65+((1.42+1.7)*29+(0.7*3)*9+(2.7*2+3.3)*3+(2.7*2+1.8)+(0.8*7)+ |m?2 465.38
(2.172+1.45)+(2.1*2+1.0))*0.25
RAZEM 465.38
7/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
465.38 m?2 465.38
RAZEM 465.38
8/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegtly - dodatkowe kotkowanie istniejacego dociep-
lenia.
465.38 m2 465.38
RAZEM 465.38
9|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki z wiékien szkla- |m2
d.1/0702-03 nych
((21.25*2+12.15*2)-(5.0+5.8)+(5.7*2+5.0)-2.8+(2.15*2+5.8)-(3.3*3+1.8+0.8*2+ |m?2 97.43
1.45))*1.5
RAZEM 97.43
10/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ARSANIT THERMA + DUO (wyprawa tynkarska siliko- |m2
d.1/0204-01 nowa); plyty styropianowe gr. 8 cm na $cianach lambda=0,036W/mK
(21.25*2+12.15*2)*7.05+(5.72+5.0)*2.15+(2.15*2+5.8)*2.85-(1.7*1.7*29+1.8* |m2 427.38
3.64+0.8"0.8"2+3.3"1.4*3+1.0"2.1)
RAZEM 427.38
11|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly (kotki z zatyczka styropianowsg).
427.38 m?2 427.38
RAZEM 427.38
12|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ARSANIT THERMA + DUO (wyprawa tynkarska siliko- |m2
d.1/0204-06 nowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na osciezach lambda=0,036W/mK
((1.472+1.7)"29+(1.35"2+3.3)*3+(1.35"2+1.8)+(0.8"7)+(2.1*2+1.0))*0.35 m2 57.33
RAZEM 57.33
13/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - elewacja |m
d.1/0702-01
(1.4241.7)*29+(0.7*3)*9+(2.7*2+3.3)*3+(2.7"2+1.8) +(0.8*7)+(2.1*2+1.45)+ m 248.25
(2.172+1.0)+8.474+3.9"2+3.85"2
RAZEM 248.25
14/ KNR AT-31 |Wykonanie boni ptaskich m
d.1/0701-03
0.6*5*23+20.3*5+1.7*21+9.15*3+3.0*3 m 242.65
RAZEM 242.65
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
65*0.7 m?2 45.50
RAZEM 45.50
16/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - wykonanie wykopu pod zanizenie ocieplenia
050 cm
6570.5*0.6 m3 19.50
RAZEM 19.50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - ponizej poziomu tereny
65*0.6 m2 39.00
RAZEM 39.00
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
19|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.1/0205-01 nowe gr. 18 cm na $cianach lambda=0,036 W/mK
((21.25*2+12.15*2)-(5.0+5.8)+(5.7*2+5.0)-2.8+(2.152+5.8)-(3.3*3+1.8+0.8*2+ |m2 120.16
1.45))*1.85
RAZEM 120.16
20|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.1/0205-06 nowe gr. 2 cm na osciezach
(0.773"9+1.35*8+0.8"4)*0.35 m2 11.52
RAZEM 11.52
21|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly (kotki z zatyczka styropianowsg).
120.16 m?2 120.16
RAZEM 120.16
22|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej |m
d.1/0703-02 - cokot
((21.25"2+12.15*2)-(5.0+5.8)+(5.72+5.0)-2.8+(2.15"2+5.8)-(3.3*3+1.8+0.8"2+ |m 64.95
1.45))
RAZEM 64.95
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
19.5 m3 19.50
RAZEM 19.50
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-02 towo-piaskowej - materiat zrozbiorki.
45.5 m?2 45.50
RAZEM 45.50
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw.
((1.7729+0.779))*0.3 m2 16.68
RAZEM 16.68
26|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
kalk. wlasna
((1.7*29+0.779))*0.26 m2 14.46
RAZEM 14.46
27/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - montaz parapetow z zaslepkami
((1.7*29+0.7%9))*0.4 m?2 22.24
RAZEM 22.24
28/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.4*4+3.85+3.9"2 m 45.25
RAZEM 45.25
29/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1/202 0519-03 |0 $ér. 12 cm
analogia
45.25 m 45.25
RAZEM 45.25
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
2 STOLARKA DRZWIOWA | BRAMA
32|KNR 0-19 Wymiana drzwi PCV na drzwi stalowe BEM-2 dwuskrzydtowe - ocieplone, do- |m2
d.2/0931-08 tem panel, gérg oszkloone z kompletem oku¢ i samozamykaczy kolor biaty.
2.71.8 m?2 4.86
RAZEM 4.86
33|KNR 0-19 Wymiana drzwi do kottowni na drzwi stalowe dwuskrzydtowe EI30 -z komple- |m?2
d.2/0931-08 tem oku¢ i samozamykaczy.
1.45"2.1 m2 3.05
RAZEM 3.05
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34|KNR 4-04 Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm - rozegranie |m3
d.2|0110-01 nadproza nad drzwiami do GOK
2.070.2*0.25 m3 0.10
RAZEM 0.10
35/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2/0349-02 - przesuniecie otworu drzwiowego
2.1*0.2*0.25 m3 0.11
RAZEM 0.11
36|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2|/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - przesuniecie otworu drzwiowego.
2.170.2 m2 0.42
RAZEM 0.42
37|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2/0210-01 tach z betonu zwirowego wykonanie bruzdy pod nadproze.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
38/ NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|202 0160-01
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.1*6+2.0*3 m 18.60
RAZEM 18.60
40/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
2.170.4*2+2.070.4 m2 2.48
RAZEM 2.48
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2.48 m?2 2.48
RAZEM 2.48
42|KNR 0-19 Wymiana drzwi PCV na drzwi stalowe BEM-2 jednoskrzydtowe - ocieplone, do-|m?2
d.2/0931-06 tem panel, gora oszkloone z kompletem oku¢ i samozamykaczy kolor biaty.
1.0"2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10
43 Wymiana bramy garazowej o wym. 2,75x3,3 na grame garazowg strazacka jak |kpl.
d.2|kalk. wlasna |na elewacji frontowej dodatkowo z drzwiami wejsciowymi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
44/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami. m?2
d.3/0420-04
1.8*3+1.4*3 m?2 9.60
RAZEM 9.60
45/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.3|0420-01
21.25"2+12.15"2+5.7"2+5.0+5.8+2.15*2 m 93.30
RAZEM 93.30
46|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
21.25*2+5.7*2+2.15*2+5.8 m 64.00
RAZEM 64.00
47/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas nadryn- |(21.25"2+5.7*2+2.15*2+5.8+3.3+0.4*2+2.15+2.25+0.54)*0.25 m2 18.63
nowy i komin
pas podryn- ((21.25*2+5.7*2)*0.3 m?2 16.17
nowy
ogniomury  [(5.0+12.15*2)*0.4 m2 11.72
RAZEM 46.52
48|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - $cie- |m?2
d.3/0519-06 cie wzdym i nierébwnosci
analogia
(21.25"12.15+5.7*5.0+2.15"6.2+2.25"2.15+3.370.4)*0.4 m2 122.47
RAZEM 122.47
49|KNR 2-02 Montaz krawedziakéw o przekroju 18X18 cm na krawedzi dachu w celu zamo- |m3
d.3/0406-02 cowania obrobek blacharskich i hakéw rynnowych zgodnie z projektem tech-  |drew.
analogia nicznym.
(21.25"2+5.7*2)*0.18"0.18 m3 1.75
drew.
RAZEM 1.75
50| TZKNBK VIl |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropapowych EPS 100 gr 18 cm  |m?2
d.3|-77 utozona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho - wsp. do robocizny 1.5
analogia
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21.25"12.15+5.7*5.0+5.8*2.15 m2 299.16
RAZEM 299.16
51|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropapowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.3/0704-03 toza z betonu
299.16 m?2 299.16
RAZEM 299.16
52|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa wierzchniego |m?2
d.3/0504-02 krycia 5,2 mm
299.16+0.4"3.3+2.25"2.15 m2 305.32
RAZEM 305.32
53|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.3|202 0541-01 |obrébki blacharskie komina, pasa nadrynnowego, oraz styku se $cianami.
((21.25*2+5.7*2)+(5.0+12.15*2)+(0.5*4)+(0.4*2+3.3) +(2.15+2.25)+(2.15*2+5.8) |[m2 34.53
+(12.15"2+5.0%2))*0.25
RAZEM 34.53
54 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm pas podrynnowy i ogniomury
(21.25*2+5.7*2+5.8+2.15*2)*0.4+(5.0+12.15*2)*0.5 m?2 40.25
RAZEM 40.25
55/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.3|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
21.25"2+5.7*2 m 53.90
RAZEM 53.90
56| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.3|202 0517-01 |kragtych o $r. 8 cm
2.15*3+2.25+5.8+3.3+0.8 m 18.60
RAZEM 18.60
57/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - szt.
d.3|202 0517-09 |zbiorniczki przy rynnach
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
58 Wywdz oraz utylizacja papy na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
122.47*0.03 m3 3.67
RAZEM 3.67
4 PRZEBUDOWA KOMINA
59/KNR 4-01 Rozebranie oraz wykonanie nowych czaek betonowych. m?2
d.4/0203-13
z.8z. 2.6.
9905-01
0.9%0.9 m?2 0.81
RAZEM 0.81
60|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 ms3
d.4/0214-02
0.81*0.1 m3 0.08
RAZEM 0.08
61|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-03 gtadkie
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
62| KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ms3
d.4|0350-01
0.87*0.87*4 m3 3.03
RAZEM 3.03
63|KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1x1 ceg. m3
d.4/0122-02
0.8770.87*2.5 m3 1.89
RAZEM 1.89
64|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.4/0702-02
0.9*4 m 3.60
RAZEM 3.60
65/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - wykonanie warstwy zbrojgcej na |m?2
d.4/0103-06 czapach kominowych
0.9%0.9+0.9*4*0.1 m?2 1.17
RAZEM 1.17
66|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.4/0505-02 Srednia - czpy kominowe
1.17 m2 1.17
RAZEM 1.17
67|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie na czapach |m?2
d.4/0505-04 kominowych.
1.17 m?2 1.17
RAZEM 1.17
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68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
0.87*4*2.5 m2 8.70
RAZEM 8.70
69|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na kominach m?2
d.4/0104-02
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
70/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na kominach m?2
d.4/0104-04
8.7 m2 8.70
RAZEM 8.70
71/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4/0702-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
72/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.4|0505-01 Srednia na kominach.
8.7 m2 8.70
RAZEM 8.70
73/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie na kominach |m2
d.4/0505-03
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
74/ KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.4/1213-03
25 m 2.50
RAZEM 2.50
5 REMONT ZEJSCIA DO KOTLOWNI
75/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5/0212-02 15 cm - rozebranie schodéw i podestéw
1.45"1.0+1.6"1.2+0.6*1.4 m3 4.21
RAZEM 4.21
76|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5/0218-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
4.21 m3 4.21
RAZEM 4.21
77|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(2.25*2+2.15)*3.2-1.45*2.1+2.25*2.15 m2 23.07
RAZEM 23.07
78|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
23.07 m?2 23.07
RAZEM 23.07
79/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - wykonanie warstwy zbrojgcej m?2
d.5/0103-06
23.07 m2 23.07
RAZEM 23.07
80|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5/0702-01
3.2°2+1.45+2.1*2 m 12.05
RAZEM 12.05
81|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.5/0505-01 Srednia na $cianach
23.07 m2 23.07
RAZEM 23.07
82|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.5/0505-03
23.07 m?2 23.07
RAZEM 23.07
83|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.45"1.0+1.6"1.2+0.61.4+1.45"0.17*3 m2 4.95
RAZEM 4.95
84/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
1.45"1.0+1.6"1.2 m2 3.37
RAZEM 3.37
85/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.6%1.45+0.17*1.45*3 m?2 1.61
RAZEM 1.61
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86| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.5/202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.25"2+0.2+0.17*3 m 5.21
RAZEM 5.21
87/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.5|202 2809-05 |kanczajaca
5.21 m 5.21
RAZEM 5.21
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
4.21 m3 4.21
RAZEM 4.21
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4.21 m3 4.21
RAZEM 4.21
6 REMONT DASZKOW OD SPODU
90/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3.3*0.4+5.7*0.5+0.9*2.15 m?2 6.11
RAZEM 6.11
91|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.6/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
6.11 m2 6.11
RAZEM 6.11
92|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - wykonanie warstwy zbrojace;j m?2
d.6/0103-06
6.1 m2 6.11
RAZEM 6.11
93|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6/0702-01
0.42+3.3+5.7+0.9+2.15 m 12.85
RAZEM 12.85
94|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie; m?2
d.6|/0504-01 warstwa posrednia na scianach
6.1 m2 6.11
RAZEM 6.11
95/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy ARSANIT -wykonany recznie na |[m2
d.6/0504-03 $cianach
6.11 m2 6.11
RAZEM 6.11
7 REMONT ZSYPU NA WEGIEL
96|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.7/0354-06 - demontaz drzwi do zsypu.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.7/1216-03 mentu ponad 1 m2 - wykonanie nowych drzwi do zsypu.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.7/0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(1.30.7*0.5"4+1.5*0.3"4) m2 3.62
RAZEM 3.62
99 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2.71 m?2 2.71
RAZEM 2.71
100/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - wykonanie warstwy zbrojgcej m?2
d.7|/0103-06
2.71 m2 2.71
RAZEM 2.71
101/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.7/0702-01
3.2*2+1.45+2.1*2 m 12.05
RAZEM 12.05
102/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.7/0505-02 Srednia
(1.370.7*0.5"2+1.5*0.3"4) m2 2.71
RAZEM 2.71
103/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ARSANIT -wykonany recznie na $cianach |m2
d.7/0505-03
2.71 m?2 2.71
RAZEM 2.71
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104 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i  |m?2
d.7/1510-05 element6w petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - drzwi do
zsypu.
1.E)>IP2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
8 INNE
107 Wymiana kompletnej instalacji odgromowe;. kpl
d.8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-04 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
110 Wykonanie napisu na elewacji kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balus- |m?2
d.8/1212-05 trada wejscia do GOK
3.5*101 m?2 353.50
RAZEM 353.50
112|KNR 4-03 Wymiana opraw LED hermetycznych do przykrecania na cegle lub gruzobeto- |szt.
d.8/0602-03 nie
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.8/1305-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
114|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm - od- |szt.
d.8|1304-01 suniecie od elewcji drabiny schodowej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
115/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - drabina |m?2
d.8/1212-05 dachowa
0.476.4 m2 2.56
RAZEM 2.56
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