OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Kody CPV:
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zadanie: Poprawa efektywnosci budynkéw i ograniczenie niskiej emisji
w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynkow
komunalnych w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a
Lokalizacja inwestycji: Hala sportowa w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a.
Branza: Elektryczna

Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
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Ul Partyzantow 3, 42-700 Lubliniec
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1. Zakres robot.

- demontaz istniejgcego oswietlenia

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- pomiar natg¢zenia pomieszczenia po wymianie opraw

- montaz i przylaczenie mikroinstalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy 9,9 kW

2. Stan istniejacy.

Parametry techniczne opraw i zrédet $wiatta oraz ich parametry pracy
< ) Sredni
N Moc il dobowy
Lp. bugz‘rllv;u Rodzaj zrédla Swiatla it Moc zaptonnika, ] czas pracy
y Typ oprawy opraw, srédia, W W (jesli czas pracy N
szt. dotyczy) S weekend
tyezy robocze, h h ’
1 zarowki zwykte OPRAWA E-27 46 75 12 12
2 Swietlowki nieliniowe OPK 2X36W 53 72 8 12 12
3 Swietlowki nieliniowe OPK 2x18W 36 12 12
4 Swietléwki nieliniowe 4x18W 2 72 8 12 12
5 oprawa rteciowa 500w 32 500 125 12 12
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3. Stan projektowany.
Parametry techniczne opraw i Zzrédetl Swiatta oraz ich parametry
pracy
Sredni Sredni
Nazwa NPy P . Moc dobowy
Lp. L e Rodzaj zrédla swiatta . Liczba Moc Ty dobowy —
yp oprawy opraw, srodta, W | W (jedli czas pracy N
szt. dotyczy) — weekend
yezy robocze, h h !
1 Oprawa LED LUNA LED 46 19 12 12
2 Oprawa LED Reglux 540 53 36 12 12
3 Oprawa LED Reglux 540 26 12 12
4 Oprawa LED Planar 2 36 12 12
5 Oprawa LED Pro LED 400 32 216 12 12
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4. Uwagi.

Przed zamo6wieniem opraw nalezy dokonac obliczen fotometrycznych w programie
komputerowym w celu potwierdzenia spetnienia wymagan okreslonych w normie PN-EN
12464-1:2012.

Po wykonaniu modernizacji nalezy wykona¢ protok6t z pomiar6w nat¢zenia oswietlenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych o mocy nie wigkszej niz podane w pkt. 3.

Zakres instalacji fotowoltaicznej obejmuje wszystkie niezbgdne czynnosci konieczne do
uruchomienia instalacji, w tym przygotowanie i ztozenie w TAURON Dystrybucja S.A.
dokumentacji wymaganej do przylaczenia mikroinstalacji fotowoltaiczne;.



