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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jpsojekt budowlany dla zadania pn:
"Przebudowa przyczy wodocigowych zakéczonych studniami wodomierzowymi, po pétnocnej 1sigo
ul. Zjednoczenia”.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

budowe nowych przydczy wodocigowych PE Dz40 — w ikei 27 sztuk oraz Dz50 —
w ilosci 4 sztuk,

zabudow zasuw odcinagych do przydczy domowych,

zabudow studni wodomierzowych Dn600 oraz Dn800 wraz zaeami wodomierzowymi.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat gkoay na podstawie Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrZaia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlame¢ wykracza poza dziatki na
ktorych zostam wykonane przycza wodocigowa, ktérych numery zostaly wymienione na stronie
tytutowe] projektu. Obszar oddziatywania wyznaczaoreo podstawie analizy uwarunkofvavynikajgcych
Z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny odpowiatia
budynki i ich usytuowanie (t.J. Dz.U z 2015 r. pb#22: 8310, 8313, 8323 podtkm ochrony czystai
powietrza, ochrony przed promieniowaniem jomzyjn i polami elektromagnetycznymi oraz ochgqmzed
hatasem i drganiami).

1.4 Wplyw eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren przestmivej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:
« Umowa z Inwestorem:;
e Obowigzujace przepisy m.in.:

(0]

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.WDXr 89, poz. 414) z uwzgdnieniem
wprowadzonych p#niej zmian; Dz.U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie latka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane;

Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkd&echnicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, p&90) wraz
Z p&niejszymi zmianami; Dz.U. 2015 poz. 1422 ObwiesntzeMinistra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtesagednolitego tekstu rozpaydzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techmgeh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie;

Rozporadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warumkdechnicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poD)64
Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiggstee i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47z p#01);

Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie waruntg€chnicznych zytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74, poz. 836);

Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szcazegéfo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); Dz.U. 2018 pb235 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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o Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerw@@12r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniusciekéw; Dz.U. 2018 poz. 1152 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnien&®a 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwocg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow;

0 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietB@5 r. o zmianie ustawy
0 zbiorowymzaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanigciekéw oraz niektérych
innych ustaw;

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Waiuilechniczne wykonania
i odbioru sieci wodoagowych — 2001 r.;

0 PN-B-01060:1987 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia;

0 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia dseegnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

0 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezepodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

0 PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

0 PN-EN 1074:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag;

0 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodagbwa — Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce — Czs¢ 6: Hydranty;

0 PN-B-01706:1992 Instalacje wodaegbwe. Wymagania w projektowaniu.;

0 PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywesznych do przesytania wody
Polietylen (PE).

1.6 Opis stanuistniejacego
1.6.1 Zagospodarowanie terenu
Istniejgca zabudowa w rejonie inwestycji to gtdbwnie budymiészkalne jednorodzinne.

1.6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpgaface uradzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzygzej zabudowie:
* siet i przylacza kanalizacyjne,
* siet i przylacza wodocigowe,
e sieti przylacza gazowe,
« siet elektroenergetyczn

1.6.3 Istniejaca szata rdlinna
W rejonie prowadzenia robot znajduje &iednia i niska ziele Prowadzac prace Wykonawca winien
chronic w maksymalny sposob otaczej zielea.

Wykopy w poblizu drzew powinny by wykonywane ¢cznie w sposdéb jak najmniej uszkadzgj
system korzeniowy. Natg rowniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torjuty. Wykopy winny by zasypywane w polsu
drzew jak najszybciej. Zabrania esisktadowania, magazynowania, przechowywania méberia
budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenaelersi oraz w pobku drzew (wykorzystujc je jako
podpory). Po zakirzeniu prac odtworzy zielea do stanu nie gorszegoznprzed rozpocgiem robét.
Drzewa, krzewy i byliny naly zabezpieczy przed rozpoczxiem robdt. Wszystkie roboty wykonywa
zgodnie z sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istni@gj ralinnosci nie powinien ulec zmianie
— tzn. zabrania siodstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaerj. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki istniejcej zieleni.

1.6.4 Warunki gruntowo-wodne
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystmywarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkdéw gruntowych,ctgj w rozporadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posegiva obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463), na terenie budowy projektoxgh przyhczy wodocigowych wys¢puja proste
5



warunki gruntowe. Ze wzgtlu na gébokos¢ posadowienia wodogju — przygto pierwsza kategorg
geotechniczy

1.6.5 Ochrona zabytkéw
W przedmiotowym rejonie nie znajdugic budynki obgte ochrog konserwatorsk

1.6.6 Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwizanych
z projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesakaw. Jedynie
na etapie prowadzenia robét budowlanych istniejelimos¢ czasowych utrudnfeoraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac moatavych utrudnienia ustan

1.7 Opis stanu projektowanego

1.7.1 Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje:

« Wykonanie przyczy wodociagowych na wskazanych odcinkach meted/kopu otwartego rurami
PE 100 SDR11 PN16%ednicach Dz40x3,7 oraz Dz50x4,6;

» Zabudow zasuw odcinagych dla przydczy domowych z gwintem zewtiznym 1 %" lub 1 ¥%”
I ztaczem 1SO do rur PE z gtadkim przelotem, wykonarg¢hliwa sferoidalnego, zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz wypoganych w obudow i skrzynlk uliczrg do zasuw;

* Zabudowg studni wodomierzowych Dn600 oraz Dn800;

e Zabudow zestawow wodomierzowych w studniach wodomierzowych

1.7.2 Zestawienie dtugdci projektowanych przytaczy wodocagowych
Zestawienie diugixi projektowanego wodogiu technologj wykopu otwartego:

e rura PE 100 SDR11 PN16 Dz50x4,6 mm - 130,0 m

e rura PE 100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 mm - 230,0m
CALOSC RAZEM - 360,0m

1.7.3 Zgodnoé¢ przedsiwziecia z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego
W miejscu opracowania znajduje ¢ siobowizujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony Uchgvddr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 292®12 r.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w dokurnante

2. Przylgcza wodogigowe

2.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren naley wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci wodoeigowej oraz pozostatego uzbrojenia podziemnego
umazliwiajgcego wykonanie projektowanych pragky w sposéb bezkolizyjny.

* W obrbie dziatek mog znajdowé sie niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwgizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

* Prace w rejonie istnigfego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwkane z budow przylaczy wodocigowych naley prowadzté pod nadzorem
Gminy Ciasna.

2.2 Projektowane przylacza wodocigowe
Projektowane przytza wykona z zagébieniem minimalnym mierzonym od wierzchu rur,
wynosacym 1,4 m.
Podhczenie przyiczy do projektowanej sieci zaprojektowano poprzast@sowanie opasek do
nawiercania z gwintem wewtriznym 110/1 %, ” oraz 110/1 ¥2".
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Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym zastasowry PE 100 SDR11 PN16.

Na przebudowywanych przdzach wody zamontowazasuwy domowe z gwintem zegirenym
1 ¥" oraz 1 %". Zasuwy lokalizowajak najblizej miejsc whczer do sieci wodoeigowej. Zastosowa
zasuwy zzeliwa sferoidalnego z ogumowanym zangaiem i uszczelnieniem typu ,o-ring”. Wewtnz i na
zewngtrz zasuwy pokrycie epoksydowe-proszkowe min. 230, |certyfikat RAL. Zasuwy posadotvi
w wykopie na pilytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpmlmio wypoziomowanych, ubonych na
zag:szczonym na mokro podto piaskowym.

Skrzynke uliczrg naleey zabudowaé tak aby odlegt& od kaica trzpienia do skrzynki ulicznej
wynosita min. 16 cm. Stosowana armatura oraz prdgwowinny posiadaatest PZH.

Trzpien wyprowadzé w obudowie teleskopowej do skrzynkeliwnej na powierzchgi terenu.
Skrzynki zasuwowe powinny By zabezpieczone przed przemieszczanieg [przez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynki. Zaswwoznaczy w terenie.

UWAGA:
Przebieg,érednice oraz materiat istniglych przyhczy okrélono na podstawie mapy do celow
projektowych — naley zweryfikowa na budowie.

2.3 Wykopy

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a weagdInaci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyocymi warunkow bezpiecistwa pracy.

Wykopy pod wodocigi z rur PE nalgy wykona jako waskoprzestrzenne.

W miejscach wysfpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technej wykopy naley
wykona: recznie.

Wszystkie wykopy prowadéi metod, rozkopu wskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych pelnych. W miejscach wymdwania intensywnej podziemnej infrastruktury technej
wykopy naley wykon& recznie. Stosowaobudowy kroczce typu ,BOX”.

2.4 Odwodnienie wykopow
Wykop naley zabezpieczy przed naptywem woéd z terenu przylegtego. Wody jpazikowe oraz
wody gruntowe mogre pojawé sic w wykopie naley odpompowda. Odbiornikiem tych wod mae by
istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkadprowadzenia z waiwymi stuzbami
wiasciciela sieci. Niewielkie iléci wod mana réwnie odpompowa na tereny zielone.

2.5 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gkbokdici wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgadreniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do etokdici
wykopow isrednic kanatéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

2.6 Zabezpieczenie przeyé dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzejcia dla pieszych zabezpiedzgtosujc ktadki o n@naosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiada barierlke na
wysokaici 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kladk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

2.7 Skrzyzowania projektowanych przylaczy z przeszkodami
Wedtug aktualnej mapy projektowany wodggikrzyzuje sk z podziemnym uzbrojeniem
terenu. Wszystkie zaistniate skemwania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewada
wykona zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz.1055 Ribz2, PN-91/M-34501 oraz innymi
obowigzujacymi przepisami i normami.

a. Zabezpieczenie kabla nNSIN
Wszelkie prace w polii istniegcego kabla energetycznego riglevykonywa recznie zgodnie z:
*  PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,
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* N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljrie kablowe,

» wszelkie zblienia i skrzgowania projektowanego wodagu naley wykona& zgodnie
z przepisami i normami BHP i PBUE,

» doktadne potgenie kabli nalgy ustalt na postawie przekopdéw kontrolnych,

* naleey wykon& przekopy kontrolne na projektowagtebokas¢ i w przypadku zlokalizowania
kabli NN w miejscach zbten na odlegté¢ < 0,25m +s$rednica ruroeigu naley w/w kable
zabezpieczy rurami A110PS (dla kabla nN kolor niebieski) i cmzini je dtawicami
czopowymi EK186,

* naley wykona przekopy kontrolne na projektowantcbokasé i w przypadku zlokalizowania
kabli SN w miejscach zbfien na odlegté¢ < 0,25m +sérednica ruroeigu naley w/w kable
zabezpieczy rurami A160PS (dla kabl&N kolor czerwony) i uszczel@ije dtawicami
czopowymi EK186,

 naley wyshgpi¢c o nadzor brarowy do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czstochowie oraz po ostaguiu kabla nalgy zatazy¢ opaski z opisem relacji,

* w miejscach skrzxowan z kablami prace ziemne najewykonywa recznie,

» prace w pobliu elektroenergetycznych wdzer podziemnych naly wykonywa (sprztem)
w odlegtadci 2 m oraz kable mma odkrywa tylko do istniegcej foli lub cegiet, a w przypadku
zmniejszenia tej odlegioi pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S@ddziat
w Czstochowie i przy wyczonych urzdzeniach,

* po wykonanych pracach naleuzyska protokot robot zanikowych,

« w miejscach skrzxowania z przewodami energetycznymi, gdzie projektoyw wodocig
ukladany lgdzie metod bezwykopow nie przewiduje si dodatkowego zabezpieczenia na
kablach.

Diugos¢ rury ochronnej powinna BBywigksza o 1 m ri szeroké¢ wykopu (min. po p6t metra
z kazdej strony). Minimalna dtug@ rury ostonowej powinna wynasi2 m. Kace rury oprzé na gruncie
statym. W/w rury mog stanowé docelowo zabezpieczenie skipwania kabli z projektowanymi
przylaczami wodocigowymi. Powysze prace nably wykona po uprzednim wyczeniu kabli spod
napkcia i pod nadzorem ich wieiciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu rgleagsci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry naig
zabezpieczy rurg ostonowy koloru niebieskiego typu PSsoednicy 110 mm - kable nN oraz gupstonovg
koloru czerwonego typu PSscednicy 160 mm - kablI8N.

Nastpnie wykon& podsypk z piasku o szerokoi 30 cm i grubéci 10 cm pod i nad rgrochronmn
zabezpieczara kabel. Na podsypce z piasku usug foli¢ kalandrowaa koloru niebieskiego (dla kabli
niskiego napjcia) oraz koloru czerwonego (dla kab$redniego napgicia) o szerok&i 20 cm
np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozosiadz:$¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym i zagcic.

b. Zabezpieczenie sieci wodggowej oraz kanalizacyjnej.
Nie przewiduje si wzajemnych zabezpieaze

c. Zabezpieczenie sieci gazowej

W zakresie opracowania znajdugic czynne sieci gazowe. Projektuje gachowanie minimalnych
odlegitagci pomkdzy projektowanymi przgiczami wodocigowymi i siecy gazows. W przypadku nie
dochowania odlegkei podstawowych gazogy zabezpieczyzgodnie z PN-91/M-34501. Prace prow&dzi
pod nadzorem PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad GazaywmicZabrzu.

Projektowane przycza wodocigowe ukiladane dala na gtbokasci min. 1,4 m, istniejce sieci
gazowe utaone g w gruncie na gbokasci ok. 0,9 m. Przy zaistniatych skezywaniach przy zachowaniu
standardowych zaghien sieci gazowej i przgczy wodocigowych nie przewiduje si dodatkowych
zabezpiecze

Przy zaistnialych skrzpwaniach pionowych, jeli odlegté¢ od zewntrznej powierzchni
krzyzujacych sté przewodow jest mniejsza mi20 cm, skrzyowania gazoagu z projektowanymi
przylagczami zabezpieczypoprzez zalzenie na wodogiy rury ochronnej.



2.8 Zalecenia jednostek brazowych
* Wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu grzezpocgzciem prac geodezyjnych podlega
zgtoszeniu wigciwemu miejscowo stagoie przez wykonawgprac geodezyjnych oraz w przypadku
zniszczenia punktdw osnowy podstawowej i szczegéfamwestor zobowizany jest do zlecenia
wznowienia tych punktéw firmie geodezyjnej na kastsny;
* miejsca skrzyowan z sieci gazows zabezpieczy zgodnie z obowizujacymi przepisami. Prace
prowadzé pod nadzorem PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazayni Zabrzu,

2.9 Sposo6b posadowienia wodogiju
Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowa minimalrg wielkos¢ naziomu ponad gogn
tworzaca rury. Przyhcza wodocigowe utay¢ na gkbokasci min. 1,4 m (od wierzchu rury przewodowej do
poziomu terenu).
Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z PE naty uktad& w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
e 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymz0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
e« 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95- 1,0 w zalenosci od lokalizaciji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz poattironnych.

2.10 Montaz przewoddéw wodocagowych
Przewody wodoagowe z rur PE 100 SDR11 nie wymag#olacji. Naley zastosowa armatug
z fabrycznie wykonanizolacp. Niedopuszczalny jest kontakt przewoddw PE z p&asa bitumicznymi.
Zmiany kierunkéw projektowanych prayzy wykon& poprzez tuki oraz kolana PE.

2.11 Proba szczelnéci

Dla sprawdzenia szczelfw przewodu, a w szczegolfw jego zhcz naley przeprowadz proke
cisnieniong. Prolg te naleey wykona& po utazeniu przewodu i zabezpieczeniu go przed przesiem
w pionie i poziomie poprzez podbicie rur z obu stpiaskiem. Wszystkie atza powinny b§ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagadizaimie szczelngci rurocagoéw PE ugte
s3 w normie EN 805:2002. Préby szczedoonaleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Ginienie probne dla przewodu osmieniu roboczym do 1 MPa powinno wynosi,5 Rom
W omawianym przypadku:

Ppréby = 1,5 x 0,6MPa = 0,9 MPa

2.12 Zestawy wodomierza
Na przyhczach nalegy zabudowéa studnie wodomierzowe z pokrywz polietylenu z izolagj
wypos&one w zestawy wodomierzowe.

2.13 Plukanie przewoddéw wodocigowych

Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach proby szczekod nalery
dokond jego ptukania gywajac do tego czystej wody. Bukos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewaoue
powinna by mniejsza ni 5,5 m/s. Przewdéd mma uzné& za dostatecznie wyptukany, z@i
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwnaybfekcje rurocagéw przeprowadza
sie przy wyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynwsoCzas trwania dezynfekcji
powinien wyniég¢ 24 godziny. Po uptywie 24 godzin, najeprzeptuk& wodochg czysh woda
wodocihgowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zalaeniu powtdrnego ptukania nale
pobra& problke do bada laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przedaizi wodocigu do
eksploatacji. Wiczenie wodocjgu do sieci wodoagigowej po dezynfekcji powinno nagti¢ przed
uptywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekoalezy powtorzy. Uruchomienie przewodu
i pobdr wody mae nasipi¢ wylacznie po wykonaniu ptukania, dezynfekcji, préby azlncci oraz
uzyskaniu pozytywnych badavody.



2.14 Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniedoengu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjra koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnaligagm. Miejsca lokalizacji
armatury oznakowatablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkaab innych trwatych
elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700

2.15 Likwidacja istniej acych przytaczy wodocagowych
W miejscach, w ktérych projektowany wodegi pokrywa s¢ z istniepcymi przyhczami
wytgczonymi z uytkowania i wykonywany wykop odkrywa stare rurggi nalezy je usunc.
W pozostatych miejscach odte rurocagi nalezy pozostawd w ziemi.

3. Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powthronnych. Wykopy ponad warstvwasypki,
nalezy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego wdeiwosci gwarantuy uzyskanie wigciwego stopnia
zag:szczenia, warstwami o grum 20-30 cm. Warstwy te nalg zagszcz& recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. \iisikkazag;szczenia gruntu zasypowego powinny wyaosi
Is =1,0.

Grubai¢ warstwy ochronnej wokot ruragju powinien wynosi co najmniej 0,5 m licgc od gérnej
krawedzi rurocagu. Warstw ta nalery zag:szcz& ubijakiem gcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
tak aby nie uszkod&irury.

Wykopy naley zasypywa drobnym piaskiem, warstwami o grdledo 20 cm podsypka i obsypka
30 cm. Warstwy te naly zagszcz& rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia
przewodu.

Zasypanie wykopow powj rury naley wykonywa& warstwami o grub@i max. 25 cm
Z zagszczeniem do ogniecia wskanika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenadbrzyeh.

Maksymalna grub&@ warstw do zagszczania nie me przekracza25 cm.

Nadmiar ziemi z wykopu hatg odwiezé w miejsce uzgodnione ze ghami Inwestora.

Po zakdczeniu zasypki wykopu nate przystpi¢ do odbudowy terenu i jego nawierzchni.

4. Wykonawstwo
Przed przysipieniem do robét ziemnych nale bezwzgtdnie zawiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikow, ktérych przewody znajdujsic w poblizu projektowanego wodagju, oraz
wiascicieli terenu o terminie rozpoeaia robot.

4.1. Warunki stosowalnosci materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 38iowinny by oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastiamiem ust. 4.), atak posiadé atest Pastwowego Instytutu Higieny.
Wszystkie elementy wodamu musza posiadéa oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesiatd
powinno by uzgodnione z eksploatatorem — Gmina Ciasna, wes#kr zgodnéti ze standardami
obowigzujacymi w tej instytucji.

4.2.  Odtworzenie terenu

Naruszog i zniszczon nawierzchrg nalezy przywrédct do stanu istniagego tak aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymadoiowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaly istséej kategorii ruchu zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedz.02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4%pd30).

Naruszog nawierzchng z_elementéw rozbieralnych — chodniki, wjazdy na psesg (ptyty betonowe,
kostka brukowa) nafy przywrdct do stanu poprzedniego z uwgdshieniem naspujacych warunkow:
+ Do zasypania wykopow pourgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu jednorodnego, nie
zmarzngtego bez jakichkolwiek zanieczyszézezagszczalnego o potwierdzonej przydaitio
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Wykop naley zasypé warstwami grubgci 20 cm. Kada warstwe nalezy doktadnie zaggci¢ przy
uzyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijakow.

* Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego wodogju do warstw podbudowy.

 Podbudowa nawierzchni chodnika powinna ¢ byykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo najezag:sci¢ przy wyciu zagszczarek wibracyjnymi i ubijakami.

* Po wykonaniu podbudowy nale utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnie
Z ksztattek nakey uktada starannie przy niiwie scistym dopasowaniu elementow.

» Uszkodzone elementy nalewymienic na nowe. Spoiny i szczeliny najezamuli piaskiem.

* Zniszczone i uszkodzone obgad krawezniki nalezy wymienic na nowe.

*  Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jakzwtkanalizacyjne,
zasuwy nalgy wyregulowd.

* Nawierzchn¢ rozbierall nalezy odtworzy na szerokéci/dtugasci wiekszej o 1 m od wykonanego

wykopu.

Wykopy wykonanew zielencu nalezy przywréct do poprzedniego stanuyieczngci poprzez warstwowe
zasypanie i zaggzczenie wykopu oraz uenie na gay 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu traw

4.3. Uwagi koncowe
Calai¢ robot naley wykona zgodnie z:
* niniejsz dokumentag oraz warunkami i uzgodnieniami dozonymi do projektu,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz oba@ziljgcymi normami,
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@aochgowych (COBRTI INSTAL 2001 r.)

Wszystkie prace w polii uradzen podziemnych wykonywapod nadzorem ich wiaicieli.

Rzzdne zagibien skrzyowan nalery sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

Powstale w trakcie realizacji inwestycji odpadyaiglposegregowatj. zgromadai w pojemnikach
na odpady oraz przekazawszystkie selektywnie zebrane odpady firmie pcgige] uprawnienia
do zbierania i transportu odpadow.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiagghnologii lub urzdzenia powotano
znak towarowy lub nazyv producenta naky uzn&, ze takie powotanie ma charakter przyktadowy,
awymagany materiat, technologia lub adzenie musi posiadaparametry techniczne nie gorsze,
jak materiat, technologia lub wdzenie powoftanego znaku towarowego lub producedigzar dowodu
wykazania rownowanosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych przewody znajdupie w poblizu trasy przydczy wodocigowych oraz wigcicieli
terenu o terminie rozpoeeaia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj techniczig. Wykonawca
jest zobowazany wykonywad wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne.

Po wybudowaniu przytzy wodocagowych naleéy wykona& operat powykonawczy i dostarezy
go do Gminy Ciasna.

Wszystkie czsci sktadowe dokumentacji tj. opis technicznyg&zrysunkovy zestawienie materiatow
nalezy rozpatrywa tgcznie.
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ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym oraz@aa rysunkowvy

L.p.

Nazwa

Jedn.

[l

Uwagi

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz50x4,6 mm
WYKOP OTWARTY

mb

130

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz40x3,7 mm
WYKOP OTWARTY

mb

230

Zasuwa odcinafa z gwintem zewgirznym 1 %" i zhczem 1SO
z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu ghko-uszczelniajcym
typu “O-ring” PN16 wraz ze skrzygkuliczry i teleskopow
obudow do zasuw, fundamentem do zasuw

szt.

27

Zasuwa odcinafa z gwintem zewrznym 1 %" i zhczem ISO
z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu ahko-uszczelniajcym
typu “O-ring” PN16 wraz ze skrzyngkuliczry i teleskopow
obudow do zasuw, fundamentem do zasuw

Szt.

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wgxznym:
- Dz110/1 v&”
- Dz110/1 ¥%"

szt.

27

Tréjnik redukcyjny PE 50/40

szt.

Studnia wodomierzowa:

- pokrywa z polietylenu z izolagj- szt.1

- korpus studni — szt.1

- uchwyt wodomierzowy — szt.1

- srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (34 ")-G1”
- rura z polibutylenu @32 mm — 1 m

- uchwyt na rug polibutylenow — szt.1

- kolano 90 1" — szt.1

- zawor odcinajcy grzybkowy 1" — szt.1

- zawor odcinajcy grzybkowy antyskaeniowy z maliwoscia
spustu — szt.1

- Zlaczka skecana @32 mm z PE — szt.1

- zlaczka skecana 48 @32/1" — szt.1

- konsola wodomierzowa Q=4,0%n Dn20 (34" ) - szt. 1

kpl.

27

Studnia wodomierzowa:

- pokrywa z polietylenu z izolagj- szt.1

- korpus studni — szt.1

- uchwyt wodomierzowy — szt.1

- srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 32 (1 ")¥z1
- rura z polibutylenu @40 mm — 1 m

- uchwyt na rug polibutylenow — szt.1

- kolano 90 1 ¥4” — szt.1

- zawor odcinajcy grzybkowy 1 ¥4" — szt.1

- zawoOr odcinajcy grzybkowy antyskaeniowy z maliwoscia
spustu — szt.1

- Zlaczka skecana @40 mm z PE — szt.1

- zlaczka skecana 48 @40/1 Va" — szt.1

- konsola wodomierzowa Q=6,3%n Dn25 (1 ¥4") - szt. 1

kpl.

10

Redukcja PE
- 40/32

Szt.

27
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- 50/40
11 Kolano PE ot 2
- Dz40/90
12 tuk PE ot 5
- Dz40/60°
13 | Téma znacznikowa z wkladk mb. 360
14 | Obrukowanie skrzynek ulicznych szt. 33
15 | Tabliczki informacyjne szt. 33 Zasuwy
Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami ostonowymi develthymi _
16 | PE wraz z kompletem ptdz i manszet ochronnych kpl. 4 Zweryf'ko"‘_'a“ na
-Dz110 mm budowie
17 | Przekopy kontrolne kpl. 10
18 | Rozebranie kostki brukowej wraz zzpéejszym odtworzeniem m 250

W kosztorysie nalegy uja¢ wykonanie przekopéw kontrolnych bezyaia sprztu mechanicznego
na skrzgowaniu z istniggcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistyctbgkdasci istniegcej
infrastruktury wraz z nadzorami braswymi poszczegolnych gestoréw sieci.

W miejscach skrzsowan projektowanego wodoggu z istniegcymi kablami, nalgy zweryfikowa
odlegia¢ pionows pomkdzy scianky zewretrzmg przewodu wodoggowego a kablem. Zeli
odlegtai¢ miedzy nimi kedzie mniejsza 120,25 m , wéwczas na kable natezabezpieczypoprzez
monta rur ochronnych dwudzielnych typu Arot — zgodnieytycznymi gestorow sieci.

Rury, ksztattki i armatura winny mieaktualne atesty producenta oraz certyfikaty.

Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt nimy od wierzchu
projektowanego wodoggu do warstw podbudowy.

Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopdw w zwrku z maliwoscig wystapienia wody gruntowej.
Wszystkie materiaty powinny posiaddopuszczenie do stosowania na terenie szkdd guatiado
IV kategorii whcznie.

Wszystkie czsci dokumentacji nalezy rozpatrywaé tacznie tj. ca$¢ opisowa, rysunkows oraz
zestawienie materiatow.
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[ll. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYL ACZY

L.p. Numer budynku 3‘;2}5{ Materiat isrednica| Dtugé¢, m Uwagi
. . NG040 T | 21 (Dz50)| Rozbiorka i odtworzenie
1 Zjednoczenia 9 508/33 350x4.6 (odcinék 5 (Dz40) odcinka drogi z kostki
sieci) brukowej
2 | Zjednoczenia1l| 507/34 F;ﬁllgg 45025%1 41 Rfﬁ:?&%:&;?%ﬁﬂ;e
brukowej
3 | Zjednoczenia19 |  549/39 F;ﬁllgg 45025%1 12
4 | Zjednoczenia2l |  550/40 ':F’,,E\lllgg 4502;%1 11
5 Zjednoczenia 23 246/40 F;ﬁllgg 45025%1 15
6 | Zjednoczenia25 | 247/49 F;ﬁllgg;'iﬁl 35
7 Zjednoczenia 33 1111%25//661 Eﬁllggssogiél 2
8 | Zzjednoczenia37 | 385/72 F;ﬁllgg 450%*’%1 4
9 Zjednoczenia 41 | 574/68 25112845032%1 3
10| Zjednoczenia 43 | 1084/73 F;ﬁllgg 45()2;%1 9
11 Zjednoczenia 1083/73 25112845032%1 3 Nowy budynek
12 | Zjednoczenia 45| 475/79 F;ﬁllgg 45()2;%1 2
13 Zjednoczenia 47 | 598/79 Eﬁllgg 45033'?,%1 33
14 | Zjednoczenia 49a| 599/79 F;ﬁllgg 45()2;%1 4
15| Zjednoczenia 51| 437/85 ':F’,,E\lllgg 4502;%1 3
16 | Zjednoczenia 55 | 436/86 F;ﬁllgg 45025%1 3
17 | Zjednoczenia 57 | 464/94 F;ﬁllgg 45()2;%1 8
18 Zjednoczenia 59 | 503/94 Eﬁllgg 45033'?,%1 8
19 Zjednoczenia 63 %5993//993 F;ﬁllgg 48025 %1 8
20| Zjednoczenia 65| 392/92 Eﬁllgg 4502%1 4
21 Zjednoczenia 71 ggz;//gg% F;ﬁllggssozzél 11
22 | Zjednoczenia 73| 328/99 Eﬁllggsségzél 6
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505/97,

PE 100 SDR11

23| Zjednoczenia 75 | 1516/97 | PN16040X3.7 /
PE 100 SDR11
. . PN16@40x3,7, |55 (Dz50)
24 Zjednoczenia 77 | 1017/97 050x4,6 (odcinek| 2 (Dz40)
sieci)
. . PE 100 SDR11
25 Zjednoczenia 79 | 823/97 PN16040x3.7 4
. . PE 100 SDR11
26 Zjednoczenia 89 | 723/97 PN16040x3.7 12
. . PE 100 SDR11
27 Zjednoczenia 91 | 858/99 PN16040x3.7 4
. . 859/99, PE 100 SDR11
28 | Zjednoczenia 93 | go5i0q | PN16@40X3.7 6
. . PE 100 SDR11
29 Zjednoczenia 99 | 500/99 PN16040x3.7 8
. . PE 100 SDR11
30 Zjednoczenia 97 | 499/99 PN16040x3.7 8
31 Zjednoczenia 862/99 PE 100 SDR11 3 Budowa domu od 2019 r,

PN16040x3,7
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IV. ZAt ACZNIKI:

1.

arown

Kserokopia uprawnie izby projektanta i sprawdzgiego oraz wpis do
i sprawdzajcego.

Karta katalogowa przyktadowej studni wodomierzoidap00.

Karta katalogowa przyktadowej studni wodomierzoi®ap00.

Karta katalogowa przyktadowej zasuwy odcacaj do przydczy domowych.

Karta katalogowa przyktadowej opaski do nawiercania

izby projektanta
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