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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jggojekt budowlany dla zadania
pn: "Przebudowa wodoggiu w obebie ul. Zjednoczenia w miejscodm Ciasna”.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

budowe odcinka nowej sieci wodaoggowej PE Dz110,

zabudow zasuw klinowych odcinagych,

pofaczenia z istnigjca siech wodochgowy.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat ckoay na podstawie Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrzaia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlame¢ wykracza poza dziatki na
ktérych zostanie wykonana sievodochgowa, ktérych numery zostaly wymienione na stramietowej
projektu. Obszar oddziatywania wyznaczono na pedstaanalizy uwarunkowa wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechinicznych, jakim powinny odpowiata
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015 r. pb422: 8310, 8313, 8323 podtkm ochrony czystai
powietrza, ochrony przed promieniowaniem jomeyjn i polami elektromagnetycznymi oraz ochgqmzed
hatasem i drganiami).

1.4 Wptyw eksploatacji gérniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren przeabmivej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:

* Umowa z Inwestorem;

* Wizja w terenie;

* Warunki techniczne nr RGK.ID.271.8.2018 z dnia P&018 r. dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa wodoggu w obebie ul. Zjednoczenia w miejscod® Ciasna” wydane przez
Wojta Gminy Ciasna;

e Obowigzujace przepisy m.in.:

(0]

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.\(IDXr 89, poz. 414) z uwzglnieniem
wprowadzonych piniej zmian; Dz.U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie atka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane;

Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkd&echnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, p@90) wraz

z p&niejszymi zmianami; Dz.U. 2015 poz. 1422 ObwiesmgzeMinistra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtesagednolitego tekstu rozpadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmigzh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie;

Rozporadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warumkd&echnicznych, jakim
powinny odpowiad&sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poD)64

Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstee i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47z p4¢01);

Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie waruntechnicznych gytkowania
budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74, poz. 836);

Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szcazegéfo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); Dz.U. 2018 pb235 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
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rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

o Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerw@@l2r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniusciekéw; Dz.U. 2018 poz. 1152 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnien&a 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwocg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw;

0 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietB@5 r. o zmianie ustawy
0 zbiorowymzaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanigciekéw oraz niektérych
innych ustaw;

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych;

0o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Waiuilechniczne wykonania
i odbioru sieci wodoagowych — 2001 r.;

0 PN-B-01060:1987 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia;

0 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia dégednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

0 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizepodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

0 PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

0 PN-EN 1074:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag;

0 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodagbwa — Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce — Cezs¢ 6: Hydranty;

0 PN-B-01706:1992 Instalacje wodaegbwe. Wymagania w projektowaniu.;

0 PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywesznych do przesytania wody
Polietylen (PE).

1.6 Opis stanuistniejacego
1.6.1 Zagospodarowanie terenu
Istniejagca zabudowa w rejonie inwestycji to gléwnie budymikészkalne jednorodzinne.

1.6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsface uradzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzygzej zabudowie:
* siet i przylacza kanalizacyjne,
* siet i przylacza wodocigowe,
e sieti przylacza gazowe,
« siet elektroenergetyczn

1.6.3 Istniejaca szata rdlinna
W rejonie prowadzenia robot znajduje &iednia i niska ziele Prowadzac prace Wykonawca winien
chronic w maksymalny sposob otaczej zielea.

Wykopy w poblizu drzew powinny by wykonywane ¢cznie w sposdéb jak najmniej uszkadzgj
system korzeniowy. Natg rowniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torjuty. Wykopy winny by zasypywane w polsu
drzew jak najszybciej. Zabrania esisktadowania, magazynowania, przechowywania méberia
budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenaelersi oraz w pobku drzew (wykorzystujc je jako
podpory). Po zakirzeniu prac odtworzy zielea do stanu nie gorszegoznprzed rozpocgiem robot.
Drzewa, krzewy i byliny naly zabezpieczy przed rozpoczxiem robdt. Wszystkie roboty wykonywa
zgodnie z sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istni@gj ralinnosci nie powinien ulec zmianie
— tzn. zabrania siodstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaerj. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki istniejcej zieleni.

1.6.4 Warunki gruntowo-wodne
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystmywarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych,ctgj w rozporadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posegiva obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463), na terenie budowy projekteyaieci wodocigowej wystpuja proste warunki
gruntowe. Ze wzgdu na gébokas¢ posadowienia wodoggju — przygto pierwsza kategoré geotechniczag

1.6.5 Ochrona zabytkow
W przedmiotowym rejonie nie znajdugic budynki obgte ochrog konserwatorsk

1.6.6 Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwhzanych
z projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesakaw. Jedynie
na etapie prowadzenia robét budowlanych istniejelimos¢ czasowych utrudnieoraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac momavych utrudnienia ustan

1.7 Opis stanu projektowanego

1.7.1 Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje:
* Wykonanie odcinka sieci wodagowej metod wykopu otwartego rurami PE 100 SDR11 PN16
o srednicy Dz110x10,0;
« Wykonanie dwoch patzen z istniepca siech wodochgowa poddawan przebudowie;
e Zabudow zasuw odcinagcych DN100.

1.7.2 Zestawienie dlugdci projektowanej sieci wodocigowej
Zestawienie diugi projektowanego wodogiu technologi wykopu otwartego:

e rura PE 100 SDR11 PN16 Dz110x10,0 mm - 83,0m
CALOSC RAZEM - 83,0m

1.7.3 Zgodnoé¢ przedsiwziecia z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego
W miejscu opracowania znajduje ¢ siobowihzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony Uchgvldr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 292612 r.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w dokunmante

2. Sie¢ wodociggowa

2.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren nalgy wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci wodoeigowej oraz pozostatego uzbrojenia podziemnego
umazliwiajgcego wykonanie projektowanej sieci w sposob beziguly.

* W obrbie dziatek mog znajdow& si¢ niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

» Prace w rejonie istniggego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwrane z budow sieci, przejczer oraz whczer do istniejcych wodocigdw
nalezy prowadzé pod nadzorem Gminy Ciasna.

2.2 Projektowana si& wodocihgowa
Projektowan sie¢ wodociagowa nalery wykona w technologii tradycyjnej wykopowe;.
Sie¢ wodochgowg wykona z rur PE 100 SDR11 PN16 o minimalnym z&dggniu 1,4 m.
Pokczenia z istniejca siecih wodochgowg wykonat:
» w punkcie W01 do istniggego odcinka sieci wodagjowej PVC osrednicy Dn100, przy pomocy
tacznika DN100O,
* w punkcie W07 do istniegfego odcinka sieci wodagowej PVC o srednicy Dnl100,
przy pomocy odéfia siodtowego PE Dz110/110.
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Sposoby wiczen do istniecych wodocigdéw ukazano na rysunku schematu mamieego W-02.

Armatug ustawig# w wykopie na pitytach chodnikowych 50x50x6 cm, odf@unio
wypoziomowanych, ulmnych na zagszczonym na mokro podio piaskowym.

We wskazanych miejscach na projektowanej sieci wiadowej zamontowa zasuwy kotnierzowe
PN16 DN100 zzeliwa sferoidalnego z ogumowanym zangamem i uszczelnieniem typu ,0-ring”.
Wewntrz i na zewntrz zasuwy powinny posiadgokrycie epoksydowe - proszkowe min. 250 um oraz
certyfikat RAL. Skrzynk uliczrg nalezy zabudowaé tak aby odlegiet od kaica trzpienia do skrzynki
ulicznej wynosita min. 16 cm. Stosowana armatuez @rzewody powinny méeatest PZH.

Trzpien zasuwy wyprowadzi w obudowie teleskopowej do skrzynkeliwnej na powierzchgi
terenu. Skrzynki zasuwowe powinnydyabezpieczone przed przemieszczanignpseprzez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynki. Zaswwoznaczy w terenie.

2.3 Wykopy

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a weagdInaci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotycymi warunkow bezpiecistwa pracy.

Wykopy pod wodogigi z rur PE nalgy wykona jako wgskoprzestrzenne.

W miejscach wyspowania intensywnej podziemnej infrastruktury tdchnej wykopy naley
wykona: recznie.

Wszystkie wykopy prowadéi metod, rozkopu wskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych pelnych. W miejscach wysdwania intensywnej podziemnej infrastruktury technej
wykopy naley wykon& recznie. Stosowaobudowy kroczce typu ,BOX”.

2.4 Odwodnienie wykopow
Wykop naley zabezpieczy przed naptywem woéd z terenu przylegtego. Wody jpazikowe oraz
wody gruntowe mogre pojawé sic w wykopie naley odpompowda. Odbiornikiem tych wod mae by
istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkanprowadzenia z wiaiwymi stuzbami
wiasciciela sieci. Niewielkie iléci wod mana réwnie odpompowa na tereny zielone.

2.5 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gkbokdsci wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgadreniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do etokdici
wykopow isrednic kanatow lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

2.6 Zabezpieczenie przej¢ dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzejcia dla pieszych zabezpiedzgtosujc ktadki o ndnaosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiadéa barierlke na
wysokaici 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kladk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

2.7 Skrzyzowania projektowanej sieci z przeszkodami
Wedtug aktualnej mapy projektowany wodggikrzyzuje sk z podziemnym uzbrojeniem
terenu. Wszystkie zaistniate skemwania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewada
wykona zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz.1055 Rihz2, PN-91/M-34501 oraz innymi
obowigzujacymi przepisami i normami.

a. Zabezpieczenie kabla nNSIN

Wszelkie prace w poliu istniepcego kabla energetycznego riglevykonywa recznie zgodnie z:

e uzgodnieniem brammwym wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TDAXQMD/2018-
11-26/0000002 z dnia 26.11.2018 r.

*  PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,

* N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljne kablowe,

» wszelkie zblienia i skrzyowania projektowanego wodagu nalgy wykona& zgodnie
Z przepisami i normami BHP i PBUE,
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» dokiladne poteenie kabli naley ustalt na postawie przekopdw kontrolnych,

* naley wykona przekopy kontrolne na projektowantcbokasé i w przypadku zlokalizowania
kabli nN w miejscach zbien na odlegié¢ < 0,25m +érednica rurogigu naley w/w kable
zabezpieczy rurami A110PS (dla kabla nN kolor niebieski) i c&zInt je ditawicami
czopowymi EK186,

* naley wykona przekopy kontrolne na projektowantcbokasé i w przypadku zlokalizowania
kabli SN w miejscach zbfien na odlegté¢ < 0,25m +sérednica ruroeigu naley w/w kable
zabezpiecz§ rurami A160PS (dla kabl&N kolor czerwony) i uszczelaije dtawicami
czopowymi EK186,

 naley wyshgpi¢c o nadzor brarowy do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czstochowie oraz po ostaguiu kabla nalgy zatazy¢ opaski z opisem relaciji,

* W miejscach skrzxowan z kablami prace ziemne najewykonywa recznie,

» prace w pobliu elektroenergetycznych udzer podziemnych naley wykonywa: (sprztem)
w odlegltaci 2 m oraz kable mma odkrywa tylko do istniejcej foli lub cegiel, a w przypadku
zmniejszenia tej odlegioi pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S@ddziat
w Czstochowie i przy wydczonych urzdzeniach,

» po wykonanych pracach naleuzyska protokot robot zanikowych,

« w miejscach skrzxowania z przewodami energetycznymi, gdzie projektoyw wodocig
ukladany ledzie metod bezwykopow nie przewiduje si dodatkowego zabezpieczenia na
kablach.

Diugaos¢ rury ochronnej powinna lBywigksza o 1 m i szeroké¢ wykopu (min. po p6t metra
z kazdej strony). Minimalna diug@ rury ostonowej powinna wynasi2 m. Kace rury oprzé na gruncie
statym. W/w rury mog stanowt docelowo zabezpieczenie skipwania kabli z projektowan siech
wodocihgows. Powysze prace naly wykona& po uprzednim wyiczeniu kabli spod nagtia i pod
nadzorem ich wiiciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu rgleagsci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry naig
zabezpieczy rurg ostonovg koloru niebieskiego typu PSsoednicy 110 mm - kable nN oraz guostonowg
koloru czerwonego typu PSéeednicy 160 mm - kabl§N.

Nastpnie wykona podsypk z piasku o szerokoi 30 cm i grubéci 10 cm pod i nad rgrochronn
zabezpieczara kabel. Na podsypce z piasku usug foli¢ kalandrowaa koloru niebieskiego (dla kabli
niskiego napicia) oraz koloru czerwonego (dla kabdredniego napicia) o szerokéci 20 cm
np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozosiadz:$¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym i zagcic.

b. Zabezpieczenie sieci wodggowej oraz kanalizacyjnej.
Nie przewiduje si wzajemnych zabezpieaze

c. Zabezpieczenie sieci gazowej

W zakresie opracowania znajdigic czynne sieci gazowe. Projektuje gachowanie minimalnych
odlegtaci pomiedzy projektowan sieck wodochgowy i sieck gazows. W przypadku nie dochowania
odlegtaici podstawowych gazog zabezpieczayzgodnie z PN-91/M-34501. Prace prow&dad nadzorem
PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrz@azownia w Cgstochowie. Zastosowasie do
wytycznych wydanych przez Gazowni w Czstochowie w uzgodnieniu braowym nr
PSGAZ.0158.050.5504.18 z dnia 26.11.2018 r.

Projektowana stewodocihgowa ukladana dulzie na gibokasci ok. 1,4 m, istnigjce sieci gazowe
utozone g w gruncie na gbokaci ok. 0,9 m. Przy zaistniatych skemywaniach przy zachowaniu
standardowych zagjien sieci gazowej i sieci wodagjowej nie przewiduje sidodatkowych zabezpieaze

Przy zaistnialych skrzpwaniach pionowych, jeli odlegté¢ od zewntrznej powierzchni
krzyzujacych st przewoddw jest mniejsza mi20 cm, skrzyowania gazoagu z projektowasn siech
wodocihgowy zabezpieczypoprzez zakzenie na wodogy rury ochronnej.

Nalezy wykona przykopy kontrolne w celu lokalizacji i gidokasci posadowienia sieci gazowe).

2.8 Zalecenia jednostek brazowych
* Wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu @reezpoczciem prac geodezyjnych podlega
zgtoszeniu wiéciwemu miejscowo stakoie przez wykonawgprac geodezyjnych oraz w przypadku
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zniszczenia punktow osnowy podstawowej i szczegéfamwestor zobowdzany jest do zlecenia
wznowienia tych punktéw firmie geodezyjnej na kastsny;

* Prace nalgy wykona pod nadzorem Gazowni w €tochowie;

» Kable elektroenergetyczne sN i nN nglezabezpieczy zgodnie z uzgodnieniem braywym
wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OCZ/OKM18-11-26/0000002 z dnia 26.11.18 r.;

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w pabluradzea bedacych wiasnécia TAURON
Dystrybucja S.A. naley wystpic¢ o ich nadzér do Regionu SN i nN w Luidu przy ul. Klonowej 1.

2.9 Sposo6b posadowienia wodogiju
Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowa minimalrg wielkos¢ naziomu ponad gégn
tworzaca rury. Si€ wodochgowg utozy¢ na gkbokasci min. 1,4 m (od wierzchu rury przewodowej do
poziomu terenu).
Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z PE natg uktada w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
» 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymm0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz poattironnych.

2.10 Montaz przewoddéw wodocagowych

Przewody wodoagowe z rur PE 100 SDR11 nie wymag#olacji. Naley zastosowa armatug
z fabrycznie wykonanizolacjg. Niedopuszczalny jest kontakt przewodow PE z pkaiai bitumicznymi.

Rury PE 100 SDR11 @rednicy od Dz63 wzwiytaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza
sic wykonania paiczer poprzez skycanie lub inne. Ksztattki do zgrzewania doczotowegosz byc
wykonane jako wtryskowe, nie dopuszczaksiztattek segmentowych.

Zmiany kierunkéw projektowanej sieci wykanpoprzez tuki oraz kolana PE.

2.11 Proba szczelnéci

Dla sprawdzenia szczelfw przewodu, a w szczegolfw jego zhcz naley przeprowad# proby
cisnieniong. Prole te naleey wykona& po utazeniu przewodu i zabezpieczeniu go przed przesiem
w pionie i poziomie poprzez podbicie rur z obu stpiaskiem. Wszystkie atza powinny b§ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagadizamie szczelngci rurocagoéw PE ugte
s3 w normie EN 805:2002. Préby szczedoonaleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Ginienie probne dla przewodu osmieniu roboczym do 1 MPa powinno wyndsi,5 Rom
W omawianym przypadku:

Pproby = 1,5 x 0,6MPa = 0,9 MPa

2.12 Plukanie przewoddéw wodocigowych

Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach proby szczekwod nalery
dokona& jego ptukania @ywajac do tego czystej wody. Bakos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewaoue
powinna by mniejsza ni 5,5 m/s. Przewdéd mma uzné& za dostatecznie wyptukany, z@i
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwnaybfekcje rurocagéw przeprowadza
sie przy wyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynwsoCzas trwania dezynfekcji
powinien wynigé¢ 24 godziny. Po upltywie 24 godzin, najeprzeptukd wodochg czyst woda
wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zalaeniu powtdrnego ptukania nale
pobra problke do bada laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przedaizi wodocigu do
eksploatacji. Wiczenie wodocgjgu do sieci wodoagigowej po dezynfekcji powinno nagti¢ przed
uptywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekoalezy powtérzy. Uruchomienie przewodu
i pob6r wody mae nasipi¢ wytacznie po wykonaniu ptukania, dezynfekcji, proby zzlncici oraz
uzyskaniu pozytywnych badavody.
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2.13 Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniedoengu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjra koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnaligagm. Miejsca lokalizacji
armatury oznakowatablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkaab innych trwatych
elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700

3. Zasypywanie wykopéw

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie pawispowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powthronnych. Wykopy ponad warstvwasypki,
nalezy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego wdeiwosci gwarantuy uzyskanie wigciwego stopnia
zag:szczenia, warstwami o grum 20-30 cm. Warstwy te nalg zagszcz& recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. \iisikkazag;szczenia gruntu zasypowego powinny wyaosi
Is =1,0.

Grubai¢ warstwy ochronnej wokot ruragju powinien wynosi co najmniej 0,5 m licgc od gérnej
krawedzi rurocagu. Warstw ta nalery zag:szcz& ubijakiem gcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
tak aby nie uszkodgirury.

Wykopy naley zasypywa drobnym piaskiem, warstwami o grélbd 20 cm podsypka i obsypka
30 cm. Warstwy te naly zagszcz& rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia
przewodu.

Zasypanie wykopow powj rury naley wykonywa& warstwami o grub@i max. 25 cm
Z zagszczeniem do ogjniecia wskanika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenadobrzyeh.

Maksymalna grub&@ warstw do zagszczania nie me przekracza25 cm.

Nadmiar ziemi z wykopu hatg odwiezé w miejsce uzgodnione ze ghami Inwestora.

Po zakaczeniu zasypki wykopu nate przystpi¢ do odbudowy terenu i jego nawierzchni.

4. Wykonawstwo
Przed przysipieniem do robét ziemnych nale bezwzgtdnie zawiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikow, ktérych przewody znajdyjsic w poblizu projektowanego wodagiu, oraz
wiascicieli terenu o terminie rozpoeaia robot.

4.1. Warunki stosowalnosci materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 38lowinny by oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastiamiem ust. 4.), atak posiadé atest Pastwowego Instytutu Higieny.
Wszystkie elementy sieci musposiadé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesigd@winno
by¢ uzgodnione z eksploatatorem — Gmina Ciasna, wesakrzgodnéti ze standardami oboydujacymi
w tej instytuciji.

4.2. Uwagi koncowe
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z:
* niniejsz dokumentagj oraz warunkami i uzgodnieniami gokonymi do projektu;
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz oba@ziljgcymi normami;
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@dochgowych (COBRTI INSTAL 2001 r.).

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego owgk prébne przekopy kontrolne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewoddwdngualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych
zabezpieczie w przypadkach zbyt bliskich odlegi pomicdzy przewodami niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poldil urzdzer podziemnych wykonywapod nadzorem ich wiaicieli.

Rzedne zagibien skrzyowan nalezy sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

Po oddaniu nowego wodagu do eksploataciji wszystkie wygpujace czsci starego wodoggu
(obudowy zasuw, trzpienie, hydranty, itp.) polikewdc — zakres likwidacji ustali na roboczo
z inspektorem.
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Powstale w trakcie realizacji inwestycji odpadyaiglposegregowatj. zgromadai w pojemnikach
na odpady oraz przekazawszystkie selektywnie zebrane odpady firmie pagigej uprawnienia
do zbierania i transportu odpadow.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiggghnologii lub urzdzenia powotano
znak towarowy lub nazgv producenta naly uzna&, ze takie powotanie ma charakter przyktadowy,
a wymagany materiat, technologia lub adzenie musi posiadaparametry techniczne nie gorsze,
jak materiat, technologia lub wdzenie powotanego znaku towarowego lub producedigzar dowodu
wykazania rownowanosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdupic w poblizu trasy sieci wodoggowej oraz wiécicieli terenu
0 terminie rozpoagxia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj technicza. Wykonawca
jest zobowdzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

Po wybudowaniu sieci wodagjowej naley wykona operat powykonawczy i dostarézgo do Gminy
Ciasna.

Wszystkie czsci sktadowe dokumentacji tj. opis techniczny&zrysunkovs zestawienie materiatow
nalezy rozpatrywa tacznie.
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Spis tréci

Dane ogdlne:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty sgigjwe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoz okwlejngé realizac
poszczegodlnych obiektéw.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elemedtv zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére magjwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie przewidywanych zaged wystpujacych podczas realizacji rot
budowlanych, okrdajgce ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgpracownikdw przed przygiieniem di
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkoéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w  stref.
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichagsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczy
i sprawra, komunikacg, umaliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pgaru, awari
i innych zagraen.
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DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Przedmiot przedsgwziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiziecia jest ,Przebudowa wodagu w obebie ul. Zjednoczenia w miejscoda
Ciasna”.

Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A; 42-793 Ciasna

Podstawa opracowania i materiaty wégiowe
Projekt budowlany przedmiotowej Inwestyciji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jestprzygotowanie informacji dotygzej bezpiecagstwa iochrony zdrowia
bedacej podstaw do sporzdzenia przez przysztego wykonaweobdt ,Planu bezpiecistwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z zasadami oklenymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca30
r. w sprawie informacji dotyezrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia.

Przepisy i normy

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dar2ié wrzénia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy; Obwieszczenie Ministra Gospid Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszeniagéitego tekstu Rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwda02 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANE GO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlage
Zakres catego opracowania obejmuje bugodcinka sieci wodoggowe;.

Kolejnasé realizacji poszczegélnych obiektéw
Budowe sieci rozpoczynaj roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi punktow
charakterystycznych wodagjow.

Zasadnicze roboty przy budowie wodmpi:
- roboty pomiarowe,
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod husiewi,
- rozbiérki nawierzchni ulic i dojazddw,
- wykonanie wykopéw,
- roboty montaowe,
- zasypanie wykopéw.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Ukiad komunikacyjny.

- Sieci i urgdzenia infrastruktury technicznej takich jak ¢sigazowa, si€ energetyczna napowietrzna
i kable podziemne, kable teletechniczne, kanal&aajitarna, stewodochgowa.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI ;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa bedg nastpujace roboty stwarzage zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzaligu,
- wykonanie wykopéw o gbokasci wigkszej od 1,5 m,
- roboty prowadzone pod i w pohli przewodéw linii elektroenergetycznych NN, SN i WN
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Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy ggmopowodow& zagraenia
dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, to:
* istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego,
» szczuptdé pasa terenu, w ktorynmetla wykonywane roboty,

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYST APIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja iniejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokigko
powstania zage®nia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania zienilub upadku z wysokei.

4.1.a)

4.1.b)

4.1.c)

4.1.d)

b)

c)
5.3.a)
5.3.b)

5.3.¢)
5.3.d)

5.3.e)

5.4.a)

Roboty ziemne przy budowie wodggi - przy ktérych realizacji dulg wykonywane wykopy ascianach

pionowych bez rozparcia oglpokasci wigkszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wysepuje w miejscu wykonywania rob6t, przez caty okres
istnienia wykopow;

- zagrazenie porazeniem przez prd, wybuch gazu, zalanie wog, wstepujace przy prowadzeniu robot
w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowychyodociaggowych i kanalizacyjnych.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopdw w pohiil tych sieci;

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wysepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu;

- zagrazenie uderzeniem przez rami koparki dla ludzi znajdujacych si w zasegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich mjscu.

Roboty montawe zwihzane z zabezpieczeniem isty®jch sieci gazowych - roboty gazoniebezpieczne

zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robét.

Roboty budowlano moatave wykonywane pod lub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,

w odlegtdci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsziz:

- 3,0 m - dla linii o napiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napiciu znamionowym powgej 1 kV, lecz nieprzekraczagjym 20 kV,

- 15,0 m —dla linii o nagtiu znamionowym powsej 30kV, lecz nieprzekraczaym 11kV,

zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen dzwigowych i koparek

pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagraenie kedzie wysepowato przez caly okres

pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to kedzie wzrastato przy wysfpieniu niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu).

Roboty prowadzone w pahlidrog lokalnych:

zagrozenie potraceniem przez przejédzajacy pojazdy. Zagrazenie wystpuje w miejscu wykonywania

robét przez caly okres, w ktérym keda wykonywane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH,;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumaiprace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace szclrego
niebezpieczne” Rozpaogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 2@ze$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiedmtwa i higieny pracy, oraz prace olmme jako szczegolnie niebezpieczne w
innych przepisach dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatanjzadzen
i instalaciji, a take inne prace o zwkszonym zagrgeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uanan
przez pracodawegjako szczegolnie niebezpieczne.
Kierownik budowy jest obowkzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egéinie niebezpiecznych
wystepujgcych na danej budowie.
Kierownik budowy powinien ok&i¢ szczegOtowe wymagania bezpietstva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, agrdza zapewdl
bezp@edni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyfao osdb;
zagwarantowanie wykonywania robét przez pgasiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
odpowiedniérodki zabezpieczage;
instrukta pracownikdéw obejmugy w szczegolndi:
imienny podziat pracy,
kolejnai¢ wykonywania zadg
wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyiuiech.
Do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wgpRmdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @6zesnia
1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy oraz innych przepiséw zaliazon
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontoweontazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach
przebywania pracownikdéw zatrudnionych przy innyctagach lub dzialania maszyn i innych adzen

16



5.4.b)

technicznych powinny kiy organizowane w sposob nie napgcy pracownikbw na niebezpiecdmgwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosewarsizczegoélnychirodkow
ostraznosci.

Prace w zbhiornikach, kanatach, studniatidzenkach kanalizacyjnych, winzach uradzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamtih, do ktérych wegie odbywa s przez whazy lub
otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sgb utrudnione, zwanych dalej ,zbiornikami".

5.4.c) Prace przyayciu materiatldw niebezpiecznych a w szczegtnsubstancje i preparaty chemiczne zaliczone do

5.4.d)

6.

6.1

6.1.a)
6.1.b)

6.1.c)
6.1.d)
6.1.e)
6.1.7)
6.1.9)
6.1.h)

6.2
6.2.a)

6.2.b)

6.2.c)

6.2.d)
6.2.e)
6.2.)
6.2.9)

6.2.h)

niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawiestamgji chemicznych stwarzaych zagraenia dla
zdrowia lubzycia.
Prace gazoniebezpiecznegaane z zabezpieczeniem ista®jch gazocgow

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA
SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowyisied rozpocziem robét budowlanych,
€0 najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigieeznych.

Wykonania drog, w§§ i przegé¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pdjazdrywanych na
budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wadyanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania lujizéciji
sciekow.

Urgdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wiziwej wentylacji.

Zapewnieniagtzndci telefoniczne;.

Uradzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnéci nalezy wykona i zastosowé&

Teren budowy lub robét najeogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie osobom nieupowaionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzime, nalezy oznakowa granice terenu za pompc
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykowataki
sposoéb, aby nie stwarzalo zaggaia dla ludzi. Wysoki@& ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.
Stref niebezpieczmpogrodze i oznakowd w sposéb uniemdiwiajacy dostp osobom postronnym. Przeia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiefzizabezpiecay daszkami ochronnym. Stref
niebezpieczsy w ktorej istnieje zagrenie spadania z wysodo przedmiotow, ogrodzibalustradami. Strefa
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowjczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynos¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniejhi6 m.

Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokl@wego powinna wynoé&j co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktéryctkatuije s¢ recznego przenoszeniacearow, nie
powinny mi€ spadkdéw wgkszych nk 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek niegn by¢
nachylone wjcej niz:

- dla wozkéw szynowych — 4%;

- dla wozkéw bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek usytuowara poziomem terenu powsj 1,0 m, zabezpieczy
balustrad. Balustrada, powinnacstsklad@ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronne;j
umieszczonej na wysoka 1,1m. Wolna przestragpomidzy desk kraweznikows a porcza nalezy wypenic
sie w sposOb zabezpiecaay pracownika przed upadkiem z wyséko Przefcia o pochyleniu vekszym ni
15% naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w agsich nie mniejszych ni0,4 m lub w schody
0 szerokéci nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczenie

Wyjcia z magazyndw oraz préeja pomedzy budynkami wychodze na drogi zabezpieazyporeczami
ochronnymi umieszczonymi na wysdkdl,1 m lub w inny sposéb, w szczeg&aidabiryntami.

Przed skrzpwaniem drég z napowietrznym liniami elektroeneygetymi, w odlegtéci nie mniejszej ri
15 m, ustawdi oznakowane bramki, $wietlone w warunkach ograniczonej widoc%cip wyznaczajce
dopuszczalne gabaryty przgjeajacych pojazdéw.

Przejcia i strefy niebezpieczne najeoswietli¢ i oznakowa znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Dla pojazdowaywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychesglwyznaczy miejsca postojowe na
terenie budowy.

Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naabudowéa daszki ochronne na wysaola
nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i 0 nachyleniu podtem 45° w kierunkwrédta
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6.2.0)

6.2.)

6.2.K)

6.2.])

6.2.m)

6.2.n)

6.3

zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dgzczelne i odporne na przebicie przez sp@éaprzedmioty
szerokd¢ daszka ochronnego powinna wyrgsto najmniej o 0,5 m wecej z kadej strony nt szeroké¢
przegcia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalg wyznaczy, utwardzé i odwodni miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobéw i wdzen technicznych wykoraw sposob wykluczagy mazliwosé
wywrdcenia, zsugkia, rozsunjcia st lub spadngcia sktadowanych wyrobow i wydzen.

W przypadku przechowywania w magazynach tsuie§ i preparatow niebezpiecznych rglenformacg

o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w weidgch miejscach. Towary te na terenie
budowy naley przechowywa i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje dparaty
niebezpieczne przechowywaprzemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.
Przechowywanie i skladowanie materiatdw nddwie winno si odbywa w taki sposéb, aby zapewirpetne
bezpieczastwo pracownikom, ktérzy ichela uzywac.

Drogi ewakuacyjne musgzodpowiadd wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych orezegsow
przeciwpaarowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne, wymaggie aGwietlenia, zaopatrzy w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), wswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne nrgknie
oswietlenia.

Przed rozpoeziem robét budowlanych ustélprzebieg istnigjcych trasy medidw i zapozéia symbolami
oznaczé tych tras osoby wykongge roboty budowlane.

Teren budowy wyposg w niezkedny sprzt do gaszenia paru oraz, w zalaosci od potrzeb, w system
sygnalizacji paarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardwsposobu wykorzystania
pomieszczé, wyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych gawosci substancji znajdagych s¢ na
terenie budowy, w il&ci wynikajacej z liczby zagraonych oséb

Calcs¢ rob6t naley prowadzé przestrzegap i stosujc srodki techniczno - organizacyjne opisane
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYC H
Nalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym oraz&za rysunkovg

L.p. Nazwa Jedn. g Uwagi
Rury PE 100 SDR11 PN 16
1 | Dz110x10,0 mm mb 83
WYKOP OTWARTY
Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusemetiwa sferoidalnegg
w wykonaniu m¢kko - uszczelniajcym typu
2 | “O-ring” PN16 wraz ze skrzynkuliczry i teleskopow obudowy
do zasuw oraz fundamentem do zasuw
- Dn100 Szt. 2
Tuleja kotnierzowa
. D21110/100 szt 4
4 Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 ot 4
- Dn100
5 LEI:!)CnZ]r_](!)IE)PE PVvC ot 1
5 Odefcie siodtowe PE ot 1
- Dz110/110 '
Kolano PE
7 |-Dz110/43 2
- Dz110/90 szt. 2
tuk PE
8 |. Dz110/22° szt !
9 | Taéma znacznikowa z wkiadk mb. 83
10 | Obrukowanie skrzynek ulicznych szt. 2
11 | Tabliczki informacyjne szt. 2 Zasuwy
Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami ostonowymi develthymi Zweryfikowa: na
PE wraz z kompletem pt6z i manszet ochronnych budowie w zalendsci
12 |- Dz110 mm kpl. 1 od gkbokaci
posadowienia
istniejacych kabli
13 | Przekopy kontrolne kpl. 1

W kosztorysie natey uja¢ wykonanie przekopow kontrolnych bezyaia sprztu mechanicznego
na skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistycébgkasci istniepcej
infrastruktury wraz z nadzorami braswymi poszczegolnych gestoréw sieci.

W miejscach skrzsowan projektowanego wodoggu z istniegcymi kablami, nalgy zweryfikowa
odlegia¢ pionows pomkdzy scianky zewretrzmg przewodu wodoggowego a kablem. Zeli
odlegta¢ migdzy nimi kpdzie mniejsza 120,25 m , wowczas na kable nalezabezpieczy poprzez
monta rur ochronnych dwudzielnych typu Arot — zgodnieytycznymi gestorow sieci.

Rury, ksztattki i armatura winny mieaktualne atesty producenta oraz certyfikaty.

Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego wodogju do warstw podbudowy.

Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopdw w zwiku z maliwosciag wystapienia wody gruntowe;j.
Wszystkie materiaty powinny posiatdldopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gguotiado
IV kategorii wicznie.

Wszystkie czsci dokumentaciji nalezy rozpatrywa¢ tacznie tj. cz$é opisowa, rysunkows oraz
zestawienie materiatow.
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IV. ZAt ACZNIKI:

1.

2.

Kserokopia uprawnie izby projektanta i sprawdzmjego oraz wpis do izby projektanta
i sprawdzajcego.

Kserokopia warunkoéw technicznych nr RGK.ID.271.820z dnia 26.10.2018 r. dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa wodagu w obgbie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscosed
Ciasna” wydanych przez Wajta Gminy Ciasna.

Uzgodnienie brarowe wydane przez PolsliSpotke Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia we€mchowie

nr PSGAZ.0158.050.5504.18 z dnia 26.11.2018 r.

Uzgodnienie brarowe wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/Q@MD/2018-11-26/0000002
z dnia 26.11.2018 .

Protokdt z narady koordynacyjnej nr WGK.6630.1412@ dnia 28.11.2018 r.
Uzgodnienie brarowe wydane przez Midiko Sp. z 0.0. nr WS.KD.S519171dnia 02.01.2019 r.
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