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Dotyczy: zadan projektowych

W odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkdw przylaczenia dla zadan objetych

umowg, przekazuje nastepujace uzgodnienia:
Zad. nr 1 — Projekt budowy wodociagu w obrebie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowoéci Ciasna

1. Wpigcie projektowanych sieci nalezy zaplanowac do sieci istniejacych w obrebie przedmiotowego terenu tj.
wodociag przebieg jacy prostopadle przez ul Dworcowa w obrebie budynku nr 6, wodociag przebiegajacy
prostopadle do ui Zjednoczenia w obrebie skrzyzowania z ul. Dworcowa oraz wodociag przebiegajacy
prostopadle do ul. Zjednoczenia w obrebie domdw nr 114a i 116.

2. Materiat przewoddéw rurowych —PE (dla wodociggu) o $rednicach dostosowanych do planowanego przeptywu
oraz w oparciu o obowigzujace przepisy.

3. Wodociag naleZy zaprojektowa¢ w oparciu o przepisy przeciwpozarowe ( zastosowanie hydrantéw
zewnetrznych na sieci w odpowiednim  rozstawie oraz uzgodnienie dokumentacji pod wzgledem
przeciwpozarowym.

4. Przytacza wodociagowe nalezy doprowadzic na dziatke odbiorcy i zakonczy¢ studnig wodomierzowa. W
zafaczeniu przesytam karte katalogowa studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Prosze
o zastosowanie w dokumentacji rozwigzan réwnowaznych (bez wskazywania producenta). Projekt przylaczy
stanowi¢ ma osobne opracowanie .

5. Projektowane sieci nalezy prowadzi¢ w pasie drogowym (wydzielone dziatki przeznaczone na drogi)
Zad nr 2 — przebudowa wodociggu w obrebie ul. Zjednoczenia w miejscowosci Ciasna

1. Wpiecie projektowanego odcinka wodociagu nalezy zaplanowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do sieci
istniejacej.

2. Materiat przewodéw rurowych —PE (dla wodociagu) o $rednicach dostosowanych do planowanego przeplywu
oraz w oparciu o obowigzujace przepisy

Zad. nr 3 — Rozbudowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul Borkowej

1. Wpiecie projektowanych sieci nalezy zaplanowa¢ do istniejacych sieci (kanalizacyjnej oraz wodociagowei)
zlokalizowanych w ciggu ul. Borkowej zgodnie z zatacznikiem graficznym



2. Materiat przewodéw rurowych — PVC typ cieZki (dla kanalizacji ) oraz PE (dla wodociagu) o érednicach
dostosowanych do planowanego przeptywu oraz w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

3. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ w oparciu réwniez o przepisy przeciwpozarowe ( zastosowanie hydrantéw
zewnetrznych na sieci w odpowiednim  rozstawie oraz uzgodnienie dokumentacji pod wzgledem
przeciwpozarowym.

4. Przylacza wodociggowe nalezy doprowadzic na dziatke odbiorcy i zakoriczy¢ studnia wodomierzowa. W
zatgczeniu przesytam karte katalogowg studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Prosze
o zastosowanie w dokumentacji rozwigzar réwnowaznych (bez wskazywania producenta). Projekt przytaczy
stanowi¢ ma osobne opracowanie .

5. Przylacza sanitarne nalezy doprowadzi¢ na dziatke odbiorcy i zakoriczy¢ studnia rewizyjng z tworzywa
sztucznego PVC o Srednicy 425 mm. Projekt przytaczy stanowi¢ ma osobne opracowanie .

fo)]

. Whazy kanalizacyjne projektowac jako betonowe (zeliwne z wypetnieniem betonowym)

Istniejaca sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacyjna , do ktérej nalezy wpiaé instalacie bedace przedmiotem
uzgodnien, jest whasnoscig oraz pod zarzadem Gminy Ciasna
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