Wod Przywary- zadanie nr 7 Ciasna- INWESTORSKI-03 PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sleci wodociggowej w miejscowosci Przywary gmina Ciasna - zadanie nr 7
1 B /ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - N S
1|KNR-W 2-01 ' Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacii sani- |km
d.1/0113-03 Itarnej, grawitacyjnej oraz wodociggu wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwen-
taryzacjg powykonawcza; UWAGA: zmiana normy materiatéw
Krotnos¢ = 2 ‘
3.189 |km 3.189
i j RAZEM 3.189
2|  |ROBOTY ZIEMNE POD SIEC WODOCIAGOWA S
2|KNR-W 2-01 'Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o écianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy sredniej
glebokosci do 2,0 m - wododcigg
[3189.0-195.5-271.3]*0.9*1.7+195.5*1.5*0.9+271.3%1.4*0.9 m3 4770.729
RAZEM 4770.729
3/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1)
- przy kolidujacych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2/0318-01 1.5 m w grkat. -l
5.0 m3 5.000
| RAZEM 5.000
5 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km {grunt m3
d.2|0109-06 kat. ) - wyzw6z nadmiatu gruntu z objetosci rurociggéws+ 5% wymiany w dro- |
gach oraz podsypki i obsypki rurociggéw |
0.05*(195.5*0.9*1.5+271.3*0.9*1.4)+287.01+574.02 m3 891.318
| RAZEM 891.318
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
Krotnosé = 3
| 891.168 'm3 891.168
| RAZEM | 891.168
7|KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t 'm3
d.2/0221-01 grunty kat. il - piasek na wymiane gruntu
analiza indy-
widualna
0.05*[195.5*0.9*1.2+271.3*0.9*1.1] |m3 23.986
| RAZEM 23.986
8/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2/1411-01
3189.0°0.1°0.9 'm3 287.010,
j RAZEM 287.010
9/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3
d.2/1411-03
| 3189*0.2*0.9 m3 574.020
| | | RAZEM 574.020
3| |ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA
10/KNNR 4 |Sieci wodociagowe - montaz ruraciggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |'m
d.3/1009-05 §r.zewngtrznej 125 mm - wykopy umocnione
2.82.3.9.
9912-9
3189.0 m 3189.000
[ RAZEM 3189.000
11 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3/1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
' 280 zlgcz. 280.000
I RAZEM 280.000
12| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ziacz.
d.3/1011-05 za pomocsg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umochio-
2.52.3.9. |ne
9912-9
! 35 ztacz. 35.000
: | RAZEM 35.000
13/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe PN 6i 16 atm o §r. 200 mm dla rur PE -wpiecie do istnie- kp!.
d.3|/1114-06 jacego wodociagu 225 mm
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg 0 $r.125 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.3/1113-04
6 kpl. | 6.000
RAZEM 6.000
-3.
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15 KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE kpl.
d.3/1114-04
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
16 KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - tréjniki re- | kpl.
d.3/1114-04 dukeyjne do hydrantéw DN125/80 mm ‘
8 [kpl. 8.000|
| | RAZEM 8.000
17 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.3 1014-02 Kréciec dwukolnierzowy FF 80x800mm
10 szt 10.000
| RAZEM | 10.000
18 KNNR 4 Sieci wodaociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 150 mm - szt
d.3 1014-04 wykopy umocnione - Redukcja DN150/125 mm
2.52.3.9. |
9912-10
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
19 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - Redukcja |szt |
d.3/1014-03 DN125/80 mm |
2 szt | 2.000
| RAZEM 2.000
20 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.3 1119-03
10 [kpl 10.000|
| RAZEM | 10.000
21 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m |
d.3/0102-01 go |
analogia
3189.0 m 3189.000
RAZEM 3189.000
22 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.3 0134-02 |
analogia ‘
12 kpl. 12.000
| RAZEM 12.000
23 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ‘m\’i
d.3 1430-01 bloki oparowe
20*0.125 m3 2.500
| RAZEM 2.500
24 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.3 1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
16 200m - 16.000
1 préb.
| RAZEM 16.000
25 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.3/1611-01 Om |
16 (0dc.20 16.000
Om
| RAZEM 16.000
26 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm ;odc.20
d.3 1612-01 Krotnosé = 2 Om
16 \0de.20 16.000
|0m
. | | RAZEM 16.000
4 B |ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG - |
27 wycena wias-| Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4 na
10 szt | 10.000
| | RAZEM 10.000
28 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4 0804-03
195.5%1.2 m2 | 234.600
RAZEM 234.600
29 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 'm2
d.4 0804-04 cm grubosci
195.5*1.2 m2 234.600
RAZEM 234.600
30 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
271.3 'm 271.300
| RAZEM 271.300
31.271,3*1,2 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- | m2 | !
d.4 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km |
271.3*1.2 \m2 325.560/
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RAZEM 325.560
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubogci 15  mz2
d.4/0802-07 cm
Krotnosé = 5
271.3*1.2 _m2 325.560
| RAZEM 325.560
5/ 'ROBOTY ODTORZENIOWE NAWIERZCHNI Z TLUGZNIA B =
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.50114-05 niu 15 cm
11.2*195.5 m2 234.600
| RAZEM 234.600
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé pg  m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1.2°195.5 m2 234.600
| RAZEM  234.600
35/KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.5 0114-05 niu 16 cm
1.5*2723.0 m2 4084.500 |
RAZEM 4084.500
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z lucznia - grubosé po  m2
d.5/0204-05 |zageszczeniu 7 cm
1.5*2723.0 m2 4084.500 |
' RAZEM 4084.500
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.6‘01 15-01 z.0. |jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach weZszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. pojazdéw na godzing
9902-01
| 271.31.2 m2 325.560
' | RAZEM 325.560
38 KNNR 1 | Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samocho- |m3
d.6/0208-02 ana- dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotno$¢ = 5
271.3"1.2 m3 325.560
RAZEM 325.560
39/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 'mz2
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnodé = 1.2
z.0.2.7.
9902-01
1271.3*1.2 m2 325.560
| RAZEM 325.560
40/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m2
d.6 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1271.3"6.0 m2 1627.800
RAZEM 1627.800
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