Wod Przywary- zadanie nr 7 Ciasna- INWESTORSKI-02 - przARZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budowa przytaczy wodociagowych - zadanie nr 7 wodociag w Przywarach. - _
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — _— . - B
1 | Tyczenie i niwentaryzacja przytaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt
d.1|wycena indy- |
widualna
13 szt 13.000
| | RAZEM 13.000
2 |[ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
2/ KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0212-06 odkiad w gruncie kat. Hi - wykopy pod przytacza wodociggowe
(175+31)*1.7*0.8-49.44 m3 230.720
_RAZEM 230.720
3 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ m3
d.2 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-11l
|1280.16 m3 280.160
RAZEM 280.160
4/KNR-W 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|/0203-08 z.0. |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
|2.8.3. czymi na odlegto$¢ do 1 km (2 dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu
|16.48+32.96 m3 49.440
RAZEM 49.440
5 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka 'm3
d.2/1411-01
‘ (175+31)*0.8*0.1 m3 16.480
| RAZEM 16.480
6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3
d.2 1411-03
‘ (175+31)*0.8*0.2 m3 32.960
RAZEM 32.960
3 ___ |ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE )
7 KNNR 11 |Przytacza wodociggowe z rur cignieniowych PE o §r. zewn. 32-50 mm m
d.3/0307-01
| 175.0 m 175.000
| RAZEM 175.000
8/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 75 mm m
d.3/0307-02
analogia |
31.0 m 31.000
| | RAZEM 31.000
9/KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PCW o sr. zewn. 90-110 mm kpl.
d.3|0306-01
13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
10 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" gwintowana z abudows o $r.40-65 mm montowane na rurocig- kpl.
d.3 0212-01 gach PVCi PE
analogia
13 kpl. 13.000 ]
| RAZEM 13.000
1] Studnia wodomierzowa z PE o $rednicy 600 mm pokrywa z PE - zestaw wo- szt
d.3 wycena indy- dociagowy wyciggany do odczytu - komplet bez wodomierza
widualna [
13 szt 13.000
| RAZEM 13.000
12/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.3/0140-03 |
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
4 'ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG -
13|wycena wias- Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4/na
110 szt 10.000
RAZEM 10.000
14 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4 0804-03
36.0 m2 36.000
| RAZEM 36.000
15/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 'm2
d.4/0804-04 cm grubosci
'36.0 m2 36.000
RAZEM | 36.000
16/KNR AT-03  Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4‘ 0101-02
14.0 m 14.000
i RAZEM 14.000
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Lp. = Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
17 271,3"1,2 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- m?2 |
d.4 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7*1.2 m2 | 8.400
| RAZEM 8.400
18 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4 0802-07 cm
Krotnos¢ = 5
7*1.2 |m2 8.400
! | RAZEM 8.400
5 'ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH B B
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5 0114-05 niu 15 cm - szer pasa 2,5 m na dlugosci érednio 3,0 mb na przylcze wod+kan | | |
do dziatki
24.0"1.5 m2 36.000|
RAZEM 36.000
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é po  m2
d.5 0204-05 zageszczeniu 7 cm - jak w poz.16
24.0M1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
6 'ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH POD PRZYLACZA
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- m2 |
d.6 0115-01 z.0. jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. pojazddw na godzing
9902-01
7.0M.2 m2 8.400
' RAZEM 8.400
22 KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samocho- |m3
d.6 0208-02 ana- dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ‘ |
logia Krotnos¢ = 5
7.01.2 m 8.400|
| RAZEM | 8.400
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5 |mz2 |
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) |
9901-02 Krotnosé = 1.2
z.0.2.7. ‘
9902-01
7.0"1.2 m2 8.400
RAZEM 8.400
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 m2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnosé = 1.25
2.0.2.7.
9902-01
- 7.0M1.2 m2 8.400
RAZEM 8.400
-4 -
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