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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej V\DR) s wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robét zwdanych z budow sieci wodocigowe] w
miejscowdci Przywary. Projekt wykonywany jest dla zadania: pRozbudowa wodaggu
sieciowego w miejscowa Przywary w gminie Ciasria

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR ledzie shiy¢ do weryfikacji zgodnéci wykonywanych robét budowlanych z
dokumentagj projektows.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zwdAane z budow wodockgu oraz odtworzeniem
nawierzchni po robotach, zgodnie z wytycznymidetaieli gruntow.

Charakter obiektu przewiduje ngstijace roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przeciski
— odwodnienie wykopow,
- szalowanie wykopow,
— zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem zasypki,
— dowobz gruntéw sypkich w celach technologicznych,
- wywdz nadmiaru gruntu.

Roboty instalacyjno - montawe

Rurockgi zaprojektowano w dziatkach drogowych o nawierzahasfaltowe] oraz
gruntowej, lénej.

Zaprojektowano stewodochagowa z rur PE100 SDR11 PN16.

Projektowanaiet wodochgowaposiada nagpujace parametry techniczne:
- dhugas¢ rurocagu PE 100 SDR11 PN16 g 125 mm L=3189m

Rury o podczeniach zgrzewanych orazzky zeliwne hczone za pomadsztattekzeliwnych
kotnierzowych PN16;
- Armatuk projektuje st jako:

- trojnik zeliwny kotnierzowy T DN200/150 - 1 szt.

- zwezka dwukotnierzowa DN150/125 -1 szt.

- zasuwazeliwna megkkouszczelniona kotnierzowa DN125 - 6 szt.

- zwezka dwukotnierzowa DN125/80 - 2 szt.

- trojnik zeliwny kotnierzowy T DN125/125 -1 szt.

- trgjnik zeliwny kotnierzowy T DN125/80 - 8 szt.

- zwezka DN125/80 - 2 szt.

- zasuwazeliwna mekkouszczelniona kotnierzowa DN80 - 10 szt.
- hydrant ppe. nadziemnyeliwny PN16 DN 80 - 10 szt.
- kolana dwukotnierzowe ze stppl do hydrantéw - 10 szt.

- tuki PE elektrooporowe

- kro¢cezeliwne dwukotnierzowe FF DN80
- kroécezeliwne FW

- obudowa do zasuwy DN125

- obudowa do zasuwy DN80O

- skrzynki do zasuw



- taczniki kotnierzowo — rurowe
- bloki oporowe z betonu B-25 do zainstalowaniagztachzeliwnych oraz na
zatlamaniach wodaogiu
- $ruby z podktadkami i naktkami do padczen kotnierzowych ze stali
nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9
PRZEWIERT
Przefcie rurocagu pod rowem, 41z przepustem zaprojektowano w technologii
przecisku.
Zaprojektowano rury ochronne przeciskowe ze stakhstpujacych parametrach
technicznych:
= rura stalowa przeciskowa 219,0x3,6 mmazhej dlugéci L =12,40 m

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi roboty zgodnie z DokumentacjTechnicza,
STWIOR, obowizujacymi normami, instrukcjami monta poszczegélnych materiatow
opracowanych przez ich producentéw oraz warunkachricznymi wykonania i odbioru
robot.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przemafdapcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robét. W czasie przekéz terenu budowy
Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentaapjektowej, pozwolenie
na budow, dziennik budowy.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglabzgodne z Dokumentacj
Projektovg i STWIOR. Dane okrdone w tych dokumentachella uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalne edchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli smuby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien I8y zabezpieczony. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagayv ten
sposOb bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stataruwki
widocznaci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest neeodzowne ze
wzgleddw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
w spos6b uzgodniony z Zamavaaym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawcedaie:
— utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtigj,



— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezs1o przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokét niego,

— unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub mienia, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania,
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostra@nadéci | zabezpieczenie przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytalmb substancjami
toksycznymi
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamiliwoscia powstania pzaru.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, pomieszcbairowych, socjalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia niegtls dopuszczane
do wycia. Nie dopuszcza i do wycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe
promieniowanie o gkeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robo6t bda miaty aprobaty techniczne wydane
przez uprawniomjednostk jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azadaczeniu
robdt ich szkodliwét zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.

1.4.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. Wykonawca zapewni w&we oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i adzear w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia adzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi wdaiciela, oraz bdzie z nim wspoétpracowat dostarcaa,
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgad wyhczenie linii energetycznych
przebiegajcych w pobliu pasa robét na okres niezlmy do wykonania robat.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bciazenia na 6 pojazdu
przy transporcie materiatdbw oraz wypesaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypovwyaggowo tadunkoéw. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie nie kda dopuszczane nawiezo ukaiczony
fragment robot w olgbie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisOw dotycych
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bezpieczéstwa i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartyniRozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 4Gzp401).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dbrowia oraz niespetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spifizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na terenie budowy oréz zhpewnienia bezpiearswa
publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca hdzie utrzymywat roboty do czasuka@wego lub cgéciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy goje
poszczegolne elementy byly w zadawagm stanie przez caly czas do momentu odbioru.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktérea s
w jakikolwiek sposob zwzane 2z robotami i dolzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczmyaticzas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.5. MATERIALY
1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny Bywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR.
Powinny mi€ one aktualny certyfikat dopuszcaey je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ematéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczego6towe informalgjtycace proponowanegerddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu, gdyeoa one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowywaly swioj
jakos¢ oraz widciwosci i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Liczba i wydajgod sprztu musi
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w SST, Dokumentacji
Projektowej, w terminie przewidzianym Umew

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Musi b zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.7. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére
nie wptym niekorzystnie, na jakd wykonywanych roboét i wikkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@& prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej w termenprzewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramgidnie z Umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjchazgodnéc¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysgékbwszystkich
elementéw robot. Nagbstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonaww
wyznaczeniu robot zostghjezeli wymag# tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ibogntacji Projektowej i
w STWIOR, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygmawiajcy
uwzglkedni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, @oiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestke.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy ab
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakaéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i badamateriatéw oraz
robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw z onr@bdt
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Mimalne wymagania, co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Zamawiajcy bedzie miat
zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiagego Wykonawca dulzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budawatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniateuek, w przeciwnym
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wypadku koszty te pokrywa Zamawiay.
1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosow& mazna wytyczne krajowe.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafldVykonawca powiadomi Zamawigiego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaMé&konawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Zamawiagego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawiay uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatéw wrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i
producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rekgrowadzonych przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrsé materiatow i robot z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i STWIOR na podstawie wynikow bad#ostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera probki materiatdw i prowadéibadania na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to w takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvybadé i pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonaweg

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem bafgakosci materiatdw przez Wykonawc Zamawiagcy maze
dopuci¢c do wycia materialy posiadage aprobaty techniczne wkawych instytucii
i certyfikat lubswiadectwo zgodniei producenta.

Produkty przemystoweghla posiadaty certyfikaty wydane przez producenta apigpow
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lhadpie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvégamawiajcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu
roboét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nakev oraz stanowiska stbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnila, w porzadku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumydirida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR,
uzgodnienie przez Zamawigego harmonogramu robot,
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v' terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw robot,

v' przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w

robotach,

uwagi i polecenia Zamawigego,

dak zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i

koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dapewilgotng¢ powietrza) w okresie

wykonywania robo6t podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w

zwiazku z warunkami klimatycznymi,

v' dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

v’ dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, damgczice jakdci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprda@nych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

v' inne istotne informacje o przebiegu robdét,

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj
Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

AN

AN

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatldw, orzeczenia o jdko materiatdw, recepty robocze i kontrolne,
wyniki badaa Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawggm.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny one byidosgpnione na kade
zyczenie Zamawiagego.

1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczagdiakze nastpujace dokumenty:
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustate
korespondengjzwiazary z robotami.

1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwazane z robotamidaa przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obawrek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego oatyiastowe
odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidejgprawem.

Wszelkie dokumenty dula zawsze dogpne dla Zamawiafpego i przedstawiane
do wghdu na jegazyczenie.

1.11.ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,



- odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu).

1.11.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér tych robot polega na finalnej ocenigdio jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbiér ten dokonywanyedizie w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawigy, a gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowgdnoczesnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbior tdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w
ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziemmikdowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiagjcego.

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawi@y na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i geodezyn
dokumentagj powykonawcz oraz oce@ wizualm w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DokumentagjProjektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze kapwym robot.

1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaa robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotoweddo odbioru kacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwilocznym powiaskoniem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego. Odbiér kacowy robot nasipi w terminie ustalonym w
umowie, licac od dnia potwierdzenia przez Zamawiaggo zakaczenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.11.5.

Odbioru kaicowego rob6t dokona Zamawiay w obecnéci Wykonawcy
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania rob6t z
Dokumentagj Projektovs i STWIOR.

W toku odbioru kéacowego robot Zamawiagy zapozna sgi z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wch Ilub robot
uzupetniagcych lub niezakfczenia petnego zakresu robot, Zamaudgj przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordackaego robot jest protokét
odbioru kaxcowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

— Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,
— Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Zamawtigjego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikagh
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i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjec,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych zgodnych
zZ STWIOR,

— aprobaty techniczne, certyfikaty kwiadectwa zgodniwi wbudowanych
materiatow,

— opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgmdn
STWIOR,

— sprawozdanie techniczne,

— geodezyjn dokumentacje powykonawgz

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

— zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot w sstoku do ustate
Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

— dak rozpoczcia i zakaczenia robat.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania

dokumentacyjnego niectla gotowe do odbioru kecowego, Zamawiagy w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupetaizg

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetnigjych wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzugghcych przeprowadzony

zostanie odbidr ostateczny.

1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografankcjonalno-uytkowego.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budoych. (Dz. U. Nr
47; poz. 401,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199De.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa Prawo ZamoéwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004(Rz. U. z 2018 r.
p0z.1986)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy inforryjaej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz.
29),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz.U. z 2018r poz.2063
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziala svymagania dotycre wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbidérk nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu &ie
wodochgow,.

Jak wspomniano w punkcie 1ST-00 niniejszej specyfikacji trasa projektowanego
wodochgu przebiega w dziatkach o przeznaczeniu drogowynojekt przewiduje
koniecznd¢ rozbierania istniacych nawierzchni asfaltowych oraz gruntowych. Skeié
pasa do rozbiorki powinna byie wicksza nk szeroké¢ wykopu pod wodoeaq.

1.2. SPRZET

Do wykonania robét mma stosowataki sprzt jak: mtoty pneumatyczne, spalinowe
sprezarki powietrza, zrywarki mechaniczne, wiertarki magiczne i wiertnice, réwniarki,
spycharki, tadowarki. Roboty mina rownie wykonywa recznie.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzce z rozbiérki i nieprzeznaczone do wbudowania vepidane
zostam poza teren budowy, powinny one ¢bwywozone réwnolegle do pagiu robdét
rozbiérkowych. Do wywozu materiatow rma wywaé dowolnychsrodkow transportowych
takich jak: cagniki z przyczepami, samochody samowytadowcze kizymiowe. Koszty
sktadowania materiatéw z rozbidrki oraz ich ewefrtaputylizacji powinny by wliczone w
cerg kontraktova.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Przygto, ze roboty rozbidorkowe nawierzchni wykonywaneedd sprztem
mechanicznym.

Roboty rozbiorkowe naly wykonywa w taki sposéb, aby nie uszkoézi
nawierzchni, ktére niedola rozbierane. Materiaty uzyskane z rozbiérki wywoe zostam
poza plac budowy

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jak@i robdt polega na sprawdzeniu komplé&tiowykonanych robot
rozbiérkowych.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziaha srymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z realizagjwykopow dla potrzeb ufenia wodocigu.

2.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktory nima wykong mechanicznie, aywana ledzie koparka,
koparko-tadowarka o pojemfm tyzki 0,25 - 0,60 m, a do jego zasypania spycharka na
podwoziu cagnika kotowego. Wykop zagzczany bdzie zagszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgt, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagania. Wykonawca
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jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane przezbigiemetody robot i spex w celu
uzyskania odpowiedniego wskaka zagszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwaony lkgdzie samochodem samowytadowczym o tadai@nwv zaleznosci
od kategorii drogi, po ktérejeblzie s¢ odbywat wywoz urobku. I srodkéw transportu
powinna by dostosowana do adipsci gruntu, technologii odspajania i zaladunku odaz
odlegtcci transportu.

Grunt powinien by przewieziony na miejsce sktadowania niezwioczne jego
pozyskaniu.

2.4. WYKONANIE ROBOT
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugéci wykop ponkej gkbokcsci 1,10 m lkdzie wykonywany jako
waskoprzestrzenny écianach pionowych i szerokd 0,9 m.Sciany wykopéw liniowych
zabezpieczonecgha skrzyniami szalunkowymi stalowymi systemowymi.

Z uwagi na istniejce uzbrojenie roboty nalg prowadz¢ za wiedz i pod nadzorem
wiasciwych stzb. Wykonawca przed rozpogdem robot ziemnych trwale wyznaczy
przebieg urzdzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowdf. czasie
prowadzenia rob6t w polli przebiegaicych obok wykopu napowietrznych linii
energetycznych NN, linie te naleokresowo wyiczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia rob6t natrafiono na gadikowe kable lub przewody,
elementy sieci 4z instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wgsolowym) naley je
zabezpieczyi powiadomé wiasciwego wytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno ldypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty
na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow. Kotki nalgy wbi¢ na kadym
zatamaniu trasy, osiach wszystkich trojnikéw. Naiokach prostych paliki powinny by
zabite co 30-50m, jednak nie mnief @ punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu
wbija sk kotki swiadki tak, aby istniata mdiwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb uteenia rurocigdw wykop wykonywany é&dzie mechanicznie jedynie
w poblizu skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleggd 2,0 m od skrzyowania
w kazda strorg, wykop powinien by wykonywany ecznie. Przyto, ze nadmiar gruntu
wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez lton@s

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewrgrawitacyjny
odptyw wod z wykopu po jego dnie. Wykop natewykonywa& bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Przy zmechanizowanym wykonywaribot ziemnych nalg pozostawd
warstwe gruntu ponad zalmne rzdne wykopu o grukiei co najmniej 20 cm, przycznym
wykonywaniu robot pozostawiona warstwa gruntu powimie€ grubag¢ 5 cm. Nie wybraan
w odniesieniu do projektowanego poziomu, waesigvuntu naley usumé bezpdrednio
przed przysipieniem do wykonywania podsypki i robét margavych.

Wykonanie wykopow powinno lgyprowadzone w sposob zabezpiegzgj grunty
przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniemeliev skutek zaniedbania Wykonawcy
grunty ulega nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravalieprzydatné¢, Wykonawca
ma obowizek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi.
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Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Tolerancja dlaganych dna wykopu nie powinna przekrac8acm dla gruntow
zwigztych, 5 cm dla gruntow wymaggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetoko
wykopu wynosi 5 cm

Do zepcia do wykopu natey uzywa¢ drabiny ze szczeblami co 30 — 40 cm. Drabina
powinna by przymocowana do szalunkéw tak, aby nie grozitobempieczéastwo jej
paslizgu lub przechytu.

Wokét wykopu naley ustawt porecze ochronne na wysodm 1,1 m ponad terenem i
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczoneda w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych.

Przy wykonywaniu wykopow i deskowaowinny by spetnione nagpujace warunki:

—  gobrne krawdzie segmentow prigiennych powinny sgat na wysokeé¢ co najmniej
0,15 m ponad teren,

—  wykop rozparty powinien kyprzykryty szczelnie balami, 4eli przewidziany jest ruch
przy nim lub, gdy wykop znajduje¢siv zasg¢gu pracyzurawia,

—  stan rozparcia lub podparciaian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym zegciem
pracownika do wykopu,

- pogkbienie wykopow wgcej niz 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3 m,
moze odbywa sie po zabezpieczenician segmentami prggiennymi,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdofvesic w czsci wykopu
szalowanego,

- w razie konieczni dokonywania bezgoedniego przerzutu urobku w pionie najle
zbudowa pomost,

—  schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagojest zabronione.

2.45. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypanyce¢dzie mechanicznie,
a wykop wykonany ¢cznie zasypanydolzie kcznie. W miejscach wygbowania gruntéw
spoistych charakteryzagych se¢ niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tvgoyzh
podtaze drog i ulic, grunt z wykopu nade usuraé i zastpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim
jego zagszczeniem zgodnie z normami brawymi.

Zasypanie wykopu powinno bywykonane bezpwednio po zakaczeniu i odbiorze
wykonanego wodoggu.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinno¢hyczyszczone z odpadkow
materiatbw budowlanych. 2zywany do zasypania grunt powiniencbyiezamarzrity i bez
zanieczyszcze

Zasypki wykopow dokonyw@apo inwentaryzacji geodezyjnej wodagu.

Wykop nad rug, co najmniej 20cm powgj wierzchu przewodu, ale nie mniejprd/4
jegosrednicy zewntrznej, naley zasypywa gruntem piaszczystynmwirem lub pospo6tk o
ziarnach nie wikszych nk 20mm. Wymagane jest w tej strefie gsgczenie takie jak
obsypki wokot rury. Do zagpzczania naly uzywat tylko sprztu lekkiego, aby nie
spowodowa niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczem@wvodu.

Pozostat czes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. ZasypRalezy uklada
warstwami, réwnomiernie po obu stronach rury, angraagszcz& niezwtocznie po
wbudowaniu.

Zasypk wykopu naley prowadzé warstwami grubgci 30cm, zagszczajc kazda
warstwe. Kazda warstwa gruntu powinna dyak najszybciej zagszczona po jej uleniu.
Wilgotnaos¢ gruntu zagszczanego powinna byblizona do optymalnej. i wilgotnosé jest
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mniejsza ni 0.8 wartdci wilgotnasci optymalnej zagszczam warstwe gruntu naley
polewa woda. Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20%
jej wartasci grunt naley osuszy.

W obrbie pasa drogowego wykop zasymauntem sypkim mineralnym warstwami o
migzszagci 30cm do wartéci wskanika zagszczenia wymaganego przepisami
budowlanymi i normami brawwymi w zakresie budowy drog. Wielko wskanika
zag:szczenia w zalaosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizawjlezry na
biezaco kontrolow& uzyskam wartas¢ wskanika zagszczenia.

Grubas¢ warstw musi by dostosowana do posiadanego sfurz Wilgotna¢ gruntu
nalezy utrzymywa na poziomie zbkonym do optymalnej w granicach £2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntdw w stanieyrupbnym. Do zagszczania
warstw lezacych do 1.0m powiej wierzchu rury naley uzywaé tylko sprztu lekkiego, aby
nie spowodowaniezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osagnieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy nmima przysipic do
uktadania kolejnej warstwy.

Sposob i metogbada wskanika zagszczenia gruntu ustalz zaradca drogi.

Zaggszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powbyéokontrolowane i
badane przez osoby posiag@® odpowiednie kwalifikacje | spgz do sprawdzania.
Protokoty sprawdae powinny znale¢ sic w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki
wodochgu naley na bieaco kontrolow& uzyskam wartas¢ wskanika zagszczenia

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagsci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia Wykonawca powinien uadmwarstwe i wbudowa nowy materiat.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakd@ci robot powinna b przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 1.9. (ST — 00) niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

v sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektova, STWIOR,
v' sprawdzeniu zgodsoi wykonania robét z uwzetinieniem tolerancji ok&onych w
niniejszej specyfikaciji.

Ze szczegOlp starannécia nalery sprawdzé jakos¢ zastosowanych materiatow
I doktadna¢ wykonania umocnienigcian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z cgtotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagalotyczcych jakaci robot.

Oznaczenie wskaika zagszczenia powinno wykoka sic zgodnie z norm
BN-77/8931 02.

2.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by przeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.9T-00.
Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa i STWIOR,
jezeli wszystkie wyniki bad@ okazaty st zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy &€ho
jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,kdigwca zobowizany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3.1. WSTEP
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Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technej 8 wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem odwodnienia wykopéw dla potrzeb
utozenia wodocigu.

W przypadku wysipienia wody gruntowej powgj rzgdnej utazenia projektowanych
rurociagdéw naley zastosowaodwodnienie depresyjne za pomagtofiltrow, a w miejscach
wystgpowania mniejszego naptywu wody gruntowej nglezastosowa& odwodnienie
powierzchniowe.

Odwodnienie wykonywanecghzie za pomag zestawow igtofiltrow wptukiwanych w
rurze obsadowej z obsypkwirowa. Projekt odwodnienia przewiduje rowaiedwodnienie
powierzchniowe dna wykopu.

Odwadnianie powinno ldyrozpoczte przed przyapieniem do robo6t ziemnych. Po
obnizeniu, lustro wody gruntowej powinno znajdawsic ponizej dna wykopu. Woda z
pompowania odprowadzanadzie za pomagrurocagow osrednicy 200 mm do kanalizacji
deszczowej {dz do najblizszych ciekow (rowow) powierzchniowych.

3.2. SPRZET

Do odwodnienia #ywane leda zestawy igtofiltrow typu IGE-81 z agregatami
pompowymi AJ-81 z pomgpl00 PJIM 250, z silnikiem Sk 132/S4 o mocy 5,5 KRempy
posiadaj wydajndi¢ maksymala 70 ni/h przy wysokéci podnoszenia réwnej 20 m.

Na budowie powinien znajdowaic rowniez agregat awaryjny.

Pompy zasilane dola w miare mazliwosci z linii energetycznej NN przebiegagpj
wzdhuz tras wykopow oraz przevinego, trojfazowego agregatugotworczego.

3.3. TRANSPORT
Do transportu spetu i materialtdw naley uzywaé samochodu skrzyniowego
o tadowndci do 5t oraz samochodu samowytadowczego rémmikadowndci do 5t.

3.4. MATERIALY

Do wykonania obsypki igiet aywany kedzie zwirek filtracyjny. Kolektor
odprowadzajcy woct wykonany kdzie z rur osrednicy 200mm (np. PCV), do odcinania
wody beda stuzyty zasuwy kotnierzowe @150 nawgienie 1,0 MPa.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Igtofiltry nalezy wptukiwaé zgodnie z projektem odwodnienia opracowanym dla
zadania.

Wykop mana rozpocz¢ dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowejiaky
si¢ ponizej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna biyzymywana przez caty
czas trwania rob6t do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno ldyprowadzone sukcesywnie w n¥grostpu robét w oparciu
o dokumentagj geotechniczip oraz projekt odwodnienia wykopow. Wykonawca poeimi
zapewnt ciagtos¢ pracy igtofiltrow oraz pomp odprowadzeych wod; z drenau. Nad
praa agregatow i pomp powinien bysprawowany eaigty dozor przeszkolonych
pracownikbw oraz zapewnione rezerwowe zasilanie nerge elektryczm w postaci
przewa@nego agregatu pdotworczego.

Po zakaczeniu prac ziemnych, instalacyjnych i zasypaniukappw, naley
zlikwidowat cah instalacg odwodnieniows poprzez zdemontowanie rur@géw ttocznych i
wyciagnieciu igtofiltrow. Powstatle otwory naky zasypé urobkiem z zachowaniem
pierwotnego profilu litologicznego.

3.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Sprawdzeniu podlega #6 wptukanych igiet, ich diug@ oraz prawidtowéé obsypki
filtracyjnej igiet. W czasie catego okresu pompoveanaley kontrolowa wydajnGgé z
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poszczegolnych agregatow oraz poziom lustra wody.

4.

3.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru montau igtofiltréw i kolektorow odprowadzagych wod; nalezy dokon& na
podstawie ogidzin i stwierdzeniu ich zgod&oi z Dokumentagj Techniczm i SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-B-02481:1998

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod7

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13055:2016-07
PN-EN 1340:2004

PN-B-10104:2014-03

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998

PN-B-10736:1999

PN-EN 12670:2002

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN ISO 14688-1:2018-05

PN-EN ISO 14688-2:2018-05

Inne materialy

Geotechnika. Terminologia podstasy
symbole literowe i jednostki miar
Projektowanie geotexdma - Cegs¢ 1: Zasady
0golne
Projektowanie geotedmdc Czsé 2:
Rozpoznanie i badanie poziogruntowego
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu.
Kruszywa lekkie
Kraggniki betonowe - Wymagania i metody
bada
Wymagania dotyce zapraw murarskich
0gl6lnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy
Drogi samochodowe - Odwodnierog d
Drogi samochodowe - Roboty ziemne
Wymagania i badania
Roboty ziemne - Wykopy otwari dI
przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania
Kamienaturalny -Terminologia.
Beton -- Wymagania, $elavosci, produkcja i
zgodnéc
Rozpoznanie i badaneghniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -¢&&z 1.
Oznaczanie i opis
Rozpoznanie i badae@eaghniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —&z2:
Zasady klasyfikowania

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2008 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bhuddaych

(Dz. U.2003 nr47 poz.401)

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasaowym (Zahcznik nr 1 do

Rozporadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki  Morskiej anr Spraw

Wewrgtrznych z dnia 6 czerwca 1990 r)
Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed kaerdapnstrukcji betonowych i

zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCI AGOW

KOD GLOWNY CPV 45231300-8
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1. MONTAZ RUROCIAGOW
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziala svymagania dotycre wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z monteem sieci wodoeigowej.

1.2. SPRZET

Montaz rur PE wykonywany d&zie w technologii paczen metod, zgrzewania
elektrooporowego. Montacatej armatury (hydranty zasuwy, trojniki, czwdkihi bedzie
odbywat s¢ recznie. Armatura dczona lkdzie za pomag kotnierzy zeliwnych i tulei
kotnierzowych. Ksztattki z PE — tuki i tuleje koerzowe lgda zgrzewane elektrooporowo.
Uzywany sprzt powinien odpowiadawarunkom podanym w punkcie 1.6. ST-00.

1.3. TRANSPORT

Rury wodocigowe musz by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach na
samochodzie o odpowiedniej diégg powinny one spoczywana catej dtugéci na
poditodze pojazdu. deli dtugas¢ rur jest wegksza od dtugéci pojazdu, wielké¢ nawisu nie
maoze przekraczalm. Pojazd musi posiaflavsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m.
Roztadunek rur mae odbyw& sic recznie (pojedynczo) przy pomocy podnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dvigu. Przy roztadunku nie wolno stosawaawiesi z
lin stalowych lub tacuchow. Rur nie wolno zrzuéawlec.

Armatur zeliwna nalezy magazynowa na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na
stopce), w potzeniu stabilnym 2z zastosowaniem przektadek z kartdob folii
pecherzykowej.

Na czas transportu dopuszcza sine potagenie zasuwy pod warunkiemzycia do
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przeémieszczaniem i nibwoscia powstania
uszkodzé mechanicznych powioki.

Dla zachowania wiziwosci ochronnych powitoki zzywicy epoksydowej, nalsy
zapobiegéa szkodliwym oddziatywaniom pogodowym na powgok np. promieniowaniu
UV, jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazgn@y transportu oraz mouta
Zasuw, poddanych wptywom promieniowania stoneczreegezabezpieczonych, nie ngle
przez dhiszy czas przechowywana wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca si
magazynowa i transportowa (w zaleznosci od ich diugéci) w koszach lub na paletach z
zastosowaniem obejm. Obudowy mgle na czas transportu zabezpieczyrzed
przemieszczaniem ¢ii mozliwoscia powstania uszkodae mechanicznych. Obudow
wystawionych na wptywy promieniowania stonecznegoeiezabezpieczonych, nie naje
przez dhiszy czas (okres potrocza) przechowywa wolnym powietrzu.

Dowéz piasku odbywat sibedzie samochodami samowytadowczymi, a elementow

zelbetowych (pieitieni odcazajacych) studni samochodami skrzyniowymi.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowé nalery piasek gruboziarnisty nie zawiegay ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Piasek nie zadoy¢ zmrazony. Grunty sypkie oraz grunty spoistg s
nosne i nadaj sie do posadowienia na nich fundamentoéw orazemia wodocigu. Piaski
drobne i $rednie wystpujace w gruncie przeznaczonym do wykopu pod waogpcCi
charakteryzuyj sic dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli rady¢ zastosowane, jako
zasypka wodoagu w obebie drog i ulic. Projektuje siczesciowe wykorzystanie gruntu
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wydobytego do zasypania wykopow.

Sktadowanie kruszywa powinno &dyorganizowane w sposob zabezpiegzgjje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymizywami. Podige powinno by réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Dla wodocagu wbudowane dula rury i ksztaltki z PE spetniage wymogi norm PN-
EN 12201. Wbudowamozna tylko rury przewidziane w projekcie, dla ktoryproducent
wystawi deklarag zgodndci z odpowiedrg norm.

1.4.3. WYROBY ZELIWNE

Na wodocagu zamontowane zosta@asuwy, hydranty oraz ksztattkeliwne (tréjniki,
kro¢ce dwukotnierzowe, itd.pezone na kotnierze.

1.5. WYKONANIE ROBOT .
1.5.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI)

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu aemia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wys¢powania swobodnej wody gruntowej pagji poziomu posadowienia, raove
jest posadowienie bezfednie lub grunt podi@a naley wymienic zgodnie z poriisza
tabeh:

GRUBOSC PODSYPKI PIASKOWEJ

RODZAJ PODLOZA Poziom wody gruntowej ponizej poziomu utozenia
przewodu
dolm [1-2m | powyzej 2m

| Grunty niewysadzinowe
1. * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2. = Zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej 20mm) | 10cm 10cm 10cm

= ZuZle nierozpadowe
3. = Zwiry i pospotki (z ziarnami do 20mm) bezposrednio na gruncie, bez podsypki

= piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste
Il Grunty watpliwe
4. = piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
5. = zwietrzeliny i rumosze gliniaste, Zwiry | 20cm 20cm 10cm

pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 20mm),
6. = Zwiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 20mn] 20cm 20cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe
7. = gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylas| 30cm 20cm 20cm
zwiezle

= ily, ity piaszczyste, ity pylaste
8. = piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty 30cm 30cm 20cm

= gliny, gliny piaszczyste i pylaste

= ity warwowe

Podsypk piaskow stanowt mog piaski grubo-srednio- lub drobnoziarniste. Piaski
pylaste mog by¢ uzyte do tego celu, gdyelda wbudowane pougj strefy przemarzania, przy
poziomie wody gruntowej stabilizagym st co najmniej 2.0m ponej dna rury. Podsypka
piaskowa powinna lyzag;szczona niezwitocznie po wbudowaniu.

Wskaznik zag:szczenia podia i podsypki powinien hky nie mniejszy nmi 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a, a w przypadkuzelsia przewodu pod dragwskanik
zag:szczenia Is nie mi@ byt mniejszy ni wynika to z gtbokasci utozenia przewodu, typu
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategoumichiu. Grubé¢ warstw i procedury
zag:szczania naley dostosowa do wymaganej catkowitej grubc i posiadanego spgi.
Wilgotnos¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiega od wilgotngci optymalne] o wicej
niz +2%. Warstwa podsypki o grufim 10cm ukfadana bezp@dnio pod przewodem nie
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powinna by zag:szczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na
elastyczne ulzenie przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa zastanie

dogeszczona podczas zgggczania zasypki wokot rury.

Naturalne podize gruntowe oraz zagzczona podsypka powinny spethiaymagania w

zakresie wskanika zagszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatceniadkR tsame jak
zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglesprawdzé czy nie maj one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ruggkodzone naky usuraé i
Zmagazynowa poza stref montaowa. Rury powinny by opuszczane do wykopgaznie,
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopuzdéarura powinna hiyutozona zgodnie z
projektowan osh i spadkiem przewodu oragxisle przylegé do podiga na cale] swej
diugcici, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopusimezgest podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utlonego przewodu od ustalonego kierunku niezenprzekracza 2
cm, a r@nice rzdnych nie mogw zadnym punkcie przewodu przekraédacm.

Rury PE naley taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Rdenia rur naley
dokon& zapomo@ zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowydwi@rzchni hczonych
elementow w styku z ptytgrzewca, do ich uplastycznienia, a ngshie po odjciu ptyt na
wzajemnynpotaczeniu padocinieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymat@é polaczen zgrzewanych wptyw maj czystd¢ taczonych powierzchni,
wiasciwa sita docisk, czas docisku, czagzenia, czas chtodzenidemperatura piyty
grzejnej. Zgrzewanie doczotowe uptivia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie
ksztaltek segmentowych. Jest stosowane na ogosrdtnic od 90 mm. Zeli zachodzi
potrzebazgrzewania doczotowego w temperaturze pend°C, w czasie deszczu, mgty lub
silnego wiatru to naley stosowa namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (Ve&sc
na czas zgrzewania kce rur powinnyby¢ zamknete.

Po zakdczeniu prac monawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgagruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasovigokrywa.

1.5.3. MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przed zamontowaniem nale sprawdzt zgodnd¢ otrzymanej armatury z
zamoOwieniem oraz z jej przeznaczeniem. Armghalezy montowa zgodnie z projektem i
wytycznymi producenta. Przed przysieniem do montau zasuwy naley sprawdzt:

— Cczy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” $jenie, to naley ja otworzy,

— sprawdzt czyst@é wnetrza zasuwy,

— sprawdzt stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzeniabdych uszkodze
powtoki nalery uzy¢ do ich usunjcia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne,;.

W trakcie montau zwroct szczegdla uwag; na zachowanie wspotosiowm zasuwy i
rurociagu oraz na rownolegéé kotnierzy zasuwy i ruroggu, niezachowanie w/w warunkdéw
moze prowadzi do powstania trudnych do przewidzenia w&itmapezen montaowych.
Zasuwa nie powinna rownigrzenost obchzen pochodzacych od cg¢zaru rurocagow.

Montaz armatury winien s odbywa& w sposob eliminacy uderzenia mage
spowodowa uszkodzenia powtoki.

Armatura sieci wodoggowej powinna b§ oznakowana za pomacjednolitych
tabliczek orientacyjnych.

Szczelné¢ przewodu dnieniowego powinna gwarantowautrzymanie dnienie
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prébnego przez okres 30min., podczas prowadzelidypnydraulicznej. Gnienie probne
powinno wynosi 1,5 cénienia roboczego, nie mniejniMPa.

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODOW

W pasie drogowym zasypkurocagow na catej wysoki nalezy wykona piaskiem
gruboziarnistym. Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu stronach rury.
Gruba¢ warstw nie powinna przekragzal/3 srednicy rury. Grunt powinien Igy
zag:szczony ubijakiem zgodnie z nogmNskanik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy
niz wymagany ze wzgtlu na kategoei drogi. W czasie zagzczania wilgotn@ piasku
powinna by zblizona do optymalnej. Zasypknalezy prowadzé zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji

Mechaniczne zagzczenie zasypki gidbwnej maa rozpocaé wtedy, gdy grub& jej
warstwy nad wierzchem przewodu gggiie, co najmniej 30cm. Catkowita gruidovarstwy
bezpdrednio nad przewodem przed przyseniem do zagszczania zaley od rodzaju
zastosowanego Sgin .

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdci robot podane zostaty w punkcie 1.9.
ST-00 niniejszej specyfikacji. Przed przyseniem do odbioru Wykonawca jest
zobowhzany przedstawi do wghdu certyfikaty zgodnici wbudowywanych materiatow
Z obowhzujacymi normami iswiadectwa dopuszczgje je do stosowania w budownictwie,
dokumentag powykonawcz, dziennik budowy, protokoty bada czgsciowych oraz
inwentaryzacj geodezyjn.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodna¢ wykonanego podia z projektem sprawdzacgdirzez ogidziny zewrtrzne i
pomiar, a w szczegoldoi przez zmierzenie gruba warstwy podsypki za pomeaeniarki z
doktadndcia do 1 cm. Pomiar natg wykona& w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najrord® m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przegulaev s przez odrzutowanie
pionem na podke osi wodocigu wyznaczonej na tawach celowniczych iwykonanie
pomiaru odchytek krawdzi podiza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalewykona z
doktadndcia do 1 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach gigieh od siebie co
najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylespadku przeprowadza ¢siprzy wyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nglezmierzy roznice rzednych. Pomiar nals
wykonga tata niwelacyjra z doktadnécia do 1 cm w odlegiciach, co najmniej 30 m.

1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE RUROCIAGOW

Przy odbiorze wodoggu naley przeprowadzanastpujace rodzaje bada

a) Badanie utéenia przewodu na podia

Badanie ut@enia przewodu na podio naley przeprowadza przez ogidziny.
Przewod powinien kyutozony na podiau (zgodnie z projektem) i przylega@o niego na
catej dlugdci oraz na co najmniej 1/4 diugm obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi tbmego przewodu
Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odehyse przewodu przeprowadza
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sig przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu pgg zewktrznej stronie i pomiar
wielkosci odchytek tej osi od odrzutowanej pionem nazatoy przewdd osi wyznaczonej na
tawach celowniczych.

Pomiar naley wykona przy wyciu tamy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadrigia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka przewodu.

c) Badanie pajczei rur

Badanie paiczen rurochgéw przeprowadzaesprzez ogidziny zewrtrzne oraz prob
szczelnéci.

d) Proba szczelnoi sieci wodogigowej

Badania szczelroi obejmuj badania podczas odbioru technicznego odcinkéw oraz
badania podczas odbioru technicznego catego praewod

Badania szczeldoi odcinka przewodu natg przeprowadd w takich warunkach, aby
przewod nie byt nastoneczniony i aby temperaturai@zchni zewntrznej przewodu nie
byta nzsza od 1°C.

Dlugos¢ badanego odcinka nie powinnacébwieksza ni 300m w odniesieniu do
przewodow z rugeliwnych bez wzgidu na sposob wykonywania wykopow i w odniesieniu
do przewodow z innych materiatow, gdygozone w wykopach écianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powiniencbyewmntrz czysty. W czasie badania powinien
by¢ zapewniony dogp do zhczy ze wszystkich stron. keowki odcinka prostego przewodu
oraz wszystkie odgeatienia od hydrantéw, zaworéw odpowietegdjch i innej armatury
powinny by szczelnie zamkrie za pomog zalepek z uszczelnieniem. Przed probami
szczelnéci na badanym odcinku przewodu, nie instalugehsidrantow i innej armatury, z
wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinng tgtkowicie otwarte.

Wykopy zasypuje giziemia do wysokdci potowy srednicy rury i dobrze ubija ziemi
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polegavpikonaniu niej omowionych
CZyNnNGcCi.

Na wyzej utozonych odcinkach przewoddéw oraz we wszystkich magjhe w ktérych
moze Sk gromadzt powietrze, umieszcza esirurki odpowietrzajce z zaworami do
odprowadzania powietrza. Na rurce odpowietfzgyj montuje si tréjniki z manometrem
oraz zawor przelotowy z kurkiem spustowym przed onagtrem.

Napetniania odcinka przewodu wpdalezy rozpocaé¢ od niej potazonego kaca i
przeprowadzaje powoli, aby umgliwi ¢ odprowadzenie powietrza. Po ukazaniuvgody w
rurkach odpowietrzagych zamyka gina nich zawory, przgtza do niej potazonego kaca
odcinka przewodu pomphydrauliczra i podtrzymuje za jej pomaccisnienie wewgtrzne
okreslone dla kadego rodzaju rur w DTR4dolz w instrukcji montau.

Przy probie hydraulicznej powinien &yzamontowany manometr w sposéb
umazliwiajacy dohczenie manometru kontrolnego. /2dane jest zamontowanie drugiego
manometru w najwiszym punkcie przewodu.

Niezalenie od érednicy i materialu oraz stosowanychaczy naley przyja¢ w
badaniach szczeléd odcinka dnienie prébne o 50% wksze od najwikszego
wystepujacego w badanym odcinku przewoduénienia roboczego, lecz nie mniejznl,0
MPa.

Wysoka¢ przyjetego cénienia probnego powinien wskazygvananometr przy pompie
hydraulicznej. Po napetnieniu odcinka przewodu avathlezy podnigé cisnienie w
przewodzie do wysokai cisnienia roboczego, a naphie otworz¢ zawOr na rurce
odpowietrzagcej w najwy:szym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wady
spadku cinienia na manometrze najezamkmy¢ zawor, podni& cisnienie w przewodzie do
wysokaci prébnego i ponownie otworgyawdr na rurce odpowietraapj. Po stwierdzeniu
wyptywu i spadku @inienia na manometrze nalew odstpach 5-minutowych podndsi
cisnienie, @ do uzyskania jego stabilizacji na wységkiocisnienia probnego, po czym naje
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wytaczy¢ pomg;, zamykagc zawor na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu gicisnienia w przewodzie na wysod@ cisnienia probnego natg
przez 30min. sprawdza czy cknienie na manometrach nie spada pepicisnienia
prébnego, obserwag jednoczénie przewdd i zicza. Jeeli warunki te g spetnione to
sprawdzany przewod mpa uzna za szczelny.

Badania szczelroi catego przewodu wodagjowego wykonuje si gdy przewdd jest
catkowicie ukaczony, zaizolowany i zasypany, a poszczegoélne &dgrzewodu przeszty
proke szczelnéci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania, zasuwy na trasie przebiegu przewowinny by catkowicie
otwarte. Na trasie wodagu w wypuktych zatamaniach przewodu, rigl@tworzy¢ hydrant
w celu odprowadzenia zgromadzonego powietrza padtagetniania przewodu wad

Napetnianie przewodu powinno odbyévasic powoli, z maliwie najmniejsa
predkoscia przeptywu, wykorzystac w miak maozliwosci urzadzenia state lub przagzapc
pomp. Po stwierdzeniu pojawieniagswody w poszczegoélnych otwartych hydrantach i
spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza pgléiydranty kolejno zamkyg. Po
uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrzapunkcie kacowym naley
stopniowo podnosi cisnienie do wysokéci cisnienia probnego. @nienie prébne naky
przyja¢ rowne maksymalnemu wygtujacemu w badanym przewodzigmieniu roboczemu.
Po ustabilizowaniu si cisnienia prébnego w przewodzie naleutrzymywda& je na tej
wysokasci przez okres nieziiny do przeprowadzenia egizin hydrantow, spustow,
odpowietrznikbéw i innej armatury, w ktorej mpgvystpi¢ nieszczelnéci powodujce
ubytek wody.

Wyniki bad&a mozna uzna za pozytywne, peli wszystkie wymagania techniczne
zostaly spetnione. W razie stwierdzenia w czastbdyrspadku éhienia naley ustalt jego
przyczyre. Ztacza, w ktérych zaobserwowano wysbwanie kropel wody, natg ponownie
uszczelnt, rury z& — zalenie od materiatu — zaspawhb wymient.

UWAGA: Proke szczelnéci nalezy prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta.

e) Plukanie i dezynfekcja

Wodochgi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegégktadnemu przeptukaniu
czyst wody, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych. Przewody po doktadnym ich przeptukaczysy woda
naley takze podda dezynfekcji, szczegdlnie po stwierdzenig woda z przeptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzdém bakteriologicznym warunkom wody do picia.

Dezynfekcg przewodu przeprowadzagsivoda chlorowan (ze zmieszania gazowego
chloru w wod) lub wody chlorona powstah z rozpuszczenia zwakéw chloru, tzn.
podchloryny wapnia lub sodu, zawiey@ co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszcym 24 godziny. Dezynfekegj przeprowadza i dawkupc roztwor srodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostaéhloru w wodzie po
tym okresie powinna wynasilOmg C}/dm3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wngleponownie przeptuka wodq
wodochgowa, jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przéginiu powinna by
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratarBtacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w gxalnesci dezynfekcji naley uzgodné
z wiasciwym Zaktadem Wodoggowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploatacii

1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiaiytego do wykonania i jej grulsoi
oraz stopnia zagzczenia.
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1.6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badapodczas odbiorow €zciowych i kaacowego powinny
by¢ ujete w formie protokotu szczegétowo omowione, wpisawedziennika budowy lub
dofaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przezdratechniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbior@zesciowych naley uzn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fézakresu) robot zostaty
spetnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze ogciowym nie zostalo spetnione
naleey uzna& dary faz roboOt za niezgodnz wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawd do ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzna& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania zostaly spetnionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze kacowym nie zostato spetnione najeocent jego wplyw na stopie sprawngci
dziatania przewodu i w zatacsci od tego okréi¢ konieczne dalsze pagiowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien hyprzeprowadzony zgodnie z punktami 1.$T-00oraz 1.6.
ST-02niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1979 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczngiohprzesytania

wody.

PN-EN 13598-2:2016-09  Systemy przewodow rurowychtworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— Nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) — &£ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i niewtazowych

PN-EN 545:2010 Rury ksztaittki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigébw wodnych. — Wymagania i metody bada

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod- Wymagania dotyexre systemoéw
zewretrznych i ich czsci skladowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlarzewodoéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 12201-2+A1: Systemy przewodow rurowych zrizyay sztucznych do

2013-12 przesytania wody oraz dérnceniowej kanalizacji deszczowej i

sanitarnej -- Polietylen (PE) — - &2 2: Rury

Inne materiaty
Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektahy w sprawie
zabezpieczenia przed korezrojektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD WODOCIAG W PASIE DROGOWYM
1.1. WSTEP

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi mgledokon& oceny gruntéw. Jeli
stwierdzi s¢ zaleganie w podiau gruntdw nie nadagych s¢ do zagszczenia nalgy je
wymieni na piasek, 4dz stabilizow&. Zasypk dalszej czsci wykopu mana wykonywa
mechanicznie, warstwami odpowiednio gsarzanymi co 30 cmzalo uzyskania wskaika
zag:szczenia Is = 1,0.

Sieci zaprojektowano w dziatkach o przeznaczenigahvym.

Istniepce rowy przydrane i zjazdy naley odbudow& zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Elementy uszkodzoneatdz zniszczone naly wymieni na nowe.

Umieszczenie ugdzen nie ma@e zmniejszé stateczngci i nosnosci podtaza i naruszéa
urzadzen istniepcych drogi.

Odtworzenie nawierzchni drég nale powiaza¢ z rzdnymi istniepcych obiektow.
Rzedne naley skorygowd jedynie w miejscach, ktére nie spetiajymogéw i standarddw.

PRACE ODTWORZENIOWE W PASACH DROG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Prace naley wykonywa zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdhmiv
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezagtwa w stosunku do uczestnikow
ruchu.

Po zakdéczeniu prac zajmowany pas drogowy ungleprzywrécte do stanu
poprzedniego wymieniag uszkodzone elementy lub zniszczone na nowe.

Odtworzenie drogi d&dzie odbywato € na odcinku jezdni na catej diugo
planowanych rob6t i szerokd min. 0,5 m od krawdzi wykopu. Warstwdcieralna zostanie
potozona na catej szeroka jezdni. Przed rozpoegziem robét na catym odcinku naéipita
I zdja¢ nawierzchng bitumiczr.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi rgledokon& oceny gruntow. Jeli
stwierdzi s¢ zaleganie w podia gruntéw nie nadagych st do zagszczenia nalg je
wymieni na piasek, 40z stabilizow&. Zasypk dalszej czsci wykopu mana wykonywa
mechanicznie, warstwami odpowiednio gsgrzanymi co 30 cmzalo uzyskania wskaika
zag:szczenia Is=1,0.

Jako podbudowzasadnicz zastosowanalezy kruszywo tamane o frakcji:

- 0 - 60 mm stabilizowane mechanicznie o gkgbwarstwy 15cm.

- 0-31 mm o grubii warstwy 7cm.
Warstwa musi zachodzimin. 0,5 m poza kragdzie wykopu. Warste wiazaca stanowé
bedzie beton asfaltowy — gruk®4 cm, po 0,5m poza kraaz wykopu. Warstwdcieralna -
beton asfaltowy gr. 4cm — na catej szerakgezdni.

PRACE ODTWORZENIOWE W PASACH DROG GRUNTOWYCH

Odtworzenie drég gruntowych uwzghia wzmocnienie ich nawierzchni ttuczniem
kamiennym o granulacji 0 + 60 mm o grébowarstwy 15 cm na szerokm min. 2m.

Wykonywane kda nastpujace prace:

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowamiezag:szczeniem podia

- warstwa z tlucznia kamiennego o frakcji 0 - 60 mgn. 15 cm

Ze wzgkdu na konieczni& zachowania istniegej niwelety drog gruntowych i w
przypadku braku mdiwosci odwodnienia korony drogi oraz przebiegu tragydné gruntach
spoistych (ity, glina) i sypkich (piaski, pospétkach mieszanki) nie wykonywawarstwy
odsiczapcej z piasku o gruldoi 10cm.

Podtaze pod wzmocnienie drogi gruntowej kruszywem kamyamrzagsci¢ do Is =
0,98.
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1.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zagzczania koryta po wykopie nale stosowa
koparko-tadowarki oraz zagzczarki mechaniczne spalinowe statyczne Ilub wjlmac
Sprzt powinien by dostosowany do szeradm wykonywanego koryta. W miejscach
trudnodostpnych profilowanie i zagszczenie koryta natg wykona recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i warstwy z ttuGiiamiennego naty stosowa
sprzt mechaniczny taki sam, jak w przypadku wykonywanieag;szczania koryta oraz
zag:szczarki statyczne lub wibracyjne.

1.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odby&asic w sposob przeciwdziakgy ich
Zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA £t AMANEGO

Nalezy stosowad ttuczer - kamier tamany klasy |, odpowiadgych wymaganiom
normy PN-EN 13242+A1:2010.

Sktadowanie tlucznia natg zorganizowd w sposob przeciwdzialgy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniusziwem innego rodzaju, klasy, gatunku
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zagszczania powinna pochodze zrodet niebudzcych zadnej vatpliwosci
lub dobrze zbadanych.

1.5. WYKONANIE ROBOT
15.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usura¢ bioto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni
Nastpnie naley profilowac podiaze do spadkéw poprzecznych i paidiych
dostosowanych do spadkéw na istqéej drodze.

Zageszczanie podia naley rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu. Czynié te
naleey wykona ubijakami mechanicznymi lub innym sptem, zachowujc optymaln
wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.

Zageszczanie nalgy prowadzé, a2 do uzyskania wskaika zagszczenia podia
zgodnie z wielkécia wskanika zagszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych wwarst
konstrukcyjnych powinno nasgii¢c bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z
profilowaniem i zagszczaniem koryta.

1.5.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa tluczniowa powinna &y utozona na podlu zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych gztek gruntu do warstwy podbudowy. Gr&boroziazonej
warstwy Iznego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu byta
rowna 15 cm.

Spadki poprzeczne i podime naley dostosowé& do istniejcej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy nale przeprowadzi polewajc tluczer wodq w ilosci 0,1 n?
wody na 1 m tlucznia. Zagszczanie powinno kyprowadzone do momentu aghiccia
wymaganej wartéci ugiccia spezystego < 1,3.
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1.5.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI

DROGA ASFALTOWA

Po zakaczeniu uktadania podbudowy najeutozy¢ nawierzchng z mieszanek mineralno-
bitumicznych. Podize pod warstw nawierzchni z asfaltu powinno bywyprofilowane i
rowne, bez kolein. Powierzchnia pogdopowinna by sucha i czysta. Warstwa nawierzchni
z asfaltu powinna kyuktadana, gdy temperatura otoczenia ygeidoby nie jest asza nk
5°C. Nie dopuszczasuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweggczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzetrag:sci¢c zestawem walcédw ogumionych,
stalowych lub mieszanym. #fiza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do drogi.

DROGA GRUNTOWA

Wykonana nawierzchnia ttuczniowa musi thigpadki podtane i rzdne identyczne
jak nawierzchnie drég przed przysteniem do robo6t. Gruldé warstwy ttucznia powinna
wynosi 15 cm.

Nawierzchnia drogi powinna byréwna i zagszczona przez watowanie walcem
statycznym.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Sprawdzeniu po profilowaniu i zesgczaniu koryta podlegaj

v’ uksztattowanie pionowe koryta z tolerangj 1cm (naley wykona 1 pomiar, co 25
m),

v' gtebokas¢ koryta z tolerangj+ 1 cm i -2 cm (naley wykona 1 pomiar, co 50 m),

v spadek poprzeczny z toleram€j,5% (1 pomiar na 50 m),

v’ zag:szczenie dna koryta (nalewykona 1 badanie, co 50 m),

v wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania z tolerangj20% w stosunku do wilgotsoi
optymalnej (nalegy wykona przynajmniej dwa pomiary na k@ej dziatce roboczej),

v' rownas¢ podtuzna mierzona tat4-metrova co 20 m z tolerangj2 cm,

v’ réwnags¢ poprzeczna z tolerangj.w. (1 pomiar, co 100 m),

v’ szerokd¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50 m).

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach
zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartdé¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
i drog r_uch ckzki ruch mniejszy
korpusu ekspresowyck 'gzr.iizo od ckzkiego
Z

Gorna warstwa o grukoi

20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50

cm od powierzchni rob6t
ziemnych

1,00 1,00 0,97

1.6.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Nalezy sprawdza nastpujace elementy:
a) sprawdzenie jakoi kruszywa,
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b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podiyyd

c) sprawdzenie jakai klinowania,

Poziom jakéci wykonanej podbudowy nalg uzn& za zgodny z wymaganiami
niniejszej STWIOR, jeeli wszystkie wyniki bad@aspetniaj wymagania podane \izg;.

2. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot naley dokon& na podstawie ich obmiaru, wynikbw bada
laboratoryjnych, pomiaru cech geometrycznych oglzdzin wizualnych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleradady wynik pozytywny.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnierdig d

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty zienWigmagania i
badania

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaay@ymbole literowe i
jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bgegdaie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayowymbole literowe i
jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie gedtiezne - Czs¢ 1. Zasady
ogoblne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geatieane - Czs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtza gruntowego

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

Inne materiaty

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasmgowym (Zahcznik nr 1do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskiegoiSprawwWewnrgtrznych
z dnia 6 06 1990 r.)

—  Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 1990ytwzne MK-CZDP wrazz
Zarzadzeniem GDDP przedhajacym okres obowizywania wytycznych i
wprowadzajcym pewne uzupetnienia (pismo GDDP 11f-432/26/292z03.91 r}

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywhnylBDiM, Warszawa, 1997

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszynowych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeomego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane(Dz 2018r, poz. 1202)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicziiehU. z 2018r poz.2068).

Projektant
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