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Lubliniec dnia 13.2.2019r.

Protokél z narady Koordynacyjnej 17/2019

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca : FB. BIO-SYSTEM Pracownia Projektowa Artur Kozlowski, 97-300 Piotrkow
Trybunalski ul. Grota-Roweckiego 7/1

Przedmiot narady : sie¢ wodociggowa w m. Sierakow dz. 75/10, 224/5, 234/11, 236/5, 246/13,
454/128, 457/128.

Przewodniczz}cy narady : Tomasz Hadzik —Geodeta Powiatowy
Stanowiska uczestnikow narady :

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
( imie i nazwisko)
1 Stawili si¢ uczestnicy
STAROSTA LUBLINIECYI narady koordynacyjnej
1]. Paderewskiz: zu AROSTY |wpisani w protokoét.
2-700 Lublini Pozostali
Hadzik powiadomieni
ta powiatowy  |yczestnicy nie brali
udzialu w naradzie.
-
[erenowa lednest':z Eksploatagji
Czesivchowa
Opearal- | Twzociq‘géw Przesytowych /l/\a(l?hﬂ
1>567-SYSTEM S.A.
CHdzial w §wierklanach
ul. Wotidpiawska 54, 44-266 Swierklany
3
PS g’ >\ﬂ 209 Uzgadnia si¢ z uwagami
- Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji
%(hlw\.kv (= 2 siecia gazowa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
2 obowiazujacymi przepisami i PN lub przebudowac
(ceho Lea_ sie¢ gazowa na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodnic z naszym zakiadem.
Przed przystigpieniem do w s3siedztwie naszych
Mistrz Sieci j | - urzadzen nalety nas o terminie
r'l ' nstalaci Gazowych rozpoczecia prac oraz ziecic nadzér.
i Prace ziemne w poblizv ch urzadzeh n,
Tomasz GbQOWSkf prowadzi¢ recznie pod Gazowni w 5:;39-“4.,
Wszystkie kolizje i zblizenia z siecia gazowq nalezy
katdorazowo glaszal do naszemu przedstawicielow




STAROSTA LUBLT
ul. Paderewsk:
" 700 L ubling

4
Uzgadnia sje z uwaga, ze prace w poplizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy

TAU%??.;M i-SAL wykonac¢ recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.
Yyewind Dotumantas Kable elekt oenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

Z plancwang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowe; przepusty z uwzglednieniem
Zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednide rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm

TAURON Dystrybuda

Oddziat w Czestochowie

8 S Dia kabli S rury minimum 160 mm kploru czerwonego.
J6zef Sier Zabezqiecztenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi

stanowigcymi zatqcznik do uzgodni
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Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gigbokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestyciji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



