OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- jezdnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego jezdnie gruntow e wzmacnié konstrukcja z tucznia kamiennego famanego
zgodnie ze schematem odtowrzenia wasrw jezdni )

- wykopy po utoZeniu sieci nalezy w catosci przysypa¢ piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnig z polewaniem wodg i zageszcza-
niem.

W 2wigzku z tym iz roboty porowadzone begdg w drodze o nawierzchni gruntowej, nalezy po robotach wzmocnic jg fuczniem.
Przewidziano utwardznei pasa drogi gruntowej w ktérej zostata umieszczona sieé kanalizacyjna i wodaciagowa - odcinek 205 mb o sze-
rokosci pasa 5,0 m.

Konstrukeja utwardzenia utwardzenia :
- warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z tlucznia kammiennego famanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gérana o grubosci 7 cm po zageszczeniu z klifica famanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowa usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drdg i
zgodnie z dokumentacijg.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produkiéw lub urzadzer, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, speiniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac, Ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materialy lub urzagdzenia spetniaja wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 1 Ciasna- INWESTORSKI-01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Budowa sieci wodociagowe] i sieci kanalizacyjne] w Ciasnej w wul. Lipowej teren za stacjg benzynowg - zadanie nr 1
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — e -
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej oraz wodociggu wraz z wykonaniem "$wiadkow” | inwen-
taryzacjg powykonaweczg; UWAGA: zmiana normy materialow
Krotno&¢ = 2
1.419+1.497 km 2.916
RAZEM 2.916
2 ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE | WODOCIAG -
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazng, przy $redniej
glebokoéci do 2,7m - kanalizacja
1419%1.0*2.8 m3 3973.200
RAZEM 3973.200
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o §cianach zabezpie- |m3
d.2/0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy $redniej
gtebokosci do 1,6 m - wododciag
| 1497*0.9*1.7 m3 2290.410
| | RAZEM 2290.410
4 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.2/ 0306-02 do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m ze zloZzeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ili)
- przy kolidujgeych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
6.0 m3 6.000
' RAZEM 6.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
6.0 m3 6.000
| RAZEM 6.000
6/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km (grunt | m3
d.2/0109-06 kat. Ill) - wyzwéz nadmiatu gruntu ze studni i objgtosci rurociggéw+ 2% wymia-
[ ny gruntu+ podiozg i obsypka
0.03*1419+0.007*1497+125.27+553.26+695.160 m3 1426.739
| | RAZEM 1426.739
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoéé = 3 |
1426.739 \m3 1426.739
RAZEM 1426.739
8|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z fransportem samochodami samowytadowczymi 5-10t ' m?3
d.2|0221-01 grunty kat. 1l - piasek na wymiane gruntu
analiza indy-
widualna
125.27 m3 125.270|
! RAZEM 125.270
9|KNNR 4 PodtoZza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2|1411-01
1497*0.2*0.9+1419*1.0*0.2 Im3 563.260
RAZEM 553.260
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3
d.2(1411-03
1497*0.9*0.2+1419*0.3*1.0 m3 695.160
' RAZEM | 695.160
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA )
11 KNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm SN8 m
d.3 1308-03
[1419.0 m 1419.000
i RAZEM 1419.000
12 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.3/0406-05 1000 mm i gtebokodci 2,0 - 3,5 m
z.0.2.2.
9901-1
analogia
45 szt. 45.000
| | RAZEM 45.000
13|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalngj 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
|7 |ode. -1 7.000
|préb.
| RAZEM 7.000
4 |ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWA
14 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe {gczone metoda zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.4/0302-03
| 1497.0 m 1497.000
| RAZEM 1497.000
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Wod - kan zadanie nr 1 Ciasnha- INWESTORSKI-01

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.4/ 0305-03
130 szt. 30.000
RAZEM 30.000
16 KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - DN100/100 -  kpl.
d.4/1114-03 na sieci
7 kpl. 7.000
| RAZEM 7.000
17 KNNR 4 | Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE kpl.
d.4 1114-04 |
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18 KNNR 4 Trojniki kolnierzowe PN 6 i 16 atm o ér. 80-100 mm dla rur PE - redukcyjny kpl.
d.4/1114-03 DN100/80 mm
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - szt
d.4(1014-02 Kréciec dwukolnierzowy FF 80x800mm
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
20/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o sr. do 100 mm montowane na ruro-  kpl.
d.4/1112-02 ciggach PVC i PE
9 kpl, 9.000
| | | RAZEM 9.000
21 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm |kpl
d.4 1119-03
. 13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utoZzonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- m
d.4|0102-01 go
analogia
183.0 m_ 183.000 l
' RAZEM 183.000
23 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.4 0134-02
|analogia
13+3+6 kpl. 22.000
| RAZEM 22.000
24 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5m3-  m3
d.4(1430-01 bloki oporowe
22*0.125 m3 2.750
| RAZEM 2.750
25 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.4 1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
8 200m - 8.000
1 préb.
RAZEM 8.000
26/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/1611-01 Om
8 0dc.20 8.000
| Om
[ RAZEM 8.000
27 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominainej do 150 mm odc.20
d.4/1612-01 Krotnosé = 2 Om
8 odc.20 8.000
Om
| RAZEM 8.000
5| ROBOTY ODTORZENIOWE NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH o
28/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm - szer pasa 5,0 m na diugosci 1700 mb
! 5.0*1700 m2 8500.000
| | RAZEM 8500.000
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thicznia - grubosé po  m2
d.5 0204-05 zageszczeniu 7 cm - szeroko$é pasa 5,0 m na dlugosci 1700 mb.
5.0*1700 m?2 8500.000
. RAZEM 8500.000
(] _INSPEKCJA TV - KANALOW KANALIZACYJNYCH o - o B o
30 [iInspekeja kanaléw kamerg TV - wybranych odcinkéw kaalizacji m
d.6|wycena indy-
widualna
| 1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
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