OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostal opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jaka $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotemn planowanego przedsiewzigcia jest budowa przytacy wodociagowych i kanalizagii sanitarnej do dzialek budowlanych.
lio¢ dzialek douzbrojenia wynosi 108 .

Przytacze wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 dn=40 mm zakorczone studnig wodomierzows o Srednicy 600 mm z wy-
cigganym zestawem wodomierzowym. Wigczenie do siegi wodociggowej poprzez nawiertke NWZ z zasuwa dn40

Przylacza kanalizacyjne wykonaé z rur PYC160 x4,7 SN8 zakoriczone studnia PVC 400- 450 mm.

Wigczenia przylgvzy kanalizacyjnych do sieci w studniach Isieciowych lub poprzez trojnik redukeyjny prosty PVG200/160 mm.

Wszystkie powstale w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdow zawigzanych z budowa usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukgji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wascicieli drég i
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przez wykohawce robét przed ich rozpoczeciem.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegéinosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zar6wno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przykladowy i niewiazacy. Dopuszeza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzer lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskigj.

W przypadku zastosowania rozwigzarn, materiaiéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, Ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia speiniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 1 Ciasna- INWESTORSKI-01 - przylaczZBRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis I wyliczenla j-m. Poszcz Razem
Budowa przylaczy wodociggowych | kanalizacyjnych do dizalek - zadanie nr 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1 [Tyczenie i niwentaryzacja przylaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt
d.1|wycena indy-
widualna
21 6 szt 216.000
RAZEM 216.000
2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACJI | WODOCIAGOWYCH
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0212-06 odktad w gruncie kat. Il - wykopy pod przylgcza kanalizacyjne
108*6.0°1.5-168.48 m3 803.520
| RAZEM 803.520
3 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0212-06 odktad w gruncie kat. Il - wykopy pod przytgcza wodociggowe
| 108*7.0*1.7-168.48 m3 1116.720
| RAZEM 1116.720
4[KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé m3
d.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-ll
1972.0+128. m3 1100.000
RAZEM 1100.000
5 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci byzki m3
d.2 0203-08 z.0. 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyiadow-
2.8.3. czymi na odleglos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu
112.32+224.64 m3 336.960
| RAZEM 336.960
6/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m3
d.2(1411-01
![6.0+7.0]‘1 08*0.8*0.1 md 112.320]
| ' RAZEM 112.320
7 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka | m?
d.2|1411-03
I [6.0+7.0]*108*0.80.2 m3 224.640
RAZEM 224.640
3 'ROBOTY MONTAZOWE - KA_I\MZ_ACJA SANITARNA )
8/ KNNR 4 ‘Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §t. zewn. 160 mm m
d.3 1308-02
| 108*6 m 648.000
| RAZEM 648.000
9/KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm szt
d.3/1417-02 [
108 szt 108.000
RAZEM 108.000
10 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o §r. zewn. 200 szt
d.3/1321-03 mim - wykopy umaocnione - Tréjniki redukeyjnePVC200/160
2.52.3.4.
9913-3
51 szt 51.000
| | RAZEM 51.000
4| |ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE
11] KNNR 11 Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 32-50 mm m
d.4/0307-01
1108*7 m 756.000 |
| RAZEM 756.000|
12/KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociagach PCW o &r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.4 0306-01
108 kpl. 108.000
RAZEM 108.000
13 KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" gwintowana z obudowa o $r.40-65 mm montowane na rurocia- kpl.
d.4/0212-01 gach PVC i PE
analogia
108 kpl. | 108.000
| RAZEM 108.000
14 |Studnia wodomierzowa z PE o $rednicy 600 mm pokrywa z PE - zestaw wo- | szt
d.4 wycena indy- |dociagowy wyciggany do odczytu - komplet bez wodomierza
widualna |
1108 szt 108.000
| RAZEM 108.000
15 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.4/0140-03
108 kpl. 108.000
RAZEM 108.000
| 5] ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH B
-3-
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Wod - kan zadanie nr 1 Ciasna- INWESTORSKI-01 - przylaczZBRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?2 |
d.5 0114-05 niu 15 cm - szer pasa 2,5 m na diugosci srednio 3,0 mb na przylcze wod+kan
do dziatki ‘
108*3.0*2.5 |m2 | 810.000
- | | RAZEM 810.000
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - grubosé po | m2 [
d.5 0204-05 zageszcezeniu 7 ¢m - jak w poz.16
108*3.0*2.05 m2 664.200
| | RAZEM | 664.200
-4-
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