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1.Wstep

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w Firmie , Baudrill” w Tarnowskich
Gorach dla dziatki nr 681/26 znajdujacej si¢ w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia. Celem
sporzadzenia opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie niezbednym dla
projektowane;j inwestycji: ,,Budowa budynku ustugowego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia —
(dziatka nr 681/26)”.

Opinig geotechniczng sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r, poz.463, a takze wykorzystano do jej sporzadzenia: mapy, literature

geologicznag, przepisy prawne, polskie normy oraz wyniki prac polowych i laboratoryjnych.



2.Podstawa prawna

Opinie geotechniczng sporzgdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 25.05.2017 r. o zmianie Ustawy Prawo geologiczne 1 goricze (Dz. U. z
2016 r. poz. 11311 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089)

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia i
udostepniania probek i dokumentacji geologicznych Dz. U. z 2001 nr 153, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 nr 81, poz. 463)

, a takze z wykorzystaniem nastepujacych norm:

- PN-B-02481/1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ : Zasady ogdlne.

-PN-EN1997-2:2009Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.



3.Lokalizacja i geomorfologia terenu

Teren badan zlokalizowany jest w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia na dz. nr 681/26.
Pod wzgledem fizyczno — geograficznym Powiat lubliniecki polozony jest na pograniczu
dwoéch prowineji: Nizu srodkowoeuropejskiego oraz Wyzyn Polskich. Potudniows czesé
powiatu obejmuje Niz $rodkowoeuropejski wraz z podprowincja — Niziny Srodkowopolskie,
makroregionem Nizina Slaska, mezoregionem réwnina Opolska. Péinocna cze$é powiatu
obejmujg Wyzyny Polskie wraz z podprowincjg Wyzyna Slasko — Krakowska,
makroregionem Wyzyna WozZnicko — Wieluiska, mezoregionami — obnizenie Liswarty —
Prosny, Prég Woznicki, Prog Herbski, oraz makroregionem Wyzyna Slaska, mezoregionem
Garb Tarnogorski. Na Nizinie Slaskiej wystepujg rozne typy krajobrazu nizinnego,
plaskowyzu o typie wyzyny lessowej oraz kotliny.

Charakterystyczng cechg Wyzyny Woznicko — Wielunskiej sa progi denudacyjne —
trzy pasma wzniesuien zbudowanych ze skat gérnego triasu i jury, zapadajacych
- monoklinalnie w kierunku péinocno — wschodnim pod osady trzeciorzedu 1 czwartorzedu
Nizin Srodkowo — Polskich. Obnizenia miedzy kuestami wypelnione sg plejstocenskimi
piaskami i glinami morenowymi miejscami tworzac zdenudowane wzgOrza morenowe i

kemowe.

4.Budowa geologiczna

Powiat Lubliniecki jest zlokalizowany na pograniczu monokliny $lasko — krakowskiej
1 monokliny przedsudeckiej. Wigksza cz¢$¢ powiatu znajduje sie w obrebie monokliny Slasko

— krakowskiej zbudowanej z utwor6w triasu , jury i czwartorzedu.

Bezposrednie podloze omawianego terenu stanowi grunt nasypowy zalegajacy na
utworach czwartorzgdowych, budowanych przez serie osadéw plejstocenskich akumulacji
wodnolodowcowe]j wyksztalcone jako utwory piaszezyste oraz spoiste w postaci glin oraz
glin piaszezystych. Utwory piaszezyste sg $rednio zageszczone, natomiast utwory spoiste
wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Teren inwestycji rozpoznano max. do
glebokosei 3,0 m p.p.t natomiast profile wykonanych otworéw badawczych oraz przekroje

geotechniczne stanowia zalgczniki.



S. Zakres wykonanych prac

5.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze zlokalizowano w terenie w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji

topograficznej i naniesiono na mape w skali 1:500.

5.2 Prace terenowe

W ramach prac wiertniczych odwiercono 2 otwory badawcze do glebokosci
maksymalnej 3.0 m p.p.t. kazdy. Podczas prac wiertniczych przeprowadzono badania
makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wod gruntowych. Lokalizacja otwordw zostala
przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500 — zatacznik nr 1

Prace wiertnicze wykonano w maju 2020 roku, przy pomocy wiercen mechanicznych
pod nadzorem inz. F.ukasza Stera. Po odwierceniu i pobraniu prébek gruntu, otwory
zlikwidowano zasypujac powstalym podczas wiercenia urobkiem z zachowaniem kolejnosci

nawiercanych warstw.

5.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych, w oparciu o dane uzyskane z otworéw badawczych
opracowano opinig, na ktéra sktadajg sie:
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1:50,
- przekroje geotechniczne,
- objasnienia znakéw i symboli,

- czeS¢ tekstowa opracowania.



6. Charakterystyka warunk6éw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac
terenowych — wiercen mechanicznych, badai makroskopowych probek gruntu, a takze
analizy materiatéw archiwalnych zgodnie z obowigzujacymi normami.

Bezposrednie podtoze badanego terenu budujg grunty rodzime, ktére podzielono na
poszczegdlne warstwy geotechniczne. W terenie nie wystepuja grunty nasypowe.

W oparciu 0 norme PN-81/B-03020 ,.Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono
charakterystyke gruntu oraz okre$lono jego parametry fizyko-mechaniczne (za pomocg
metody B). Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych
zestawiono w zat. nr 3 ,,Tabela parametrow geotechnicznych”. Jako ceche wiodaca dla
gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci gruntow IL.
Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedhug krzywej C dla
gruntow spoistych nieskonsolidowanych. Dla warstw utworow niespoistych za ceche
wiodgceg przyjeto oznaczony w terenie stopien zageszezenia In, a pozostate parametry
mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 wedlug

odpowiednich krzywych.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I - grunt nasypowy — zbudowany z mieszaniny ziemi, oraz okruchéw cegiet i

kamieni. Wystepuje w obydwu otworach badawczych w strefie glebokosci do 0,4 m.

Warstwa II - piasek gruboziaristy barwy ciemno z0ltej, zalegajacy poziomo bezposrednio
pod warstwg nasypowsg. Wystepuje w obydwu otworach badawczych w strefie glebokosci od
0.4 — 2,0 m p.pt. Grunt nalezy do I kategorii urabialnosci gruntu, grunt niespoisty,
niewysadzinowy, grunt malo wilgotny, ponizej poziomu zwierciadta wéd nawodniony,
Srednio zageszczony , o $rednim stopniu zageszezenia

Id =0,50

Warstwa Il - glina piaszczysta barwy jasno brunatnej, zalegajaca bezposrednio pod
wartswg piasku gruboziarnistego w obydwu otworach badawczych. Grunt nalezy do I

kategorii urabialnosci gruntu, grunt spoisty, wysadzinowy i wilgotny. Ponizej poziomu



zwierciadla wod gruntowych nawodniony. Spagu w/w warstwy nie nawiercono. Stopien
plastycznoscei gruntu: Srednio plastyczny o usrednionym wspélczynniku plastycznosci:

I =0,32

Podezas prowadzonych prac wiertniczych do glebokosci 3.0m p.p.t. nie natrafiono na
zwierciadlo wody. Z uwagi jednak na przypowierzchniowy charakter, poziom wody
gruntowej moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od pory roku i stopnia intensywnosci opadow
atmosferycznych, dlatego podziemne czesci budynku nalezy zabezpieczy¢ w izolacje

pozioma i pionowa,



7.WNIOSKI I ZALECENIA

g)

h)

J)

Opinia geotechniczna zostala wykonana w oparciu o dane z 2 otworéw badawczych o
glebokosci 3 m p.p.t.

Prace terenowe nie spowodowaly negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo —
wodne.

Warstwa nasypu powinna zosta¢ wybrana, az do utworéw no$nych pod nadzorem
uprawnionego geologa. Warstwa ta nie moze stanowi¢ podloza budowlanego
projektowanej inwestycji.

Zasadniczy udzial w budowie badanego podioza maja piaski gruboziarniste oraz glina
piaszczysta, ktore wystepujg na cafosci badanego terenu.

Warstwa II posiada dobre wlasnosci geotechniczne.

Warstwa III nie nadaje si¢ jako bezposrednie podtoze budowlane, zaleca si¢ wymiane
tej warstwy (jezeli w jej obrebie prowadzona bedzie inwestycja) na grunt sypki np.
piasek réznoziarnisty zaggszczony do Is min = 0,98 (w celu osiagniecia pozadanego
zaggszcezenia nalezy wymienia¢ grunt stopniowo 30 centymetrowymi warstwami
systematycznie zaggszczanymi), na glebokos¢ minimum 0,5 metra ponize]
posadowienia fundamentéw.

W przypadku posadowienia budynku w gruntach spoistych (warstwa III), nalezy
zabezpieczy¢ je aby nie dopuscié¢ do ich nawodnienia, dodatkowe nawodnienie moze
spowodowa¢ ich uplastycznienie.

Wody gruntowej nie nawiercono.

Podziemne czgsci obiektdow nalezy zabezpieczy¢ w izolacje pozioma i pionowa.
Na terenie badan planowana jest budowa niepodpiwniczonego budynku ustugowego.
Inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Ostateczng jednak decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.
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Zal nr 3

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

Inwestycja: Budewa budynku ustugowego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia — dz. nr 681/26.
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