SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
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INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania roboét instalacji

sanitarnych obiektow zwigzanych z budowa budynku ztobka w miejscowosci Ciasna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest elementem Specyfikacji Technicznej (ST) oraz dokumentacji projektowej

przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z podlaczeniem do istniejacego Zrodla ciepta
(kotlownia gazowa) - zwane dalej grzewczymi
CPV 45331100-7; 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8; 45331110-0
e montaz rurociaggdw z rur ocynkowanych zewnetrznie lub stalowych bez szwu taczonych przez spawanie lub
skrecanie
e montaz rurociagdw z rur z tworzywa sztucznego
e montaz urzadzen oraz armatury odcinajaco — regulacyjnej i pomiarowej
e proby szczelnosci instalacji grzewczych (na zimno i na goraco)
e rozruch i regulacja instalacji grzewczych
e wykonanie izolacji termicznych rurociagdw grzewczych

e montaz zasilania (wlgczenie w istniejgce Zrodto ciepta)



e montaz armatury W wymiennikowni
e montaz automatyki
e wykonanie nowego nawiewu (zmiana nawiewu do istniejacej kottowni z uwagi na wykonanie zabudowy
$ciany zewnetrznej)
1.3.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan
CPV 45332200-5; 45332300-6; 45332200-5
e montaz rurociaggdw z rur z tworzywa sztucznego
e montaz i podiaczenie urzadzen instalacji wod-kan
e montaz urzadzen oraz armatury odcinajacej i pomiarowe;j
e proby szczelno$ci instalacji
e wykonanie izolacji termicznych rurociagow
e montaz zaworow zabezpieczajacych
e wykonanie podej$¢ dla instalacji sanitarnych
1.3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV 45331000-6; 45331200-8; 45331211-8
e montaz kanatow wentylacyjnych
e montaz i podlaczenie urzadzen do wentylacji pomieszczen
e wykonanie izolacji
e wykonanie podtgczenia automatyki
e wykonanie przej$¢ w $cianach i stropie
1.3.4. Przylacze gazowe (przebudowa przylacza gazowego)
CPV 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8
e montaz wodociggu z polietylenu i rur stalowych
e montaz skrzynki wraz z zaworem odcinajgcym
e proby szczelnoscei instalacji
1.3.5. Kanalizacja sanitarna (zewnetrzna instalacja)
CPV 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8
e montaz przykanalikow sanitarnych z rur PCV
e proby szczelnos$cei instalacji
e montaz studni kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami przenoszacymi Normy Europejskie oraz z
definicjami podanymi ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng (ST), Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng (SST) i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY
Nalezy stosowa¢ wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace oceny techniczne i do wygasnigcia
ich wazno$ci aprobaty techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej i cieplej
e Rury do instalacji wodociagowych z tworzywa sztucznego
e  Ksztattki, taczniki i elementy przejsciowe do w/w rur
e  Zawor antyskazeniowy
e Zawory kulowe odcinajace
e Zawory ze zlaczka do weza
e Zawory ustgpowe
o Baterie umywalkowe
o Baterie natryskowe
o Baterie zlewozmywakowe
e Zawory katowe
e |zolacja z pianki poliuretanowej
o FElementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e Rury kanalizacyjne z PVC 200, 160, 110; 75; 50 mm
o  Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur
e Elementy kanalizacji jak: rury wywiewne, trojniki, zwory napowietrzajace, korki kanalizacyjne itp
e Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez Sciany budynku
e  Whpusty piwniczne lub podlogowe zeliwne lub PCV,PE
o  Umywalki
e  Muszle ustgpowe
o Zlewozmywaki, zmywaki z blachy stal. nierdzewnej lub emaliowanej
¢ Elementy mocujace, taczace i kotwigce
2.3.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych
e Rury do instalacji grzewczych
o  Ksztaltki, faczniki i przejsciowki do w/w rur
o Urzadzenia, elementy grzejne, pompy
e Armatura odcinajaca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajace, regulacyjne, zestawy
podtaczeniowe grzejnikow, gtowice termostatyczne itp.
e Elementy spustowe, odpowietrzajace, pomiarowe itp.
¢ Elementy mocujace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

e Nagrzewnice powietrza, uktad czerpni i wyrzutni powietrza



e  Wentylatory tazienkowe, wentylatory dachowe

e Urzadzenia do rekuperacji powietrza
2.4.Materialy stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

e Rury kanalizacyjne z PVC klasy S- SN8,

e  Ksztaltki wraz z uszczelkami dla w/w rur

e Rury ochronne zabezpieczajace rury przy przejsciu pod fundamentami,

o Elementy mocujace, taczace i kotwigce
2.7. Materialy
Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” Zastosowane w
projekcie okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia przez podanie wytycznych branzowych i okreslenie kosztow w celu ich
zabezpieczenia przez Inwestora na etapie projektowania. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢
foldery, oceny techniczne i do wygasnigcia ich wazno$ci aprobaty techniczne dla materiatdéw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne. Nalezy raz sprawdzi¢ projekty branzowe czy nie zachodzi
koniecznos$¢ ich przeprojektowania dla ewentualnie proponowanych urzadzen i materiatdw réwnowaznych. Zmian

we wszystkich projektach dokonuje Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos$¢ i koszt.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

Ponadto: Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat niekorzystnego
wyplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ilo$¢ i wydajno$é sprzetu gwarantowaé bedzie wykonanie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ST i wskazaniom Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi

kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do stosowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”
5.2.Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanych prac,
zapewniajagc mozliwos¢ prawidlowego funkcjonowania obiektu po ich zakonczeniu. Koszty demontazu przyjete

w kosztorysach moga ulec zmianie z uwagi na brak mozliwo$ci dostepu do niektorych pomieszczen na etapie wizji



lokalnej. Doktadny zakres demontazu nalezy szczegbtowo pisemnie ustali¢ Kierownikiem robdot a Inzynierem.
Nastepnie uzyskac akceptacje kosztow niezbednego zakresu demontazu istniejacych instalacji. Stad koszt podany w
kosztorysach w pozycji demontaze moze ulec zmianie w stosunku do podanego. Przed rozpoczg¢ciem montazu
Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

e obickt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

Montaz instalacji
5.2.1. Instalacja c.0., wod-kan

e  Whytyczenie tras przebiegu przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach

e Ustalenie miejsc wykonania podejsé

e Lokalizacja urzadzen

e  Wykonanie niezbgdnych przekué, bruzd lub kanatow

e Ukladanie rur preizolowanych dla odcinkéw zewngtrznych
5.2.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, gazowej

o Wytyczenie przebiegu trasy instalacji.
5.2.5. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

o  Wytyczenie trasy przebiegu przewodow,

e Wytyczenia miejsc usytuowania central i przej$¢ przez przegrody

e  Wykonanie stelazy i zawiesi do kanatow i central(i)
5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Instalacja grzewcza
Nalezy wykona¢ zasilanie instalacji centralnego ogrzewania. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca
odpowietrznikow automatycznych w najwyzszych punktach instalacji z zaworem stopowym umozliwiajacym ich
wymiane. Instalacj¢ rozprowadzajaca czynnik grzewczy zaprojektowano z rur warstwowych z tworzywa sztucznego
oraz stalowych czarnych w kottowni. Z zastosowaniem potaczen samozaciskowych, spawanych w przypadku rur
stalowych. Rozprowadzenie przewodow w systemie podsufitowym (zabudowac), podpodtogowym lub w bruzdach
sciennych. Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promien gigcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10 x d zewn. rury.
5.3.2. Instalacja wod-kan
Instalacje nalezy podlaczy¢ do istniejacych instalacji wod-kan zgodnie z opracowaniem. Przewody gltowne
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w warstwie posadzkowej na zewnatrz budynku. Instalacje wykona¢ z rur PCV
faczonych kielichowo na wcisk. Wszystkie urzadzenia podiaczone do instalacji kanalizacyjnej musza byc¢
zaopatrzone w syfon. Instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ pod stropem a nastepnie w
bruzdach $ciennych do urzadzen sanitarnych. Instalacje wykona¢ z tworzywa sztucznego laczone na systemem

zaciskowym. Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie za pomoca kotla gazowego dwufunkcyjnego.



5.3.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, gazu
Roboty polega¢ beda na budowie przykanalika, posadowieniu studni oraz dokonaniu wlaczenia w istniejgca

studzienke. Przylacze gazu nalezy przetozy¢ wg. wytycznych gestora sieci gazowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Badania jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
e przed zakryciem kanatow oraz przed zamurowaniem bruzd i przej§¢ przewodow przez przegrody
budowlane
e przed natozeniem izolacji
e po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym
6.2. Kontrola jakosci robot.
6.2.1. Instalacja grzewcza, wod-kan, chlodnicza, wentylacyjna, technologia kotlowni, instalacje gazowe.
e Sprawdzenie szczelnosci instalacji
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
e Sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek
e Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych
e Regulacja parametrow systemu grzewczego ( ustawienie pompy oraz termostatu w wezle cieplnym lub

e  kotlowni).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podane sa w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak
roOwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.
8.1. Odbiér czesciowy
Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot oraz
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST i SST uzycia wtasciwych materialdéw, prawidlowosci

montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych



badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czg¢sciowym

powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Protokoty odbiorow

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcOw materialow z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem

CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokot nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty badan wody,

Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji zanikajacych i/lub podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu



PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne i
wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-I1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor 1S06946:1999 cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m®
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotierzy o przekroju kotowym do

wentylacji ogolnej.



PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI ,INSTAL" 1995 Katalogi armatury.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) Dz. U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844
Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji
wentylacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



