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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania przedmiaru i kosztorysu dla budynku uzytecznosci publicznej przeznaczony dla Klubu
Malucha - placéwka opiekuncza dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch + 2020 modut 1a." jest
umowa z Inwestorem.

INWESTOR: GMINA CIASNA
42-793 CIASNA, UL.NOWA 1

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentac;ji jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publiczne;j
przeznaczony dla Klubu Malucha - placéwka opiekuhcza dla dzieci do lat 3, w ramach programu

Maluch + 2020 modut 1a.

Planowane jest wykonanie dojazdu i dojs¢ do projektowanego budynku, budowa 4 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych w tym 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

Planowane jest wykonanie przebudowy przytgcza gazu, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowe;.
Planowane jest rowniez wykonanie nowe ogrodzenia panelowego systemowego od strony wschodniej
projektowanego budynku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunkowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materiatowych
elementéw budowlanych i wykonczeniowych z zakresu branzy sanitarne;j.

3. Charakterystyka obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

" powierzchnia dziatki nr ewid. 681/26 4040,00 m2
" powierzchnia istniejgcej zabudowy 288,00 m2

" powierzchnia projektowanej zabudowy 209,85 m2

" powierzchnia zabudowy tgcznie 497,85 m2

" powierzchnia biologicznie czynna 2849,65 m2

" powierzchnia ist. utwardzona 372,00 m2
" powierzchnia proj. utwardzona 321,50 m2

" powierzchnia utwardzona tgcznie 693,50 m2

N

. Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja wody cieplej, zimnej, cyrkulac;ji
1] KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt.
d.1| 0333-16 | zaprawie cementowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1] 0333-21
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PEX) o ér. zewnetrznej m
d.1| 0112-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
76 m 76,000
RAZEM 76,000
4| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami - m
d.1[ 0101-01 [ jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
5| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - m
d.1[ 0101-14 | jednowarstwowymi gr.25 mm
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
6| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej m
d.1| 0112-02 |25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej m
d.1| 0112-03 | 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
8| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-35 mm otulinami - m
d.1| 0101-02 [ jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 32mm otulinami - m
d.1[ 0101-19 | jednowarstwowymi gr.30 mm
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
10 KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej m
d.1] 0112-04 |40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
11] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 28-48 mm otulinami - m
d.1| 0101-04 | jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 28-48 mm otulinami - m
d.1l 0101-19 [ jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
11 m 11,000
RAZEM 11,000
13| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej m
d.1| 0112-05 |50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 54-76 mm otulinami - m
d.1l 0101-05 | jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1| 0135-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1[ 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm - zawor
analogia | antyskazeniowy typu EA DN 32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1[ 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm - zawor odcinajgcy
analogia | na istn. wodzie bytowej DN 32
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.1| 0137-03 | o $r. nominalnej 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19] KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o sr.nominalnej | szt.
d.1] 0137-09 [ 15mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0323-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1] 0323-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Kanalizacja sanitarna
22| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2| 0208-02 betonu zwirowego o grub.do 20 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
43*0,80* 1,00 m3 34,400
RAZEM 34,400
24| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-02 |[15cm
43*0,15 m2 6,450
RAZEM 6,450
25| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w | m3
d.2[ 0320-0201 | gruntach kat. llI-1V; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
26| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-01 sypkie kat. I-l1I
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
27| KNNR 4 [ Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
28| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000
29| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2[ 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
41 m 41,000
RAZEM 41,000
30 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. | szt.
d.2| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
31l KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.2[ 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
32| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.2| 0323-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
33] KNNR 4 [ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.2[ 0213-05 | mm - piony
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2| 15/GEBERIT
0104-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.2|15/GEBERIT
0105-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.2|15/GEBERIT| reczna scienna
0202-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2| 0230-02 [ gruszkowym
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
39 KNNR 4 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2| 0230-05
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
40[ KNR-W 2-15]| Brodziki natryskowe kpl.
d.2| 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja C.O
41  KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 16 x 2,0 m
d.3|15/GEBERIT
0601-01
3324 m 332,400
RAZEM 332,400
42| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 18 x 2,0 m
d.3|15/GEBERIT
0601-02
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
96,6 m 96,600
RAZEM 96,600
43| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 20 x 2,0 m
d.3|15/GEBERIT
0601-02
analogia
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
44| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 26 x 3,0 m
d.3| 15/GEBERIT
0601-03
analogia
43,2 m 43,200
RAZEM 43,200
45 KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 32 x 3,0 m
d.3|15/GEBERIT
0601-04
analogia
48,1 m 48,100
RAZEM 48,100
46| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych 40 x 3,5 (w sztangach) m
d.3| 15/GEBERIT
0601-05
analogia
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
47| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3] 0101-10 [ Srednicy wewn. 16 mm gr. 20 mm
3324 m 332,400
RAZEM 332,400
48| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3| 0101-10 [ srednicy wewn. 18 mm gr. 20 mm
96,6 m 96,600
RAZEM 96,600
49| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3| 0101-10 [ Srednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
50 KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3| 0101-11 srednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm
43,2 m 43,200
RAZEM 43,200
51| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3| 0101-19 | Srednicy wewn. 35 mm gr. 30 mm
48,1 m 48,100
RAZEM 48,100
52| KNR 0-34 [ Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o m
d.3] 0101-19 [ Srednicy wewn. 42 mm gr. 30 mm
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
53[ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen szt.
d.3| 0418-03 | 2206/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen szt.
d.3| 0418-03 | 2206/600/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55[ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen szt.
d.3| 0418-07 | 2206/600/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen szt.
d.3| 0418-11 2206/600/1200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
57| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen szt.
d.3| 0418-11 2206/600/1400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR 0-31 | Gtowica termostatyczne kpl.
d.3] 0208-01
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
59| KNR 0-35 | Kgtowy modut przytgczeniowy $r. 15 mm szt.
d.3| 0215-06
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
60[ KNR 4-07 | Plukanie instalaciji c.o. - rurociag m
d.3] 0310-01
566,8 m 566,800
RAZEM 566,800
61| KNR-W 2-15| Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.3| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
566,8 m 566,800
RAZEM 566,800
62| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
54 urz. 54,000
RAZEM 54,000
63 Wiaczenie w istniejgca instalacje kpl.
d.3| analiza
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Wentylacja
64 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie fi 200 mm szt.
d.4| 0333-21
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie fi 250 mm szt.
d.4| 0333-21
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt.
d.4| 0333-16 | zaprawie cementowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.4| 0101-03 [ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
68 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.4| 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
52,36 m2 52,360
RAZEM 52,360
69 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.4( 0113-01 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
11,08 m2 11,080
RAZEM 11,080
70 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.4| 0113-02 | o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
95,68 m2 95,680
RAZEM 95,680
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4| 0103-02 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
analogia | udziat ksztattek do 35%; obwod kanatow do 1000 mm Cji
0,72 m2 0,720
izola
cji
RAZEM 0,720
72| KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4| 0103-03 [ przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
analogia | udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatow do 1500 mm cji
52,36 m2 52,360
izola
cji
RAZEM 52,360
73| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d4| 0103-04 przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm Cji
105,06 m2 105,060
izola
cji
RAZEM 105,060
74 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4| 0103-06 [ przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg - |izola
analogia | udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatow do 4500 mm cji
123,24 m2 123,240
izola
cji
RAZEM 123,240
75| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4| 0108-01 przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelows - udziat|izola
ksztaltek do 35%; Srednica kanatéw do 200 mm Cji
11,08 + 95,68 m2 106,760
izola
cji
RAZEM 106,760
76| KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4| 0108-02 [ przekroju okragtym samoprzylepna matg lamelowg- udziat |izola
ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 350 mm cji
20,40 m2 20,400
izola
cji
RAZEM 20,400
77| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.4| 0131-02 | do przewoddw o $r. do 160 mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
78] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.4| 0131-03 | do przewodoéw o $r. do 250 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
79 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.4| 0130-03 | typ A do przewodow o obwodzie do 1600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.4| 0130-04 | typ A do przewoddow o obwodzie do 2000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.4| 0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82 KNR 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm szt.
d.4| 0139-03
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
83[ KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.4| 0154-05 |[4000 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
84| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 szt.
d.4| 0149-02 mm, w uktadach kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85| KNR 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o szt.
d.4| 0146-01 obwodzie do 1300 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o szt.
d.4| 0143-05 [ obwodzie do 4000 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87 Dostawa i montaz wentylatora rurowego D=100 TD- szt
d.4| kalk. wtasna | 160/100N SILENT
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
88 Dostawa i montaz wentylatora rurowego D=200 TD- szt
d.4| kalk. wtasna | 350/200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw | kg
d.4| 0148-05 i aparatow z elem.o masie 100 kg - konstrukcja do
montazu centrali wentylacyjnej
350 kg 350,000
RAZEM 350,000
90 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW-400/300m3/h | szt
d.4| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW-230/230m3/h | szt
d.4| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW- szt
d.4| kalk. wtasna | 174,5/109,5m3/h
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93 Wykonanie zasilenia central wentylacyjnych cieptem szt
d.4| kalk. wiasna | technologicznym - kalkulacja wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94 Pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.4| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 Automatyka do central szt
d.4| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Przebudowa przyltgcza gazu
5.1 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
96 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.5.1] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V
(0,8*1*33)*0,9 m3 23,760
RAZEM 23,760
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.5.1] 0307-04 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(0,8*1*33)*0,1 m3 2,640
RAZEM 2,640
98| KNR 2-18 | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z m2
d.5.1 0501-01 dowozem i zakupem
33*1 m2 33,000
RAZEM 33,000
5.2 Roboty montazowe
99 Zamkniecie przytgcza na czas przebudowy szt
d.5.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 Przejscie PE/Stal 40 szt
d.5.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101) KNR-W 2-19 [ Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.5.2 0301-06 | nominalnej 40 mm z rur w zwojach
5 m 5,000
RAZEM 5,000
102| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca szt.
d.5.2| 0303-06 | ksztaltek elektrooporowych - mufy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR-W 2-19 [ Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy kpl.
d.5.2| 0220-01 domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR-W 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy m
d.5.2| 0220-02 | domowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
105| KNR-W 2-19 | Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o |prze;j
d.5.2| 0217-02 | grubosci do 25 cm dla przytagczy gazowych o sr.nom. 40
mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitaSmgz [ m
d.5.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
33 m 33,000
RAZEM 33,000
107 Likwidacja istniejgcego odcinka przytgcza gazu szt
d.5.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Zasypanie wykopow
108 KNNR 4 [ Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm| m3
d.5.3] 1411-04 nad rurg - wraz z kosztami zakupu i dowozu gruntu
analiza
indywidualna
33*0,3 m3 9,900
RAZEM 9,900
109] KNNR 1 Zasypanie m3
d.5.3| 0214-02 | wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
n-1v
33*0,9 m3 29,700
RAZEM 29,700
110 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.5.3| 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
33*0,1 m3 3,300
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,300
111 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.3| 0206-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
odwoz urobku
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
112 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.5.3] 0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
6 Kanalizacja sanitarna
6.1 Roboty przygotowawcze
113 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6.1] 0111-01 trasa drég w terenie réGwninnym.
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
6.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
114 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.6.2] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V - roboty ziemne liczone z pominigciem warstw
konstrukcyjnych drogi (- 0,5 m)
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
115 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.6.2] 0307-04 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
116| KNR-W 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.6.2] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. -1V wraz z rozbiérka
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
117 KNR 2-18 [ Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - wraz z m2
d.6.2| 0501-01 dowozem i zakupem
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
118| KNR 2-25 [ Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.6.2[ 0417-01 budowa
17 m 17,000
RAZEM 17,000
119] KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.6.2| 0417-02 | rozebranie
17 m 17,000
RAZEM 17,000
6.3 Roboty montazowe
120] KNNR 4 [ Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m
d.6.3] 1308-03 | mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
121) KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne o sr. 425 mm w gotowym wykopie o stud.
d.6.3] 0513-03 | gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
122| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.6.3| 0804-02
71 m 71,000
RAZEM 71,000
123| Analiza Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji kpl
d.6.3] wiasna telewizyjnej- L= 71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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124 Analiza Wiaczenie w ist. studnie kpl
d.6.3| wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Zasypanie wykopow
125 KNNR 4 [ Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm| m3
d.6.4| 1411-04 nad rurg - wraz z kosztami zakupu i dowozu gruntu
analiza
indywidualna
35,5 m3 35,500
RAZEM 35,500
126 KNNR 1 Zasypanie m3
d.6.4| 0214-02 | wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowoéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
n-1v
70,218 m3 70,218
RAZEM 70,218
127) KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.6.4| 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
7,72 m3 7,720
RAZEM 7,720
128 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.6.4 0206-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
odwoz urobku
77,94 m3 77,940
RAZEM 77,940
129 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.6.4| 0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwoz ziemi do 5 km
77,94 m3 77,940
RAZEM 77,940
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej
	8

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	3

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	76

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	76

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm
	28

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	28

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	32

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	32

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.30 mm
	9,3

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	18

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	11

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	6

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	12

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm - zawór antyskażeniowy typu EA DN 32
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm - zawór odcinający na istn. wodzie bytowej DN 32
	1,00

	Pozycja: Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
	8

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
	20

	Pozycja: Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
	3


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm
	10

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	43 * 0,80 * 1,00

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	43 * 0,15

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	43

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	43

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	17

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	41

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	23

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	17

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
	10

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - piony
	4

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	4

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny
	4

	Pozycja: Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
	4

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	8

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	8

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	1


	Dział:Instalacja C.O
	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 16 x 2,0
	332,4

	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 18 x 2,0
	96,6

	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 20 x 2,0
	35,2

	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 26 x 3,0
	43,2

	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 32 x 3,0
	48,1

	Pozycja: Rurociągi z rur warstwowych 40 x 3,5 (w sztangach)
	11,3

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 16 mm gr. 20 mm
	332,4

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr. 20 mm
	96,6

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
	35,2

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm gr. 20 mm
	43,2

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 30 mm
	48,1

	Pozycja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr. 30 mm
	11,3

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 2206/600/600
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 2206/600/800
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 2206/600/1000
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 2206/600/1200
	8

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 2206/600/1400
	4

	Pozycja: Głowica termostatyczne
	15

	Pozycja: Kątowy moduł przyłączeniowy śr. 15 mm
	30

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
	566,8

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	566,8

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	54

	Pozycja: Włączenie w istniejącą instalacje
	2


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przebicie otworów w stropie fi 200 mm
	4

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie fi 250 mm
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej
	3

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
	0,72

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
	52,36

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %
	11,08

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	95,68

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm
	0,72

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm
	52,36

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm
	105,06

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
	123,24

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
	11,08 + 95,68

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową- udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 350 mm
	20,40

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 160 mm
	23

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 250 mm
	11

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm
	2

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm
	1

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
	3

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm
	9

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm
	6

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych
	3

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm
	3

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
	3

	Pozycja: Dostawa i montaż wentylatora rurowego D=100 TD-160/100N  SILENT
	3

	Pozycja: Dostawa i montaż wentylatora rurowego D=200 TD-350/200
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 100 kg - konstrukcja do montażu centrali wentylacyjnej
	350

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-400/300m3/h
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-230/230m3/h
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-174,5/109,5m3/h
	1

	Pozycja: Wykonanie zasilenia central wentylacyjnych ciepłem technologicznym - kalkulacja własna
	1

	Pozycja: Pomiary i regulacja instalacji wentylacji
	1

	Pozycja: Automatyka do central
	1


	Dział:Przebudowa przyłącza gazu
	Dział:Roboty ziemne- wykopy i podsypka
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	(0,8 * 1 * 33) * 0,9

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	(0,8 * 1 * 33) * 0,1

	Pozycja: Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wraz z dowozem i zakupem
	33 * 1


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Zamknięcie przyłącza na czas przebudowy
	1

	Pozycja: Przejście PE/Stal 40
	1

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach
	5

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufy
	2

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
	1

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych
	5

	Pozycja: Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla przyłączy gazowych o śr.nom. 40 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 100 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	33

	Pozycja: Likwidacja istniejącego odcinka przyłącza gazu
	1


	Dział:Zasypanie wykopów
	Pozycja: Obsypka i nadsypka rur   z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - wraz z kosztami zakupu i  dowozu gruntu
	33 * 0,3

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	33 * 0,9

	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
	33 * 0,1

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.-odwóz urobku
	6

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwóz  ziemi  do 5 km
	6


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	0,017


	Dział:Roboty ziemne- wykopy i podsypka
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - roboty ziemne liczone z pominięciem warstw konstrukcyjnych drogi ( - 0,5 m )
	3,6

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	34

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	22

	Pozycja: Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wraz z dowozem i zakupem
	22

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	17

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	17


	Dział:Roboty montażowe 
	Pozycja: Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	17

	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	3

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
	71

	Pozycja: Sprawdzenie szczelności kanałów za pomocą  inspekcji telewizyjnej- L= 71
	1

	Pozycja: Włączenie w ist. studnie
	1


	Dział:Zasypanie wykopów
	Pozycja: Obsypka i nadsypka rur   z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - wraz z kosztami zakupu i  dowozu gruntu
	35,5

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	70,218

	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
	7,72

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.-odwóz urobku
	77,94

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwóz  ziemi  do 5 km
	77,94





