NW2: Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
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firmy NOXA wewnetrzna podwieszana:

o parametrach:
Lwn=174,5m3/h
Lww=109,5m3/h
Gtos$nosé:31,5dB
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rura_spustowa $80mm
ukryta w warstwie ocieplenia

LEGENDA:

WENT, NAWIEWNA — KANAE CZERPNY
WENT. WYWIEWNA — KANAE WYRZUTNY
WENT. NAWIEWNA — POMIESZCZENIA PARTER
WENT, WYWIEWNA — POMIESZCZENIA PARTER
WENT. WYWIEWNA — SANITARIATY

KLAPA PRZEJSCIA POZAROWEGO

NA KANALE OKRAGLYM

PRZEPUSTMICA Z SIEOWNIKIEM

NA KANALE OKRAGLYM

KRATKA TRANSFEROWA

(PRZEJSOE W DRZWIACH)

NAWEWNIK OKIENNY CISNIENIOWY

AERECO 7-28 m3/h

NASTAWA GRZEJNIKA
TYP, DEUGOSC GRZEJNIKA
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Jednostka
projektowa:

2 m pqgs niepalny z wetny mineralnej
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PROJEKT 2

BIURO ARCHITEKTONICZNE
tUKASZ KUKUtA

42-290 Blachownia, ul.Miyriska 39
Biuro: Czegstochowa ul.Dabrowskiego 13 m.4
tel. 662-963-934 e-mail: lukas.kukula@gmail.com

©

Adres:

Nazwa projektu:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA

NA DZIALCE NR EWID. 681/26 OBREB CIASNA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CIASNA

Inwestor:

GMINA CIASNA
42-793 CIASNA, UL.NOWA 1

Tres¢ rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE | OGRZEWANIA

Opracowat: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz. Michat Bednarczyk -
Upr. bud. do projekt. bez ograniczert
W spec. instalacji sanitamych
INSTALACJE Projektant: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz. tukasz Modlinski
SANITARNE mgr ing, tukasz Modirk LOD/IS/9947/13
w spec. instalagji sanitamych
Sprawdzajqcey: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz. Rafat Gola$
Upr. b doprjot.bo ogariczr SLK/IS/0059/17
w spec. instalacji sanitamych
Stadium:|Index: |Branza: Data: Skala: Nr Rys.
PB. |-  |WIELOBRANZ. |04.2020 1:100 S-03

PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSK\M\‘@




