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rura spustowa ∅80mm

ukryta w warstwie ocieplenia

rura spustowa ∅80mm

ukryta w warstwie ocieplenia
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grubość ocieplenia 15cm
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KS1

∅110

KS2

∅110

KS3

∅110

KS4

∅110

RURA OCHRONNA

PCV∅250; L=1,50m

ODCINEK ZEWNETRZNY WG.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PCV∅110

i=2%

PCV∅110

i=2%

PCV∅110

i=2%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅160

i=1,5%

PCV∅110

i=2%

LEGENDA:

ODPROWADZENIE SKROPLIN

KANALIZACJA SANITARNA (ODCINEK ZEWNĘTRZNY)

KS1

∅110

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

(OZNACZENIE/ŚREDNICA)

PCV∅110

i=2%

ODCINAK INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

(ŚREDNICA MATERIAŁU/MINIMALNY SPADEK)

INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (PODPOSADZKOWA)

INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (POD STROPEM)

HT∅75

i=2%

ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

(ŚREDNICA MATERIAŁU/MINIMALNY SPADEK)

INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (ODPOWIETRZENIE)

Zgodnie z przepisami każde przejścia instalacji przez elementy

oddzielenia ppoż. Bez względu na średnicę wymagają zastosowania

przepustu o klasie odporności ogniowej EI elementu oddzielenia

ppoż. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI)

wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie

przepustów o których mowa wcześniej dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych

przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m2 w ścianach

i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa

odporności ogniowej jest nie większa niż EI60 lub REI60, nie

będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć

klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
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