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PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

Spis tresci:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Realizacja inwestycji obejmie roboty:

roboty rozbiorkowe
roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty izolacyjne,

roboty zbrojarskie i betoniarskie,
roboty $lusarskie

roboty montazowe

roboty dekarskie,

roboty montazowe i instalacyjne,
roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Istniejace ogrodzenie w miejscu planowanej inwestyc;ji,
Istniejace nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, plyty betonowe,
Istniejace elementy infrastruktury technicznej tj. instalacja gazu,
Istniejacy murek oporowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Istniejaca infrastruktura techniczna w obrebie planowanej inwestycji:

Istniejaca infrastruktura techniczna w obrebie planowanej inwestycji.

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okre$lajace skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. I Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnosnikach
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zagrozenie przy pracy na drabinach i
rusztowaniach

Zawalenie sie $cian

Upadki na powierzchniach

Przedmioty spadajace na osoby
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej
(zagrozenia)

Wytadowania atmosferyczne -
porazenie pracujacych na
wysokosciach

Niezabezpieczone ruchome czesci
maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania

Ostre wystajace elementy, krawedzie,
postrzepione i chropowate
powierzchnie narzedzi i materiatow
mogace spowodowac urazy

Zagrozenia powodowane przez
ruchome $rodki transportu pionowego i
poziomego

Zagrozenia powodowane
sktadowaniem materiatow

Narazenie na hatas i drgania maszyn i
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)

Wystepowanie opadéw
atmosferycznych przy pracy na otwartej
przestrzeni (przemoczenie,
przemarzniecie)

Narazenie na pyly i kurz, wystepujace
W powietrzu

Zagrozenia pozarem Zagrozenia
poparzeniami

Zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzet -gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energia)

¢. montaz stupow

* jak w punkcie 1

* jak w punkcie 1a-1d

* przemieszczanie sie pracownikoéw na placu
budowy

* jak w punkcie 13

* przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza
placem budowy " stosowanie materiatow na
rusztowaniach i stropach

* mechaniczny zatadunek i wywo6z gruntu

* jak w punkcie 1

a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu

a. przemieszczanie si¢ pracownikow na placu
budowy b. obrébka materiatow i innych

a. transport pionowy gruzu i innych materiatow b.
mechaniczne wykonywanie robot budowlanych

a. przemieszczanie si¢ pracownikow na placu
budowa

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko c.

zatadunek materiatow ze sktadowiska na
$rodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatéw budowlanych na placu budowy

a. jak w punkcie 3, 7i 9

* jak w punkcie 1

* jak w punkcie 1; 3; 6; 9

+ obrébka materiatow
* wykonywanie prac spawalniczych

* przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
i biurach budowy

* uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
energig
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16. | Nieprzestrzeganie zasad i przepiséw  « jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

17. | Zle postepowanie w sytuacjach * jak w punkcie 17-18
zagrozen i awaryjnych

* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu zagrozenia, podczas wykonywanych
prac:

I - male

Il - $rednie

Il - duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,pdz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczeg6inie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenistwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, p6z. 401),

w szczegdlnosci:

e wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drog i
przejs¢, doprowadzenie mediow, odprowadzenie Sciekéw, urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie o$wietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatéw i
wyrobow,

e wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepisdw p/poz.

e wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.

e powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie kierownikowi budowy,
kierownikowi robét lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkdw,

e  zobowigzanie wszystkich osdb przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi przez kierownika budowy
instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robot
powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widoczno$ci powinien by¢
odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy musza obowigzkowo korzysta¢ ze $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).
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Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje
w razie nieszczes$liwego wypadku.
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lll. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE
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IV.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt wykonawczy budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczony dla Klubu Malucha — placdwka opiekuricza dla dzieci do lat 3, w ramach programu
Maluch + 2020 modut 1a.

Widok od strony pétnocno-zachodniej.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013 r. poz. 762 z pozn. zm.),

o Uchwata Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29.06.2012r.
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e Uchwata Nr XXI11/173/2016 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 19.09.2016r w prawie zmian miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna.

e Polskie Normy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Planowana inwestycja polegajaca na budowie budynku Klubu Malucha, na terenie dziatki nr ewid. 681/26 przy
ul. Zjednoczenia w Ciasnej. Projektowany budynek dobudowany do istniejacego budynku- zespotu szkolno-
przedszkolnego w Ciasnej. Dziatka budowlana na ktérej ma powsta¢ budynek, ma bezpo$redni dostep do
drogi publicznej, zjazdem publicznym z ul. Zjednoczenia. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest boisko

i plac zabaw.

Przedmiotowy teren jest w zasiequ infrastruktury technicznej :

e zaopatrzenie w energie elektryczng z ist. przytacza

e zaopatrzenie w wode z ist. przytacza

e odprowadzanie Sciekdw bytowo gospodarczych ist. przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej
o dostep do drogi publicznej —ist. zjazdem z ul. Zjednoczenia

e odprowadzanie wody opadowe;j ist. przytaczem do sieci kanalizacji deszczowej

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt wykonawczy budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczony dla Klubu Malucha — placdwka opiekuricza dla dzieci do lat 3, w ramach programu
Maluch + 2020 modut 1a.

Planowane jest wykonanie dojazdu i doj$¢ do projektowanego budynku, budowa 4 miejsc parkingowych dla
samochoddw osobowych w tym 1 miejsce parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.

Planowane jest wykonanie przebudowy przytacza gazu, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej.
Planowane jest rowniez wykonanie nowe ogrodzenia panelowego systemowego od strony wschodnie;
projektowanego budynku.

- budowa instalacji elektrycznej- wg projektu branzy elektryczne;

- przebudowa przytacza gazu - wg projektu branzy sanitarnej

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociagowej - wg projektu branzy sanitarne;

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej - wg projektu branzy sanitarnej

4.1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- rozbiérka nawierzchni utwardzonych, fragmentéw chodnika drogi dojazdowej do boiska,

- rozbidrka istniejacych ptyt betonowych na terenie zielonym,
- rozbiorka istniejacego ogrodzenia od strony ul. Zjednoczenia
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- rozbidrka istniejacej infrastruktury w rejonie planowanej inwestycji
- rozbidrka istniejacego muru oporowego

4.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Planowane jest wykonanie nawierzchni utwardzonej. Droga dojazdowa i dojScie do budynku wykonane z
kostki brukowej betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed wejSciem do budynku zaprojektowano wycieraczke systemowg gumowo- szczotkowg na profilu
aluminiowym. Wycieraczka systemowa osadzona w kostce betonowej o wym. 2x1m.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia- dojazd do proj. budynku:

- Kostka betonowa szara — 8 cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) — 15 cm;
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/63,0mm) — 20 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospotki — 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia- dojécia do proj. budynku:

- Kostka betonowa szara — 6 cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) — 10 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospotki — 15 cm.

4.3 MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano 4 miejsca postojowe o wym. 2,5 x50m, w tym 1 miejsce postojowe dla os.
niepetnosprawnych o wym. 3,6 x5,0m. Nawierzchnia pod miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej.
Odlegtosci miejsc postojowych od granic dziatki zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia- miejsca postojowe:

- Kostka betonowa szara — 6 cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) — 10 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospotki — 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia- miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych:

- Kostka betonowa malowana na kolor niebieski — 6 cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm) — 10 cm;
- Warstwa odcinajaca z pospdtki — 15 cm.

Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych malowane na kolor niebieski , na nawierzchni miejsca
postojowego, malowany antyposlizgowq farba biatg znak poziomy- osoby niepetnosprawnej na wozku
inwalidzkim zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 3lipca 2003 r. w sprawie
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szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181, z p6zn. zm.).

Oznakowanie miejsca postojowego dla oséb niepenosprawnych
4.4 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Istniejace miejsce gromadzenia odpadéw statych- kontener na $mieci, zlokalizowany na dziatce Inwestora
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nawierzchnia
utwardzona z kostki brukowej betonowej. Odpady segregowane, wywozone i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne firmy.

4.5 PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwkg betonowg prefabrykowang o wysokosci
1,6m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Ogrodzenie panelowe na stupach stalowych w stopach
i cokole prefabrykowanym z betonu. Zaprojektowano brame przesuwng o szeroko$ci 4m oraz furtke
jednoskrzydtowg szer. 1m. Projektowane ogrodzenie panelowe systemowe, furtka oraz brama przesuwna w
kolorze grafitowym RAL 7016.

Ogrodzenie: wys. panelu 2500mm x 1300mm + 300mm (podmurdwka prefabrykowana betonowa typu
kaseton) facznie wys. projektowanego ogrodzenia 1600mm.

Podstawowe parametry ogrodzenia panelowego systemowego — azurowego

1. Ogrodzenie pomiedzy wierzchotkami h-l zgodnie z rysunkiem - projekt zagospodarowania terenu

2. Panele systemowy (np. Nylofor 2D firmy Betafence lub innego producenta o zblizonych
parametrach systemu ) wykonany z ciezkiej zgrzewanej siatki o szeroko$ci 2500 mm i o
wysokosci 1300mm,wysoko$¢ stupka systemowego 2000mm,

3. Sztywnos¢ i bezpieczenstwo systemow Nylofor 2D podnosza grube prety pionowe 5,00
mm oraz podwdjne prety poziome 6,00 mm,
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4. Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi koncodwkami o dtugosci 30 mm, ktére mozna
umiesci¢ u géry lub na dole ogrodzenia,

5. Standardowy wymiar oczka to 200,0x50,0 mm. Dodatkowo dla wysoko$ci 1030 oraz 2030 mm
dostepne oczka 200,0x100,0 mm,

6. Panele Nylofor 2D mozna instalowaé na stupach: D-LOX, prostokatne na obejmy z drutu
nierdzewnego, Bekafix i Bekafix Super.

Technologia powlekania:

— Panele Nylofor 2D wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2),

— Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg przyczepnos¢
powtoki poliestrowej do podtoza,

— Po ocynkowaniu elementy powlekane sg proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki
poliestrowej min. 100 mikrometrow),

—  Stupy sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. grubo$¢ powtoki 275 g/m2 z obu stron),
zgodnie z normg EN 10326,

— Po ocynkowaniu stupy pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw)

Panel zgrzewany
Wit Obejmy

T [ Stupek ocynkowany

1 1T
Lt /] "
T 7711 = "["‘ tacznik betonowy

Plyta betonowa prefabrykowana
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4.6 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

A) PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektowany budynek klubu malucha  zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociggowej,
projektowanym zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociggowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.

B) PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Z projektowanego budynku klubu malucha, $cieki odprowadzane projektowanym zewnetrznym odcinkiem
instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

C) PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Z projektowanego budynku klubu malucha, wody opadowe odprowadzane istniejgcym zewnetrznym
odcinkiem instalacji kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

D) PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA:

Planowana inwestycja zasilana z istniejacego przytacza energetycznego zlokalizowanego na terenie dziatki.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

= powierzchnia dziatki nr ewid. 681/26 4040,00 m?
= powierzchnia istniejacej zabudowy 288,00 m?
= powierzchnia projektowanej zabudowy 209,85 m?
= powierzchnia zabudowy tacznie 497,85 m2
= powierzchnia biologicznie czynna 2849,65 m?
= powierzchnia ist. utwardzona 372,00 m?
= powierzchnia proj. utwardzona 321,50 m2
= powierzchnia utwardzona tacznie 693,50 m?

Wskaznik pow. zabudowy stanowi 12,32% pow. terenu dziatki zgodnie z MPZP — wskaznik pow.
zabudowy maks. 60%.

6. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZABUDOWY
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH .

Sprawdzenie zgodno$ci z Uchwatg nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29.06.2012r.

Rozdziat 3 . Przepisy obowigzujace w granicach terenu objetego planem

Ad. §9. 8. Zasady ksztattowania zabudowy:

1) rozwigzania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzer i obiektéw matej architektury w obrebie dziatki
nalezy ksztattowa¢ w sposob jednolity- warunek spetniony, projektowany budynek uzytecznosci
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publicznej zaprojektowany jest w sposob jednolity w stosunku do istniejacego budynku przedszkola.
Planowane jest wykonanie nowe ogrodzenia panelowego systemowego od strony wschodniej
projektowanego budynku.

2) zakaz stosowania materiatow wykonczeniowych paneli z tworzyw sztucznych, z wyjatkiem budynkdéw
zwigzanych z dziatalnoscig produkcyjna, magazynowa, sktadowa i rzemiesinicza.- warunek spetniony, na
elewac;ji zastosowano tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze biatym RAL 9003, szarym RAL
7004, zielonym RAL 6018.

Ad. §17. Zasady rozbudowy i modernizaciji systemu infrastruktury technicznej

Ad.2 . W granicach obszaru objetego planem obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrywania w
wode:

1) Obstuga z istniejacej sieci wodociagowej, zasilanej z ujecia wody W Sierakowie Slaskim- warunek
spetniony, budynek zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociggowej projektowanym
zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociagowe;.

Ad. 3. W granicach obszaru objetego planem obowiazujg nastepujace ustalenia dotyczace odprowadzania
Sciekdw sanitarnych:

1) Obstuga z istniejacej sieci kanalizacyjnej- warunek spetniony, z projektowanego budynku klubu
malucha, $cieki odprowadzane projektowanym zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacji
sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji.

Ad. 4. W granicach obszaru objetego planem obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace odprowadzania
wod opadowych:

1) Realizacja obstugi z istniejacej sieci kanalizacji deszczowej- warunek spetniony, z projektowanego
budynku klubu malucha, wody opadowe odprowadzane projektowanym zewnetrznym odcinkiem
instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j .

Ad.5 W granicach obszaru objetego planem obowiazujg nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia w
energie elektryczna;

1) Zachowanie i modemizacja istniejgcych linii Sredniego napiecia oraz istniejacych stacji transformatorowych
15/04 kV- warunek spetniony, planowana inwestycja zasilana z istniejacego przylacza energetycznego
zlokalizowanego na terenie dziatki.

Ad.6 . W granicach obszaru objetego planem obowigzuja nastepujgce ustalenia dotyczace zaopatrzenia w
energie cieping;

1) Zaopatrzenie w energie cieplng ze zrodet indywidualnych réwniez w oparciu o sie¢ gazowa- warunek
spetniony, projektowany budynek zaopatrywany w ciepto z istniejacej sieci gazowej, z istniejacego
przylacza gazu.

Rozdziat 4 Przepisy szczegotowe zasady zagospodarowania dla poszczegélnych terendw.

Ad.3 Zasady zagospodarowania terenu:

a) zachowanie istniejacej zabudowy, mozliwos¢ remontow i rozbudowy- warunek spetniony, projektowany
budynek dobudowany do istniejacego budynku przedszkola w Ciasne;j.
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b) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi min 2%- warunek spetniony, powierzchnia
projektowanej zabudowy wynosi 12,32%.

c)powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi maksymalnie:
- 60% dla terendéw 1-3UPO — warunek spetniony, powierzchnia zabudowy wynosi 12,32%

d) program parkingowy- zgodnie ze specyfikacjg ustug lecz nie mniej niz 4 miejsca postojowe na dziatce
- warunek spetniony, zaprojektowano 4 miejsca postojowe o wym. 2,5 x5,0m, w tym 1 miejsce
postojowe dla os. niepetnosprawnych o wym. 3,6 x5,0m.

e) nieprzekraczalna linia zabudowy:
- 10m od linii rozgraniczajacej ulicy dojazdowej , 0znaczone na rysunku planu symbolem KDD lub w
nawigzaniu do zabudowy w bezposrednim sasiedztwie — warunek spetniony

- dopuszcza sie budynki z dachami wielospadowymi w przypadkach uzaleznionych proporcjami bryt budynku.-
nie dotyczy.

Ad4. Zasady ksztattowania zabudowy:

a) wysoko$¢ zabudowy :

- maksymalnie dwie kondygnacije oraz poddasze uzytkowe — warunek spetniony, projektowany budynek o
1 kondygnac;ji

b) geometria dachu:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20-45° lub dachy ptaskie zgodnie
z Uchwatg nr XXI11/173/2016 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 19.09.2016r. w sprawie zmian miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna- warunek spetniony, zaprojektowano dach
ptaski.

5) Dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 3UPO, obowiazuje zapis §12ust.1 pkt 6- warunek
spetniony .

Ad. §12ust.1. pkt 6 ochrone historycznego uktadu przestrzennego wsi Ciasna wzdtuz ul. Zjednoczenia , dla
ktdrej obowigzujg nastepujace ustalenia:
a) zachowanie uktadu przestrzennego zabudowy — warunek spetniony

b) zachowanie tradycyjnej linii zabudowy - warunek spetniony

c) stosowanie dachéw dwuspadowych i mansardowych w ukfadzie kalenicowym z mozliwoscig do$wietlenia
poprzez lukarny lub facjaty- warunek spetniony, z uwagi na dobudowe budynku do istniejacego
budynku przedszkola w Ciasnej zachowano istniejaca forme architektoniczng budynku. Na
projektowanym budynku przyjeto dach ptaski nawigzujac do istniejacej zabudowy.

d) wysoko$¢ poziomu parteru do 0,8m powyzej poziomu terenu
-warunek spetniony wysoko$¢ parteru 0,17m powyzej poziomu terenu.
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e) zachowanie elementdw historycznych wystroju architektonicznego budynkow.
- warunek spetniony

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH:

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

e Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

¢ Realizacja inwestycji nie pozbawia 0sob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkdw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

o Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ,PRZYRODY | KRAJOBRAZU:

Zakres inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja
spetnia warunki wynikajace z wymagan BHP, przeciw pozarowych i higieniczno-sanitarnych.
Zagospodarowanie terenu opracowania umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie dziatek sasiednich.

9. USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEJ NA KLUB MALUCHA:

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych pod budowe budynku uzytecznosci
publicznej wykonana przez inz. tukasza Stere z maja 2020r.

Kategoria geotechniczna:
Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe:
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe.

Ustalone warunki geotechniczne posadowienia projektowanego obiektu i obiektow towarzyszacych
nie wykazuja zagrozer mogacych wystepowac w trakcie robét budowlanych i w ich wyniku.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki inwestora — dz. nr ew. 681/26.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia 0séb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw facznosci, inwestycja nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejscia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢ sprawia
iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.
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Projektowana inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Poziom hatasu generowanego przez obiekt i jego
uzytkownikdw nie bedzie przekraczat wartosci okre$lonych w ww. rozporzadzeniu .

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC ARCHITEKTONICZNA
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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W ZALEZNOSCI OD
RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | DLUGOSC.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzyteczno$ci publicznej przeznaczonego na Klub Malucha-
placowka opiekuricza dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch + 2020 modut 1a.,
na dz. nr ewid. 681/26, obreb Ciasna, jedn. ewid. Ciasna, ul . Zjednoczenia, Ciasna.

[

Wido od strony é+nocnej.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - KLUB MALUCHA:
Pow. zabudowy 209,85 m?
Pow. catkowita 209,85 m?
Pow. uzytkowa 173,61 m?
Kubatura 922,20 m®
Diugos$¢ budynku 17,40 m
Max. szeroko$¢ elewacji frontowej 12,00 m
Max wysoko$¢ budynku 477m
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Wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej mierzona 517 m
od $redniego poziomu terenu do attyki

Dach Dach ptaski 2°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA:

ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ PARTER

Lp. | Nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 | wiatrotap+ szatnia 21,90 m?
0.2 | toaleta dla rodzicow 2,50 m?
0.3 | pom. administracyjne 9,50 m2
0.4 | sala statego pobytu 20 dzieci powyzej 5 godzin 58,35 m?

dziennie
0.5 | komunikacja 21,27 m?
0.6 | pom. porzadkowe 2,34 m?
0.7 | wc 4,00 m?
0.8 | intendent 9,30 m?
0.9 | korytarz 3,95 m?
0.10 | kuchnia ( obstuga cateringu) 17,25 m?
0.11 | zmywalnia 3,95 m?
0.12 | pom. mycia wozkow 2,60 m?
0.13 | magazyn 5,30 m?
0.14 | toaleta 11,40 m?

lacznie 173,61 m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE, OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na Klub Malucha, jednokondygnacyjny o
prostej, zwartej bryle na rzucie prostokata, przykryty dachem ptaskim o kacie nachylenia 2°. Budynek
dobudowany jest do istniejacego budynku- zespotu szkolno-przedszkolnego. Elewacje wykoriczone zostang
materiatami takimi jak: tynk silikonowy w kolorze biatym RAL 9003, tynk w kolorze zielonym RAL 6018, tynk
w kolorze szarym 7004. Na elewacji zastosowano zyletki aluminiowe na podkonstrukcji stalowej wg danego
systemu producenta. Podmuréwka wykoriczona tynkiem mozaikowym w kolorze szarym RAL 7004. Na tynku
silikonowym nalezy zastosowaé powtoke antygraffiti do wysokosci 2m.

PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU :

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na Klub Malucha zaprojektowany dla 20 dzieci
do lat 3, przebywajacych powyzej 5 godzin dziennie oraz 4 pracownikéw ( opiekun, personel kuchni,
kierowniczka Klubu Malucha).

Strefa wejsciowa znajduje sie od strony zachodniej. Projektowane wejscie zadaszone ze szkta systemowego
hartowanego przeziernego. Sala dla dzieci zaprojektowana od strony wschodniej. Strefa przyjecia cateringu ,
wejscie techniczne miesci sie od strony potudniowej dziatki Inwestora. W pomieszczeniach zastosowano
wentylacje mechaniczna.
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0.1 WIATRAP+ SZATNIA
W strefie wejsciowej budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng . Szatnia z 20 szafkami przystosowana dla
20 dzieci wraz z przewijakiem. Do$wietlone Swiattem dziennym.

0.2 TOALETA DLA RODZICOW
Zaprojektowano toalete dla rodzicdw z przedsionkiem , w ktérym znajduje sie umywalka. Toaleta dla rodzicow
dostepna z pomieszczenia wiatrotap +szatnia ( 0.1).

0.3 POM. ADMINISTRACYJNE
Pomieszczenie administracyjne miesci si¢ w strefie wejSciowej, doSwietlone Swiattem dziennym. Dostepne z
pomieszczenia wiatrotap +szatnia ( 0.1).

0.4 SALA DLA DZIECI

Zaprojektowano sale statego pobytu dla 20 dzieci ( do 3 lat) przystosowang do przebywania powyzej 5 godzin
dziennie. Sala do$wietlona Swiattem dziennym z mozliwoscig wyjScia na zewnatrz. Bezposrednio przy Sali
znajduje sie toaleta dla dzieci. Z sali zaprojektowano 2 wyjscia. Sala dostepna z pomieszczenia wiatrotapu+
szatnia ( 0.1) oraz komunikaciji ( 0.5).

0.5 KOMUNIKACJA
Zaprojektowano komunikacje pomiedzy strefg wejsciowq ,a zapleczem.

0.6 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

W pomieszczeniu porzadkowym miesci sie zlew do mycia i dezynfekcji nocnikéw, pdtka na $cianie na nocniki
oraz szaftka na detergenty do sprzatania, ztaczka oraz kratka Sciekowa. Pomieszczenie dostepne z
komunikacji (0.5).

0.7WC
Pomieszczenie we dla pracownikow obiektu z wydzielonym przedsionkiem. Wc dostepne z korytarza ( 0.9).

0.8 INTENDENT

Pomieszczenie przeznaczone dla intendenta , a takze stuzy jako pomieszczenie porzadkowe dla
pracownikéw obiektu . W pomieszczeniu znajduje sie biurko, aneks kuchenny ze zlewem, stolik z 2
krzesetkami, szafki dla 4 pracownikow. Pomieszczenie intendenta do$wietlone Swiattem dziennym.
Pomieszczenie dostepne z korytarza (0.9).

0.9 KORYTARZ
Zaprojektowano korytarz szeroko$ci 140cm w strefie zaplecza. Korytarz umozliwia dostep do kuchni (0.10),
zmywalni (0.11) , pom intendenta ( 0.8), wc dla pracownikéw ( 0.7).

0.10 KUCHNIA ( OBStUGA CATERINGU)

Zaprojektowano kuchnie przeznaczong wytacznie do obstugi cateringu. Kuchnia doswietlona Swiattlem
dziennym. W pomieszczeniu zaprojektowano szafke przelotowg pomigdzy kuchnig, a zmywalnig . Z kuchni
bezpo$rednie przejScie do pom. mycia wézkow. Catering dostarczany od strony potudniowej dziatki Inwestora
przez pomieszczenie magazynowe. Kuchnia do$wietlona $wiattem dziennym. Kuchnia dostepna z korytarza(
0.9) oraz od zewnatrz poprzez magazyn (0.13)

0.11 ZMYWALNIA
W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano zlewozmywak jednokomorowy, kosz na smieci, zmywarke , blat
roboczy, kratke Sciekowg oraz ztaczke. Pomieszczenie dostepne z korytarza (0.9).

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



0.12 POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW

Pomieszczenie przystosowane do mycia wozkéw. Wyposazone w kratke $ciekowa, ztaczke, Pomiedzy
zmywalnig, a pomieszczeniem mycia wozkow zastosowano rolete PCV. Pomieszczenie dostepne z kuchni
(0.10) oraz zmywalni (0.11).

0.13 MAGAZYN
W pomieszczeniu magazynowym zaprojektowano miejsce przyjecia cateringu. Dostepne od zewnatrz jak
rowniez od wewnatrz przez kuchnie (0.10).

0.14 TOALETA

Zaprojektowano toalete dla 20 dzieci przystosowang dla osob niepetnosprawnych. W pomieszczeniu
znajdujg sie dwie kabiny ze $cianki HPL o wys. 140CM, 2 miski ustepowe (w tym jedna z uchwytami), 2
umywalki (w tym jedna z uchwytami) oraz brodzik. Toaleta dostepna z sali dla dzieci (0.4)

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI | SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH; W WYPADKU PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY
DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA, W
UZASADNIONYCH WYPADKACH, TAKZE OCENE AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - DOTYCZY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY.

3.1 WYTYCZENIE OBIEKTU:

Teren budowy jest nieruchomoscig zabudowang, niezalesiong. Budynek zlokalizowany zostat na dziatce —
zgodnie z czescig graficzng — projekt zagospodarowania dziatki, w odlegto$ciach od granic dziatek sasiednich
wymaganych przepisami prawa.

ROBOTY STANU ,,0”

tawy fundamentowe, zelbetowe wg projektu konstrukcji uktadane na warstwie wyréwnawczej z chudego
betonu grubosci 10 cm. Sciany fundamentowe budynku murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na
petng spoing, w osi taw fundamentowych do poziomu izolacji posadzki na gruncie. Na tawie i ostatniej
warstwie betonitéw nalezy utozy¢ folie izolacyjng PE 0,5. Po wykonaniu robot stanu ,0” zasypanie wykopow
ma sie odbywaC warstwami piasku gr. 15-25 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rownomierne po obu
stronach wykopu. Posadzki parteru wykona¢ zgodnie z przekrojami w cze$ci graficznej projektu. Posadzke
oddylatowac od scian tasma dylatacyjng brzegowa 5 mm.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU:

Projektowany budynek zaliczono do 1-ej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

W projektowanym poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski i gliny. Piaski nadajg sie do
bezpiecznego posadowienia fundamentéw. Gliny nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabono$nych . W miejscu
posadowienia fundamentéw na poziomie -1,9m nalezy wykona¢ wymiane gliny na zageszczony piasek ze
zwirem na gteboko$ci min 50cmponizej poziomu posadowienia. Podbudowe zageszczaé warstwami po 30cm
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do stopnia 1,=0.98. Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywa¢ sposobem recznym zaraz przed utozeniem
betonu wyréwnawczego C8/10.Zaleca sie wykonywaé roboty ziemne w okresie ,suchym”. W przeciwnym
razie nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia odwodnienia. Projektowany obiekt nie spowoduje zmian
w istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na $rodowisko.
Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chronié¢ przed gromadzeniem sie wody opadowej na dnie wykopu.
Pod fundamenty nalezy zastosowa¢ warstwe ochronng z chudego betonu o grubo$ci 10cm. Roboty ziemne i
fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposdb okreslony przez PN-B/06050 oraz PN-81/B-03020.

Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy wykonywaniu robét
ziemnych pod projektowany obiekt budowlany wpisem do Dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntdw nalezy zawiadomi¢ projektanta konstrukcji, celem
skorygowania konstrukciji fundamentdw.

3.2 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
ZAWARTE SA W CZESCI KONSTRUKCYJNEJ, BEDACEJ INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

3.3 BUDOWLANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

UWAGALSCIANY | SLUPY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW.

SCIANY FUNDAMENTOWE(do poziomu izolacji poziomej $ciany)

-Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cementowej + izolacja
przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej + styropian EPS 036 100 gr.10cm.

Od poziomu terenu do poziomu £0,00 zaprojektowano podmuréwke wykoriczong tynkiem mozaikowym w
kolorze szarym RAL 7004.

SCIANY PARTERU ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE(do poziomu izolacji poziomej éciany)

-Sciany wykona¢ jako dwuwarstwowe z pustaka ceramicznego np. pustak ceramiczny Porotherm P+W
gr.25¢cm, izolacja termiczna styropian EPS 038 FASADA gr.151 20cm ( wetna mineralna na styku z istniejacq
éciana budynku przedszkola). Sciany ocieplone metoda lekka, mokra z tynkiem silikonowymi
cienkowarstwowym kolor biaty RAL 9003, szarym 7004 i zielonym 6018. Kolorystyka elewacji zgodnie z
rysunkami elewacji.

S,CIANY PARTERU WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
-Sciany wykona¢ z pustaka ceramicznego, np. pustak ceramiczny Porotherm P+W gr 25¢cm

SCIANY DZIALOWE

-Sciang wykonac z pustaka ceramicznego gr.11,5¢cm np. Porotherm 11.5 P+W i piyt G- K.

Sciany dziatowe parteru murowac zachowujac szczeline pomigdzy dolng ptaszczyzng stropu do uzupetnienia
pianka.

NADPROZA
- Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane Zzelbetowe. W otworach powyzej 2,0m nadproza bedg
stanowiC belki zelbetowe — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

WIENCE
Zwienczenie Scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach 25x26,5cm oraz
25x25¢cm z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll ( 34GS)- zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
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BELKI ZELBETOWE
Zaprojektowano podciagi zelbetowe oparte na $cianach badz stupach zelbetowych. Wykonane z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-Ill (34GS)- zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

SLUPY ZELBETOWE
Stupy Zzelbetowe zaprojekowane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll (34GS) pretami ¢12 — zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej.

DACH PLASKI
Dach ptaski wykonany z ptyty kanatowej o gr. 26,5 cm. Styropian uktadany w spadku 2°, zalewany warstwg,
betonu dociskowego.

PROJEKTOWANE IZOLACJE:

IZOLACJE TERMICZNE:

- stropodach- styropian min gr. 25¢cm

- &ciany zewnetrzne — styropian EPS 038 FASADA gr.15 i 20cm/ wetna mineralna 20cm- zgodnie z rys.A-1
- Sciany fundamentowe — styropian EPS 036 100 gr 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA:

- nafawach i $cianach fundamentowych folia izolacyjna fundamentowa PE 0,5 w posadzkach na gruncie
emulsja bitumiczna Eurolan 3K i folia izolacyjna PE 0,2

- pod izolacjq termiczng stropodachu paroizolacja,

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA:
- na $cianach fundamentowych do poziomu gruntu emulsja bitumiczna Eurolan 3K, powyzej gruntu do
izolacji poziomej $cian szlam izolacyjny Superflex D1

PIONY WENTYLACYJNE:
Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWO-SZKLANA( 01-05):

- izolacyjno$¢ termiczna Umax=1,1 W/m2K

- wypetnienie szktem bezpiecznym klasy P4,

- antywlamaniowe, o barwie neutralnej

- stolarka okienna nr: 02, 05 wyposazona w nawiewniki okienne ci$nieniowe
- kolor: RAL 7004

UWAGA:

- Ostateczne przekroje stupow i grubosci szyb muszg zosta¢ wskazane przez wybranego producenta na
etapie wykonawstwa na podstawie wykonanych przez niego obliczen statycznych z uwzglednieniem
wymagan termicznych. Nalezy zachowa¢ podziat fasad wg. czesci rysunkowej projektu uwzgledniajac wyniki
pomiaréw ,z natury”.

Kolorystyke profili oraz wybarwienie i refleksyjno$¢ szkta uzgodnic.

- Dopuszcza sig zastosowanie profili konstrukcyjnych stolarki o innych niz zaproponowane wymiarach z
zachowaniem wymaganej charakterystyki technicznej i wspétczynnika przenikania ciepta.

- Przed zamowieniem ostateczne wymiary sprawdzi¢ i ewentualnie dopasowa¢ na budowie przy udziale
Producenta/Dostawcy i Inwestora.
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DRZWI ZEWNETRZNE Z NASWIETLEM BOCZNYM ( DZ1):

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi mniejszy lub réwny Umax=1,5 W/m2K
- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnym

- 3 zawiasy na skrzydto

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w uchwyt pionowy obustronny

- drzwi wyposazone w odbojnik posadzkowy oraz w samozamykacz

- kolor zewnetrzny i wewnetrzny profili: RAL 7004

- po wewnetrznej stronie drzwi posiadajg szyne szczotkowang

Drzwi zewnetrzne z naswietlem bocznym zgodnie z rys. A-8.

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE ( DZ2):

- wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi mniejszy lub rowny Umax=1,5 W/m2K
- 3 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacii

- Drzwi stalowe ptaszczowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm, wypetnione wetng
mineraing,

- Skrzydto w systemie przylgowym do o$cieznicy metalowej statej

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamki wpuszczane, wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamke obustronng

- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- kolor zewnetrzny i wewnetrzny: RAL 7004

Drzwi zewnetrzne z naswietlem bocznym zgodnie z rys. A-8.

OBROBKI BLACHARSKIE:
Obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL 7004.

ODWODNIENIE DACHU:

Odwodnienie dachu z koryta odwadniajacego do rur spustowych o @100mm.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Sciany: Tynk silikonowy kolor biaty RAL 9003,

Tynk silikonowy kolor szary RAL 7004,

Tynk silikonowy kolor zielony RAL 6018

Cokot: Tynk mozaikowy kolor szary RAL 7004

Stolarka aluminiow-szklana : Kolor profili RAL 7004

Drzwi zewnetrzne z naswietlem bocznym: Kolor profili RAL 7004

Obrédbki blacharskie: Kolor RAL 7035

WYKONCZENIE ELEWACJI:

TYNK SILIKONOWY

Elewacje zostaty wykoriczona tynkiem silikonowym w kolorze biatym RAL 9003, w kolorze szarym RAL 7004
oraz zielonym RAL 6018.( zgodnie z rys. A-4, A-5, A-6, A-7).

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty barwionej w masie na bazie
spoiw mineralnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Tynk zacierany o strukturze drapanej
(baranka) do nanoszenia recznego lub maszynowego na $ciany zewnetrzne ocieplane styropianem lub wetng
mineraing. Poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji silikonowych oraz siloksanowych, specjalnych
dodatkéw i modyfikatoréw tynk charakteryzuje zwigkszenie trwato$ci wyprawy, odporno$¢ na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV, odporno$¢ na rozwdj mikroorganizméw oraz zapewnienie
zachowania estetycznego wygladu elewacji w dtugim przedziale czasu.

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



Na tynku silikonowym nalezy zastosowa¢ powtoke antygraffiti do wysokosci 2m.

Parametry techniczne:
— Baza: Mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, kruszywa i maczki dolomitowej,
zagestnikéw, dodatkéw modyfikujacych, konserwujacych i bieli tytanowe;
— Gestos¢: ok. 1,9 g/lem?
— Temperatura stosowania:od +5°C do +30°C
—  Opor dyfuzyjny 0,14 <Sd<1,4m
—  Przyczepno$c: > 0,35 MPa
— Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm
—  Grubo$¢ warstwy tynku: 2-3 mm
— Kolor biaty RAL 9003, szary RAL 7004, zielony RAL 6018.

TYNK MOZAIKOWY

Tynk mozaikowy zastosowano na podmuréwce. Tynk mozaikowy w kolorze szarym RAL 7004.

Tynk mozaikowy to tynk cienkowarstwowy, gotowy do uzycia, bardzo wytrzymaty i odporny na warunki
atmosferyczne oraz porastanie grzybdw i plesni. Zawiera barwione kruszywo kwarcowe.

Dane techniczne:

Uziarnienie kruszywa [mm]: (0,8 - 1,2), (1,0 - 1,6), Zuzycie tynku na 1 m2: 4,0-4,5 kg-(0,8mm - 1,2mm) 4,5-5,0
kg - (1,0mm - 1,6mm), Temperatura aplikacji i wigzania (min. 3dni): od +80C do +250C Przyczepno$¢ do
betonu: > 0,3 MPa . Powierzchniowe twardnienie przy +200C: od 6 do 24 godzin Wysychanie i twardnienie:
(w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci powietrza) od 2 do 14 dni Odporno$¢ termiczna: od -300C do
+800C Reakcja na ogien: F

ZYLETKI ALUMINIOWE NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WG. SYSTEMU WYBRANEGO
PRODUCENTA

Na elewacji projektowanego budynku zastosowano Zzyletki aluminiowe na podkonstrukcji stalowej wg.
systemu wybranego producenta. Rozstaw zyletek zgodnie z projektem wykonawczym.

Zyletki aluminiowe o profilu zamknigtym o wym. 15x5¢m lub zamiennie 15x3cm do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie realizacji budynku. Zyletki aluminiowe malowane proszkowo zgodnie z kolorystykg RAL.
Kolorystyka zyletek aluminiowych :

- kolor z6tty RAL 1016,

- kolor pomaranczowy RAL 2003,

- kolor niebieski RAL 5012,

- kolor granatowy RAL 5002,

- kolor zielony RAL 6018,

- kolor r6z RAL 4010

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



zacji z zastosowaniem zyletek aluminiowych na elewaciji budynku:

Przykiady reali
? - o
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3.3 BUDOWLANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNATRZ BUDYNKU:

3.3.1. PODLOGI
Materiat wykoriczeniowy — wyktadzina PVC, plytki gresowe.

Wyktadzine PVC w kolorze jasny bez RAL 9002 zastosowano w pomieszczeniu administracyjnym, sali
statego pobytu 20 dzieci powyzej 5 godzin dziennie, intendent, na korytarzu. Wykiadzine PVC w kolorze
zielonym RAL 6018 zastosowano w pomieszczeniach: wiatrotap + szatnia, komunikacii.

Wiasciwo$ci wyktadziny PVC
Grubo$¢ catkowita: 4,0 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm

Klasyfikacja: obiektowe Klasa 34

Szerokos¢ rolki 2,00 m

Stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) < 0,1%
Waniecenie resztkowe < 0,05 mm

Trwatos¢ koloréw =6

Gietkos¢ i ugiecie @ 10 mm

Klasa antyposlizgowosci R10

Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia Bardzo dobra
Rezystancja elektryczna > 1 x 109 Q

Powtoka ochronna PUR Pearl

Reakcja na ogien Bfl -s1

Ocena zdolnosci do elekiryzacji < 2kV,
Przewodno$¢ cieplna (wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe) 0,25 W/im-K
Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia DS: 0,30

Plytki gresowe w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, zmywalni, pom. mycia wozkdéw, pomieszczeniu
porzadkowym, magazynie zastosowano ptytki gresowe. Nalezy zastosowac ptytki gresowe antypo$lizgowe z
uwzglednieniem szczegdtowych wymagan antypo$lizgowych.
Wiasciwosci plytek gresowych:

— grubo$¢: 8-10 mm +/-0,7mm

—  wymiar 60x60 cm (+/- 1cm)

— nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

— sitatamigca <7,5mmmin 750 N

>7,5 mm min 1300 N

— skuteczno$¢ antyposlizgowa: wg. pkt. 6.24.2

— odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa

— odporno$¢ na $cieranie: min. 4 klasa
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— kolor: szary RAL 7004
— ostatecznie kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.3.2. SUFIT

W obiekcie projektuje sie montaz sufitow podwieszanych kasetonowych.

Zaprojektowano sufit podwieszany mineralny, kasetonowy o wymiarach 600x600x19. Mocowany na
systemowej podkonstrukcji .

Wysokos$¢ sufitu podwieszanego zgodnie z rys.A.10 projektu wykonawczego.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz porzadkowym zastosowano wysoko$¢ 2,5m. W pomieszczeniu kuchni
( obstugi cateringu), zmywalni, pom. mycia wozkdw zaprojektowano wysoko$¢ pomieszczenia 3,3m. W
pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wysoko$¢ pomieszczenia 3,0m.

Parametry rownowaznosci podkonstrukciji:
Wymiary stopki profilu

24
(mm)

Rodzaj profilu Ruszt widoczny

Detal zakonczenia

profilu gféwnego Potaczenie gtdwka w gtowke

Potaczenie profilu
poprzecznego i profilu Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
gtéwnego

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

Pochtanianie 0.70 (H)
?T dzwieku (aw)

Klasyfikacja

. Europejska

75 pochtaniania C
dzwieku

Pochtanianie
~

N dwieku(NrRe) 070

Izolacyjnos¢
akustyczna

BN wzdtuzna Dnfw
(dB)

36

—f— Wskaznik redukcji 18

dzwieku Rw (dB)

Badanie hatasu
podczas opaddw
deszczu

Odbicie swiatta
(%) 87

Odporno$¢ na

wilgo¢ (RH%) %
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Przewodnos$é

. 0.052
cieplna

Ciezar (kg/m2)  5.00

E Reakcja na ogien  EU Euroklasa A2-s1,d0

Zmywalna with a damp sponge

il Jakosc powietrza 1SO §

© Ecophon Group
Przyktadowy rysunek sufitu podwieszanego

3.3.3. MATERIALY DO WYKONCZENIA POWIERZCHNI SCIAN WEWNETRZNYCH:
Tynki cementowo-wapienne:

— tynki Il kategorii

— wytrzymato$¢ na Sciskanie 22.5N/mm2

— grubo$¢ warstwy: 10-15mm

— wspdiczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK

Gtadz gipsowa:

— spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
— grubo$¢ warstwy od 1 do 3mm

— wytrzymato$¢ na $ciskanie 24N/mm2

— przyczepno$¢ do podioza =0.5N/mm2

—  kolor biaty

— reakcja na ogien A1

Preparat gruntujacy:

Preparat w formie wodnej dyspersiji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3.

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dgbrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



Folia ptynna:

— Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;

—  Gestos¢: 1,55 £ 10% kg/dm3

— Konsystencja: pasta

—  Wodoszczelnos¢ powtoki —przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci
1000 mm w ciggu 24 h

—  Wydtuzenie wzgledne powtoki przy maksymalnej sile rozciggajacej: = 13%

— Maksymalne naprezenie rozciggajace powtoki: = 5 MPa

— zuzycie na 1mm grubo$ci powtoki: 1kg/m?
aplikacja w co najmniej 2 warstwach

Plytkl gresowe, kolor biaty RAL 9001:

— grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm

—  wymiar 60x60cm (+/- 5mm)

— nasigkliwo$¢ wodna E > 10%

—  wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15

— odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana

— odpornos¢ na plamienie min 5 klasa

— wykonczenie mat

— rektyfikowane

Plytki gresowe drewnopodobne, kolor dab:
— grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm
— wymiar 17,5x90cm (+/- 5mm)
— nasigkliwo$¢ wodna E > 10%
—  wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15
— odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
— odpornos¢ na plamienie min 5 klasa
— wykonczenie mat
—  rektyfikowane

Plytki gresowe drewnopodobne, kolor dab:
— grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm
— wymiar 20x120cm (+/- 5Smm)
— nasigkliwo$¢ wodna E > 10%
—  wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15
— odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
— odpornos¢ na plamienie min 5 klasa
— wykonczenie mat
— rektyfikowane

Ptytki Scienne ceramiczne , kolor pomarancz RAL 2003:
— grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm
—  wymiar 20x20cm (+/- 5mm)
— nasigkliwo$¢ wodna E > 10%
— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15
— odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
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— odporno$¢ na plamienie min 5 klasa
— wykonczenie potysk
— rektyfikowane

Plytki Scienne ceramiczne , kolor zotty RAL 1016:
— grubo$¢ 6,5-8 mm +/-0,5mm
—  wymiar 20x20cm (+/- 5mm)
— nasigkliwo$¢ wodna E > 10%
— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.15
— odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
— odporno$¢ na plamienie min 5 klasa
— wykonczenie potysk
—  rektyfikowane

Klej do plytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementdw z wypetniaczami mineralnymi.
Parametry nie gorsze niz:

— gesto$¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

—  przyczepnos¢ 20.5N/mm2

—  sptyw <0.5mm wg EN 12004 + A1

— odksztafcenie poprzeczne =2.5mm i <5mm

— wysoka przyczepnos$¢ poczatkowa =1N/mm2

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowag wodoodporna, do cienkiego spoinowania, odporng

na przebarwienia i wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybdw w kolorze zblizonym
do zastosowanych ptytek ceramicznych $ciennych.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktdre bedzie nanoszony,
z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Farba lateksowa

— gesto$¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

— lepko$¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas

— odczyn pH 8-8.7

— odpornos¢ na szorowanie klasa 1

— aplikacja w 2 warstwach

— wykonczenie matowe

— kolor: biaty RAL 9001, zielony RAL 6018, jasny bez RAL 9002

zgodnie z opisem (rys. A12 projektu wykonawczego) dla poszczegdlnych pomieszczen do ustalenia
na etapie wykonawstwa w porozumieniu z projektantem wnetrz i Inwestorem

Cokoty z wykfadziny PVC

Zastosowano cokoty z wyktadziny PVC w kolorze jasny bez RAL 9002 i zielonym RAL 6018 o wys. 10cm,

zgodnie z rys A-12 projektu wykonawczego.
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Cokoly z plytek gresowych
Zastosowano cokoly z ptytek gresowych w kolorze szarym RAL 7004 o wys. 10cm , zgodnie z rys.A-12
projektu wykonawczego.

3.3.4. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne D1:

Drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane z na$wietlem bocznym- stolarka przeszklona szktem bezpiecznym
klasy P4, o barwie neutralnej

- 3 zawiasy na kazde skrzydto

- zamek wpuszczany oraz wktadka patentowa

- drzwi wyposazone w klamki

- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- kolor: RAL 7004

Drzwi wewnetrzne D2:

Drzwi ptytowe: ptyta

wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,

obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- przeszklenie typu bulaj @30cm,

- 3 zawiasy na skrzydto

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacze i odbojnik posadzkowy

- Z listwa aluminiowa przypodtogowg

- wykonczenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 6018

Drzwi wewnetrzne D3:

Drzwi wewnetrzne

drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych

0 najwyzszej odpornosci na wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi

- drzwi ptytowe: ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

-przeszklenie typu bulaj @30cm,

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do oscieznicy regulowanej na grubo$¢ muru
- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacze i odbojniki posadzkowe

- Z listwg aluminiowg przypodtogowg

- kolor RAL 6018

Drzwi wewnetrzne D3a:

Drzwi wewnetrzne

drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych

0 najwyzszej odporno$ci na wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi

- drzwi ptytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do oscieznicy regulowanej na grubos¢ muru
- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- Z listwa aluminiowa przypodtogowg

- kolor RAL 6018
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Drzwi wewnetrzne D4:

Drzwi ptytowe: piyta

widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,

obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- Z listwg aluminiowa przypodtogowg

- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- wykonczenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 6018

Drzwi wewnetrzne D5:

Drzwi wewnetrzne

drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych

0 najwyzszej odpornosci na wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi

- drzwi ptytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do o$cieznicy regulowanej na grubo$¢ muru
- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- Z listwg aluminiowg przypodtogowg

- kolor RAL 7004

Drzwi wewnetrzne D6:

Drzwi wewnetrzne

drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych

0 najwyzszej odporno$ci na wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi

- drzwi plytowe: ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- skrzydto w systemie przylgowym do oScieznicy regulowanej na grubo$¢ muru
- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- Z listwa aluminiowa przypodtogowg

- kolor RAL 7004

Drzwi wewnetrzne D7:

Drzwi plytowe: ptyta

widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,

obustronna ptyta HDF, okleina CPL

- 3 zawiasy na skrzydto

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacze i odbojniki posadzkowe

- Z listwg aluminiowg przypodiogowq

- wykonczenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 7004

Drzwi wewnetrzne D8:

Drzwi plytowe: ptyta

widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL
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- 3 zawiasy na skrzydfo

- drzwi wyposazone w klamki, zamek wpuszczany oraz wktadke patentowg
- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy

- Z listwg aluminiowq przypodiogowq

- wykoniczenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 7004

3.3.4 PARAPETY WEWNETRZNE
W pomieszczeniu intendenta ( 0.8) i kuchni ( 0.10) nalezy zastosowa¢ parapety wewnetrzne PCV w kolorze
biatym.

3.3.5 OBUDOWY NA GRZEJNIKI
Nalezy zamontowac ostony na grzejniki w sali dla dzieci (0.4) oraz w pomieszczeniu wiatrotap+ szatnia
(6 szt).

Przyktadowa ostona grzejnika
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3.3.6. WYPOSAZENIE SANITARIATOW

ILOSC NAZWA

s1 2 MISKA USTEPOWA WISZACA NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z PRZYCISKIEM

S2 1 MISKA USTEPOWA WISZACA DLA DZIECI NA
STELAZU SYSTEMOWYM Z PRZYCISKIEM

s3 1 MISKA USTEPOWA STOJACA DLA DZIECI
NIEPEENOSPRAWNYCH

s4 3 UMYWALKA NABLATOWA 40x50cm + BATERIA

S5 2 UMYWALKA WISZACA 40x50cm+ BATERIA

S6 1 UMYWALKA WISZACA 30X40cm+ BATERIA

S7 6 DOZOWNIK MYDtA W PLYNIE

S8 7 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

s9 4 PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY

$10 12 KOSZ NA ODPADKI

s11 1 BRODZIK 90X90CM + BATERIA

S12 1 BLAT PODUMYWALKOWY Z PLYTY HPL
WODOODPORNEJ, KOLOR ZIELONY RAK 6018,
WYM. 85X40CM ( POM. 02 TOALETA DLA
RODZICOW)

s13 1 BLAT PODUMYWALKOWY Z PLYTY HPL
WODOODPORNEJ, KOLOR ZIELONY RAK 6018,
WYM. 110X40CM ( POM 0.7 WC)

s14 2 UCHWYT UCHYLNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY MISCE WC

S15 1 UCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
UMYWALCE

S16 1 LUSTRO WKLEJANE W PLYTKI 85X135cm
( POM.0.2 TOALETA DLA RODZICOW)

S17 1 LUSTRO WKLEJANE W PLYTKI 110x165¢cm
( POM. 0.7 WC)

s18 1 LUSTRO WKLEJANE W PLYTKI 80x140cm
( POM.0.14 TOALETA)

s19 1 ZLEW DWUKOMOROWY

S20 1 ZLEW JEDNOKOMOROWY

s21 1 ZLEW DO MYCIA | DEZYNFEKCJI NOCNIKOW

*miska ustepowa wiszaca (2 szt.), w kolorze biatym, na stelazu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym

chromowanym, wysoko$¢ zawieszenia miski ustepowej 40- 41 cm

'miska ustepowa wiszaca dla dzieci (1 szt.), w kolorze biatym, na stelazu systemowym z przyciskiem

dwufunkcyjnym chromowanym, wysoko$¢ zawieszenia miski ustepowej 26 cm
*miska ustepowa stojaca dla dzieci (1 szt.), w kolorze biatym

«umywalka nablatowa (3 szt.) w kolorze biatym 40x50 cm, z korkiem automatycznym
+ syfon chromowany (3 szt.) + bateria nablatowa
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«umywalka wiszaca (2 szt.) w kolorze biatym 40x50 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na
baterig+ syfon chromowany (2 szt.) + bateria

sumywalka (1 szt.) w kolorze biatym 30x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterie

+ syfon chromowany (1 szt.) + bateria nablatowa

* dozownik mydta w ptynie (6 szt.) - w kolorze biatym, pojemno$¢ zbiornika 500 ml, mydto

uzupetniane z kanistra, wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informujacym o
iloSci mydta, montowany do $cian

*pojemnik na reczniki papierowe (7szt) - pojemno$¢ do 500 szt., okienko do kontroli ilosci recznikéw,
zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, niewidoczne zawiasy w kolorze biatym
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS

*podajnik na papier toaletowy w rolkach JUMBO (4 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego ABS

w kolorze biatym, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk

*kosz na odpadki (12 szt.)- w kolorze biatym, stojacy o pojemnoéci 25 litréw z uchylng pokrywa,

wykonany z tworzywa sztucznego

*blaty podumywalkowe z ptyty HPL wodoodpornej w kolorze zielonym na podkonstrukcji stalowe;.

W pomieszczeniu 0.2 toaleta dla rodzicéw blat o wym. 85x40cm, w pomieszczeniu 0.7 wc blat o wym.
110x40cm.

*brodzik 90x90cm + bateria

SCIANKI Z LAMINATU HPL

Scianki oddzielajace toalety w pom. 0.14 toalecie wykonaé jako $cianki z laminatu HPL o grubosci 12 mm.
HPL - nasgczone zywicg fenolowa widkna celulozy sprasowane pod wysokim ci$nieniem, wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w kolorze pomaraficzowym RAL 2003. Wszystkie
krawedzie ptyt frezowane. Zawiasy — stal nierdzewna, posiadajace funkcje samodomykania, montowane do
waskiej krawedzi ptyty. Wsporniki ze stali nierdzewnej - regulowane dajgce mozliwos¢ tatwego poziomowania
Scianek, montaz bez koniecznosci wiercenia kilku otworéw na jeden wspornik. Kabiny sanitarne nalezy
wyposazy¢ w drzwi o szerokosci w Swietle przejscia 70 cm zgodnie z czeScig rysunkowg projektu. Kazde
drzwi wyposazone w zamkopochwyt — potaczenie zamka ze wskaznikiem zajetodci oraz pochwytu w jednym
elemencie — wykonany ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz za pomocg,
np. monety. Wymiary kabin: wysoko$¢ catkowita 1400mm ; prze$wit nad podtogg 150mm( zgodnie z czeScia
rysunkowa). Kolor $cianek HPL pomaranczowy RAL 2003 — ostatecznie do uzgodnienia z Inwestorem przed
zamdwieniem.

Uwaga. Ostateczne wymiary (gteboko$¢, szerokos¢) kabin nalezy zweryfikowa¢ na budowie i dopasowac
wzgledem wymiaréw pomieszczen wykonczonych.

4W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

Budynek przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu
terenu, szeroko$¢ przejs¢ i otwordw drzwiowych dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych. Toaleta
dostosowana dla dzieci niepetnosprawnych.
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5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO -
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH.

Nie dotyczy.

1. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH: SANITARNYCH,
OGRZEWCZYCH, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc taczonych za pomocq
ziaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Rury wodociggowe uktadane w posadzce
nalezy montowa¢ np. w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przejsé
przez Sciany i stropy zastosowac¢ otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda
zimna, c.w.u.), prowadzone w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubo$ci izolacji 9mm.

Szczegotowe informacije zawarte w projekcie budowlanym branzy instalacyjne;.

KANALIZACJA SANITARNA:

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej, za pomoca istniejacego przytacza.

Przewody poziome, faczace piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odptywowym, utozone beda pod
posadzkg pomieszczen na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Piony i podejécia do przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ rurami
wywiewnymi.

Szczegotowe informacje zawarte w projekcie budowlanym branzy instalacyjne;j.

4.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie odprowadzanie wdd deszczowych (opadowych i roztopowych) z terenéw objetych
opracowaniem, dla potrzeb projektowanego budynku uzyteczno$ci publicznej przeznaczonego na klub
malucha do sieci kanalizacji deszczowej za pomocg istniejacego przylacza.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta w przedmiotowym budynku projektuje sie ogrzewanie na kociot gazowy.
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WENTYLACJA:
Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne.

INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE:

Zasilanie projektowanym przytaczem kablowym na dziatce z linii elektroenergetyczne.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V, instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYp w
tynku. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury w rurkach PCV. Gniazdka wszedzie podwdjne z bolcem, w
kuchni, tazience itp. stosowaC osprzet hermetyczny, w fazience instalowa¢ na wysokosci min. 225cm od
podioza.

Szczegotowe informacije zawarte w projekcie budowlanym branzy instalacyjne;.

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ;

Jako system od porazen pradem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczanie zasilania, przy wykorzystaniu
wylgcznikbw  samoczynnych  nadmiarowopradowych — oraz  wylacznikéw  przeciwporazeniowych,
roznicowopradowych o pradzie wytaczalnym 30mA. Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych
230V i obudowaq aparatéw elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztacze ZK tak by Ru< 30 Q.

Szczegotowe informacje zawarte w projekcie budowlanym branzy instalacyjne;.

INSTALACJA ODGROMOWA:

Jezeli wskaznik zagrozenia piorunowego wyliczony zgodnie z normg PN-86/E-5001/2/3 bedzie W>5*10-4
budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej, ze wzgledu na duze zagrozenie piorunowe.

Instalacje odgromowa tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykona¢ pretem ocynkowanym Fe/Zn
8 mm. Ztacze instalowac na wysoko$ci 1,8m. nad powierzchnig ziemi i potaczy¢ je z pretem o Srednicy 12
mm.

Przewody uziemiajgce w miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad - i 0,20 m pod powierzchnig ziemi, ostonami stalowymi o wymiarach
30 x 30 x 4 mm, uziom otokowy wykona¢ taSma stalowg ocynkowang (bednarka) o wymiarach 25 x 4 mm
utozong w ziemi na gteboko$¢ 0,8 m, w odlegtosci minimum 1m od zewnetrznej strony. Do uziomu przytaczyé
szyne wyrownawczg oraz przewod neutralny ztacza kablowego

Szczegotowe informacje zawarte w projekcie budowlanym branzy instalacyjne;j.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH 1 ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM,;

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU SPORZADZANIA | WZOROW
SWIADECTW ICH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, Z WYJATKIEM OBIEKTOW
WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT 2.

Informacje zostaty zawarte w branzy instalacje sanitarne.
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10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW,
b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE,
c) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
d) EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE,
ORAZ WYKAZAC, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE | TECHNICZNE OGRANICZAJA LUB
ELIMINUJA WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE,
ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI;

Informacje zawarte zostaty w cze$ci opisowej zagospodarowania dziatki.

11. WARUNKI OCHRONY P/POZ:

Dane dotyczace ochrony ppoz. dla projektowanej inwestycji: budowa budynku uzyteczno$ci publicznej
przeznaczonego na Klub Malucha.

11.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczonego na Klub Malucha:

Powierzchnia zabudowy: 209,85m2
Powierzchnia catkowita: 209,85m?
Wysokos¢: 5,17m — budynek niski N
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: brak

11.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek od strony pdtnocnej oddalony jest w odlegtosci o 31,4m od budynku ustugowego na
dzialce sasiedniej. Od strony potudniowej budynek oddalony jest w odlegtosci 220m od budynku
gospodarczego. Od strony zachodniej projektowany budynek posadowiony jest przy istniejgcym budynku
przedszkola na dziatce Inwestora. Od strony wschodniej budynek oddalony jest o 16,5m od budynku
mieszkalnego na dziafce sasiedniej.
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11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Zabronione jest w budynku sktadowanie materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Do wykoniczenia wnetrz majg by¢ stosowane materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane
zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

Elementy wykonczenia wnetrz jak réwniez posadzki, ktére bedg wykonane z materiatdw palnych, majg
spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w euroklasie — co najmniej C/Cfl-s1/s2, a w obszarach korytarzy co
najmniej C/Cfl-s1. W przypadku podwieszanych sufitéw — co najmniej A2-s1,d0.

W przypadku stosowania materiatow wykorficzeniowych luzno zwisajacych, w szczegoéinosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

11.4. Podziat na strefy pozarowe, przewidywana ilo§¢ osob oraz przewidywana gesto$¢ obciazenia
ogniowego w strefach pozarowych.

Budynek stanowi 1 strefe pozarowa.

W projektowanym budynku uzytecznosci publicznej przewidywana liczba osob:

-20 dzieci

- do 4 os6b ( opiekun, personel kuchni, kierowniczka Klubu Malucha).

Przewidywana liczba oséb nie przekroczy 50 osdb, zadne pomieszczenie nie jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim wiecej niz 500s6b.

11.5. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Okreslenie $redniej gestosci obcigzenia ogniowego nie dotyczy przedmiotowego budynku.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym kompleksie nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przerabia si¢ i nie sktaduje materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

1. Projektuje sie budynek w kategorii ZL Il w klasie D odporno$ci pozarowej:

e  Gtéwna konstrukcja nosna R30
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e Konstrukcja dachu- bez wymagan

e Strop REI 30

e Sciana zewnetrzna El 30

e Sciany wewnetrzne - bez wymagan
o Przekrycie dachu- bez wymagan

o Na styku ze $ciang zastosowano ocieplenie systemem NRO z izolacjg cieplng z wetny mineralne;
z oktadzina elewacyjng spetniajacaq warunek NRO — na dziatanie ognia od zewnatrz i nie odpadajaca
pod wptywem ognia. Na szerokosci 2m od budynku istniejgcego zastosowano 2m pas niepalny z
wetny mineralnej.

11.8. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W strefie ZLII ewakuacje ksztattuja przejécia ewakuacyjne przez co najwyzej 3 pomieszczenia o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m.: z bezpo$rednim wyjsciem na zewnatrz budynku.

W budynku zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (oprawy modutowe) w tym z
pod$wietlanymi znakami zgodnie z PN-EN 1838. Czas dziatania awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego co
najmniej 1 godz.

Drogi i przejScia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010.

11.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu.

Budynek wyposazony w instalacje:
e grzewczqy

o clektryczng NN i NP w tym odw. ewakuacyjne;
e odgromowsg;
e wod-kan;

Kompleks zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu — ktérego lokalizacja przyciskow
sterujgcych ma zosta¢ oznakowany zgodnie z PN-EN 7010.

11.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

1. W budynku ma zosta¢ zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w tym podswietlane znaki
zgodnie z PN-EN 1838, (oprawy z baterig — czas $wiecenia nie mniejszy niz 1 godzina).
2.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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11.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Rekomenduije sie wyposazenie budynku w gasnice przeno$ne GP-4X ABC.
Doktadna ilo$¢ gasnic oraz ich rodzaj zostanie okre$lony w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Miejsca lokalizacji urzadzen ppoz. i gasnic maja zosta¢ oznakowane zgodnie z PN-EN 7010.

11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Minimalnie wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s.
Zapotrzebowanie ma zapewnic¢ 1 hydrant zewnetrzny, zainstalowany na sieci wodociggowej miejskiej:
Hydrant zlokalizowany w ul. Zjednoczenia w odlegtosci do 75m.

11.13. Droga pozarowa.

Droge pozarowa do przedmiotowego budynku stanowi istniejgca ul. Zjednoczenia — droga pozarowa
doprowadzana w my$| wymagan §12 ust. 7 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 .

12.

INNE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP i
p.poz. Przy robotach rozbiérkowych i montazowych, zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Kierownik budowy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw poszczegdinych etapdw robot, potwierdzajac
ich prawidtowo$¢ wpisami do dziennika budowy.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemdw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

KOLORYSTYKE, WYKONCZENIE WNETRZ, WYPOSAZENIE | ARANZACJE WNETRZ UZGODNIC
OSTATECZNIE Z ZAMAWIAJACYM.

WSZYSTKIE OPISY ROZPATRYWAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ,
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ZGODNIE Z RYSUNKAMI.
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VI. PROJEKT WYKONAWCZY- CZESC KONSTRUKCYJNA:
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VII. PROJEKT WYKONAWCZY
- CZESC INSTALACJE SANITARNE:
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VIil. PROJEKT WYKONAWCZY
- CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
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