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1. DANE OGOLNE

1.1. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

« PN — EN 1990:2004

* PN — EN 1991-1-1:2004

« PN - EN 1991-1-6:2007

* PN — EN 1991-1-3:2005

« PN — EN 1991-1-4:2008

* PN — EN 1992-1-1:2008

« PN — EN 1993-1-1:2006

« PN — EN 1995-1-1:2010

* PN — EN 1996-1-1:2010

« PN — EN 1996-2:2010

« PN - EN 1997-1:2008

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukciji,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
— CzesS¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkdw,

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych
— Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkdw,

Eurokod 5:  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych
— CzesS¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdw,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatdw i wykonanie murdw,
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.



1.2. Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i
Zmienne:

obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukciji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym Scian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia, Sk = 0,9 kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla I strefy obcigzenia (w terenie kategorii II-otwarty z
nielicznymi przeszkodami).

2. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na Klub Malucha to obiekt
parterowy, niepodpiwniczony, z dachem pfaskim wykonany w technologii tradycyjnej -
murowanej, posadowiony na fawach fundamentowych.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

3.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe gr. 40cm wykonane z betonu C25/30
zbrojone pretami @12 stal A-III (34GS), strzemiona @6 stal A-III (34GS). Pod fundamentami
wykonany podkfad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm.

W zwigzku z rdznicg poziomu posadowienia projektowanego a istniejgcego
budynku czes$¢ taw fundamentowych zaprojektowano jako schodkowe. Poziom posadowienia
projektowanego fundamentu nalezy dostosowac¢ do poziomu istniejgcych taw. Z uwagi na
brak mozliwosci wykonania odkrywek zobowigzuje sie kierownika budowy
podczas wykonywania prac ziemnych do zweryfikowania przyjetego poziomu
posadowienia fundamentow.

Po wykonaniu wykopow pod fundamenty (przed wykonaniem chudego
betonu) obowigzkowo nalezy wezwac kierownika budowy do oceny stanu
nos$nosci podioza gruntowego i wystepujacych warunkow. W przypadku
stwierdzenia gorszych warunkow od przyjetych w projekcie fundamenty nalezy
dostosowac do istniejacych potrzeb.

3.2. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane zelbetowe. W otworach powyzej 2,0m
nadproza bedg stanowic belki zelbetowe zbrojone stalg A-III (34GS), prety o Srednicy ¢12.



3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku

S'.ciany nosne zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 25 c¢cm, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M4. Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych gr.
12cm i piyt G-K.

3.4. Stropodach

W budynku przewidziano stropy prefabrykowane strunobetonowe z ptyt HC o grubosci
26,5 cm.

3.5. Wience

Zwienczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o
wymiarach 25x26,5cm oraz 25x25cm z betonu C20/25, zbrojone stalg A-III (34GS), czteroma
pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie co 25cm.

3.6. Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe oparte na $cianach badz stupach Zzelbetowych.
Wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-III (34GS). Belki zbrojone pretami o $rednicy
$12 - $16. Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 max. co 250 mm, a na odcinku 90cm przy
podporach max. co 150mm.

3.7. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe zaprojekowane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-III (34GS) pretami
$12. Strzemiona pojedyncze ¢6 poza odcinkami zakladu zbrojenia gtdwnego co max.
180mm, natomiast na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego co max. 90mm.

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— Beton konstrukcyjny towarowy C20/25, C25/30
— Beton podkfadéw pod fundamenty C8/10,

— Pustaki ceramiczne gr. 25cm oraz 12cm

— Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,
— Stal zbrojeniowa A-III (34GS),



5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1Materialy wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celdéw projektowych

- Normy budowlane

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

5.2. Zakres dokumentacji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano do projektu budowy budynku
uzytecznosci publicznej.

5.3. INFORMACIE O TERENIE

Teren badan znajduje sie na dziatce nr ew. 681/26 w miejscowosci Ciasna.

5.4. WARUNKI GRUNTOWE

Dla jakosciowego okreslenia wtasciwosci gruntu — podtoza budowlanego wykonano
wykopy badawcze (dwa doty probne) zlokalizowane w miejscu projektowanego budynku o
gtebokosci ok. 3,5 m. W trakcie wykonywania przedmiotowych wykopoéw dokonano
makroskopowego badania gruntu do warstwy posadowienia obiektdw, okreSlajac jego
parametry geotechniczne.

Podczas wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Z wykonanych ogledzin i badan wynika, ze:

— od poziomu 0.00 do poziomu 0.30 m terenu wystepuje warstwa urodzajna (humus),

— od poziomu 0.30 m do poziomu 1.20 m wystepujg piaski i zwiry.

- od poziomu 1.20 do poziomu 3.50 m piaski z przewarstwieniem gliny piaszczystej

Grunt ten jest zageszczony i Srednio wilgotny. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw na wiekszych gtebokosciach.

5.5. WNIOSKI

e W projektowanym poziomie posadowienia budynku wystepujg piaski i gliny. Grunty te
nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentow.

e Nie stwierdzono gruntéw stabonosnych.

e Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywa¢ sposobem recznym zaraz przed utozeniem



betonu wyréwnawczego C8/10.

e Zaleca sie wykonywac roboty ziemne w okresie ,suchym”. W przeciwnym razie nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia odwodnienia.

e Projektowany obiekt nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych
i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko.

e Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody
opadowej na dnie wykopu.

e Pod fundamenty nalezy zastosowac¢ warstwe ochronng z chudego betonu o grubosci 10
cm.

e Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposdb okreslony przez PN-B/06050
oraz PN-81/B-03020.

o« Kategoria geotechniczna pierwsza.

¢ Proste warunki gruntowe.

Uwaga: Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
Budowy przy wykonywaniu robot ziemnych pod projektowany obiekt budowlany
wpisem do Dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia innych gruntdw nalezy zawiadomi¢ projektanta konstrukcji, celem
skorygowania konstrukgcji fundamentéw.

Projektant:
mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18



6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

6.1 Zestawienie obcigzen

. .. | Obcigzenie | Wspdtczynnik | Obcigzenie
Warstwa Cigzar | Grubosc charakteryst. | Obliczeniowy | obliczeniowe
[kN/m?]| [cm] [kN/m?] - [kN/m?]
Membrana dachowa 0,02 1,35 0,03
Wylewka cementowa 21,00 5,00 1,05 1,35 1,42
Styropian dach podtoga 0,15 25,00 0,04 1,35 0,05
Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01
Ptyta kanatowa HC 265 - 26,50 3,50 1,35 4,73
Sufit podwieszany - - 0,25 1,35 0,34
Instalacje podwieszane - - 0,10 1,35 0,14
Obcigzenie state - - 4,96 - 6,67
Obcigzenie éniegiem - strefall | o | - 0,72 1,50 1,08
Uzytkowe - 1,00 1,50 1,50
Obcigzenia zmienne - - 1,72 - 1,08
Suma - - 6,68 - 7,75

6.2. Obcigzenie $niegiem

a. Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

T L L

Potac¢ dachu obcigzonego rownomiernie:

- Dach jednopotaciowy

[ {s kN/m2]

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 - s¢ = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak

wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa

- Wspdtczynnik ekspozycii:




- teren normalny - Ce = 1,0
- Wspdtczynnik termiczny - C: = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci - = 0,0°
-1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s =+1CeCrsk = 0,8'1,011,0:0,900 = 0,720 kN/m?

b. Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Wyjatkowe zaspy przy attykach
(B4(4))
[ {s kN/m2]

2,000

W

|s:5,0 v
b1=11,6

h=1,0

Obciazenie dla wyjatkowych zasp przy attyce:
- Attyka dachu ptaskiego
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 -+ s = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjgtkowych opadéw i wyjgtkowe
zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa
- Dtugosc¢ zaspy:
lss = min(5°h; bs; 15 m) = (5°1,0; 11,6; 15) = 5,0 m
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
-1 = min(2-h/sg; 2:b1/ls) = min(2-1,0/0,900; 2°11,6/5,0) = 2,222
Obcigzenie charakterystyczne:
S = =1"sy = 2,222°0,900 = 2,000 kN/m?




6.3. Obliczenia tawy fundamentowej

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: ftawa prostokatna
B=060m H=040m
Bs=0,25m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmn=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




Pyly piaszczyste

Zestawienie warstw podfoza

Nr | nazwa gruntu h[m] |nawod [ -o™ *£min stmax | o [°] | cu® Mo M
niona | [t/m3] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 | Piaski $rednie 1,30 [nie 1,85 [090 [1,00 29,70 [0,00 94688 |105208

2 | Pyty piaszczyste 0,50 | nie 2,10 |0,90 [1,10 [16,44 [28,39 [36933 [49232

3 | Pyly piaszczyste 3,00 |nie 2,00 090 1,10 [11,40 |19,58 |19365 |25813

OBCIAiENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] -e [kPa/m]

1 diugotrwate 130,00 3,00 3,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 25,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

*tmin = 0,90; *fmax = 1,20

Klasa betonu: C25/30 (B30) - fu = 16,67 MPa, fu¢ = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy - =

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspotczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:
Klasa stali: A-III (34GS) - fyu = 410 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B
Maksymalny rozstaw pretéw

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

24,0 kN/m?

dg = 16 mm

*tmin = 0,90; *fmax = 1,10

g =12 mm
. =25,0cm

- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Chom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cnomp = 30 mm




Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (-=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 261,1 kN/mb

N, = 143,7 kN/mb < m'Qm = 0,81-261,1 kN/mb = 211,5 kN/mb (67,9%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 70,3 kN/mb

T =3,0kN/mb < m'Qq = 0,72:70,3 kN/mb = 50,7 kN/mb  (5,9%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos» = 4,20 kKNm/mb, moment utrzymujacy My =
42,21 kNm/mb

M, = 4,20 kNm/mb < m'M, = 0,72:42,2 kNm/mb = 30,4 kNm/mb (13,8%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,31 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,35 cm

s=0,35cm < sgp =7,00cm (5,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosS¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,64 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie *12 mm co 25,0 cm o0 As = 4,52 cm?/mb




6.4. Obliczenia stupa zelbetowego
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h = 25,0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos$¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 25,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H, =3,87 m

Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu @Ho =-0,75m
Wezet dolny:
- Fundament
przyjeto wysokos$¢ stupa lol = 4,49 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspbtczynnik dtugosci wyboczeniowej -« = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej -, = 1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa, it Misd,x M3sd,x Masd x
wykresu [KN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. | prostoliniowy 0,00 0,00 0,00 -- 0,00




Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 7,72 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) - fu = 13,33 MPa, faq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy - = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) - = 3,10

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali A-III (34GS) - fyx = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fu = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow - =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow - =12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-III (34GS) - fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIT (34GS)

Srednica pretow - =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Chom =30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

h = 350

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 3-12 o0 Ay = 3,39 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3-12 o As; = 3,39 cm?




Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 312 0 As = 3,39 cm?
tacznie przyjeto 8-12 0 As = 9,05 cm? (- = 1,45%)

Warunek nosnosci:
~dlaNg=7,72kN : My = 0,12 KNm < Mraxodpmax = 29,85 kNm
~dla Mgy = 0,12kNm : Ng=7,72kN < Neaodpmax = 1148,60 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego -6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego -6 co max. 90 mm

SGU:
SzerokoScC rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJII M-N

NRd

h%s

60

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mg x,max = 45,39 KNmM; Ngrg,op = 386,79 kN
Mg x,min = =45,39 KNmM; Ngrg,odp = 386,79 kN
MRd,X,OdD = 0,00 kNm/ NRd,max = 1150,01 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = '316,67 kN



6.5. Obliczenia belki zelbetowej
SZKIC BELKI

A

A 100 ¥ 750

4 A

GEOMETRIA BELKI

600

, 250 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
SzerokosS¢ przekroju by = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h = 60,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obechar. . Kq Obcobl.  Zasieg [m]
1. state 14,00 1,35 -- 18,90  clabeka
2. zmienne 6,00 1,50 - 9,00 cala belka
3. Sciana 15,00 1,35 - 20,25  calabeka
4. Ciezar wiasny belki 3,75 1,10 -- 4,13 cata belka

[0,25m*0,60m"25,0kN/m3]

38,75 1,35 52,28

Schemat statyczny belki

28

b2
52,28

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fu = 13,33 MPa, faq = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy - = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%




Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) - = 2,94

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-III (34GS) - f,x = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretow gérnych =g = 18 mm
Srednica pretéw dolnych ¢ = 18 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-III (34GS) - fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion -s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretéw - =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Crom = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.  cot-- = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)285,81 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 10-18 0 As = 25,45 cm? (* = 1,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)285,81 kNm < Mgrg = 358,40 kNm  (79,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)211,87 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = (-)211,87 kNm

SzerokoScC rys prostopadtych:  wi = 0,118 mm < wim = 0,3 mm  (39,4%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 142,91 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5-18 0 As = 12,72 cm? (* = 0,92%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 142,91 kNm < Mgq = 217,41 kNm  (65,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)196,03 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi -6 co 80 mm na odcinku 224,0 cm przy podporach
oraz co 250 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = (-)196,03 KN < Vrgz = 238,69 kN (82,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 105,93 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 105,93 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,128 mm < Wim = 0,3 mm  (42,8%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 12,90 mm < ajm = 8100/250 = 32,40 mm
(39,8%)



Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 145,31 kN
SzerokoSc¢ rys uko$nych:  wk = 0,206 mm < wim = 0,3 mm  (68,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)285,81 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 10-18 0 As = 25,45 cm? (* = 1,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)285,81 kNm < Mgrg = 358,40 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)211,87 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyi = (-)211,87 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,118 mm < Wim = 0,3 mm  (39,4%)

7. UWAGI OGOLNE

-~ Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym

kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
— Rysunki sprawdzi¢ i porownac z czescia architektoniczng

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robot budowlano-montazowych

i rozbiorkowych oraz obowigzujacych przepisow p.poz

— Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone

i zaakceptowane przez projektanta

(79,7%)



8. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku

K-1 Rzut fundamentéw

K-2 Rzut konstrukcji parteru

K-3 Rzut konstrukgji $cian attykowych
K-4 Przekrdj A-A

K-5 tawa fundamentowa LF-1

K-6 Detal zbrojenia tawy schodkowej
K-7 Stopa fundamentowa SF-1

K-8 Stup S-1

K-9 Stup S-2

K-10 Stup S-3

K-11 Stup S-4

K-12 Belka B-1

K-13 Belka B-2

K-14 Belka B-3

K-15 Wieniec W-1

K-16 Wieniec W-1




