ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE
LEWNETRZNES [ WEWNETRZNEY
SKALA 1:100

UWAGA: Ostateczne przekroje stupéw i grubosci szyb
musza zosta¢ wskazane przez wybranego producenta na
etapie wykonawstwa na podstawie wykonanych przez
niego obliczen statycznych z uwzglednieniem wymagan
termicznych. Nalezy zachowac podziat fasad wg. czesci
rysunkowej projektu uwzgledniajgc wyniki pomiaréw ,,z

natury”.

Kolorystyke profili oraz wybarwienie i refleksyjnos¢
szkia uzgodnic¢.
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UWAGI: Drzwi zewnetrzne z Drzwi zewnegtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi pfytowe: ptyta Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi pfytowe: pfyta Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi pfytowe: pfyta Drzwi pfytowe: pfyta
naswietlem bocznym stalowe aluminiowo—szklane z widrowa otworowana drewnopochodne do drewnopochodne do widrowa otworowana

aluminiowo— szklane

— wspbdfczynnik przenikania
ciepta dla drzwi mniejszy
lub rowny Umax=1,5

W/m 2K

— stolarka przeszklona
szktem bezpiecznym klasy
P4, o barwie neutralnym
— 3 zawiasy na skrzydfo
— zamki wpuszczane,
wkfadka patentowa

— drzwi wyposazone w
uchwyt pionowy obustronny
— drzwi wyposazone w
odbojnik posadzkowy oraz w
samozamykacz

— kolor zewnetrzny i
wewnetrzny profili: RAL
7004

— po wewnetrznej stronie
drzwi posiadajg szyne
szczotkowang

— wspodfczynnik
przenikania ciepfa
cafych drzwi mniejszy
lub rownyUmax=1,5
W/m2K

— 3 klasa wymagan
wytrzymatosci
mechanicznej, tj. ciezkie
warunki eksploatacii

— Drzwi stalowe
pfaszczowe wykonane z
blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci
0,55 mm, wypefnione
wetng mineralng

— Skrzydto w systemie
przylgowym do
oscieznicy metalowe]j
statej

— 3 zawiasy na kazde
skrzydto

— zamki wpuszczane,
wkfadka patentowa

— drzwi wyposazone w
klamke obustronng

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy

— kolor zewnetrzny i
wewnetrzny: RAL 7004

naswietlem bocznym-—
stolarka przeszklona
szkfem bezpiecznym
klasy P4, o barwie
neutralnej

— 3 zawiasy na kazde
skrzydfo

— zamek wpuszczany
oraz wktadka patentowa
— drzwi wyposazone w
klamki

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
— kolor: RAL 7004

wzmocniona ramiakiem,
obustronna pfyta
HDF,okleina CPL

— przeszklenie typu
bulaj 230cm,

— 3 zawiasy na
skrzydto

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany oraz
wkfadke patentowqg

— drzwi wyposazone w
samozamykacze i
odbojniki posadzkowe
—z listwg aluminiowgqg
przypodfogowg

— wykoriczenie:
ekologiczne farby
akrylowe kolor RAL
6018

pomieszczen sanitarnych
0 najwyzszej odpornosci
na wilgo¢ z otworami
wentylacyjnymi

— drzwi pfytowe: pfyta
widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem,
obustronna pfyta HDF,
okleina CPL
—przeszklenie typu bulaj
®30cm,

— 5 zawiasy na
skrzydto

— skrzydfo w systemie
przylgowym do
oscieznicy regulowane]
na grubos¢ muru

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany oraz
wktadke patentowq

— drzwi wyposazone w
samozamykacze i
odbojniki posadzkowe
—z listwg aluminiowq
przypodfogowg

— kolor RAL 6018

pomieszczen sanitarnych
o najwyzszej odpornosci
na wilgo¢ z otworami
wentylacyjnymi

— drzwi ptytowe:
ptytawidrowa
otworowana wzmocniona
ramiakiem,

obustronna ptyta HDF,
okleina CPL

— 5 zawiasy na
skrzydto

— skrzydfo w systemie
przylgowym do
oscieznicy regulowanej
na grubo$¢ muru

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany oraz
wktadke patentowg

— drzwi wyposazZone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
—z listwg aluminiowg
przypodfogowg

— kolor RAL 6018

wzmocniona ramiakiem,

obustronna pfyta
HDF,okleina CPL
— z otworami
wentylacyjnymi
— 3 zawiasy na

skrzydfo
— drzwi wyposazone w
klamki, zamek

wpuszczany oraz
wktadke patentowg

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
—z listwg aluminiowq
przypodfogowg

— wykonczenie:
ekologiczne farby
akrylowe kolor RAL
6018

drewnopochodne do
pomieszczen sanitarnych
0 najwyzszej odpornosci
na wilgo¢ z otworami
wentylacyjnymi

— drzwi pfytowe:
ptytawiérowa
otworowana wzmocniona
ramiakiem,

obustronna pfyta HDF,
okleina CPL

— 3 zawiasy na
skrzydfo

— skrzydto w systemie
przylgowym do
oscieznicy regulowane]
na grubos¢ muru

— drzwi wyposazone w
klamki, zame
wpuszczany oraz
wkfadke patentowqg

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
—z listwg aluminiowg
przypodfogowg

— kolor RAL 7004

drewnopochodne do
pomieszczen sanitarnych
0 najwyzszej odpornosci
na wilgo¢ z otworami
wentylacyjnymi

— drzwi pfytowe:
ptytawiérowa
otworowana wzmocniona
ramiakiem,

obustronna ptyta HDF,
okleina CPL

— 3 zawiasy na
skrzydto

— skrzydto w systemie
przylgowym do
oscieznicy regulowanej
na grubos¢ muru

— drzwi wyposazone w
klamki, zame
wpuszczany oraz
wkfadke patentowq

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
—z listwg aluminiowg
przypodfogowg

— kolor RAL 7004

wibrowa otworowana

wzmocniona ramiakiem,

obustronna pfyta
HDF,okleina CPL
— 3 zawiasy na

skrzydfo
— drzwi wyposazone w
klamki, zamek

wpuszczany oraz
wktadke patentowg

— drzwi wyposazZone w
samozamykacze i
odbojniki posadzkowe
—z listwg aluminiowg
przypodfogowg

— wykonczenie:
ekologiczne farby
akrylowe kolor RAL
7004

widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem,
obustronna pfyta
HDF,okleina CPL

— 3 zawiasy na
skrzydfo

— drzwi wyposazone w
klamki, zamek
wpuszczany oraz
wktadke patentowg

— drzwi wyposazone w
samozamykacz i
odbojnik posadzkowy
—z listwg aluminiowg
przypodfogowg

— wykonczenie:
ekologiczne farby
akrylowe kolor RAL
7004

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie profili
konstrukcyjnych fasad o innych niz
zaproponowane wymiarach z zachowaniem
wymaganej charakterystyki technicznej i
wspotczynnika przenikania ciepta.

UWAGA. Przed zaméwieniem ostateczne wymiary
sprawdzi¢ i ewentualnie dopasowac na budowie przy
udziale Producenta/Dostawcy i Inwestora.

Jednostka
projektowa:

PROJEKT 2

BIURO ARCHITEKTONICZNE
tUKASZ KUKUtA

42-290 Blachownia, ul.Miyriska 39
Biuro: Czestochowa ul.Dabrowskiego 13 m.4
tel. 662-963-934 e-mail: lukas. kukula@gmail.com

Nazwa projektu:

Adres:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA
NA DZ. NR EWID. 681/26, OBREB CIASNA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CIASNA

Inwestor:

GMINA CIASNA
42-793 CIASNA, UL. NOWA 1

WYMIARY W SWIETLE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, NALEZY UWZGLEDNIC DYSTANS NA MONTAZ
WYMIARY STOLARKI | OTWOROW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

Trese rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ

Projektant: Nr upr. proj. Podpis:

mgr inz.arch.tukasz Kukuta 21/SLOKK/2013

Sprowd_zojqcﬁ: . Nr upr. proj. Podpis:

mgr inz.arch.Piotr Klar 35/08/SLOKK

Opracowujgcy: Podpis:

mgr ini.arcﬁ.Justyna Gondro
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