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1. INSTALACJA WODY

W budynku przewiduje si¢ instalacje doprowadzajacg wode do sanitariatéw, zlewéw, umywalek. Instalacja

wykonana zostanie z rur z polipropylenu siatkowanego. Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z
poszczegblnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwo$¢ pozniejszej regulacii
badz odciecia doptywu wody do danego odcinka. Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania
konstrukcyjne budynku nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i przesuwnych co
zapobiegnie konieczno$ci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej
na kazdym odcinku wody cieptej i zimnej. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytow lub innych trwatych podparé. W
armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢
przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Przy przejsciu rury przewodu przez
przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. W celu estetyki pomieszczen przewody
rozprowadzajace do odbiornikow wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu prob i odbioru instalacje mozna
przykry¢. Grubo$¢ warstwy tynku przykrywajacego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm. Punkty state
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia c.w.u. Zaréwno przewody
wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy
montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢
swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody instalacji wodociggowej, wykonane z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdw ciepinych, mierzac od powierzchni rur.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

~ dla przewodéw Srednicy 25mm — 3cm;

- dla przewoddw $rednicy 32-50mm — 5cm;

- dla przewoddéw $rednicy 65-80mm — 7cm;
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych. Przy przejciu
rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej

wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
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oraz co najmniej o 1cm przy przejSciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$c¢
przegrody pionowej 0 okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2cm
powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. PrzejScia przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wigkszej niz 4cm? wykona¢ nalezy dla rur
plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie uszczelnienia masg
ognioodporng. PrzejScie przez takg przegrode musi posiadac takg sama klase ognioodpornosci jak przegroda
przez ktdrg przechodzi. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytow lub innych trwatych podpar¢. W armaturze
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtaczony z lewej strony. Zrodto wody cieptej oraz zimnej
stanowi istniejgca kottownia oraz przytacze w istniejacym budynku. Woda zimna z istniejgcego przytacza
przez instalacje doprowadzong do kottowni w budynku sasiednim. Aby zapobiec powstawaniu bakterii
legionelli na administratora naktada sie obowigzek termicznego przegrzewu instalacji c.w.u. (70°C-75°C).
Podczas przeprowadzania termicznej dezynfekcji dane odcinki c.w.u. muszg by¢ wytaczone z eksploatacii i
pozosta¢ pod nadzorem osoby wykonujacej przegrzew, przeszkolonej przez administratora. Ze wzgledu
bezpieczenstwa na wszystkich wylewkach do ktorych dostep majg dzieci zamontowac termostatyczne zawory
mieszajace uniemozliwiajgce poparzenie dzieci (temperatura wody cieptej powinna wynosi¢ 35-40°C). Na
zaworach ze ztaczkg zamontowaé zawory zwrotne typu HA. W kottowni podejscie do uzupetnienia ztadu

zabezpieczy¢ zaworem typu CA.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podej$cia do urzadzen sanitarnych oraz przewody odptywowe)

wykona¢ z rur PVC faczonych kielichowo na wecisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania z zachowaniem spadkow i $rednic podanych na rzucie. W budynku zaprojektowano
piony kanalizacyjne o $rednicy HT@110, zakoriczone rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej) oraz piony
kanalizacyjne HT@50. Wywiewki nalezy umie$ci¢ pét metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym
przy posadzce zamontowaé rewizje wg czesci rysunkowej. Piony kanalizacyjne muszg byC bezwzglednie
zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia
podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy podtaczyé¢

podejscia do poszczegolnych przybordw sanitarnych.



3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Celem opracowania jest obliczenie zapotrzebowania na ciepto, nastepnie dobér armatury oraz obliczenie

nastaw wstepnych zawordw, przy zachowaniu stabilno$ci hydraulicznej uktadu. Instalacja centralnego
ogrzewania zasila¢c bedzie grzejniki tazienkowe (drabinkowe), grzejniki ptytowe oraz centrale wentylacyjna.
Wszystkie grzejniki w miejscu dostepnym dla dzieci nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Przewody zasilajace
wykonac¢ z rur warstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkq aluminiowa oraz prowadzi¢ w warstwie
wylewki pomieszczen oraz pionie cieplnym do odbiornikéw. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z
tabelkg umieszczong ponizej. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikow zainstalowanych
w najwyzszych punktach instalacji. Czynnikiem instalacji bedzie woda. Kompensacje rur wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Grzejniki zasilane parametrem 70/50°C. Zaprojektowano grzejniki typu PTV 2206,
PTV 3306 z podtaczeniem dolnym. Grzejniki te nalezy wyregulowa¢ za pomocg wbudowanych zawordw
termostatycznych. Podtaczenia wykonaC za pomocg blokdéw przytaczeniowych katowych. W sanitariatach
zaprojektowano grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje. Instalacje centralnego ogrzewania
prowadzi¢ z 0.5% spadkiem w strone zrédta. W sali dla dzieci w przypadku zastosowanie ogrzewania
podtogowego wykona¢ dodatkowy obieg z istniejacej kottowni z mieszaczem. Temperatura czynnik
zasilajgcego obieg ogrzewania podtogowego 30/25°C. Jako izolacje termiczng przewoddéw centralnego
ogrzewania w budynku zastosowac nalezy otuling z polietylenu. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetiaé nastepujace wymagania
minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentoéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
Cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y, wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku2) 50% wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) | 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta ni_ podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu projektuje sie system wentylacji mechaniczne;

nawiewno — wywiewnej opartej na centralach wentylacyjnych zlokalizowanych pod stropem pomieszczen.
Centrale o wydajno$ci 400/300 m3/h zapewnia 15 m3/h powietrza na osobe, pozostate centrale zapewniajg
wentylacje przestrzeni szatni, komunikacji oraz czesci kuchennej. Uktad wentylacji wyposazony bedzie w
rekuperator, filtr EU4. Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej. Wyrzut zuzytego powietrza
realizowany bedzie nad dach budynku. Zrédtem ciepta bedzie kottownia w budynku sasiednim. Powietrze z
centrali poprzez sie¢ kanatéw wentylacyjnych doprowadzane bedzie do pomieszczen (tak jak na rysunkach).
Kanaty prowadzone bedq nad stropem podwieszonym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg kratek i anemostatéw wyposazonych w skrzynki rozprezne. Regulacja instalacji poprzez przepustnice
na skrzynkach rozpreznych i przepustnice wieloptaszczyznowe na kanatach tranzytowych. Kanaty
wentylacyjne wykonane bedg ze stali ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne czerpne nalezy zaizolowac otuling z
wetny mineralnej o grubosci 10 cm. Kanaty wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej o
grubosci 40mm. Na przejsciach przez strefy pozarowe (zgodnie z cze$cig architektoniczng) nalezy
zamontowac klapy zabezpieczajgce odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrod przez ktore przechodzg
kanaty (klapy ognio i dymoszczelne). Wywiew powietrza z pomieszczern WC realizowany bedzie przez
wentylatory typu fazienkowego. Wyrzut powietrza realizowany bedzie nad dach budynku. Nawiew powietrza
do pomieszczen realizowany bedzie przez kratki transferowe w drzwiach. Kanaty wentylacyjne prowadzone
przez pomieszczenia nalezy obudowac ptytaq G-K. Przewidziano dostarczenie minimum 15 m3/h powietrza na

godzine na dziecko.

UWAGA: W PRZYPADKU KONIECZNOSCI, WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY OGNIOWE (ZGODNIE Z CZESCIA ARCHITEKTONICZNA)
ZABEZPIECZYC POZAROWO ZA POMOCA KLAP POZAROWYCH (INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ) ORAZ USZCZELNIC MASA
OGNIOCHRONNA DLA POZOSTALYCH PRZEJSC INSTALACYJNYCH. PRZEJSCIA WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGROD PRZEZ
KTORE PRZECHODZA INSTALACJE.

DANE OGOLNE ILOSC POWIETRZA
NR POM. Vn Vw n/NAW n/WYW
m3/h m3/h 1/h 1/h
0.1 109,5 109,5 2,0 2,0
0.2 KRATKA TRANSFEROWA 50 - 8,0
0.3 NAWIEWNIK OKIENNY 30 1,0 1,0
0.4 400 300 2,3 1,7
0.5 15 0 05]-
0.6 KRATKA TRANSFEROWA 15 - 2,5
0.7 KRATKA TRANSFEROWA 50 - 50
0.8 NAWIEWNIK OKIENNY 30 1,0 1,0
0.9 50 0 4,2 |-
0.10 230 0 44| -
0.11 0 230 - 19,5
0.14 KRATKA TRANSFEROWA 100 - 3,5




5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1 Wytyczne budowlane

Nalezy wykonaC przejscia przez przegrody budowlane. PrzejScia przez dach zabezpieczy¢ przed

przenikaniem opadéw atmosferycznych.

5.2 Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe



6. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Projektowany budynek jest budynkiem sktadajacym sie z parteru.

Roboty zwigzane z instalacjg wody w budynku polega¢ bedg na:

- rozprowadzeniu przewodow,

- doprowadzenie instalacji wody do przyborow,

- instalacja armatury

Roboty zwigzane z instalacjg kanalizacji w budynku polegac bedag na :

- rozprowadzeniu przewodow,

- podpiecie przyboréw do instalacji kanalizacyjnej,

- instalacja armatury

Roboty zwigzane z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku polega¢ bedg na :

- rozprowadzeniu przewodow,

- doprowadzenie instalacji do kottowni,

- instalacja armatury,

- instalacja grzejnikow,

- rozprowadzenie instalacji ogrzewania

- doprowadzenie instalacji do centrali wentylacyjnej

Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej w budynku polega¢ bedg na :

- rozprowadzeniu przewodow,

- montazu central;

- montazu wentylatoréw i automatyki

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 20 dni. llos¢ jednoczes$nie zatrudnionych na budowie pracownikdéw
przy wykonywaniu instalacji sanitarnych — przewidziano 6 osob. Roboty budowlane wymagajg statego
nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika rob6t. Przy pracach budowlanych (roboty
budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatdbw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry: posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy, zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi: organizowanie i
kierowanie pracami podlegtych pracownikdw, kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie
stwarzajacym zagrozenia, kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobiste;
pracownikow, przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy, dopilnowanie usunigcia narzedzi i
materiatdw po skorczonej pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument

stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do



wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do
pracy na wysokosSci wigcznie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu,
ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen. Przed przystapieniem
do wykonania robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia: oznakowanie i
ogrodzenie terenu, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, zainstalowanie niezbednych urzadzen. Nie
mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace. Miejsca i
powierzchnie wykonywania przedmiotowych robdt nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz
bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy, zakifad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne,
pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢
aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania. Wszystkie przejscia i przejazdy powinny
by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim
wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego podziat prac,
kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy obstudze urzadzen
transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wlasciwych do obstugi
okreslonego urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w
postaci gasnic proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli. Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzadzeniami czy materiatami
budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.
Na budowie powinien byC urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefondéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

6.1 Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
« zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach

i instytucjach,



zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

zgodnie z przepisami BHP,

pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opis przegrody U [W/m2xK]
Sciana zewnetrzna 0,23
Sciana wewnetrzna 1,00
Strop wewnetrzny przeptyw do gory 1,00
Strop wewnetrzny przeptyw do dotu 1,00
Okno zewnetrzne 1,10
Drzwi zewngtrzne 1,50
Drzwi wewngtrzne 3,00
Pod na gruncie 0,30
Stropodach 0,18

Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewcze:

1). noénik energii koricowej — cieptownia — wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku wi = 1,20.
2). instalacja centralnego ogrzewania:
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta nH,g=0,90- kottowni gazaowa,
- sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta nH,e=0,93- ogrzewanie wodne
z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowe;j,
- sprawno$¢ przesytu ciepta nH,d=0,90- ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodta ciepta
z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zaizolowane w pomieszczeniach
ogrzewanych,
- sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym nH,s=1,00 - bez zasobnika ciepta.

3). uktady pomocnicze: brak;

8. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W BUDYNKU W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z wymaganym poszerzeniem zakresu opisu projektu budowlanego, okreslonym w §11 ust.3 Rozp.

MTBIGM z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (zmiana
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Dz. U. z 2013r. poz. 762), majacego na celu implementacje postanowien dyrektywy. Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkdw,
celem niniejszego opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrodet odnawialnych w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta. W projekcie dla przyjetych rozwigzan konstrukcyjno —

materiatowych projektowanego budynku, sporzadzono analize dla dwoch wariantow systemu ogrzewania.

Wariant |
System ogrzewania — wezet cieplny zabudowany do 100 kW
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny
- QP,H = 154116,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody
- QP,H=14472,0 [kKWh/rokK]
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego — 0,86H, tot

Wariant Il
System ogrzewania — kociot gazowy niskotemperaturowy o mocy < 100 kW.
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny
- QP,H = 159555,39 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody
) - QP,H=15358,77 [kWh/rok]
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego — 0,82juH, tot
Celem opracowania jest wykonanie analizy $rodowiskowej obejmujacej wskazanie efektu ekonomicznego dla
projektowanej inwestycji objetej niniejszym opracowaniem. Pordwnanie wykorzystania hybrydowych
systemow zaopatrzenia w energie, ciepto (wegiel kamienny i biomasa, gaz ziemny i kolektory stoneczne) z
systemami konwencjonalnymi (wegiel kamienny i gaz ziemny) w projektowanym budynku. Zrédto o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo o wH=1,10, typu kociot gazowy kondensacyjny o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,94. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi z regulacjq centralng i miejscowq
(zakres P-2K) o sprawnosci regulacji nH,e=0,93. Ogrzewanie wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom. ogrzewanych o sprawnosci przesytu nH,d=0,97. Zasobnik
buforowy o sprawnos$ci akumulacji nH,s=0,98. Zastosowanie odnawialnych zrodet energii w budownictwie w
znacznym stopniu poprawia efektywnos$¢ energetyczng, a takze zmniejsza emisje szkodliwych substancii.
Urzadzenia i systemy odnawialnych Zrodet energii znajdujq zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczen,
podgrzewaniu wody uzytkowej, oraz wytwarzaniu energii elektrycznej do oSwietlenia i zasilania elektrycznych
odbiornikéw domowych. W przypadku odnawialnych zrodet energii, bezpos$rednio zwigzane z danym
obiektem budowlanym w warunkach lokalizacji projektowanego budynku mozna wykorzystywac:

- energie promieniowania stonecznego - w pasywnych i aktywnych systemach grzewczych, w
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rozwigzaniach zwigzanych z o$wietleniem $wiattem dziennym oraz w instalacjach elektrycznych z ogniwami
fotowoltaicznymi,

- energie zawartg w $rodowisku naturalnym (zastosowanie pomp ciepta),

Usytuowanie budynku
Budynek usytuowany zostat w pdtnocnej czesci dziatki. Na sasiadujacych dziatkach znajdujg sie obiekty

poréwnywalne do projektowanego budynku, natomiast brak jest innych obiektdw wysokich takich jak drzewa
przestaniajgcych dostep swiatta stonecznego. Tak zlokalizowany budynek pozwala na dobre tzw. bierne
wykorzystanie energii stonecznej do ogrzewania i o$wietlenia. Wada takiej sytuacji jest utrudnienie w montazu

kolektorow stonecznych ze wzgledu na uktad potaci dachu w stosunku do stron $wiata.

Energia stoneczna
Proponuje sie zastosowanie kolektoréw stonecznych, jako najbardziej popularnego urzadzenia stuzacego do

konwersji termicznej promieniowania stoica. Jego zadaniem jest podgrzanie czynnika roboczego (wody,
mieszaniny wody i czynnikéw zabezpieczajacych przed zamarznigciem lub powietrza) dla celéw uzytkowych,
ktérych podstawowym, poza kolektorem, elementem jest zbiornik magazynujacy cieptg wode. Odpowiednie
do zapotrzebowania i warunkdéw klimatycznych zaprojektowanie i uzytkowanie systemu pozwala na
osiggniecie zatozonych efektow energetycznych i ekonomicznych. Instalacja stoneczna musi by¢
dostosowana do potrzeb odbiorcy oraz warunkéw zwigzanych np. z usytuowaniem obiektu, musi rowniez

wspotgrac z konwencjonalnym systemem grzewczym.

Pompa ciepta
Pompa ciepta umozliwia pozyskanie ciepta np. z otoczenia i nastepnie wykorzystanie go na wyzszym

poziomie temperatury, do celéw grzewczych. Transport ciepta z dolnego zrédta ciepta do gdrnego moze
przebiega¢ przy wykorzystaniu wielu procesoéw. Rozrdznia sie pompy ciepta z obiegiem parowym, gazowym,
a takze pompy wykorzystujace efekt termoelektryczny czy magnetyczny lub elektrodyfuzji badz reakcje

chemiczne.

Wentylacja z odzyskiem ciepta
Wraz z powietrzem usuwanym z budynku traci sie od 30 do 60 proc. energii zuzywanej zimg na ogrzewanie.

Znaczng czes¢ tej energii mozna odzyskac stosujac rekuperatory. Typowe centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne wyposazone sg w dwa wentylatory odpowiedzialne za zapewnienie przeptywu powietrza.
Elementem decydujgcym o atrakcyjnosci energetycznej omawianych urzadzen jest wymiennik ciepta, w
ktdrym przez wieksza cze$¢ roku powietrze czerpane z zewnatrz ogrzewa sie, pobierajac ciepto z powietrza
usuwanego z pomieszczenia. Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepta w projektowanym obiekcie pozwala

zatem na znaczng oszczedno$¢ kosztow eksploataciji obiektu. Wykorzystanie wysokoefektywnych systemow
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alternatywnych zaopatrzenia projektowanego budynku w energie i ciepto jak wynika z powyzszych analiz jest

mozliwe, jednakze wybor odpowiedniego rozwigzania ze wzgledéw finansowych pozostawia sie Inwestorowi.

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani zgodnie z umowg oraz z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane o$wiadczam, ze: ,PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 OBREB CIASNA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CIASNA ", zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant
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