1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne:

1.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegolnosci:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

o Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2 Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacie elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogbine.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. Owietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes$¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace urzaden
elektrycznych zasilajacych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego



PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dob6r imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53. Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dob6r imontaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elekironiczne w obiektach.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:Postanowienia
ogdine.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy ~ alarmowe.  Systemy  dozorowe  CCTV ~ stosowane w
zabezpieczeniach Czg$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania.



1.3 Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji:

o Wewnetrznej linii zasilania relacji R.G.-R.G.1

¢ Rozdzielnicy RG1,

¢ |nstalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
o |nstalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

¢ |nstalacji zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

o |nstalacji SSWIN (antynapadowa),

o |nstalacji CCTV,

o Instalacji gniazd logicznych,

o Instalacji odgromowej, w/g uwag i zalecen inwestora.

1.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko.

W fazie realizacji rozbudowy i przebudowy budynku, stosowac nalezy materiaty przyjazne $rodowisku {;.
rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktdre podczas normalnej pracy nie emitujg do
Srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan istniejacy:

Istniejacy budynek zasilany jest ze ztacza kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku przy
wejsciu  gtownym. Obiekt wyposazony jest w czynng instalacje elektryczng wykonang podtynkowo,
przewodami miedzianymi. Zabezpieczenie gtdwne obiektu — 40A.

1.6. Stan projektowany:

Zasilanie w energie elektryczng - w zwigzku z projektowang rozbudowg przedszkola projektuje sie
nowg rozdzielnice R.G.1. Nalezy wykonaé WLZ typu YKY 5x10mm2, wyprowadzong z istn. rozdzielnicy
gtéwnej R.G. w istn. budynku, prowadzony po zewnetrznej elewaciji istniejacego budynku podtynkowo, w
rurze ochronnej. W zwigzku z powyzszym, istniejacg rozdzielnice gtéwng nalezy rozbudowaé o dodatkowe
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S303 C20A (zabudowaC w obudowie S-3 z szybka). Projektowang
rozdzielnice RG1, zlokalizowang jak na rysunku nr E1, nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia rdznicowo-
pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace poszczegoine obwody. Przy wejsciu gtéwnym do budynku
zaprojektowano gtowny wytacznik pradu (element wykonawczy w istniejacej rozdzielnicy R.G. w istn.
budynku).

Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z
urzadzen. Wyeliminowac nalezy ingerencje 0sob postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na
klucz. W fazie wykonawczej nalezy przed zamknigciem rozdzielnic kontrolno — pomiarowych uzyskaé
uzgodnienie sposobu zamknie¢ ztaczy i typu kiddek od administratora.



Po zakoniczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami, umieszczajac

na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowaC schemat elekiryczny z datg i danymi
wykonawcy (np. pieczecia firmowa).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

gt. wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwoddéw dla potrzeb bezpieczenstwa,

rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggéw wodnych
(zewnetrznych); do uzioméw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku,
metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne
wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp,

przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wytgcznie z zytami wykonanymi z miedzi,
zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi Scian i stropdw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy
zejsciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy przewodéw,
przewoddw, aparatow i urzadzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke
kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny, ktéry bedzie umozliwiat
tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak rdwniez wymiany poszczegdlnych
elementow.

Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oprzewodowanie
rozdzielnic zakoriczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic

w sposdb trwaly i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;
Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdinych rozdzielnic poprzez montaz
na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposéb zgodny

Z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowaC osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-44.



1.7. Instalacja oswietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Instalacje wykonac, jako podtynkowg przewodami YDYZo3x1,5mm2, YDYZzo4x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na
napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i réwnolegtymi do $cian i sufitow podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé o$wietlenie
gérne sufitowe, ktdre bedg stanowity oprawy odwietleniowe wyposazone w zrodio $wiatta typu LED. Osprzet
gérny i dolny wykona¢ jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z rys. nr E2.
Potaczenia w puszkach wykona¢ przy pomocy ztaczek oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegdine obwody
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi wg schematéw rozdzielnic. Do
obwoddéw o$wietleniowych w pomieszczeniu WC podigczy¢ wentylator, ktore bedzie zataczany wytgcznikiem
o$wietlenia. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw.
Wylaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla pomieszczenia przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych
montowa¢ na wysokosci 0,9m. Do zasilenia opraw zewnetrznych elewacyjnych nalezy uzy¢ kabli typu YKY
3,4x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux. Instalacje nalezy wykonaé
oprawami dowolnej marki o réwnorzednych badz lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w
opracowaniu. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeni fatwopalnej, nalezy uktada¢ je w rurach
niepalnych. Podczas wykonywania instalacji o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw do
podigczenia zardwno opraw oswietleniowych jak i tacznikow oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.
Nalezy réwniez wykonywaé sukcesywnie pomiar natezenia oSwietlenia podstawowego (sztucznego) celem
zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koricowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie
dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych nalezy
wykona¢ pomiar wartosci natezenia os$wietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowiazujacych
przepisow
i norm (z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowac ich ilo§¢
a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszyé uzyskujac odpowiednie natezenie). Przepisy
normalizujac:

— PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
—  PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Luminacje poszczegéinych pomieszczen w budynku:

e Pomieszczenia biurowe - 500Ix
e Sala zabaw - 300Ix
e Komunikacja - 100Ix

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi
wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego, ktdre opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego



o$wietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne.
Oswietlenie awaryjne bedzie o$wietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w
budynku. Oprawy, ktére zostaly oznaczone symbolem ,AW” spehiajg funkcje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w akumulatory awaryjne 1 godzinne (spetniajgce obowigzujace
normy i certyfikaty CNBV). Oprawy awaryjne zastosowano na:

e drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym,
e przed gtownymi wejSciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania budynku w
sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystapienia braku napigcia podstawowego nastapi zataczenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny Swieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napigcia i ich zataczenia). Warto$¢
minimalna natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego
wynosi 1lux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie
pomiar natezenia oSwietlenia celem sprawdzenia poprawnos$ci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (z
uwagi na dowolno$¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne wykonczenie wnetrza w
budynku) nalezy zwiekszy¢ ich ilo$¢ i zachowaé¢ obowiazujace normy.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych
oraz tréjfazowych wykonang wg rysunkéw nr E1 przewodami YDYzo 3x2,5 mm2, YDYzo 3x4 mm2, YDYzo
5x4 mm2. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronnoéci IP20 i IP44 zgodnie z
rysunkami nr E1. Gniazda montowa¢ na wysokosci ustalonej z Inwestorem. Potaczenia wykonaé w puszkach
za pomocqg ztaczek, oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci
minimalnej 0,6m od wylewek krandw. Montaz puszek faczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i
ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowa¢ w sposéb
niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Gniazda w Sali zabaw oraz w komunikaciji nalezy wyposazy¢
w blokade torow pradowych, a takze nalezy montowac je na wysokosci poza zasiegiem dzieci (min. 1,2m.).

1.9. Instalacja telewizyjna CCTV, LAN:

System telewizji dozorowej zaprojektowano w systemie monitoringu IP w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowat obszar najbardziej strategiczny. System IP pozwala na integracje z infrastrukturg LAN,
WLAN, mozliwo$¢ zasilenia kamer przez PoE, a takze zapewnia wysokg rozdzielczos¢ obrazu. Kamery
stacjonarne zewnetrzne IP (tryb pracy dzied/noc) nalezy zamontowaé w taki sposob, aby tworzyly strefe
dozorowg wokdt budynku. Minimalna wysokos¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi 3,5m. Kazdg kamere
nalezy ustawi¢ tak, aby byta w zasiegu widoczno$ci swojego jednego sasiada co tworzy zamknietg strefe.
Kamery wewnetrzne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rys. nr 4. Przeznaczeniem kamer jest nadzorowac
wszystkie osoby wchodzace i wychodzace z budynku. Do kamer wewnetrznych i zewnetrznych nalezy
poprowadzi¢ okablowanie kat. 6a, a drugie korice kabli rozszy¢ na patch pannelu w szafie do rejestratora.
Kable FTP nalezy uktada¢ podtynkowo, w rurkach PVC. Gtdwnym elementem w systemie CCTV jest
rejestrator cyfrowy IP 16-kanatowy, ktdry znajduje si¢ w pomieszczeniu administracyjnym. Niezbedny jest
monitor, ktéry nalezy podiaczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadza¢, konfigurowaé, mie¢
mozliwos¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN nalezy zainstalowa¢ na danym



komputerze oprogramowanie dla danego systemu monitoringu. Oprogramowanie pozwala na zdalng obstuge
rejestratora poprzez sie¢ LAN.

Przed przystapieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykona¢ szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.
Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis
funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwaciji i zdarzen systemu.

Parametry techniczne rejestratora IP 16-kanatowego

Standard | IP

Liczba kanatow | 16 |
|I|oé<': zdalnych potaczen “ do 128 ‘
Pojemnos¢ dyskow twardych | do6TB |

Bezposrednio z rejestratora-max 4 kanaty 4K, 16 kanatow
1080P,

Port Ethernet I 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |

Obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i
dostep zdalny w tym samym momencie

Jednoczesne odtwarzanie nagran

Funkcja Pentaplex

‘Montaz w szafie RACK H 19"; 2U ‘
Zasilanie I 230 AC |
[Pobér mocy I <30W (bez dysku) |

| Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

|
[Standard | IP |
Obudowa I box |
[Tryb dzien/noc I Automatyczny, Harmonogram, Wejscie alarmowe |
‘Ogniskowa obiektywu H 3.8-16mm ‘
Interfejs komunikacji I RJ-45 10/100 Ethernet, RS-485, RS-232 |
Maks. Rozdzielczose 1920 x 1080 (str. gis(\;vr:i ; ri;dz ;)tream) 704x576 (str.
[Funkcje poprawy obrazu I BLC, 3D-DNR, RO, Defog, EIS |
Zasilanie | 230 AC lub PoE |
‘Pobc')r mocy H max. 6W, max. 9W z filtrem IR ‘

| Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

|
[Standard | IP |
Rozdzielczos¢ I 4 MPix - 2688x1520 |
[Funkgje obrazu | 3D-DNR, WDR, BLC, |
[Sprzetowy WDR | 120 dB, \
Zmienna ogniskowa I 2,8-12mm, |
Oswietlacz IR | do 30 m, |
Inteligentna analiza I przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza |
Obstugiwane Karty || mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB |
‘Klasa szczelnoSci obudowy H IP66 ‘

|

Zasilanie | DC 12 V lub PoE (802.3af).




W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano routery WiFi, montowane na wysokosci ustalonej
z inwestorem, potaczone z projektowanym gtéwnym punktem dostepowym (przytacze do sieci
telekomunikacyjnej wg. odrebnego opracowania) przewodem FTP kat 6a. Zastosowano je, aby zapewni¢
korzystajacym z obiektu tatwy dostep do Internetu. W celu zachowania odpowiedniej temperatury, w szafie
RACK nalezy zamontowaC wentylatory. Wszystkie kable powinny zostaé zakofczone na panelach
krosujgcych kat 6. Podtaczenia do urzadzen aktywnych i pasywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli
krosowych kat. 6. Szafe RACK 19" 12U zaprojektowana jako szafe wiszaca, montowana na takiej wysokosci,
aby umozliwi¢ prace serwisowe.

UWAGA:

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do
tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie
do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i
kabel stacyjny).

1.10. Instalacja SWWIN:

Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi inwestora w budynku zastosowac system sygnalizacji wlamania
i napadu. Nalezy zastosowac urzadzenia umozliwiajace wykrycie intruza na etapie przej$cia przez drzwi lub
okna. Jako uzupetnienie urzadzer ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze
uwzgledniajac zagrozenie wynikajace z mozliwosci pozostania intruzéw wewnatrz pomieszczen zastosowaé
urzadzenia do wykrywania ruchu. System powinien alarmowaé i rejestrowaé zmiany w strefach ochrony
szczegOlnie narazonych na dziatania destrukcyjne i mozliwos¢ wystgpienia napadu i wlamania.
Dodatkowo, zastosowano czujki reagujgce na ciepto. Zaleznie od mozliwosci technicznych, stopnia
zabezpieczenia i mozliwo$ci pracy bez zaktocen $rodowiska zastosowac:

e czujki pasywnej podczerwieni reagujace na ciepto poruszajacego sie obiektu;
e czujki dualne PIR + MW;
o czujki dymu + temperatury.

Wszystkie urzadzenia sg zasilane z zasilaczy 12V z akumulatorami. System daje ogromne
mozliwosci do wykorzystania wedtug potrzeb uzytkownika i specyficznych wymogdw. Centrale SSWiN oraz
manipulator LCF nalezy zamontowa¢ w miejscach zgodnych z rys. nr E3.

1.11. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

Sie¢ pracuje w ukfadzie TT. W projektowanej rozdzielnicy gtownej nalezy wykona¢ uziemienie szyny
PE. Uziom wykonac¢ z pretéw uziemiajacych diugosci L-3m. wbijanych za pomoca mtota udarowego. Ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie cze$ci czynnych, uzupetnienie
stanowig wytaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie uptywu 30mA. Ochrona przy uszkodzeniu
zapewniona jest przez samoczynne wytaczenie zasilania oraz przez zastosowanie urzadzen w Il klasie
ochronnosci. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach
pod napigciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii. W/w ochrong wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY
6mm2 ukfadajgc ja w rurkach winidurowych @13mm2 taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek
ochronnych.



W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrzne
Z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyr6znia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;
Il — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;
Il — kategoria — poziom ochrony 4kV;
|V — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowaé ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem potaczen
rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikow przepiec z instalacjg
wykona¢ nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktory nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia. Warto$¢
rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidiowo przeprowadzone
wyrownanie potencjatdw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikow przed wytacznikami réznicowo-
pradowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D)
w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie zdefiniowane;
dtugo$ci przewodu migdzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element
odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy i Il.

Uwaga: nalezy pamietac aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze. Zapobiega
to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjno$ci kabli i przewodow tgczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem po$rednim realizowana jest przez zastosowanie:
o szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wytacznikéw instalacyjnych
nadpradowych oraz wytgcznikéw réznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA - selektywnych.
o pofaczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
o urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nN. W celu
tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajacego oraz wykonaé pomiar impedanciji petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;:
Lo =2,, 125 Z. 1, <230V

gdzie la — prad wylgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.
Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowa¢ zmierzy¢ warto$¢ impedancii petli zwarcia.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robét nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.
Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdinych robdt .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone

do powszechnego stosowania,

Po zakonczeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej. badanie wylgcznikow  rdznicowopradowych, uziemien
odgromowych, natezenia o$wietlenia awaryjnego, potaczen wyréwnawczych

oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu
przekazac¢ Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktdre na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca
rob6t elektrycznych, muszag uzyskac akceptacje autora projektu.

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE:

Spadek napiecia w kablu zasilajgcym rozdzielnice gtowna.

e moc zapotrzebowana Pi = 11,89kW

o dtugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 5x10mm2 Ic=34m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm” 0 pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd =
39A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkoSci zabezpieczenia
przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm ‘0 dtugosci Ic = 34m

Obwéd nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dtugosé Spadek Prad Prad In
przekroj [kW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
RG-RG1 YKY 11,89 34 0,4511 18 20
5x10mm2
Spadek napiecia > AU 0,4511 War. spetniony




