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ŹRÓDŁO WODY ZIMNEJ I C.W.U.

Z ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I KOTŁOWNI

//

// // // // // //

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

MATERIAŁ/ ŚREDNICA RURY

INSTALACJA WODY PRZECIWPOŻAROWEJ

PE-Xb/Al/PEHD ∅32

PE-Xb/Al/PEHD ∅20

PE-Xb/Al/PEHD ∅32

OZNACZENIE PION INSTALACJI WODY

WODA ZIMNA, C.W.U., CYRKULACJA; P.POŻ.

LEGENDA:

ZW1

CW1 CR1

//

INSTALACJA CYRKULACJI

H

Zgodnie z przepisami każde przejścia instalacji przez elementy

oddzielenia ppoż. Bez względu na średnicę wymagają zastosowania

przepustu o klasie odporności ogniowej EI elementu oddzielenia

ppoż. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI)

wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie

przepustów o których mowa wcześniej dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych

przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m2 w ścianach

i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa

odporności ogniowej jest nie większa niż EI60 lub REI60, nie

będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć

klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
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Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń
w spec. instalacji sanitarnych
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