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LEGENDA DO PRZEKROJOW | KART OTWOROW

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Dlugiej w miejscowosci Sierakoéw Slaski oraz Wedzina, gmina Ciasna .

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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2 = 3 E- Yo t/m kPa o MPa | MPa | MPa| MPa m/d (-)
O n ()
0.3 __ 210 2.05 28
Glina. Ia G B - 1.1 1.1 0.9 0.9 16° 28 - 22 - 0,08 0,6
0,33 23,1 1,85 25,2
_0.6 __ 60 1.65
Piasek drobny i Ib Pd, Ps - 0.9 - 1.1 0.9 - 31° 75 - 56 - 6,0 0,8
‘ $redni. 0,54 6,6 1,49
_05 _ 240 1.90
Piasek drobny Ic Pd - 0.9 - 1.1 0.9 - 30° 62 - 49 - 4,0 0,8
0,45 26,4 1,71
0.2 12.0 2.20 40 ;
Glina piaszczysta. Ha | Gp A - 1.1 11 0.9 0.9 22° 45 - 38 - 0,01 1,0
2zQp 0,22 15,2 1,8 36
] 03 17.0 210 | 36
Glina piaszczysta. 1Ib Gp A - 1.1 L, 0.9 0.9 20° 35 - 29 - 0,0 1,0
0,33 18,7 1,89 32,4




