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Protokél z narady koordynacyjnej 137/2018

Spos6b przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkéw komunikacji elektroniczne;j

Whnioskodawca : FB. BIO-SYSTEM Pracownia Projektowa Artur Koztowski, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski ul. Grota-Roweckiego 7/1

Przedmiot narady : sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w m. Ciasna przy ulicy Lublinieckiej
Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik —Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestnikéw narady :
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i Uzgadnia sie |z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
YA%’E?ZN;DY?W}E S A podziemnych| TAURCN Dystrybucja SJA. nalezy

‘at w Czestocholvia wykcnaé recznie, zgcednie z ohowiazui=gymi normami.

Viyebiet Dotemania Kable eleitropnergatyczne bedace w kgiizji poprzeczne)

z plancwang jnwestycia nalczy zaprojettowaé jako
przejscie w rgrze ostonowej przepustu 2 uwzglednieniem
zapasowego,|wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0.5 m poza jet:dnieleazdlchodnik.

TAU&?'?@“DY?WW@E_ SIA. Naiezy stosowac nastgpujgce Srednice|rur ochronnych:
iy Spﬂqafmjﬁzt_"gg"k:&hql Dia kabli 1 kY rury o Srednicy minimum 110 Tmm

i koloru niebieskiego. ]

e~ Dla kabli SN fury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Jozef Sier Zabezpieczepie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi
stanowigcym) zatgcznik do uzgodnieni
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Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyZzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) Z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaciji
projektowe] projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



