Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Debowej do linii lasu

Piotrkéw Tryb. dn. 25.03.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), oswiadczam, iz projekt budowlany

dla zadania pn.: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIAGU W CIASNEJ
PRZY UL. LIPOWEJ, LUBLINIECKIEJ ORAZ DEBOWEJ DO LINII LASU”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690) j. z dnia 17
lipca 2015r. (Dz.U. z 2015, poz. 1422) ze zmianami (Dz.U. z 2017r. poz. 2285)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pozn.
zm.)

oraz niezbedng wiedzg techniczng i znajomosciag sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Adres inwestyciji:

Obreb 0001 — Ciasna

dz. nr ewid. 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4, 1223/4, 1232/4, 1236/4, 1247/4, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4,
1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4

jedn. ewid. 240703_2 Ciasha

powiat lubliniecki

wojewddztwo Slaskie

Inwestor:
Gmina Ciasna
ul. Nowa la
42-793 Ciasna

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy:
«  sieci wodociggowej do celéw gospodarczych oraz ppoz.,
« sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie gminy Ciasha, obreb Ciasna na dziatkach o nr
ewid. 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4, 1223/4, 1232/4, 1236/4, 1247/4, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4,
1304/4, 1311/4, 1322/4, obreb nr 0001 Ciasnha, jednostka ewidencyjna 240703_2 Ciasna, powiat lubliniecki, woj.
slaskie.

Projekt wykonywany jest dla zadania pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu w Ciasnej
przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Debowej do linii lasu”.

Projekt opracowany zostat na mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:1000.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

- umowa zawarta pomiedzy Gming Ciasna, reprezentowang przez Wojta Gminy Zdzistawa Kuleja a
firmg F.B. BIO-SYSTEM - Artur Kozlowski ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrkéw
Tryb.,

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Wajta
Gminy Ciasna,

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ciasna w miejscowosci Ciasna Nr
XLVII/316/2018 z dnia 29.05.2018r, RGK.MB.6727.33.2018 z dnia 24.10.2018r.,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach WOOS.420.144.2018.AS5.6 z dnia 27.03.2019 r.

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000,

— wizje lokalne,

— polskie normy, literatura techniczna.

a ponadto:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015r.
(Dz.U. z 2015, poz. 1422) ze zmianami (Dz.U. z 2017r. poz. 2285),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ((Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496 i
1669),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1073),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2003 Nr 190, poz. 1865),

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2005 Nr 113, poz. 954),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8 poz.70),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow SciekOw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — tekst jednolity),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),

obowigzujace przepisy i normy zwigzane;

uzgodnienia z Inwestorem.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie wokot projektowanej inwestycji brak jest zwartej zabudowy mieszkaniowe;.

Po drodze projektowanych sieci wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemne;j:
projektowana kanalizacja sanitarna,

projektowany wodociag,

projektowany i istniejgcy kabel energetyczny.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano wigczenie kanalizacji sanitarnej w kilku

miejscach w dziatkach o nr ewid. 1216/4, 1273/4 oraz 1322/4 obreb Ciasna, ktérych wiascicielem jest Inwestor.

Wodociag zaprojektowano jako pierscieniowy z wiaczeniami w dziatkach o nr ewid. 437/8, 1216/4,

1273/4 obreb Ciasna.
Projektowane sieci sg obiektami liniowymi podziemnymi. Nie wymagajg projektowania strefy ochronnej.

Trasa zostata przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali

1:1000.

Zaprojektowano:
sie¢ wodociggowg do celéw gospodarczych oraz ppoz. - dz. nr ewid.: 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4,

1223/4, 1232/4, 124714, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4, obreb 0001 —
Ciasna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej - dz. nr ewid.: 1031/4, 1207/4, 1216/4, 1223/4, 1232/4, 1236/4, 1247/4,
1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4, obreb 0001 — Ciasna.

Sie¢ wodociggowa z rur PE o srednicy 110 mm, wyposazona zostanie w 13 hydrantéw nadziemnych

0 $rednicy DN80 mm.

W sieci kanalizacji sanitarnej scieki odprowadzane bedg rurg PVC SN8 ¢200 mm.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTU

5.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada nastepujace parametry techniczne:

— catkowita dlugosc rurociagu 110 mm L= 1497,00 m;
- rurocigg - rury PE100 SDR11 PN16 g110mm o potaczeniach zgrzewanych oraz wezly zeliwne

za pomoca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych PN16;
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Armature projektuje sie jako:

- tréjnik zeliwny kotnierzowy PN16 DN100/100 -7 szt.,
- trjnik zeliwny redukcyjny PN16 DN125/100 - 6 szt,,
— trdjnik zeliwny redukcyjny PN16 DN100/80 - 13 szt.,
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN100, PN16 - 9szt.,
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kothierzowa DN80, PN16 - 13 szt.,
- krdcce zeliwne dwukotnierzowe DN8O L = 1000 mm - 21 szt.,
-  krdcce zeliwne dwukotnierzowe DN8O L = 600 mm - 7 szt.,
- krécce zeliwne dwukotnierzowe Dn80 L = 400 mm - 14 szt.,
— kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu - 13 szt.,

- $ruby z podkfadkami i nakretkami do potaczeri kotnierzowych ze stali nierdzewne;j,

— hydrant p.poz. jako nadziemny PN16 DN80 - 13 szt.,
- obudowa do zasuw DN100 -9szt,

- obudowa do zasuw DN80 - 13 szt.,
—  skrzynki do zasuw - 22 szt.,

— elementy betonowe na skrzynki do zasuw oraz hydrantéw wykonanych z betonu B-25 -
zbrojonego siatka,
— bloki oporowe do zainstalowania w wezlach Zeliwnych oraz na zalamaniach wodociggu —

wykonac¢ z betonu B-25.

5.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Trasa projektowanej kanalizacji zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:1000. Sie¢ zaprojektowano w dzialce oraz drogach bedacych wiasnoscig gminy. Rurocigg zostanie wykonany
w wykopach otwartych.

Ponizej opisano projektowane elementy wchodzace w skiad calej sieci.

521 KANALY

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC z litg Sciankg SN8.
Projektowany kanat sanitarny posiada nastepujace parametry techniczne:
— catkowita dlugosc¢ kanatdw g 200 mm L =1400,0 m;

522 STUDNIE

Po trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 43 studnie PP 1000 mm w tym jedng studnie
kaskadowa.

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

Zgodnie z trescig Planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ciasna w
miejscowosci Ciasna Nr XLVII/316/2018 z dnia 29.05.2018r. stwierdza sie, iz w granicach obszaru objetego
projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw o ochronie dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesne).

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z
art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2014 roku, poz. 1446). W przypadku odkrycia w trakcie rob6t przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie iz sg one zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryte przedmioty, zabezpieczyé¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zgtosi¢ znalezisko do Wojewdédzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w Czestochowie, a jesli nie jest to mozliwe, do Wdjta
Gminy Ciasna.
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7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZE]
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny gérnicze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Informuje, ze dla powyzszego przedsiewzigcia istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywanie na srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko wymagajg przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko i mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko. Wykaz powyzszych przedsiewzie¢ zostat zamieszczony w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz.71). Planowane przedsiewziecie nie wyczerpuje zapiséw § 3
ust. 1 pkt 79 powyzszego rozporzadzenia, ktéry brzmi: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkow”, gdyz
dotyczy ono rozbudowy sieci kanalizacyjnej o diugosci powyzej 1km. Ocena $rodowiskowa projektowanej
inwestycji na etapie uzgodnien niniejszego projektu jest prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty, jakimi sg wodocigg i kanalizacja sanitarna, w zaden sposéb nie oddziatujg na
obszary sasiednie inwestycji. Obiekty liniowe podziemne po wybudowaniu nie wptyng na zagospodarowanie
terenéw przyleglych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robo6t nie stwarza
ucigzliwosci projektowanych obiektow dla terendw przylegtych. Nie wymaga projektowania strefy ochronne.

Przedsiewziecie (uwzgledniajgc realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddzialywan na poszczegdine komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkna sie w granicach terendw, do ktdrych Inwestor posiada tytuty prawne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji $rodowiska przyrodniczego, kulturowego,
spotecznego. Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie
spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie narusza¢ stanu jego poszczeg6lnych komponentow
oraz interesOw 0sdb trzecich.

Oddzialywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé
w krétkim czasie (okres budowy). Wielkosé tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku.
Po zakoriczeniu budowy nie bedg wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatki o nr ewid. 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4,
1223/4, 1232/4, 1236/4, 1247/4, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4 i jest zgodny z
Ustawg Prawo Budowlane, Prawo Wodne i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposob okreslony przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

— prace nalezy prowadzic w spos6b zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztalcenia terenu,

— ukladanie rur wodociaggu i kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopdw nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do niwelacji
terenu,

— roboty w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byty
zrédlem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,

- prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),
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nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami powstajacymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:
0 minimalizowanie ich ilosci,
0 skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,
o0 sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,
wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,
w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace wykona¢ ze szczegllng
ostroznoscia,
po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo
przywracajac do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy




