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OPINIA SANITARNA

Dzialajac na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, z pdZn. zm.)
w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2018 r.
zlozonego przez pelnomocnika Gminy Ciasna - Pana Artura Kozlowskiego reprezentujacego
firme: F.B. .BIO-SYSTEM™ ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrkow
Tryb., dotyczacego zaopiniowania dokumentacji projektowej pn.: ..Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej oraz wodociagu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Debowej do linii
lasu™ — w czgscei dotyczacej sieci wodociggowej,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu
uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany dotyczacy budowy
pn.: ..Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu w Ciasnej przy ul. Lipowej,
Lublinieckiej oraz Debowej do linii lasu™ — w czg$ci dotyczacej sieci wodociggowe.

UZASADNIENIE

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ciasna obejmuje budowg nowego
wodociggu przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dg¢bowej do linii lasu. Wodociag
zaprojektowano jako pierscieniowy z wlaczeniami do wodociagu w wezlach : WSI1, Trl,
WDI, WHI, WBI1. Wlaczenia do wodociagu (wezty : WSI1, Trl. WDI1. WHI1., WB1) zostana
wykonane poprzez montaz na zaprojektowanych wezesniej wedlug odrebnego opracowania
przewodach, trojnikow zeliwnych kolnierzowych DN 100/100, za ktorymi zostana
zamontowane zasuwy klinowe kolnierzowe DN 100 DN 10 z migkkim uszczelnieniem klina.
Projektowana sie¢ wodociggowa o calkowitej dlugosei 1497,00 m wykonana bedzie z rur
PE100 SDR17 PN10 o 110 mm o polaczeniach zgrzewanych. Sie¢ wodociggowa wyposazona
zostanie w 13 hydrantow nadziemnych o srednicy DN8Omm. Po wykonaniu wodociagu przed
oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ probe ci$nieniowa. nastgpnie przewody
przepluka¢. zdezyntekowac i ponownie pluka¢ do czasu uzyskania pozytywnych wynikow



badan wody. Uzvte do budowy wodociggu materialy i wyroby beda posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do zastosowania.

Majac powyzsze na uwadze uzgodniono projekt jak w sentencji.

Opini¢ nalezy rozpatrywac lgcznie z dokumentacjg — rysunkiem, na ktoryvm naniesiono

klauzule stwierdzajgcq uzgodnienie projektu.
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Do wiadomosci:
1. Slqski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. aa




