PRZEPUSTRY RUROWE
CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem przepustow pod zjazdami/ drogami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustéw rurowych
pod zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw
wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych niniejsza ST,
sq:
— prefabrykaty rurowe,
— $cianki zelbetowe prefabrykowane
— mieszanka Zwirowo - piaskowa,

2.3. Prefabrykaty rurowe
2.3.1. Wymagania og6lne
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw
powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pgcherzykach
powietrza i wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza Smm.
2.3.2. Rura prefabrykowana betonowa kielichowa, taczona na uszczelki gumowe klinowe
Prefabrykaty rurowe wykonane z betonu C40/50 dn400, L=12,5m wg PN-EN-1916:2005

Parametry techniczne rur wg PN-EN 1916:2005
- wodoszczelnosé: W10

- nasigkliwos$¢ < 4%,

- mrozoodporno$¢ F = 150,

- wytrzymato$¢ na zgniatanie: 100kN/m

2.3.3. Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.4. Mieszanka zwirowo — piaskowa gr. 15 cm po zageszczeniu

Na podsypke stosowaé mieszanke piaskowo — zwirowa 0-16 mm wg PN-B-11111. Mieszanki piaskowo- zwirowe powinny by¢
wodoprzepuszczalne, niezaglinione, wolne od zbrylen i zmarzliny. Dopuszczalna zawarto$¢ procentowa czesci organicznych nie powinna
by¢ wigksza od 2%

2.5. Scianki zelbetowe prefabrykowane

- §cianka 350x700x900mm
- na rur¢ @300mm i 400mm



3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  koparek,
—  sprzetu do zaggszczania: ubijaki r¢czne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport prefabrykatow
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
—  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielko$ci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Podsypka zwirowo — piaskowa

Jako podtoze pod przepustem przyjeto warstwe zwirowo — piaskowg 0-16mm. Stopien zageszczenia wynosi¢ 1;=0,97.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe.
5.7. Zasypka przepustéw
Zasypke (grunt niespoisty) nalezy uklada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o grubosci 30cm z jednoczesnym
zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora,
metoda [ wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien wynosi¢ 1,=0,97.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

6.2.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— rozebranie starego przepustu,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— montaz $cianek prefabrykowanych przepustu,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
11.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
15. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze



