droga Molna-1

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych w Gminie Ciasna, sotectwo Molna, stanowigcej przedtuzenie ul. Cegielnia-
nej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej.

1 Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie row- |km
d.1.|0111-01 ninnym.
1
1.78 km 1.78
RAZEM 1.78
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - budowa drogi
2.1 Roboty ziemne, rozbiorki
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.|0105-07
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.2.|0109-02
1
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m2
d.2./0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
1
6774.09-461 m?2 6313.09
RAZEM 6313.09
5|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
461 m?2 461.00
RAZEM 461.00
6|KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtosé do|ms3
d.2./0108-06 1 km grunt.kat. Il lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy
1
(6774.09-461)*0.2 m3 1262.62
RAZEM 1262.62
7/KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub do wbudo- |m3
d.2./0108-08 wania w zakresie Wykonawcy - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 6
(6774.09-461)*0.2 m3 1262.62
RAZEM 1262.62
2.2 Podbudowy
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.2./0113-01 Krotnos¢ = 0.67
2
6774.09 m?2 6774.09
RAZEM 6774.09
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.2./0113-05 cm
2
6774.09 m?2 6774.09
RAZEM 6774.09
10/KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfalto- |m2
d.2./{1005-07 wa (w-wa wigzgca bitumiczna)
2
6774.09 m?2 6774.09
RAZEM 6774.09
2.3 Nawierzchnie
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m2
d.2./0308-01 (warstwa wigzgca)
3
6576.79 m?2 6576.79
RAZEM 6576.79
12/KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfalto- |m2
d.2./{1005-07 wa (w-wa wigzgca bitumiczna)
3
6576.79 m?2 6576.79
RAZEM 6576.79
13/KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, gru- |mz2
d.2./0309-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
3
6385.23 m?2 6385.23
RAZEM 6385.23
2.4 Roboty wykonczeniowe
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14/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2./1402-05
4
1702.71 m?2 1702.71
RAZEM 1702.71
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2./0114-07 15 cm - pobocza
4/0114-08
analiza indy-
widualna
1702.71 m?2 1702.71
RAZEM 1702.71
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2./1406-04
4
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
17|KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtosé do|ms3
d.2./0108-06 1 km grunt.kat. Il lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy
4
1702.71*0.1 m3 170.27
RAZEM 170.27
18/KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub do wbudo- |m3
d.2./0108-08 wania w zakresie Wykonawcy - za kazdy nast. 1 km
4 Krotnos¢ = 6
1702.71*0.1 m3 170.27
RAZEM 170.27
3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - przepust
19/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3/0816-04
1*1.270.25"2 m3 0.60
RAZEM 0.60
20(KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.3|0212-02 z.sz |klad w gruncie kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
8.93*1.2*1 m3 10.72
RAZEM 10.72
21|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.3/0816-01
6.58 m 6.58
RAZEM 6.58
22|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
7.93*0.4*0.3 m3 0.95
RAZEM 0.95
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumo-|m
d.3|0412-02 wa o $r. 300 mm
7.93 m 7.93
RAZEM 7.93
24/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3/0605-03
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll z rozplantowaniem pozostatego urobku - ttuczen z
rozbiérki jezdni
10.72 m3 10.72
RAZEM 10.72
26| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0228-01
10.72 m3 10.72
RAZEM 10.72
27|/KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegto$é do|ms3
d.3/0108-06 1 km grunt.kat. Il lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy
3.48 m3 3.48
RAZEM 3.48
28|KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub do wbudo- |m3
d.3/0108-08 wania w zakresie Wykonawcy - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
3.48 m3 3.48
RAZEM 3.48
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
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0.6+0.47 m3 1.07
RAZEM 1.07
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
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