PODBUDOWA Z KRUSZYW NIEZWIAZANYCH
CPV 45233330-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:
- wykonaniem podbudowy pod projektowana nawierzchni¢ asfaltowa
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t i obejmuja zadania wymienione w pkt. 1.1.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
‘Wymagania wobec kruszyw oparte sa na klasyfikacji zgodnie z norma PN-EN-13242.
Do wytwarzania mieszanki z kruszyw niezwigzanych, przeznaczonej do wykonywania podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég, obcigzonych
ruchem kategorii KR1, nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne.
Materiaty:
- kruszywo tamane zwykle bazaltowe, granitowe lub szarogtaz wg PN-EN-13242,
- woda
2.2.1. Podbudowa pod projektowana nawierzchni¢ z betonu asfaltowego
- kliniec kamienny z kruszywa bazaltowego, granitowego lub szarogtazu 4-63mm; gr. 20 cm po zaggszczeniu;
3. SPRZET:
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,
- walce statyczne gtadkie do zaggszczania kruszywa,
- walce wibracyjne lub wibracyjne zaggszczarki plytowe do klinowania kruszywa klincem,
- szczotki mechaniczne lub rgczne do usuni¢cia nadmiaru klinca,
- inne narzedzia r¢czne.
Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywac¢ si¢ recznie lub mechanicznie.
4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju.
5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogélne warunki wykonania robét:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywany zakres rob6t objetych niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (ST). Przed przystapieniem do prac, teren robdt nalezy
odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia 0s6b postronnych.
5.2. Wykonanie podbudowy;
Wykonanie koryta zgodnie z ST ,, Korytowanie”
Profilowanie koryta podtuzne i poprzeczne 2%
Wskaznik zaggszczenia dla podbudowy 1,=1,00 , E;> 140 MPa, E;>80 MPa
Wskaznik zaggszczenia dla podbudowy 1,=1,03, E,> 160 MPa, E;>100 MPa
Minimalna grubo$¢ warstwy rozkladanego kruszywa nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwigkszych ziaren
kruszywa uzytego. Maksymalna grubo$¢ warstwy rozkladanego kruszywa po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po
rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego gladkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30
KN/cm2. Walowanie (zggszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi
w stron¢ osi jezdni. Watowanie (zaggszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
wewnetrznej (dolnej) i przesuwac si¢ pasami podtuznymi w strong¢ gérnej krawedzi jezdni (zewngtrznej).
6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Zasady ogélne kontroli jakoSci:

Sprawdzenie prawidtowosci warstw podbudowy, nawierzchni polega na kontroli jej zgodnosci z:



- dokumentacja projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,

- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego ST,

- projektem organizacji robot.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czg¢stotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci roboét, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych:

Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonywanej podbudowy, nawierzchni:

- réwno$¢ podtuzna mierzona 4 metrowa tata, co 20 m:

- nier6wno$¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.

- réwnos¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone lata 4 metrowa ,co 20 m

- nier6wno$¢ warstwy nie powinna przekracza¢: 12 mm,

- spadki poprzeczne - tolerancja: * 0,5 %

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres i czgstotliwo§¢ pomiaréw ustali InZynier.
6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia:

Zageszczenie podbudowy nalezy ocenia¢ na podstawie kontroli wizualne;j.

6.4. Wymagania dotyczace materialow:

Wymagania szczegétowe dotyczace materialéw podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiaru jest

- 1 m? wykonanej podbudowy zasadniczej

- 1 m? wykonanej nawierzchni

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w
wyznaczonym terminie. Odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy nalezy wykonywaé na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulggajacych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli rob6t i materiatow.

9. PODSTAW PLATNOSCI:

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materialéw na budowe,

- wykonanie koryta,

- roztozenie poszczegdlnych warstw,

- zaggszezenie poszczegdlnych warstw,

- oznakowanie robot,

- badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 ,,Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”.

2. PN-84/B-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego”.

3. BN-84/6774-02 , Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 ,,.Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata”.



