Budownictwo Przemystaw Zawadzki

ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INWESTOR: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: Molna, Gmina Ciasna, dz. nr 13, 14, 34
TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w Gminie Ciasna
sofectwo Molna, stanowigcej przedtuzenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i
ul. Tylnej
BRANZA: Drogowa

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane.

4. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie ewidencyjnym Molna, gmina
Ciasna i obejmuje dziatkil3,14,34, karta mapy 1,2,3 dla ktérych witascicielem i
uzytkownikiem jest Gmina Ciasna ul. Nowa 1a; 42-793 Ciasna.

Molna lezy w wojewddztwie Slgskim, w potnocnej czesci powiatu lublinieckiego w Gminie
Ciasna. Gmina pofozona jest przy drodze krajowej 11 Kofobrzeg - Bytom. Obszar
planowanego przedsiewziecia nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Wedtug studium dziatki o numerze ewidencyjnym 13,14,34 znajduja sie
na terenach oznaczonych symbolami DG teren adaptowanych i projektowanych drog
Gminnych.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Dane ogdlne

Istniejgce parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— kategoria ruchu KR1

— szerokos¢ jezdni ok.3.0+4,0m

— pobocza brak

— odwodnienie lewo lub prawostronne, rowy w Srednim stanie

technicznym(wymagajg odmulenia)
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Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajacq sie przetomami i
zagtebieniami nawierzchnia nieulepszona. Jezdnia o szerokosci okoto 3m utrudnia mijanie sie
pojazddw.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw waéd
opadowych do rowodw przydroznych lub na przylegajgcy do drogi teren.

2.2. Uzbrojenie techniczne

Wzdiuz pasa drogowego omawianego odcinka potozona zostata sie¢ wodociggowa i
elektroenergetyczna.

3. Projektowany zakres remontu drogi.
3.1. Forma architektoniczna i funkcja

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe drogi
gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+776 wraz z przebudowg 1 przepustu
drogowego fi30 dtugosci 7,93m powierzchnia projektowanej drogi 6385,23m?,
powierzchnia utwardzonych poboczy 1702,71m? , szerokosé projektowanej jezdni 3,5m,
poszerzenia przy skrzyzowaniach do 4,5m i dwie mijanki o szerokosci 5,0m.

Objety inwestycjg odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchnie nieulepszong o
szerokosci 3,50 — 5,50 m w czesci nawierzchnia asfaltowa- przy szkole w Molnej. Jezdnia
drogi posiada liczne deformacje nawierzchni oraz wyboje. Przekrdj drogi szlakowy bez
chodnikdw. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przylegty do pasa
drogowego i do istniejgcego rowu.

Przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi ma na celu poprawe stanu
nawierzchni istniejgcej jezdni, poprawe istniejgcego odwodnienia powierzchniowego.

Realizacja niniejszego przedsiewziecia nie wptynie na zmiane kategorii ruchu (KR-1)
ani na wzrost natezenia ruchu, nie zmieni sie réwniez dopuszczalne obcigzenie na 0s.

Przebudowa przepustu drogowego usytuowanego w miejscach wystepowania rowodw
melioracji szczegdtowej, polega¢ bedzie na wymianie uszkodzonych czesci przelotowych
oraz wykonaniu murkéw czofowych bez zmiany Srednicy wewnetrznej.

Na rozpatrywanym obszarze, teren odwadniany bedzie powierzchniowo do istniejgcych
rowow otwartych i na pobocza.

Przedstawiony sposdb zagospodarowania woéd opadowych nie wptynie na zmiane
dotychczasowego stanu wéd na gruntach sgsiednich.
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3.2. Roboty rozbiérkowe

- rozbidrka istniejgcych przepustéw fi30 dtugosci 7,93m.

3.3. Projektowane parametry techniczne

Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predkosé projektowa V, =30 km/h

— szerokos$¢ jezdni 4,5m

— pobocza 0.5 m (utwardzone)

— poch. poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne 2%
— poch. poboczy 6%

— kategoria ruchu KR1

— odwodnienie

powierzchniowe i do przydroznych rowdw

3.4.Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci i bilans zagospodarowania terenu

Lp. | Wytyczne Jednostki
1. Powierzchnia dziatek:
1.1. dznr13 0,470 ha
1.2 dznr14 0,671 ha
1.3 dznr 34 0,827 ha
2. Obiekt projektowany:
2.1. Dtugos¢ projektowanej drogi 1776m
2.3. Powierzchnia projektowanych poboczy 1702,71m*
2.6. | Powierzchnia jezdni 6385,23m’
2.7. Catkowita pow. drogi 8087,94 m*

3.5. Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcje jezdni zaprojektowano zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

Przyjmujgc natezenie ruchu KR1 zaprojektowano konstrukcije jezdni:

= warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P

= podbudowa z kruszywa famanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie

4,0cm
4,0cm
20cm
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3.6. Zjazdy na posesje

Nawierzchnia na zjazdach do posesiji:

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4,0cm
= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P 4,0cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
3.7. Pobocza

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm

3.8  Przepusty, rowy i odwodnienie
Zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustéw drogowych. Srednica przepustu fi
30, z rur typu WIPRO C40/50. Po kazdej stronie zjazdu Scianki czotowe przepustu
prefabrykowane.

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Gtdwnym zadaniem inwestycji jest polepszenie komunikacji na projektowanej
drodze. Transport rolniczy na istniejgcej szerokosci drogi znacznie utrudnia bezpieczne
poruszanie sie.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub
technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego — nie dotyczy.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych — nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszajgcych sie po drodze. Realizacja przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowej funkgcji
drogi. Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje sie wariantowych
rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz na ograniczone mozliwosci terenowe.

Przebudowa drogi dzieki zastosowanym rozwigzaniom w zakresie odprowadzania

wod deszczowych nie zmienia warunkdw wodno— gruntowych oraz dotychczasowego
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sposobu uzytkowania terenu. Nie przewiduje sie rowniez negatywnego wptywu
przedsiewziecia na stan srodowiska naturalnego.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystgpig prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy.
12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow pasdw drogowych, na ktorych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,

zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgcej zarzagd nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia
niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomié wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w sposdb przedstawiony

wyzej. Organizacja ruchu nie zmieni sie.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Zawadzki



