PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii 1g-
dowej | wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budawy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Przytaczy wodociggowych do posesji w miejscowosciach w Gminie Ciasna
ADRES INWESTYCJl miejscowosci Gminy Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA  :  ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA 1 Inzynieryjna

sierpien, 2020 r.




DZIALY KOSZTORYSU

1p.] Nazwa dzialu T od T Do | KodwgChV
{Gmina Ciasna - przylacza wodociagowe do posesj o e S
L 1] Jekowarulk Forgi: _M@Qé&&ﬂl@wﬁ_iw,‘“ |14 452313008 |
|__1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace N I f1 ;
i_1.2{Roboty ziemne _ . 12 14 i .
|_1.3|Przygotowanie podioza o 5 5 b
. 1.4/Roboty montazowe 6 19 . ]
D 1.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenio ) 10 i14 5,_.__;q_._.4
L_zli,]e_z_owa. ul. Astaltowa, dz. nr 437/77 _ o e 115 28 :45231300-8 |
| 2.1 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajgce o o 115 15
I 2.2!Roboty ziemne o 16 (18
[ 2.3/ Przygotowanie podioza i19 419
2.4/ Roboty montazowe gg vgg i N
i__2.5/Zasypanie wykopdw i ich zadeszezenle T T 24 28 i
|__3/Jezowa, ul. Polna, dz. nr 194 ~ 29 42 1452313008
I _3.1,Roboty przygotowawcze | zabezpieczajgce N - 29 29 _~*____*__1
' _3.2|Roboty ziemne e 130 32 L
I_3.3[Przygotowanie podioza ~ . 33 133 =
+3.4;Roboty montazowe ] . 34 137 ? .
{ 3.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie B 38 142 : o
i__4lJezowa, ul. Boczna, dz. nr 2317149 143 156 4562313008 |
{__4.1/Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace . 43" 143 II - !
i 4.2'Roboty ziemne 44 ?_"rsm'_ ___ -
4.3/Przygotowanie podioza _ o 147 _ 147 e
i _4.4|Roboty montazowe j - . _ 48 151 L
L 4.5!Zasypanie wykopow i ich zageszczenie N 52 [56 e i
{___ 5|Glinica, ul. Brzezinkowa, dz. nr 61/14 - - . 57 170 145231300-8 :
i__5.1{Roboty / Przygotowawcze i zabezpieczajace o 157 57 ; .
Tjéngg_tyAer_nne o B 158 g0 =
_5.3!Przygotowanie podioza e 161 61 i
|_5.4 Roboty montazowe | _ B T e2 Te5 | .
|__5.5,Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 66 70 |
L___6|Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28 - o - 71 84 145231300-8 |
|_6.1/Roboty Przygotowawcze i zabezpieczajace B B 171 171 !
._6.2|Roboty ziemr_|e ' o 72 '174 = B ‘;
i_6.3|Przygotowanie podtoza R o e 75 175 b .
{__6.4/Roboty montazows ) - R ) i ]
!_6.5/Zasypanie wykopow | ich zageszczenie 180 184’ o
|___71Zborowskie, ul. Dolna, dz. nr 425/41 . o i85 i98 '45231300-8 __|
|__7.1]Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace 185 85 i o
i _7.2|Roboty ziemne R B - 86 B 188 .
[ 7.3!Przygotowanie podioza . 189 189 ‘
[ 7.4]Roboty montazowe — - - 80 T ey T T 1
| 7.5|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie - ) 194 98 o !
1___8|Zborowskie, ul. Doina 26,dz.nr119 199 112 _r_45231m-8 ‘
{__8.11Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B ) 199 99 i
._8.2[Roboly ziemne . . 100 02 B 7}
{ 8.3 Przygotowanie podioZza i ) (103 1103 . !
[_8.4[Roboty montaZows - - 1104 1107 i T
| 8.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie B T (108 112 _______‘
i___ 9iSierakéw Sigski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160 o {113 1126 145231300-8 |
+9.1:Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . {113 1113 b
L._9.2!Roboty ziemne o - 114 116 . . I
_9.3[Przygotowanie podioza o 5 117 _1117 3 ‘
L_9.4/Roboty montazowe ) 118 121 | . i
i 9.5;Zasypanie wykopow i ich zageszczenie = . 122 1126 I N
.. 10iSierakéw Slaski, ul. Dituga, dz. nr 557/87 - o 127 140 145231300-8
1 10.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce - 1127 1127 i :
1 10.2[Roboty ziemne _ . _ — 128 {130 P
1 10.3} Przygotowanie podtoza ~ 1131 1131 | &
¢ 10.4! Roboty montazowe . o ) 1132 135 _ i
! 10.5! Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie o 136 1140 ! i
i 11;Sierakow | _S_I_a_s_kil_,ul_. Mysliwska, dz. nr 825/248 o 41 1154 ,45231300-8
i 11.1]Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o i141 141 : ) i
1 11.2/Roboty ziemne - o - . 1142 144 i i
. 11.3/Przygotowanie podioza . o . {145 1145 | - |
[11.4!Roboty montazowe o . 146 1149 : i
I?_11_.§ | Zasypanie wykopdw i ich zageszozenio 150 154 1 ~ ‘
i__12|Dzielna, ul. Wiejska, dz. nr 79/35 1155 168 145231300-8 |
: 12.1/Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace _ 1155 +3155 ; R
12.2|Raboty ziemne . L {156 1158 _
+ 12,3|Przygotowanie podioza 1159 1159 o R
i_@_,@iymm_ic%we f " 1160 1163 ‘ T
1 12.5: Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie — . 1164 168 : .
.. 13:Molna, ul. takowa, dz. nr 254/43 o . 1169 1182 145231300-8
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DZIALY KOSZTORYSU

{Lp. B Nazwa dziatu Od | Do | KodwgCPV
13.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 169 169
13.2 Roboty ziemne - 1170 172
| 13.3 Przygotowanie podioza . 1173 173
13.4/ Roboty montazowe ) - 174 177
13.5 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie 178 1182 | )
14 Molna, ul. kakowa, dz. nr 257/60 1183 196 145231300-8
14.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 183 183
14.2| Roboty ziemne 184 1186
14.3 Przygotowanie podtoza 187 187
. 14.4 Roboty montazowe 1188 19
14.5| Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 192 196
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PRZEDMIAR ROBOT

i Lp. | Podstawa , .
|Gmina Ciasna - przylacza wodociagowe do poses;ji

Opis i wyliczenia ' im. T Poszcz.  Razem |

1145231300-8 [dedowarui-AsialowaFordernrds-_ 7 (1, 0/0L ST 1. GOV X D2 OF O |
[ 1.1y Roboty przygotowawcze i ; zabezpieczajace !
‘ 1 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. I[ ”k ;
i d.1.7{wycena indy- ;- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw i |
| 'widuaina - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza i ! : |
! | - Kladki dla pieszych | ! j
‘ ! - odpowiednie tabliczki znacznikowe f ; :
! i - Swiatta ostrzegawcze - ; ‘ ;
| 1,00 ] kpl. ! 1,00 o
[ ] B _ ] - o I | __RAZEM ! 00;
12 Roboty ziemne — !
| 2'KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi jm3 | I i
| d.1.2'0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1i - wykop mechaniczny 80% o $rednigj gte- ; ]
! i bokosci 1,5 m | |
! {1,0°[1,5+0,15]'5,0*0,8 . o ims 6,60 |
'_ P ! e o ] . | | RAZEM 6,60]
! 3/ KNNR 1 i‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- Im3 { :
i d.1.2 0307-03 lwych w gruntach suchych kat. I-! - wykop reczny 20% i ! : [
! :1,071,5+0,15]*5,0"0,2 o e m3 1,65 :
L | = o RAZEM | 1,65!
i 41KNNR 1 Petne umacnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- m2 i }
.1 .2!0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i otebokosci [ i i
i ‘cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. -V | I ’
‘ | '1,655,0*2 . 'me2 16,50/ .
| ] = ) I T "RAZEM | 16,50!
i 1.3 'Przygotowanie podioza o
i 5/KNNR 11 iPodtoza grub. 15¢cm z kruszyw naturalnych dowiezionych jm3 [ '
1 d.1.3!0501-05 | i ! i
- 11,05,0"0,15 Img 0,75| ]
‘ ! i ] ] . RAZEM 0,75'
[_14] [Roboty montazowe T~ _ o B
6:KNNR 11 [Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 125 mm tkpl. ! | i
Ld.1 4!0306—01 ; ; | * é
P 1100 _ Tkl | 1,00 |
| ! — b . RAZEM 100
! 7'KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m i ¥ |
i d.1.4/0307-01 | l ;
| [ 15,00 - N _ m 5,00 |
R - o ) ~ "TRAZEM 5,00,
! 8/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. |
| d.1.4/1417-01 ! ;
L 100 _ - ls2t. ' 100
T i - [ RAZEM 1,00
P9 jPréba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodociggowego kpl !
| d.1.4jwycena indy- | ! ‘
! widualna : : !
L o0 kpl 1,00
i 1 - RAZEM | 1,00
I 15 - {Zasypanig wykopow i ich zageszczenie e |
. TOJKNNR 11 {Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 { :
|d.150501-05 | 1 | | |
ool L 11,00034%5,0 o ms | 1,70/ o
! [ | . o = o I i _RAZEM | 1,70i
i T1/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia 'm3 | |
1'd.1.5{0408-03 z.5z. 1Js=1.00) : i ‘|
| j222.9911. | ‘ | |
> 70 ms 1,70
i H 1, m | _ 1,70 i
e | S . . RAZEM | 1,70
i 12]KNR-W 2-19 ‘Oznakowanie trasy wodaciggu utoZzonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczq,im i :
: d.1.5]0102-01 iz wlopiong wkiadkg metalowa I |
st {500 o im - 500
T ke r—_ . - 1 RAZEM 5.00;
i 13!KNNR 1 1Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych {m3 i
i d.1.5}0214—04 2.0.2. {spycharkarmi z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym | :
) {11.4.9911-03 135 cm) - kat.gr. I-1l - wspélczynnik zageszezenia Js=1.00) ! : ! :
; H _1,0°[1,5-0,34]*5,0 . ] o m3 5,801 !
R I —. _— T . : ! RAZEM | 5,801
| 14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w Im3
| d.1.5{0206-02 ;gruncie kat. I-1il w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem i
! :0208-02 jurobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
| $samowy}adowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na migjsce wskazane

iprzez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
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PRZEDMIAR ROBOT

[Lp. | Podstawa | : Opis i wyliczenia { km. | Poszez. | Razem |
et _116,60+1,651-5,80 - m3___ 2,45; |
! ; i RAZEM | 2,45
r 2/45231300-8  |Jezowa, ul. Asfaltowa, dz. nr 437/77 ‘
21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce ‘
{15, Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : 1kpl. “ , |
d.2.1\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw | i i
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawczg i : |
j i- ktadki dla pieszych | i |
- odpowiednie tabliczki znacznikowe I i |
! - $wiatla ostrzegawcze ! | : !
g . e 'kpl. i 1,00 ]
] S . _ | TRAZEM 100
22, ‘Roboty ziemne . — ) . —_—
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3 ‘
d.2.2/0210-02 o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i1 - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle- !
bokosci 1,5 m i
1,0%[1,5+0,15]*5,0*0,8 ‘m3 ! 6,60, i
., ; S ol - _ | RAZEM | 6,60j
17 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci do 3,0 m o scianach piono- m3 i |
d.2.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-{ - wykop reczny 20% f T |
_ 11,0[1,5+0,15]*5,0%0,2 } Im3 : 1,65 N i
C ] , — o 1 | _BAZEM | 1,65]
i 18{KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2 i
d.2.2{0313-01+wy- |mi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci :
cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV | i
i ' _ '1,65'5,0%2 B m2 ! 16,50/ V_i
L N —— _ . | __BRAZEM 16,50
23 Przygotowanie podtoza ] . o
 19;KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kraszyw naturalnych dowiezionych m3 ;
{ d.2.310501-05 ! { i |
i I 1,0*5,0*0,15 . ms 0,75
i ! B B __ | RAZEM 0,75
[ 24 |Roboty montazowe o |
1 20 KNNR 11 ;Nawiedki na istniejgcych rurociagach o ér. 125 mm kpl. ’
g d.2.4{0306-o1 ! f f ;
L 1.00 o kpl. | 1,00} :
! - o ] i1 RAZEM | 1,00,
¢ 21,KNNR 11 'Przyiacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. 40 mm m i I
| d.2.4/0307-01 ! f ;
: | (5,00 B e B im 5,00! ;1
; | — f o ] - B B {  RAZEM | 5,00
| 22 KNNR 4 | Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm:; iszt. i i
1 d.2.4/1417-01 ! i | !
Y 1,00 - - lszt. 1,00. j
. | o i ) - ) B i RAZEM 1,00
i 28 {Proba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodaciggowego tkpl | i
! d.2.4{wycena indy- | | j |
| iwidvalna | } g , :
| 1,00 Ikpl i 1,00! i
I i o B = ) B - B RAZEM 1,00
2.5 ___ Zasypanie wykop6w | ich zageszczenie - ) o 4
24|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 | i
d.2.5/0501-05 . | ! }
1,0"0,34*5,0 - im3 I 1,70 I
S| S SR B — , | RAZEM 170
| 25|KNNR 1 iZageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspblczynnik zageszczenia  m?3 I |
d.2.5/0408-03 2.52. |Js=1.00) ‘ : :
2.2.2.9911- ! ' i
03 | | |
, _ 11,70 S e me 1,70 !
i P = - o . B B o 1 . RAZEM. | 1,70!
26/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywezg ;’m ; )
d.2.5{0102-01 z wiopiong wkiadkg metalowg ! I i
! 1500 ; . N i _im I 5,00/ )
[ pomm—— oy ~ — i RAZEM 5,00
27 KNNR 1 '_kZasypanie wykopow .fund.pod{uinych,punktowych,rowéw,wykopc’xw obiektowych m3 !
d.2.5)0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym | i
11.4.9911-03 i35 cm) - kat.gr. I-11 - wspélczynnik zageszczenia Js=1 .00) i ] i
U _11.0*[1,5-0,34]*5,0 . im3 ! 5,80, i
f___ | . RAZEM | 5,80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
d.2.5 0206-02 gruncie kat. i-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[6,60+1,65]-5,80

3/45231300-8 _'Jeiovga, ul. Polna, dz. nr 194

3.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
29 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce :
d.3.1 wycenaindy- - wytyczenie i 0znakowanie frasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmag ostrzegawczg

- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze

11,00

3.2 'Roboty ziemne
. 30/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi
| d.3.2/0210-02 o poj.lyzki 0.25 - 0.80 m3 w gr.kat. I-I{ - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-

boko$ci 1,5 m
1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 _
31/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
d.3.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%

1,0*[1,5+0,15]5,00,2

32/KNNR 1 \Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |

d.3.2 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat, |-IV
11.65*5,0*2

F‘33 Przygotowanie podfoza
33/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych
d.3.3 0501-05

.1,0"5,0*0,15
3.4 'Roboty montazowe
34 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociaggach o ér. 125 mm
d.3.4/0306-01
11,00

35 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm
d.3.4 0307-01

15,00

36 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm;

1 d.3.4 1417-01

1,00

37 |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego

d.3.4 wycena indy-
widualna

1.00

35 'Zasypanie wykopow | ich zageszczenie

38 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych 'dowiezionych
d.3.5/0501-05

1.0°0,34*5,0
39 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia
d.3.5/0408-03 z.sz. {Js=1.00)
2.2.2. 9911-
03
| 1,70
40 KNR-W 2-19 ‘Oznakowanie trasy wodociagu uloZzonego w ziemi tasmag lokalizacyjno-wykrywczg
d.3.5 0102-01 z wtopiong wkfadka metalowa
| 15,00 .
. - _ , . . : —— |
! 41 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych

d.3.5 0214-04 2.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 35 ¢cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[1,5-0,34]*5,0

-6-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jem.
42/KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w  |m3
d.3.5 0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zafadunek [ odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

[6.60+1,65]-5,80 'm3
4/45231300-8 | Jesowa, ul. Boczna, dz. nr 231/49
4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
43 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

d.4.1\wycena indy- - wylyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczy
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze

L '1,00 ) kpl.
42 'Roboty ziemne :
44 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi ms3
d.4.20210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
bokosci 1,5 m f
1,0°[1,5+0,15]*5,0*0,8 |m3
45 KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  m3
d.4.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat, I-I| - wykop reczny 20%
| |1.0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 |m3
RG'KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2

d.4.2 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosei
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11,65*5,0*2 _ m2
4.3 "Przygotowanie podioza B _
47/KNNR 11 |Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
‘ d.4.3/0501-05 ’
f— ] _ _11,0"5,0°0,15 m3
a4 Roboty montazowe
] 48 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
| d.4.4 0306-01
f 1,00 Kpl.
49/KNNR 11 \Przylacza wodaciagowe z rur ci$nieniowych PE o r. 40 mm 'm
d.4.4 0307-01
| 5,00 m
_' | _ _'
50 KNNR 4 IStudzienka wodomierzowa P-800 standard; H=1560 mm; szt.
| d.4.4/1417-01
! 1,00 |szt.
51 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kpl
d.4.4|wycena indy-
widualna
11,00 - lkpl
45 |Zasypanie wykopow | ich zageszezenie

52 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.4.5 0501-05

1,0°0,34'5,0 m3
53 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia |m3
d.4.5 0408-03 z.sz. 1Js=1.00)
2.2.2. 9911-
{03 ;
1,70 ‘m3
| 54 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy wodociagu utoZzonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza 'm
! d.4.5/0102-01 Z wiopiong wktadkg metalowa
! 00 m
55 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.4.5 0214-04 2.0.2, spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik Zageszczenia Js=1.00)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. = Podstawa Opis | wyliczenia __l.m.  Poszez. | Razem
'1,0°(1,5-0,34]*5,0 |m3 _ 5,80
) ' RAZEM 5.80
56 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane k parkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.4.50206-02 gruncie kat. I-Nll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
l 0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

[6.60+1,85]-5,80 ms 245
RAZEM 245
545231300-8 | Glinica, ul. Brzezinkowa, dz. nr 61/14
5.1 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
57 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.5.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze

1,00

_ - kpl. | 1,00
_ ' o . | RAZEM 1,00
5.2 |Roboty ziemne )
58 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.5.2 0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $rednisj gle-
bokosci 1,5 m
.1,0(1,5+0,15]*5,0*0,8 'm3 | 6,60
] | RAZEM 6.60
59 KNNR 1 Wrykapy liniowe o szerokosci 0.8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.5.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat, |-Il - wykop reczny 20%
| |1.0%[1,5+0,15]*5,0%0,2 m3 | 1,65
| | RAZEM | 1.65
60 KNNR 1 Petne umocnienie $cian Wwykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.5.2/0313-01+wy- mj (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m | gtebokosci
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat, I-1V
1,65*5,0*2 'm2 16,50
[ ! RAZEM 16.50
5.3/ Przygotowanie podioza )
61 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.3 0501-05
i . 1,075,0°0,15 jms__ 0.75
| i RAZEM 0,75
5.4 Roboty montazowe
62 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
d.5.4/0306-01
1,00 kpl. 1,00/
! ] RAZEM 1,00
63 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.5.4 0307-01
. 5,00 'm 5,00
" | RAZEM 5,00
64 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.5.4/1417-01
11,00 ‘szt | 1,00
| | RAZEM | 1,00
65 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie Przytacza wodociggowego kpl
d.5.4 wycena indy-
widualna
1 11.00 . (kpl | 1.00|
i RAZEM 1,00
5.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszcozenie
66 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nhaturalnych dowiezionych |m3
d.5.5 0501-05
1,0"0,34*5,0 \m3 | 1,70/
. RAZEM 1,70
67/KNNR 1 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkamj - wspdlczynnik zageszczenia | m3
d.5.5/0408-03 z.sz. ’Js=1.00)
12.2.2. 9911-
03
1.70 o m3 1,70,
| | o ] | RAZEM 1,70
68 KNR-W 2-13  Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmg Iokalizacyjno-wykrywcza m
d.5.5 0102-01 z wiopiong wktadkg metalowg
| 5,00 m | 5,00

RAZEM | 5,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Oplis i wyliczenia | |m.  Poszcz, Razem
69 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.5.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zagegszczenia Js=1.00)

11,0°[1,5-0,34]*5.0 ‘m3 5,80
RAZEM 5,80
70 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.5/0206-02 gruncie kat. I-ll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

|[6,60+1,65]-5,80 'm3 . 245
a B RAZEM 245
6 45231300-8 |Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28 )
6.1 Roboty przygotowawcze | Zabezpieczajace
71 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajgce : kpl.
d.6.1 wycenaindy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualha - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawczg

- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze

1,00 |kpl. ] 1,00
] | RAZEM 1,00
6.2 'Roboty ziemne
72/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.6.2 0210-02 © poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-!| - wykop mechaniczny 80% o sredniej gle-
bokosci 1,5 m
"1,0*1,5+0,15]*5,0°0,8 m3 | 6,60
| i | RAZEM 6,60
73 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.6.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |- - wykop reczny 20%
| |1,0[1,5+0,15]*5,0*0,2 'm3 | 1,65
| | RAZEM 1,685
74'KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- 'm2
1 d.6.2 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosei do 1 m i glebokosci
cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-Iv
1,65'5,02 \m2 16,50
i RAZEM 16,50
6.3 |Przygotowanie podioza )
75/KNNR 11 Podioza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6.3 0501-05
1,0*5,0*0,15 m3 | 0.75
i | RAZEM 0,75
6.4 'Roboty montazowe
76 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
d.6.4/0306-01
11,00 B kpl. | 1,00,
P | RAZEM | 1,00
77 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.6.4/0307-01
5,00 m | 5,00
i ) i o | RAZEM 5,00
78 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.6.4/1417-01
1,00 szt. J 1,00
| ] RAZEM | 1,00
79 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcia i plukanie przylgcza wodociggowego kpl
d.6.4 wycena indy-
widualna
1,00 - ) kpl 1,00
[ -y ) RAZEM 1,00
6.5 . _Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
80 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3
d.6.5/0501-05
[1.0°0,34*5.0 m3 | 1,70
- | RAZEM 1.70
81 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdtezynnik Zageszczenia |m3 i
d.6.5/0408-03 z.sz. Js=1.00)
2,2.2.9911-
03
1,70 = - |m3 ~1,70|
| | i ] RAZEM 1,70
82 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg | m
d.6.5/0102-01 2 wiopiong wktadka metalowg
(S 5,00 i m 5,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia ) " Jm.
83 KNNR 1 \Zasypanie wykopow .funEpoleinych,punktowych,_rowéw,Wykopéw obiektowych 'm3
d.6.50214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr, |-l - wspétczynnik zaggszczenia Js=1.00)

11,0*[1,5-0,34]*5,0 m3
84/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3w  |m3
d.6.5/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 ;urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiary ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6.60+1,65]-5,80 i m3

745231300-8  Zborowskie, ul, Doina, dz. nr 425/41
7.1 |Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace

85 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.7.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw
widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze

1.00 ) kpl.
1
7.2 |Roboty ziemne )
86 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.7.2 0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-if - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m
1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 i m3
87 KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokodci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-  m3
d.7.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. |- - wykop reczny 20%
. 1.0°11,5+0,15]*5,0*0,2 .m3
S e |
88 KNNR 1 -Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg patami szalunkowymi stalowy- 'm2

d.7.2 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cena wlasna do 3.0 m; grunt kat, I-IV

1,65*5,0*2 m2
7.3 |Przygotowanie podtoza
89 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7.3/0501-05
1,0'5,0°0,15 m3
7.4 'Roboty montazowe . i _
90 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych ruraciggach o $r. 125 mm kpl.
d.7.4 0306-01
1,00 kpl.
91/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. 40 mm m
d.7.4 0307-01
/5,00 m
92/KNNR 4 ‘Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; 'szt.
d.7.4/1417-01
1.00 'szt.
I
93 "Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociagowego [kpl
d.7.4. wycena indy-
widualna
1,00 kpl
7.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie

94 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7.5/0501-05

.1,00,34*5,0 s m3
95 KNNR 1 Zagegszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdtczynnik zageszczenia  m3
d.7.5/0408-03 z.s2. Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
1,70 ) . 'm3

96 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utoZzohego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza m
d.7.5/0102-01 |z wiopiong wktadka metalowg
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~ 97/KNNR 1

Lp. | Podstawa |

PRZEDMIAR ROBOT

_ Opisiwyliczenia

500
|

~ Zasypanie wykopow .fun_d.podh.l_znyéﬁpunktowych,?)wéw,wykop?w obiektowych 'm3

d.7.5 0214-04 z.0.2. | spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym

| [11.4.9911-
|

03 |35 cm) - kat.gr. I-i - wspélczynnik zageszczenia Js=1 .00) | .
_m3

_1,01,5-0,34]*5,0 — e
| 98iKNNR 1 ’Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w Im3
d.7.5/0206-02 (gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 |urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 116.,60+1,65)-5,80 = |m3
| |
- 845231300-8 _[Zborowskie, ul. Dolna 26, dz. nr 119
L 8.1 {Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o i s
hg Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.8.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
|widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmga ostrzegawcza |
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
D 11,00 o I (kpl.
8.2 | _____|Roboty ziemne i o - -
| 100 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
,‘ d.8.2/0210-02 0 pojlyzki 0.25- 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gte-
bokosci 1,5 m
1,0°[1,5+0,15]*5,0*0,8 — _m3
101 KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |[m3
d.8.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-I - wykop reczny 20%
o _11,01,6+0,15]'5,00,2" S . m8
102 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.8.2 0313-01+wy- | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerakoscido 1 m | glebokosci
cena whasna |do 3.0 m; grunt kat. -V
11,65%5,0°2 o _m2
83 _ ___ Przygotowanie podtoza _
103 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych Im3
d.8.3/0501-05
[ S 11,0"5,00,15 T —_ |m8
84 ___|Roboty montazowe . S -
104 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o §r. 125 mm 'kpl.
d.8.4/0306-01
! 1,00 - ____ kpl.
e e e I i
105'KNNR 11 |Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.8.4/0307-01
— |5.00 —— : — I
| 106/ KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.8.4 1417-01 !
I 1,00 e S ———— 1Y
107 'Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego 'kpl
d.8.4 wycena indy-
widualna
)= 1.00 - SR——
85 Zasypanie wykopow i ich Zaggszczente 00— —
108 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych [m3
d.8.50501-05
_ [1.0"0.34*56,0 e - om
! 109/KNNR 1 Zaggszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia | m3
d.8.5/0408-03 z.sz. Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
Lt 170 Im3
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170
RAZEM |

500

245

|-
2|

16,50

0,75

1,00

5,00

1,00

1,00

1,70/



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia |
110 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg 'm
d.8.5/0102-01 z wiopiong wkiadka metalowg
1 5,00 m
111 KNNR 1 'Zasypanie wykopdow .fund.pod}uznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.8.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 ¢m) - kat.gr. I-Il - wspétezynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[1,5-0,34]*5,0 m3
T12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.5 0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
10208-02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
I samowytadowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6.60+1,65]-5,80 'm3
9 45231300-8  Sierakow Slaski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160
9.1 __|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
113 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.9.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopaw tasmg ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
) - odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatia ostrzegawcze
0 _ kpl.
9.2 |Roboty ziemne B
114/KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi 'm3
d.9.2 0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m
11,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 m3
115/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- 'm3
{ d.9.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-I! - wykop reczny 20%
—1,071,5+0,15]*5,0*0.2 m3
116;KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- 'mz2
d.9.2 0313-01+wy- ‘mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cenawiasna  do 3.0 m; grunt kat, |-IV
11.65*5,0*2 ‘m2
9.3 | Przygotowanie podioza )
117 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.3 0501-05
1,0"5,0"0,15 o 'm3
9.4 Roboty montazowe ]
118 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
d.9.4 0306-01
1.00 kpl.
119 KNNR 11 Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.9.4 0307-01
5.00 . !m
120 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.9.4 1417-01
11,00 'szt.
121 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie Przylacza wodociagowego kpl
d.9.4 wycena indy-
‘widualna f
1,00 B kpl
9.5 .Zasypanie wykopow iich zageszczenie .
122 KNNR 11 Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.5/0501-05
11,0*0,34*5,0 \m3
123 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskows] zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia  m3
| d.8.50408-03 z.sz. Js=1.00)
i 2.2.2. 9911-
03
,1 .70 m3

-12-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

j.m.

Poszcz.

5,00

RAZEM

5,80

RAZEM

245

RAZEM

1,00

RAZEM

6,60

RAZEM

1,65

RAZEM

16,50
RAZEM

0,75

RAZEM

1,00

RAZEM

5,00

RAZEM

1,00

RAZEM

1,00
RAZEM

1.70|

RAZEM

1.70

Razem

5,00

5,80

2,45

1,00

6,60

1,65

16,50

i

1,00
5,00

1,00

1.00

1,70



PRZEDMIAR ROBOT

[lp. T Podstawa Opis i wyliczenia .~ jm.  Poszcz. Razem
| RAZEM | 1,70
h 24 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg 'm
d.9.5 0102-01 z wtopiong wkiadkg metalowsg
5,00 iul 5,00
| o B | RAZEM | 5,00
125 KNNR 1 |Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.9.5/0214-04 z,0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 135 cm) - kat.gr. I-li - wspdlczynnik zageszezenia Js=1.00)
11,0*(1,5-0,34]*5,0 B = m3 | 5,80/
= - ) | RAZEM 5,80
126/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.9.5 0206-02 gruncie kat. Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
|0208-02 urobku na cdleglos¢ 3 km po drogach o hawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek | odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[6,60+1,65]-5,80 B m3 | 245
_ B RAZEM 245
10 45231300-8  Sierakow Slaski, ul. Dtuga, dz. nr 557/87
| 10.1) |Roboty przygotowawcze | 2abezpieczajgce
127 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce ; kpl.
d.10. wycena indy- - wytyczenie | oznakowanie trasy rurociggdéw
1/widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
_ 1,00 kpl. ! 1,00
I RAZEM 1,00
' 10.2] ‘Roboty ziemne _
128 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.10. 0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
11,0*[1,5+0,15]*5,0*0,8 o '\m3 6.60|
| o RAZEM 6,60
129 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- | m3
d.10. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-I| - wykop reczny 20%
2
| 1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 |m3 | 1,65/
| | RAZEM 1,65
130 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.10. 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/cenawiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65%5,0*2 'm2 | 16,50
| RAZEM 16,50
10.3 Przygotowanie podioza )
131 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.10./0501-05
3
11,0*5.0*0,15 m3 | 0,75
] RAZEM 0,75
104, Roboty montazowe ]
132 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 125 mm kpl.
d.10. 0306-01
4
1,00 kpl. 1,00
| RAZEM 1.00
133 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.10. 0307-01 l
4
5,00 B ‘m 5,00,
| | . RAZEM 5,00
134 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.10. 1417-01 l
4
1.00 ‘szt 1.00, '
| [ ] - RAZEM | 1,00
135 Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpl
d.10. wycena indy-
4 widualna
11.00 kpl | 1.00|
) _ RAZEM 1,00
1 10.5 | Zasypanie wykopéw i ich 2ageszczenie )
136/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.10. 0501-05
| 5
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Lp.  Podstawa

137/KNNR 1

d.10. 0408-03 z.sz.
5/2.2.2.9911-

03

138 KNR-W 2-19

d.10. 0102-01
5

139 KNNR 1

d.10. 0214-04 z.0.2.
511.4.9911-03

140/KNNR 1
d.10. 0206-02
5 0208-02

11 45231300-8

11.1]
141

d.11. ' wycena indy-

1 widualna

11.2)
142/KNNR 1
d.11.0210-02
2

143'KNNR 1
d.11. 0307-03
2

144'KNNR 1

d.11. 0313-01+wy-
2 cena whasna

113/
145 KNNR 11
d.11. 0501-05
3

11.4/
146 KNNR 11
d.11./0306-01
4

147 KNNR 11
d.11./0307-01
4

148 KNNR 4
d.11.1417-01
4

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia | jm.

1,00,34°5,0 _ m3

‘Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspGiczynnik zageszczenia | m3
Js=1.00)

(. m3

|Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg 'm
Z wtopiong wktadkg metalowa

500 ; - [m

Zasypanie wykopow .fund.podiuinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym

35 cm) - kat.gr. |- - wspotezynnik zageszezenia Js=1 .00)

11,0"1,5-0,34]*5,0 |ms

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
gruncie kat. I-lil w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzone] samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane

przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania '
|[6,60+1,65]-5,80 ‘m3

Slerakow Sigski, ul. MySliwska, dz. nr 925/248
'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw

- zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawczg
|- Kladki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- Swiatla ostrzegawcze

1,00

Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsighiernymi |m3
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-
bokosci 1,5 m

1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 /m3

‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
wych w gruntach suchych kat, |-II - wykop reczny 20%

11.0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 m3
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- 'm2

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

1,65%5,02 ‘m2
Przygotowanie podioza

Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,0*5,0*0,15 'm3
'Roboty montazowe )

Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
1,00 kpl.
Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
/5,00 _ ) = m
‘Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
100 - ) ‘szt
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kpl.

Poszcz.

1,70
RAZEM

1,70/

RAZEM

5,00
RAZEM

5,80

RAZEM

2,45

RAZEM

1,00,

RAZEM

6,60

RAZEM

1,65

RAZEM

16,50,

RAZEM

0.75
RAZEM

1,00

RAZEM

5,00

RAZEM

1.00.

RAZEM

Razem

1,70,

1.70

5,00

5,80

245

1,00

6,60

1,65

18,50

0,75

1,00

5,00

1,00



Lp. | Podstawa

149

d.11. wycena indy-

4 widualna

S 118
150 KNNR 11
d.11./0501-05
5

151 KNNR 1

d.11. 0408-03 z.sz.
5/2.2.2,9911-

03

152 KNR-W 2-19

d.11. 0102-01
5

153’ KNNR 1

d.11./0214-04 z.0.2.
§/11.4. 9911-03

154 KNNR 1
d.11. 0206-02
5'0208-02

12/45231300-8

12.1)
155

d.12. wycena indy-

1 widualna

122

156/KNNR 1

d.12, 0210-02
2

157 KNNR 1
d.12./0307-03
2

158 KNNR 1

d.12./0313-01 +wy-
2 cena wlasna

12.3/
159 KNNR 11
d.12.'0501-05
3

124
160 KNNR 11
d.12./0306-01
4

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j-m.

|Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl

1,00 B ) |kpl

|Zasypanie wykopéw i ich zaggszczenie - -
Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3

11,0"0,34*5,0 - ‘m3
'Zage,szc'zanie_ obsypki piask_owej zageszczarkami - wspbiczynnik zageszczenia |m3
Js=1 00)

1.70 m3

‘Oznakowanie trasy wedociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg 'm

2 wiopiong wktadkg metalowg

|5.00 |m

Zasypanie wykopow .fund. podluznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
spycharkami z zageszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. |-l - wspolczynnik zageszezenia Js=1 .00}

11,0"1,5-0,34]*5,0 m3

[Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3w  'm3

gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazypowane_] w hatdach Z transportem

[6,60+1,65]-5,80 m3

'Dzielna, ul. Wiejska, dz. nr79/35
|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
- Wylyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw

- zabezpieczenie wykopow tasmag ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- Swiatla ostrzegawcze

11,00 kpl.

'Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi 'ms3
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m

11,0°[1,5+0,15]*5,00.8 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
wych w gruntach suchych kat. I-I] - wykop reczny 20%

11,0*[1,5+0,15]*5,0*0,2 \m3

'Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- 'm2

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. -1V |

1,65*5,02 m2 |
|Przygotowanie podioza B ]

Podioza grub. 15 ¢cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,05,0*0.15 'm3
'Roboty montazowe B _

Nawiertki na istniejaeych rurociggach o r. 125 mm kpl.
1,00 kpl.
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Poszcz.

RAZEM'

1,70,

RAZEM

1,70

RAZEM

5,00

RAZEM

5,80

RAZEM

2,45

RAZEM

1,00,

RAZEM

6,60

RAZEM

1,65
RAZEM

16,50

RAZEM

075

RAZEM

1.00
RAZEM

1,00

Razem

1,00

1,70

1.70

5,00

580

245

1,00

6,60

1,65

16,50

0.75

1,00/



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia o __km. " Poszcz. | Razem
161/KNNR 11 |Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m |
d.12./0307-01
4

5,00 -~ m_ . 500
T — — | RAZEM | 500
162 KNNR 4 IStudzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. |
d.12.[1417-01 |

4 [

| 1,00 B - et o100
— L == - 7 | RAZEM 1,00
163| Proba wadna szczelnoggi, dezynfekcja i ptukanie Przylacza wodociggowego kpl
d.12. wycena indy- |

4|widualna |

11,00 — |kpl [ 100 i ;
- ] "________ — | " RAZEM | 1,00,
(125 — Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie = o - ]
164/KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 c¢m ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.12.|0501-05

5
|

1,00,34*5,0 ) — m3 1,70/
__'____.__f__________:____________ —RAZEM | 170
165 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdiczynnik zageszczenia (m3 |
d.12./0408-03 z.sz. |Js=1.00)

52.2.2, 9911-
03
o 1,70 R B - B [m8 | 1,70 .
A S ) - | RAZEM 1,70
166 KNR-W 2-19 'Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg Iokalizacyjno-wykrywcza Im
d.12.I 0102-01 z wtopiona wkladkg metalowg
5 |
L /500 - e m_ | 500 |
. Zasypanie wykopdw fundpodineh Birkee e azE ) 5,00
167 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.pod%uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.12./0214-04 z.0.2. | spycharkami z 2ageszcz.mechanicznym ubijakami (or.warstwy w stanie luznym [
511.4.9911-03 '35 cm) - kat.gr. Il - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)

1.071,5-034]*50 B - B o m3 | 5,80/ -
— T _“LL“_“]_ e e RAZEM 5,80
168 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.25 m3 w m3
d.12. 0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem '

510208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzongj samochodami |

samowyladowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
i przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
b [6,60+1,65]-580 . I —— [ 245 ,
_j______________ S — L | RAZEM | 245
_13/45231300-8 _Molna, ul. takowa, dz.nr254/43 - B . ) o -
1181 Roboty Przygotowawcze i zabezpleczajace B . S
169 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.13.\wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurocigg6w

1'widualna - zabezpieczenie wykopow tadmg ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- Swiatla ostrzegawcze
| 100 : ] o o kol | 100 _

| N . . I | I RAZEM | 1.00
13.2_____,Rgbotyzigmne_____________ S
170/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi ms
d.13. 0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2| bokosci 1,5 m
————  1,071,5+0,15]'5,0*0,8 = e . ~.ms_ 5860 ) )
| - Tolebokees de i —r———— | RAZEM | 6.60
171 | KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.13./0307-03 |wych w gruntach suchych kat. |11 - wykop reczny 20%
2
1l 1.071,5+0,151'5,002 — o m8 | 188 -
ShloreE—————— - |l RAZEM 1,65
172 KNNR 1 IPeine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.13./0313-01+wy- |mj (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2 cenawlasna Ido 3.0 m; grunt kat. I-lV
— 1655072 ——— R - m2 | 1850 o
L SR - e i RAZEM 16,50
133 __Prgyggtowanigpo_dloi_a_ — 00000 B
173/ KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.13./0501-05
31
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa [ ) Opis i wyliczenia ) jum.
'1,0*5,0%0,15 .m3
134 'Roboty montazowe
174 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $ér. 125 mm kpl.
d.13./0306-01
4
11,00 kpl.
175/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o r. 40 mm m
d.13. 0307-01
4
_ 5.00 'm
176 KNNR 4 'Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.13. 1417-01
4 |
1,00 szt.
177 'Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i piukanie przytacza wodociagowego kpl
d.13. wycena indy-
4 widualna
11,00 [kpt
13.5/ ‘Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

178 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.13./0501-05

5
11,0*0.34*5,0 m3
179/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia | m3
d.13. 0408-03 z.sz. Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
1,70 \m3

180 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmag lokalizacyjno-wykrywcza] m
' d.13.,0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
5

5,00 m
181 KNNR 1 'Zasypanie wykopow .fund.podiuZnych,punktowych,rowéw,wykopéw 6biektowych ‘'m3

d.13. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym
5/11.4.9911-03 135 cm) - kat.gr. I - wspbiczynnik zageszczenia Js=1 .00)

1,0%1,5-0,34]*5,0 m3
182 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.13. 0206-02 gruncie kat. I-)ll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po dragach o nawierzchni utwardzonej samochodami

[6.60+1,65]-5,80 m3
14 45231300-8 Molna, ul. Lakowa, dz. nr 257/60
141 .Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
183 Roboty przygotowaweze i zabezpieczajgce : kpl.
d.14./'wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1 widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze

1,00 (kpl.
142 'Roboty ziemne B
184 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.14. 0210-02 0 poj.tyZki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
11,0"[1,5+0,15]*5,0%0,8 B - 'm3
185/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach piono-  m3
d.14./0307-03 wych w gruntach suchych kat, I-I] - wykop reczny 20%
2
(1.0*(1,5+0,15]*5,0*0.2 ) 'm3
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6.60

1.65



PRZEDMIAR ROBOT

_Lp. | Podstawa _ Opisiwyliczenia _jm.

186/ KNNR 1  Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.14. 031 3-01+wy- | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi glebokosci |
2 cenawilasna |do 3.0 m; grunt kat. I-lV

11,65%5,0%2 B — |m?2
143 Przygotowanie podloza
187 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.14. 0501-05
3
[1.0'5,0°0,15 m3
14.4 'Roboty montazowe - i
188/ KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 125 mm kpl.
d.14. 0306-01
4
11,00 kpl.
189 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o 4r. 40 mm. ‘m
d.14. 0307-01
4
15,00 'm
190 KNNR 4 | Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm: szt
d.14.1417-01
4
o JJ_,OO szt.
191 'Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego 'kpl
d.14. ' wycena indy-
4| widualna
1,00 . kpl
145 ‘Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
192 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.14.’0501-05
5

I
 lioosese | ms

193 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej Zageszczarkami - wspélczynnik 2ageszczenia 'm3
; d.14./0408-03 z.s2. Js=1.00)
52.2.2 9911-
j 03
1,70 |m3

194/ KNR-W 2-19 'Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg 'm
d.14. 0102-01 2z wiopiong wkiadkg metalowg
5

5,00 = 'm
195 KNNR 1 ‘Zasypanie wykopéw .fund.podiuZnych,pGnktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3

d.14. 0214-04 z.0.2. spycharkami z Zadeszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym
5 11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1I - wspdiczynnik zageszczenia Js5=1.00)

1.0*(1,5-0,34]*5,0 [m3
196 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.14. 0206-02 gruncie kat. I-ll w ziemj uprzednio Zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemj na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego Zagospodarowania
[6,60+1,65]-5,80 'm3
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