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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze ,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

w miejscowosci Panoszoéw przy ul. 1 Maja 21 - projekt budowlany instalacji c.o. ,
wewnetrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnetrznym i instalacjg zbiornikowg gazu
ptynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemnosci 48501 oraz kottowni gazowej

- dziatka nr 486/163. Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna” jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r.

(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. poz. 1935 z 2018r. z pézniejszymi zmianami).

Projektowat:

Sprawdzit:



Oswiadczenie projektanta
dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowaneqo
obiektu budowlanego do isthiejacej sieci cieptowniczej

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 33 ust. 2 punkt 10 Prawa Budowlanego
z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) nie istnieje
mozliwos¢ podtgczenia budynku wielorodzinnego w miejscowosci Panoszéw
przy ul. 1 Maja 21 dziatka 486/163 do istniejgcej sieci cieptowniczej (zgodnie z warunkami
okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. 22019 r. poz. 755, z pézniejszymi zmianami).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacja,
- normy i normatywy projektowania,
- opinii kominiarskiej.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji CO, instalacji gazu
wraz z instalacjg zbiornika podziemnego gazu ptynnego oraz kottowni gazowej LPG dla
budynku wielorodzinnego znajdujgcego sie w miejscowosci Panoszow przy ul. 1 Maja 21.

W sktad opracowania wchodzi:

— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

— kottownia gazowa

— wewnetrzna instalacja gazu

— instalacja zbiornikowa gazu ptynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemnosci

4850|

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy budynek wielorodzinny w miejscowosci Panoszéow jest budynkiem
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie Scian z cegty ceramicznej
petnej. Zrodiem ciepta dla budynku jest kociot weglowy. Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym
pracuje w uktadzie otwartym na parametrach 90/70 °C. Catos$¢ instalacji c.o w budynku
wykonana jest z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie. Gtdéwne
rozprowadzenia instalacji ¢.0. prowadzone pod stropem piwnic.

Elementy grzejne — grzejniki zeliwne czilonowe oraz tazienkowe drabinkowe.
Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych
na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zeliwnych i PVC.

4. Opis stanu projektowanego — instalacja c.o.

Budynek w miejscowosci Panoszéw znajduje sie zgodnie z obowigzujgcg normg PN-
82/B-02403 w Il strefie klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi -20°C. Zrédtem ciepta dla budynku beda 4 kotty gazowe kondensacyjne MCR
HOME o mocy do 20 kW (ogrzewanie etazowe dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno).
Kotty bedg usytuowane w kuchniach.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.



Zatozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55 °C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q= 19,27 kW

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qr = 70,7 W/m? qv = 26,2W/m?®

Wspétczynniki przenikania ciepta dla poszczegdinych przegréd budowlanych wynoszg:
Przegrody

L.p. nazwa u 2

[W/m™K]

1. Sciana zewnetrzna (S2) 0,22

2. Stropodach (SPD) 0,30

3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87

3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62

7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25

8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08

9. Strop wewnetrzny (StW piwnica) 0,86

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. zaprojektowano na parametrach 70/55°C w__systemie
zamknietym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Instalacje wykonaé¢ nalezy w systemie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie (np.
Sahna Therm) tgczonych przez zaprasowywanie. Projektowane poziomy instalacji c.o.
prowadzi¢ pod stropem oraz po scianach pod grzejnikami. Dla kazdej z kondygnaciji
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego.

Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane oraz
grzejniki tazienkowe B20-R.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Herz TS-90-V proste oraz gtowice
termostatyczne Herz. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu
o nastawy wstepne zawordw termostatycznych. Wartosci nastaw wstepnych zaworow
termostatycznych wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

Uktad odpowietrzenia instalacji wykona¢ w oparciu o system odpowietrznikdw
automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikow
grzejnikowych. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe a przy grzejnikach
zawory odcinajgce Herz typ RL-5 proste.

6. Opis kotlowni

Zrodtem ciepta dla budynku bedg 4 kotty kondensacyjne gazowe (ogrzewanie
etazowe). Zaprojektowano odrebny kociot dla kazdego lokalu mieszkalnego.
Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych poprzez zigczki zaprasowywane. Odprowadzenie spalin z kottow realizowane



bedzie poprzez koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe 80/125mm. Przewody
powietrzno — spalinowe prowadzone w istniejgcych kanatach wentylacyjnych oraz po
elewacji. Kanaty spalinowe prowadzone po elewacji nalezy wyprowadzi¢ pionowo przez
dach wystawiajgc pionowy odcinek min. 1,0m od niepalnego pokrycia dachowego.

W pomieszczeniach kuchni przewidziano wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany
bedzie kanatem o wymiarach 15x15cm, zlokalizowanym na poziomie posadzki (z uwagi na
zastosowanie gazu ptynnego LPG (tzw. wentylacja dolna). Wywiew realizowany bedzie
poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne. Kanaty wentylacyjne zakohczone pod stropem w
kuchni kratkg wentylacyjng o wymiarach 14x21 cm.

Lokalizacja kanatéw powietrzno — spalinowych, wentylacji dolnej oraz gérnej wykonaé
zgodnie z opinig kominiarskg oraz z czescig rysunkows.

Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona cisnieniowym naczyniem wzbiorczym o
poj. 7dm® (wbudowanym w kotty) oraz zaworem bezpieczenstwa o cinieniu otwarcia 3,0
bar (zawory wbudowane w kotty).

6.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalaciji
wodociggowej. W uktadzie dopuszczania wody do ukfadu kottowego zastosowac zawor
zwrotny antyskazeniowy klasy CA. Skropliny z kottdw witgczy¢ do istniejgcej kanalizaciji.
Kotty dwufunkcyjne umozliwiajg podgrzew c.w.u. Instalacje wody cieptej nalezy wigczyé
w najblizsze podejscie wody cieptej usytuowane przy zlewozmywaku w kuchni.

7. Wytyczne branzowe

7.1. Budowlane
— wykonac przewierty pod rury c.0 w Scianach i stropach,
— zamontowac tuleje ostonowe przy przejsciu przez sciany i stropy o $rednicy
2 dymensje wieksze od $rednicy rurociggu
— zamontowac¢ drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach kuchni (otwierane na zewnatrz
pomieszczenia)

8. Plukanie i proba cisnienia instalacji

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje przeptukaé a nastepnie poddaé probie
szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych probach cisnienia ztad napetnié¢
wodg uzdatniona.

9. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
— demontaz kotta weglowego,
- demontaz naczynia wzbiorczego,
- demontaz grzejnikdw zeliwnych i fazienkowych,
- demontaz instalacji centralnego ogrzewania.

Catosé¢ robot wykonaé zgodnie z:

» Obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

* wytycznymi producentow urzadzen



» przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
atestowana masa ognioochronng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody

W oknach zamontowaé nawietrzaki zgodnie z czescia architektoniczno-budowlana

10. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej nr 486/163.
Podstawa prawna:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690

z 2002 roku z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640

z 26.04.2013r.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opis zagospodarowania opracowano na zlecenie wtasciciela tj.: Gminy Ciasna

o nastepujgce dane wyjsciowe:

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

obowigzujgce normy i przepisy :

rozporzgdzenie MGPIB z dnie 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz,U.

Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami w § 12 ust.3.)
- Prawo Budowlane art. 33 i 34

STAN ISTNIEJACY
W sktad terenu wchodzg: Budynek wielorodzinny, pomieszczenia gospodarcze.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Obiekt przedmiotowego opracowania to instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z
podziemnym zbiornikiem gazu ptynnego, do zasilania kottéw gazowych. Projektowany
zbiornik (zgodnie z czescig rysunkowag) zlokalizowany zostanie na dziatce nr 486/163.
Szczegoty lokalizacji przedstawiono na rys. 1. Dla zbiornika podziemnego o
pojemnosci 4850 | wymagana strefa bezpieczenstwa wynosi 3,00 m od budynkow i
1,50 m od granicy dziatki. W szczegblnych przypadkach strefa ta moze byé
zmniejszona o potowe przy zastosowaniu $ciany oddzielenia przeciw pozarowego, lub
gdy sciana budynku jest petna na diugosci 2,5 m od krancowych rzutéw zbiornika i na
catej swojej wysokosci. Sciana powinna by¢ zbudowana z materiatu 0 opornosci
ogniowej powyzej REI 120 min.

W rozpatrywanym terenie strefa ta przy przyjetej lokalizacji zbiornika jest zachowana
zardbwno w odniesieniu do budynku jak i granic posesiji.



Uktad komunikacyjny dla projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian.
Uksztattowanie terenu i zieleni nie ulega zmianie. Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu
nie wymaga zmiany a jedynie przy skrzyzowaniu projektowanej instalacji gazu z
istniejagcym uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

zabudowa projektowana (powierzchnia) 5,50 m2
zabudowa projektowana (liniowa) 15 mb

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA | ZDROWIA

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako szkodliwej i mogace;
pogorszy¢ stan srodowiska. W wyniku realizacji zamierzenia nie nastepuje skazenie
Srodowiska.

Projektowany zbiornik ma charakter szczelnie zamkniety, a jego napetnianie
umozliwia wydostanie sie jedynie minimalnych jednostek weglowodorow. Zbiornik
posiada pojemnos¢ ponizej 10 m3, dlatego nie zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia
raportu wptywu na srodowisko.

ISTNIEJACA ZIELEN | JEJ ZAGOSPODAROWANIE

Na przedmiotowej dziatce wystepuje sporadycznie zielen niska i sredniowysoka.
Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej, do catkowitej powierzchni dziatki nie
przekracza 88%. Istniejgca zieleh pozostaje bez zmian, a realizacja inwestycji wprowadza
jedynie zmiany o charakterze krétkotrwatym i catkowicie odwracalnym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu w zasadniczej czesci nie ulega zmianie.
Uktad komunikacyjny oraz istniejacy budynek nie ulegnie zmianie.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako szkodliwej i mogacej pogorszy¢
stan srodowiska. W wyniku realizacji zamierzenia nie nastepuje skazenie srodowiska.

Jak juz wczesniej wspomniano projektowany zbiornik ma charakter szczelnie
zamkniety, a jego napetnianie umozliwia wydostanie sie jedynie minimalnych jednostek
weglowodoréw. Zbiornik posiada pojemnos$¢ ponizej 10 m3, dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ sporzgdzenia raportu wptywu na srodowisko.

W czasie budowy nalezy zwraca¢ uwage na stan techniczny maszyn, pojazdéw i
urzgdzen, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu i wody w skutek np. uszkodzenia
sprzetu.

Dodatkowy hatas i wibracje, jakie mogg wystgpi¢ podczas budowy majg charakter
krétkotrwaly, oraz nie sg uciazliwe dla srodowiska.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
Projektowany zbiornik i instalacja gazu :

nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie utrudnia dostepu do drog publicznych,

nie powoduje pogorszenia warunkdéw Srodowiska terenu inwestycji i terendw
sgsiednich.



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA GAZU
PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt instalacji zbiornikowej na gaz ptynny do zasilania
kotta gazowego i kuchni gazowej 4-palnikowej z instalacjag wewnetrzng, wraz z
doborem podziemnego zbiornika gazu ptynnego poj. 4850 I. i jego lokalizacjg na
dziatce nr 486/163 w miejscowosci Panoszow.
DANE KUBATUROWE

zabudowa projektowana (powierzchnia) 5,50 m2
zabudowa projektowana (liniowa) 15,0 mb

PARAMETRY | OBLICZENIA OBCIAZEN

Skroplony, pozostajgcy pod wtasciwym cisnieniem gaz weglowodorowy, propan
techniczny C3H8— ,gaz ptynny”. Podstawowe wtasciwosci gazu:

gestos¢ propanu ciektego - 0.51 kg/dm3
gestosc propanu gazowego -1.97 kg.Nm3
cisnienie nasycenia dla temp. + 20°C - 0.721 MPa
cisnienie nasycenia dla. temp. + 10°C - 0.363 MPa
cisnienie nasycenia dla temp. - 10°C - 0.273 MPa
wartos¢ opatowa - 46 300 kj/kg
ciepto spalania - 50 300 kj/kg

Zgodnie z danymi Inwestora, instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz ptynny
cztery kotty gazowe o mocy 20 kW kazdy oraz cztery kuchnie gazowe 4 palnikowe o
mocy 7 kW kazdy.

Uwzgledniajgc zapotrzebowanie gazu ptynnego , mozliwosci terenowe oraz
ustalenia z Inwestorem, do magazynowania gazu przyjeto zbiornik o pojemno$ci
4850 |, jako podziemny.

Dane techniczne zbiornika:

- pojemnosc¢ zbiornika - 4850 |

- dopuszczalne nadcisnienie - 1.6 Mpa

- Ciezar - 986 kg

- dtugos¢ - 4400 mm
- Srednica - 1250 mm
- wysoko$é - 1600 mm

Wyposazenie standardowe zbiornika:

- zawor bezpieczenstwa

- zawor do napetnienia

- zawor pobory fazy gazowej
- wskaznik napetnienia

- zawor poboru fazy ciekiej
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WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie ogélnie korzystnymi warunkami
geologiczno - inzynierskimi. Warunki podtoza gruntowego zalicza sie do prostych
warunkow gruntowych, a warunki posadowienia do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji nr 839 z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. nr 126/98, poz 839), nie
jest potozony w granicach terenu gorniczego, nie okreslono wptywu eksploataciji
gérniczej.

POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Zbiornik nalezy posadowi¢ na fawie fundamentowej o wymiarach

4000 x 1200 mm.

Najmniejsza odlegtos¢ zbiornika od budynku wynosi okoto 5,5 m.

Zbiornik nalezy przymocowa¢ do tawy fundamentowej dwoma opaskami z
ptaskownika ocynkowanego.

PRZYLACZE GAZU PLYNNEGO

Przytacze gazu ptynnego zaprojektowano na gaz propan techniczny.
Pomiedzy zbiornikiem gazu, a budynkiem uwzgledniono dwustopniowg redukcje
cisnienia:

Reduktor |-go stopnia zlokalizowany na zbiorniku, przepustowosc¢
dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych odbiornikéw.

Reduktor Il-go stopnia zamontowany w szafce na elewacji budynku,
przepustowos¢ dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych
odbiornikéw.

W szafce gazowej na budynku umieszczono:

- zawory odcinajgce (zgodnie z czescig rysunkowg)
- reduktor Il stopnia

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczka (GLOWNY ZAWOR
GAZOWY)
RUROCIAG

Przewdéd miedzy zbiornikiem a budynkiem zaprojektowano 2z rur
polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC z atestem do gazu (wg rysunku).
Przejscie wykona¢ za pomocg ztgczy PE — stal zgrzewanych elektrooporowo.
Wszystkie pozostate potgczenia, za wyjatkiem armatury wykonaé jako spawane.
Glebokos¢ utozenia przewodu — minimum 0.8 m ponizej terenu ,, na
podsypce piaskowej 0.10 m i przysypanego obsypka piaskowa grubosci
0.20 m . Nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego (z
tworzywa sztucznego) na gtebokosci okoto 0.4 m ponizej terenu.
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INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Instalacja wewnetrzna w budynku zasila¢ bedzie 4 kotty gazowe kondensacyjne
o mocy 20 kW kazdy oraz 4 kuchnie gazowe 4-palnikowe o0 mocy 7kW. Instalacje
wykona¢ z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie. Rure stalowg
uktadang w ziemi nalezy zabezpieczy¢é np. powtokg wielowarstwowg POLYKEN.
Przed kazdym z urzgdzen gazowych nalezy zamontowaé zawory odcinajgce oraz
filtry siatkowe. Na klatce schodowej przewidziano gazomierze G 2,5 do
indywidualnego rozliczania zuzycia gazu.

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng
nie powodujacg korozji. Cafa instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg
antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do mocowania
przewoddw muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegto$ci miedzy
uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodow i ich srednicy — max
3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w Swietle przewodow od prowadzonych réwnolegle
innych  przewodéw instalacyjnych  (wodnych, centralnego  ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢
wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm
z kazdej stron. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢é
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Rury mocuje sie do scian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m
Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé
w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uktadaé ze spadkiem 4 %. w kierunku odbiornikéw.

Préba szczelnosci i odbiodr instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg podda¢ 2- krotnie prébie
szczelnodci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania proby 30 minut.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenia pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci
dostawcy gazu.
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Odbiér instalaciji:
Instalacje zgtasza do odbioru przedktadajgc komplet dokumentaciji. Wymagane
dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany

- protokot odbioru instalaci

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng
podktadows i farbg nawierzchniowag w kolorze zéttym.

Czynng instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

STREFY OCHRONNE:

dla zbiornika -3,00 m
dla autocysterny przy przettaczaniu gazu - 5.00 m

Strefa 2 - w odlegtosci 1,5m od wylotu wszystkich kréécow zbiornika.
W czasie roztadunku autocysterny:

strefa 2 - w odlegtosci od 1,5m od miejsca od przytgcza.
OZNAKOWANIE TERENU

Na terenie strefy ochronnej nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze nastepujgcej
tresci:

.instalacja gazu ptynnego - palenie i przebywanie z otwartym ogniem w odlegtosci
3,00 m od zbiornika jest niedozwolone”.

Tablice te muszg by¢ czytelne i dobrze widoczne. Napisy powinny by¢é wykonane w
kolorze czarnym na zo6ttym tle.

Ponadto na pokrywie zbiornika nalezy umiesci¢ napis- tATWOPALNE — oraz
odpowiedni znak graficzny.

STANOWISKO ROZ:LADUNKU AUTOCYSTERNY

Gaz ptynny dowozony bedzie autocysternami. W trakcie roztadunku autocysterny,
nalezy zachowac strefe ochronng o promieniu 5 m. Strefa ta musi by¢ odpowiednia
oznakowana.

W trakcie roztadunku w obrebie strefy nie mogg znajdowaé sie pojazdy
mechaniczne, ani nie mogg przebywac osoby postronne.

Proces roztadunku gazu z autocysterny do zbiornika powinien odbywacé sie zgodnie
ze szczegbtowq instrukcjg roztadunku opracowang przez dostawce gazu — .,GAZ
PETROL” KATY Wroctawskie.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI
Zbiorniki gazéw propanowych serii TK-5 posiadajg dopuszczenie do stosowania

Urzedu Dozoru Technicznego z dnia 30.1 1.1992r. Jako naczynia ci$nieniowe
podlegajg okresowym kontrolom dokonywanym przez UDT .
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Co 2 lata dokonywana jest rewizja zewnetrzna, co 10 lat rewizja wewnetrzna.

Wokét zbiornika nie moze by¢ materiatdw tatwopalnych oraz przedmiotéw. Trawe i
roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie ,bez stosowania
kosiarek”. Wskazanym jest w obrebie strefy ochronnej wokét zbiornika usunagé
warstwe humusu, a w jej miejsce utozy¢ warstwe nawierzchni utwardzonej np. zwiru.
W  poblizu zbiornika nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym . W poblizu zbiornika powinna znajdowac sie gasnica
proszkowa. Nalezy jg sprawdzaé po ustawieniu zbiornika co 5 lat. Uzytkownikowi nie
wolno samodzielnie dokonywac jakichkolwiek napraw armatury przy zbiornikowej
oraz zmienia¢ nastaw zaworu bezpieczenstwa.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci funkcjonowania instalacji
nalezy odcig¢ doptyw gazu i powiadomi¢ o zaistniatym fakcie dostawe gazu oraz
firme serwisowg. Nie nalezy dopuszczac, aby zawartos¢ gazu w zbiorniku byta
mniejsza niz 25% jego pojemnosci, w trakcie napetniania nie przekracza¢ 85% jego
nominalnej pojemnosci.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE

W strefie ochronnej znajdowac sie musi stanowisko gasnicy proszkowej o masie
Srodka gasniczego minimum 6.0 kg.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zbiornik gazu ptynnego z uwagi na fakt, ze posiada grubosé Scianki ptaszcza
wiekszg niz 5 mm, nie musi by¢ chroniony zwodami pionowymi i poziomymi. W
zwigzku z utratg mocy normy PN-86/E-05003/01 i 03 i braku jej odpowiednika w
normatywach UE nie jest rOwniez wymagane, uziemienie przeciw elekirycznosci
statycznej. Jednak zgodnie z wytycznymi producenta zbiornik nalezy uziemic i
okresowo kontrolowa¢ skuteczno$¢ urzadzenia. Z braku doktadniejszych
wskazowek wtasciwym  bedzie zastosowanie uziemienia ,szpilkowego”
zbudowanego z ptaskownika ocynkowanego o przekroju 20 x 4 mm i sondy
pionowej 12 mm o dtugos$ci 1,5 m potgczonych metalicznie ze sobg i zbiornikiem.

OGRODZENIE ZBIORNIKA

Zbiorniki nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg, panelowg, o wysokosci 1,5m, na stupkach
stalowych. Stupki osadzi¢ na fundamentach betonowych wylewanych na miejscu.
W ogrodzeniu zainstalowac 2 furtki o szerokosci min. 1,0m, z zamkiem.

UWAGI KONCOWE

Instalacja wykona¢ zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa od projektu muszg
by¢ uzgodnione wczesniej z projektantem.
Wszelkie prace montazowe prowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ |l ,Roboty instal. sanit. i
przemystowe”.

14



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

—

Zakres robét zamierzenia budowlanego:

- budynek w miejscowosci Panoszow przy ul. 1 Maja 21, dziatka nr 486/163

2. Wykaz obiektéw budowlanych:
— budynek w miejscowosci Panoszow przy ul. 1 Maja 21, dziatka nr 486/163

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
— wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,
- koordynacja robét z pozostatymi branzami,
— wykonywanie prac na czynnym budynku

4. Sposob instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach

zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca
objete pracami budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci budynku.

— opracowanie harmonogramu robot, ktéry nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem
obiektu

- prowadzenie robdét wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane
wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty
okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw
okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.

INFORMACJA BIOZ DLA INSTALACJI GAZU LPG

1. Informacje ogolne Zakres inwestycji:
Roboty zwigzane z instalacjg gazu w budynku polegac¢ beda na :
posadowieniu na tawie fundamentowej podziemnego zbiornika gazu
ptynnego poj. 4850 I.,
posadowieniu rurocigg z rur stalowych i PE,
- montazu armatury odcinajgcej i redukcyjnej,
budowie instalacji wewnetrznej gazu.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 5 dni

llo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych — przewidziano 3 osoby.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy i kierownika robét

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze

i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze
by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

|. posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego




stanowiska pracy,
Il. zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

Do obowiazkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza
miedzy innymi:

l. organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

Il. kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie
stwarzajagcym zagrozenia.

lll.kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony
osobistej pracownikow,

IV. przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

V. dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na
wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

2. Zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu,
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujgcej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli
energetycznych

i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go

w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob ich uzytkowania.

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 16
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Wszystkie przejscia i przejazdy powinny byé drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom srodkéw zabezpieczajacych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosé
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢
zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wilasciwych do obstugi
okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia
gashicze w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej
przestrzeni powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami
czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane

z wykonywang pracg, powinni by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

-pod nadzorem i kierunkiem os6b =z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
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