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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Zborowskie przy ul. Polnej 24
dziatka nr 230/43 — branza sanitarna,” jest sporzgadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.

1935 z 2018r. z pdzniejszymi zmianami).

Projektowat:

Sprawdzit:
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IV. CZESC RYSUNKOWA Skala Nr
rys.
1. Projekt Zagospodarowania terenu 1:500 1
2. Instalacja c.o. - rzut parteru 1:50 2
3. Instalacja c.o. - rzut pietra 1:50 3
4. Wewnetrzna instalacja gazu - rzut parteru 1:50 4
5. Wewnetrzna instalacja gazu - rzut pietra 1:50 5
6. Wewnetrzna instalacja gazu - aksonometria 1:50 6
7. Wewnetrzna instalacja gazu - elewacja zachodnia 1:100 7
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacja,
- normy i normatywy projektowania,
- opinii kominiarskiej.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projekiu budowlanego instalacji CO, instalaciji
gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie w miejscowosci
Zborowskie przy ul. Polnej 24.

W sktad opracowania wchodzi:
— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
— wewnetrzna instalacja gazu z kottami gazowymi kondensacyjnymi.

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejagcy budynek wielorodzinny w miejscowosci Zborowskie jest budynkiem
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie $cian z cegty ceramiczne;j
petnej. Zrédtlem ciepta dla budynku sg kotly weglowe - ogrzewanie etazowe.
Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym pracuje w uktadzie otwartym na parametrach
90/70 °C. Caftos¢ instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych
tgczonych przez spawanie. instalacja rozprowadzona w obrebie mieszkan.

Elementy grzejne — grzejniki zeliwne czionowe, aluminiowe oraz tazienkowe
drabinkowe.

Instalacia wody zimnej i_cieptej wykonana z rur_stalowych ocynkowanych
laczonych na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zeliwnych i
PVC.

4. Opis stanu projektowanego — instalacja c.o.

Budynek w miejscowosci Zborowskie znajduje sie zgodnie z obowigzujgca
normg PN-82/B-02403 w Il strefie klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna wynosi -20°C. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie 5 kottéw gazowych
kondensacyjnych
o mocy do 20 kW (ogrzewanie etazowe dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno).
Kotty bedg usytuowane w pomieszczeniach kuchennych.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z norma
PN-ES ISO 6946 za pomoca programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za
pomocag komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
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Zalozenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55 °C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q= 21,9 kW

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qr = 75,1 W/m? qv = 28,4W/m®

Wspdiczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd budowlanych wynosza:
Przegrody

L.p. nazwa KN /m2*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,22

2. Stropodach (SPD) 0,30

3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87

3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62

7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25

8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08

9. Strop wewnetrzny (StW piwnica) 0,86

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych wynosi:
Mieszkanie M1 5 480W
Mieszkanie M3 5 320W
Mieszkanie M5 3 416W
Mieszkanie M7 2 689W
Mieszkanie M8 5 240W

Zatgczone warunki przytgczenia do sieci gazowej obejmujg kotty gazowe o mocy do
14 kW i kuchenki gazowe. Zastosowano kotty gazowe 2-funkcyjne o mocy
nominalnej 20/24 kW, jednak zapotrzebowanie na ciepto nie przekroczy wartosci dla
poszczegolnych lokali mieszkalnych podanych powyzej.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. zaprojektowano na parametrach 70/55°C w_systemie
zamknietym, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Instalacje wykona¢ nalezy w systemie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
(np. Sahna Therm) taczonych przez zaprasowywanie. Projektowane poziomy
instalacji c.o. prowadzi¢ pod stropem oraz po scianach pod grzejnikami. Dla kazdego
mieszkania zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane.
Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Herz TS-90-V proste oraz
gtowice termostatyczne Herz. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania
zrealizowano w oparciu o nastawy wstepne zaworow termostatycznych. Wartosci
nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z czesciag

EURO PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 5

tel 34 362 49 64, 606 289 540, 601 386 685 e-mail: europrojekt@gazeta.pl
NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




rysunkows.

Uktad odpowietrzenia instalacji wykona¢ w oparciu o system odpowietrznikdw
automatycznych  montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikdw grzejnikowych. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory
kulowe a przy grzejnikach zawory odcinajgce Herz typ RL-5 proste.

6. Opis kotlowni

Zrédtem ciepta dla budynku bedg kotly kondensacyjne gazowe (ogrzewanie
etazowe). Zaprojektowano odrebny kociot dla kazdego lokalu mieszkalnego.
Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych ocynkowanych
zewnetrznie tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. Odprowadzenie spalin z
kottow realizowane bedzie poprzez koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe
80/125mm. Przewody powietrzno — spalinowe prowadzone w istniejgcych kanatach
wentylacyjnych oraz po elewacji. Kanaty spalinowe prowadzone po elewacji nalezy
wyprowadzi¢ pionowo przez dach wystawiajgc pionowy odcinek min. 1,0m od
niepalnego pokrycia dachowego.

W  pomieszczeniach kuchni przewidziano wentylacje grawitacyjng. Wywiew
realizowany bedzie poprzez istniejgce kanaly wentylacyjne. Kanaty wentylacyjne
zakonczone pod stropem w kuchni kratkg wentylacyjng o wymiarach 14x21 cm.
Kanaty wentylacyjne zgodnie z opiniami kominiarskimi. Przyjete rozwigzanie jest
odpowiednie zaréwno do zamontowania kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknieta komorg spalania jak i kuchenki gazowej.

Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona ciSnieniowym naczyniem
wzbiorczym o poj. 7dm*® (wbudowanym w kotly) oraz zaworem bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 3,0 bar (zawory wbudowane w kotty).

6.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywaé sie bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej. W uktadzie dopuszczania wody do ukfadu kottowego
zastosowacé zawor zwrotny antyskazeniowy klasy CA. Skropliny z kottdw wigczy¢ do
istniejacej kanalizacji. Kotlty dwufunkcyjne umozliwiajg podgrzew c.w.u. Instalacje
wody cieptej nalezy wigczyé
w najblizsze podejscie wody cieptej usytuowane przy zlewozmywaku w kuchni.

7. Wytyczne branzowe

7.1. Budowlane
- wykonac przewierty pod rury c.o w $cianach i stropach,
— zamontowac tuleje ostonowe przy przejsciu przez sciany i stropy o $rednicy
2 dymensje wieksze od Srednicy rurociggu
— zamontowa¢ drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach kuchni (otwierane na
zewnatrz pomieszczenia)

8. Plukanie i proba cisnienia instalacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje przeptukaé a nastepnie poddac
probie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych probach cisnienia ztad
napetni¢ wodg uzdatniong.
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9. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
- demontaz kottdéw weglowych,
- demontaz naczyn wzbiorczych,
- demontaz grzejnikdéw zeliwnych i fazienkowych,
- demontaz instalacji centralnego ogrzewania.

Calos¢ robot wykona¢ zgodhnie z:

» Obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

e ,Warunkami Techniczhymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

» wytycznymi producentéw urzadzen

* przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢c atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej
odpornosci przegrody

W_oknach zamontowaé nawietrzaki zgodnie z czescig architektoniczno-
budowlang

10. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej nr 230/43.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

11. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

W szafce gazowej na budynku umieszczono:
- zawor odcinajacy
- reduktor o przepustowosci do 16m%/h

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczkg (GLOWNY ZAWOR
GAZOWY) Szafke gazowa zlokalizowa¢ o odlegtosci min. 0,5m od
krawedzi drzwi i okien

Zrédtem gazu bedzie projektowane przytacze $redniego cisnienia wigczone do
gazociggu dn 110mm zlokalizowanego w ulicy Gtéwnej (wg odrebnego
opracowania)

Instalacja wewnetrzna w budynku zasila¢ bedzie 5 kottéw gazowych
kondensacyjnych o mocy nominalnej 20 kW kazdy oraz 5 kuchni gazowych 4-
palnikowych o mocy 7kW.

Na klatce schodowej projektuje sie pion gazowy. Instalacje wykonac¢ z rur
stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie. Przed kazdym z urzgdzen
gazowych nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz filtry siatkowe. Na klatce
schodowej nad drzwiami wejsciowymi do poszczegdlnych lokali przewidziano
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gazomierze G4 do indywidualnego rozliczania zuzycia gazu. Przed i za
gazomierzem zamontowaé¢ zawory odcinajgce. Montaz gazomierzy na konsolach
montazowych przytwierdzonych do $ciany

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng
nie powodujgca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farbg antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do
mocowania przewoddw muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego,
odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodéw
i ich $rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w $wietle przewoddw od prowadzonych réwnolegle
innych  przewoddéw instalacyjnych  (wodnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i
umozliwiaé wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej stron. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowaé iskrzenie nalezy
sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalaciji
gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uktadaé ze spadkiem 4 %. w kierunku odbiornikéw.

Proba szczelnosci i odbidr instalaciji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg poddaé 2- krotnie prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli
podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenia pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci
dostawcy gazu.

Odbidr instalaciji:
Instalacje zgtasza do odbioru przedktadajgc komplet dokumentacji.
Wymagane dokumenty:
- zatwierdzony projekt budowlany
- protokét odbioru instalacji

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowacé farbg antykorozyjng
podktadows i farbg nawierzchniowag w kolorze zéttym.

Czynnga instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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UWAGI KONCOWE

Instalacja wykona¢ zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa od projektu
muszg by¢ uzgodnione wczesniej z projektantem.
Wszelkie prace montazowe prowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il ,Roboty instal.
sanit. i przemystowe”.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

—

Zakres robdt zamierzenia budowlanego:
- budynek w miejscowosci Zborowskie przy ul. Polnej 24
2. Wykaz obiektéw budowlanych:
— budynek w miejscowosci Zborowskie przy ul. Polnej 24
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
— wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,
— koordynacja robét z pozostatymi branzami,
— wykonywanie prac na czynnym budynku
4. Sposob instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:
— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca
objete pracami budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci budynku.
— opracowanie harmonogramu robét, ktory nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem
obiektu
— prowadzenie robdét wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane
wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty
okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogow
okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.

INFORMACJA BIOZ DLA INSTALACJI GAZU

1. Informacje ogolne Zakres inwestycji:
Roboty zwigzane z instalacjg gazu w budynku polega¢ beda na :
- montazu armatury odcinajgcej i redukcyjnej,

montazu instalacji wewnetrznej gazu.

montazu kottéw gazowych 2-funkcyjnych

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 5 dni
llo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych — przewidziano 3 osoby.
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Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy i kierownika robét

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze

i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze
by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

|. posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

Il. zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza
miedzy innymi:

l. organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

Il. kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie
stwarzajagcym zagrozenia.

lll.kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony
osobistej pracownikow,

IV. przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

V. dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na
wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

2. Zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu,
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujgcej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli
energetycznych

i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 10
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go

w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny byé drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkoéd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom srodkow zabezpieczajacych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnos¢
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢
zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wilasciwych do obstugi
okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia
gashicze w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej
przestrzeni powinny by¢é drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami
czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane

z wykonywang pracg, powinni by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

-pod nadzorem i kierunkiem os6b =z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 11
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Oswiadczenie projektanta
dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowaneqo

obiektu budowlanego do isthiejacej sieci cieptowniczej

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 33 ust. 2 punkt 10 Prawa Budowlanego
z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
nie istnieje mozliwo$¢ podtgczenia budynku wielorodzinnego w miejscowosci
Zborowskie przy ul. Polnej 24 do istniejgcej sieci cieptowniczej (zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 755, z p6zniejszymi zmianami).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92

mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZU DLA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ZBOROWSKIEM,
OPRACOWANIA | L, POLNA 24, DZIALKA 230/43, OBREB ZBOROWSKIE km.9
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPOD. | SKALA |DATA RYS.
RYSUNKU TERENU 1:500 [07.2019| 1
— NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | \NDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. PODPIS
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11
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Oznaczenia:
KG - Kociot gazowy z zamknietg komora spalania
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KG4p - Kuchnia gazowa 4-palnikowa
GM 2,5 - Projektowany gazomierz G4 m3/h
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