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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOSCI ZBOROWS-
KIE PRZY UL. POLNEJ 24 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1/45300000-0 |Instalacje wewnetrzne w obrebie mieszkan
1.1/45330000-9 |Mieszkanie nr M3
1.1.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
1.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1.|0410-02 $cianie
1.1
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.|/0410-01 Scianie
1.1
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
4/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
1.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5|KNNR 8 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej o sr.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
1.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1.|/0108-01
1.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.2/45331100-7 |Instalacja c.o.
7|KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 24 kW - kociot gazo- |kpl.
d.1./0223-05 wy, wiszgcy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, z zamknietg komorg spalania o
1.2|uwaga pod |mocy grzewczej do 24 kW, np. typ MCR Home 20/24 MI lub réwnowazny
tablicg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 7-09 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r. 80/125 mm m
d.1.|12104-01
1.2|analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
9/KNNR 4 Neutralizator kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt.
d.1.|0235-01
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.1./0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie instalacji
1.2|analogia odprowadzenie skroplin wraz z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1./0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
1.2 FKO11-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, bocznoza- |szt.
d.1.|/0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
1.2 FKO12-600/1300 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
1.2 FKO22-600/800 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1.|/0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
1.2 FK0O22-600/1000 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1.|/0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
1.2 FK0O22-600/1300 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1.2|analogia
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
17|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1.2|analogia
54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
18|KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-04
1.2|analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
19/KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.1.|0412-01 V-p 1/2" lub réwnowazny
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-5-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.1.|0412-01
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN  |szt.
d.1.|/0215-04 lub réwnowazny
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 4 Zigczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.1.|0430-02 -3/4" Gz
1.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.|0411-02 mm, PN16, 120°C
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.|0411-02
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
1.2
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1,000
poz.16+poz.17 m 65,000
RAZEM 65,000
26|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
1.2|analogia
poz.25 m 65,000
RAZEM 65,000
27|Kalkulacja |Napetnienie instalacji woda uzdatniong kpl.
d.1.|wlasna
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
1.2
5 urz. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.3/45333000-0 |Instalacja gazu
29|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
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13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
30|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-01 nom. 15 mm na s$cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
31/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.3
(0,035*p0z.29+0,022*p0z.30)*3,14 m?2 1,558
RAZEM 1,558
32|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
1.3
poz.31 m2 1,558
RAZEM 1,558
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
1.3
poz.31 m2 1,558
RAZEM 1,558
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1./0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.3
poz.31 m2 1,558
RAZEM 1,558
35|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.1./0308-02 $r.przytgcza 25 mm na $cianach
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 7-08 Gazomierz miechowy G 2,5 ukl.
d.1.|/0103-02
1.3|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle, przed oraz za gazomierzem
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1.|0312-03 kotle
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do kuchenki gazowej o potgcze- |szt.
d.1./0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 15 mm - przy |szt.
d.1./0312-01 kuchence gazowej
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1.3 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4/45332000-3 |Instalacja wody zimnej i cieptej - podiaczenie kotla do istniejacej instalacji wody zimnej i ciepte
42|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o  |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|/0132-01
1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNNR 4 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm np. typ typ m
d.1./0112-01 HERZ-HT/PE-RT lub réwnowazny, o potgczeniach zaciskowych, na $cianach
1.4 w budynkach niemieszkalnych
10*2 m 20,000
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RAZEM 20,000
45|/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.4
poz.44 m 20,000
RAZEM 20,000
47|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
1.4
poz.46 m 20,000
RAZEM 20,000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - m
d.1./0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej
1.4
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1./0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej
1.4
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.1.5/45331210-1 |Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta kondensacyjnego
50|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 140x210 cm
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane
51|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
1.6
1 <instalacja c.0.> szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
1.6
3 <instalacja c.0.> szt. 3,000
2 <instalacja wody> szt. 2,000
2 <instalacja gazu> szt. 2,000
RAZEM 7,000
53|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
1.6
poz.51 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
1.6
poz.52 szt. 7,000
RAZEM 7,000
55|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1.6
0,05*0,05*(0,155*p0z.51+0,28*poz.52) m3 0,005
RAZEM 0,005
56|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
1.6
poz.55 m3 0,005
RAZEM 0,005
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
1.6 Krotnos¢ = 4
poz.56 m3 0,005
RAZEM 0,005
58|Kalkulacja |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|wlasna
1.6
poz.56 m3 0,005
RAZEM 0,005
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59|Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.1.|wlasna
1.6
8 <instalacja c.0.> szt 8,000
2 <instalacja wody> szt 2,000
2 <instalacja gazu> szt 2,000
RAZEM 12,000
1.2/45330000-9 |Mieszkanie nr M1
1.2.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
60|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
2.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
61|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1.|0410-02 $cianie
21
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
62|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.|/0410-01 Scianie
2.1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
63|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
21
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
64|KNNR 8 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej o sr.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
2.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
65/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1.|/0108-01
21
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.2|/45331100-7 |Instalacja c.o.
66|KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 24 kW - kociot gazo- |kpl.
d.1.|0223-05 wy, wiszgcy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, z zamknietg komorg spalania o
2.2|uwaga pod |mocy grzewczej do 24 kW, np. typ MCR Home 20/24 MI lub réwnowazny
tablicg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 7-09 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r. 80/125 mm m
d.1.|12104-01
2.2|analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
68|KNNR 4 Neutralizator kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt.
d.1.|0235-01
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.1./0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie instalacji
2.2|analogia odprowadzenie skroplin wraz z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
70|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1./0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2.2 FKO11-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, bocznoza- |szt.
d.1.|/0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2.2 FKO12-600/1300 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2.2 FKO22-600/600 lub réwnowazny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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73|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1.|/0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2.2 FK0O22-600/800 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
22 FK0O22-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1.|/0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
2.2|analogia
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
76|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
2.2|analogia
53,8 m 53,800
RAZEM 53,800
77|KNNR 4 Rury przytaczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-04
2.2|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
78|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.1./0412-01 V-p 1/2" lub réwnowazny
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79|KNNR 4 Zawor odcinajacy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-5-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.1.|0412-01
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN  |szt.
d.1./0215-04 lub réwnowazny
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o ér. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.1.|0430-02 -3/4" Gz
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.|0411-02 mm, PN16, 120°C
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.|0411-02
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
2.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1,000
poz.75+p0z.76 m 64,200
RAZEM 64,200
85|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2.2|analogia
poz.84 m 64,200
RAZEM 64,200
86|Kalkulacja  |Napetnienie instalacji woda uzdatniong kpl.
d.1.|wlasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
2.2
6 urz. 6,000
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RAZEM 6,000
1.2.3/45333000-0 |Instalacja gazu
88|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.1./0303-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
23
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
89|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
23
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
90|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
23
(0,035*poz.88+0,022*p0z.89)*3,14 m?2 1,141
RAZEM 1,141
91|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
23
poz.90 m2 1,141
RAZEM 1,141
92|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
23
poz.90 m2 1,141
RAZEM 1,141
93|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1./0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
23
poz.90 m2 1,141
RAZEM 1,141
94|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o  |kpl.
d.1./0308-02 $r.przytgcza 25 mm na $cianach
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 7-08 Gazomierz miechowy G 2,5 ukl.
d.1.|/0103-02
2.3|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle, przed oraz za gazomierzem
23
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97|KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle
2.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNNR 4 Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do kuchenki gazowej o potgcze- |szt.
d.1./0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
2.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 15 mm - przy |szt.
d.1./0312-01 kuchence gazowej
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
2.3 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4/45332000-3 |Instalacja wody zimnej i cieptej - podigczenie kotla do istniejacej instalacji wody zimnej i ciepte
101|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o  |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|/0132-01
2.4|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm np. typ typ m
d.1./0112-01 HERZ-HT/PE-RT lub réwnowazny, o potagczeniach zaciskowych, na scianach
2.4 w budynkach niemieszkalnych
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
104|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
24
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.1.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
24
poz.103 m 20,000
RAZEM 20,000
106|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
24
poz.105 m 20,000
RAZEM 20,000
107 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1./0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimne;j
24
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - m
d.1./0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej
24
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.5/45331210-1 |Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta kondensacyjnego
109|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 140x210 cm
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.6/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane
110|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
2.6
2 <instalacja c.0.> szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
2.6
3 <instalacja c.0.> szt. 3,000
2 <instalacja wody> szt. 2,000
2 <instalacja gazu> szt. 2,000
RAZEM 7,000
112|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|/0323-02
2.6
poz.110 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2.6
poz.111 szt. 7,000
RAZEM 7,000
114|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.6
0,05*0,05%(0,155*poz.110+0,28*poz.111) m3 0,006
RAZEM 0,006
115|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.|/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2.6
poz.114 m3 0,006
RAZEM 0,006
116|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
2.6 Krotnos¢ = 4
poz.115 m3 0,006
RAZEM 0,006
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117|Kalkulacja |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|wlasna
2.6
poz.115 m3 0,006
RAZEM 0,006
118|Kalkulacja | Tuleje ochronne szt
d.1.|wlasna
2.6
10 <instalacja c.0.> szt 10,000
2 <instalacja wody> szt 2,000
2 <instalacja gazu> szt 2,000
RAZEM 14,000
1.3|45330000-9 |Mieszkanie nr M8
1.3.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
119|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
3.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
120|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.20 mm na m
d.1.|0410-02 Scianie
3.1
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
121|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.|0410-01 $cianie
3.1
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
122|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
3.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
123|KNNR 8 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
3.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
124|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1.|/0108-01
3.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3.2/45331100-7 |Instalacja c.o.
125|KNR 0-35 Kotty grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 24 kW - kociot gazo- |kpl.
d.1./0223-05 wy, wiszgcy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, z zamknieta komorg spalania o
3.2|uwaga pod |mocy grzewczej do 24 kW, np. typ MCR Home 20/24 MI lub réwnowazny
tablica
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 7-09 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r. 80/125 mm m
d.1.|2104-01
3.2|analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
127|KNNR 4 Neutralizator kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt.
d.1.|/0235-01
3.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m
d.1./0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie instalacji
3.2|analogia odprowadzenie skroplin wraz z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
129|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1.|/0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
3.2 FKO11-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
3.2 FK0O22-600/1100 lub réwnowazny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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131|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-11 silane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
3.2 FKO33-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
3.2|analogia
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
133|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
3.2|analogia
26,4 m 26,400
RAZEM 26,400
134|KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-04
3.2|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
135|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.1.|0412-01 V-p 1/2" lub réwnowazny
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136|/KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-5-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.1.|0412-01
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN  |szt.
d.1.|/0215-04 lub réwnowazny
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
138|KNNR 4 Zigczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.1.|0430-02 -3/4" Gz
3.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.|0411-02 mm, PN16, 120°C
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.|0411-02
3.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
3.2
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1,000
poz.132+p0z.133 m 35,600
RAZEM 35,600
142|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
3.2|analogia
poz.141 m 35,600
RAZEM 35,600
143|Kalkulacja |Napeienie instalacji woda uzdatniong kpl.
d.1.|wlasna
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
3.2
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.3/45333000-0 |Instalacja gazu
145/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.3
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12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
146 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-01 nom. 15 mm na s$cianach w budynkach mieszkalnych
3.3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
147|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.3
(0,035*p0z.145+0,022*poz.146)*3,14 m?2 1,455
RAZEM 1,455
148|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
3.3
poz.147 m2 1,455
RAZEM 1,455
149|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
3.3
poz.147 m2 1,455
RAZEM 1,455
150|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1./0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
3.3
poz.147 m2 1,455
RAZEM 1,455
151|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.1./0308-02 $r.przytgcza 25 mm na $cianach
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 7-08 Gazomierz miechowy G 2,5 ukl.
d.1.|/0103-02
3.3|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle, przed oraz za gazomierzem
3.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154 KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1.|0312-03 kotle
3.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR 4 Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do kuchenki gazowej o potgcze- |szt.
d.1./0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
3.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 15 mm - przy |szt.
d.1./0312-01 kuchence gazowej
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
3.3 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4/45332000-3 |Instalacja wody zimnej i cieptej - podigczenie kotla do istniejacej instalacji wody zimnej i ciepte
158|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o  |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
34
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|/0132-01
3.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNNR 4 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm np. typ typ m
d.1./0112-01 HERZ-HT/PE-RT lub réwnowazny, o potgczeniach zaciskowych, na $cianach
3.4 w budynkach niemieszkalnych
10*2 m 20,000
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RAZEM 20,000
161|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
34
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
34
poz.160 m 20,000
RAZEM 20,000
163|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
34
poz.162 m 20,000
RAZEM 20,000
164|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - m
d.1./0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej
34
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
165|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1./0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej
34
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3.5/45331210-1 |Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta kondensacyjnego
166|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 140x210 cm
3.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.6/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane
167 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
3.6
2 <instalacja c.0.> szt. 2,000
2 <instalacja wody> szt. 2,000
2 <instalacja gazu> szt. 2,000
RAZEM 6,000
168|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
3.6
poz.167 szt. 6,000
RAZEM 6,000
169|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
3.6
0,05*0,05*(0,28*p0oz.167) m3 0,004
RAZEM 0,004
170|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
3.6
poz.169 m3 0,004
RAZEM 0,004
171/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
3.6 Krotnos¢ = 4
poz.170 m3 0,004
RAZEM 0,004
172|Kalkulacja |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|wlasna
3.6
poz.170 m3 0,004
RAZEM 0,004
173|Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.1.|wlasna
3.6
4 <instalacja c.0.> szt 4,000
2 <instalacja wody> szt 2,000
2 <instalacja gazu> szt 2,000
RAZEM 8,000
1.4/45330000-9 |Mieszkanie nr M7
1.4.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
174|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
4.1
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
175/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1.|0410-02 $cianie
41
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
176|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.|/0410-01 Scianie
4.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
177/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
41
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
178|/KNNR 8 Demontaz dwuztagczki grzejnikowej o sr.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
4.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
179|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1.|/0108-01
41
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.4.2|/45331100-7 |Instalacja c.o.
180|KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 24 kW - kociot gazo- |kpl.
d.1./0223-05 wy, wiszgcy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, z zamknietg komorg spalania o
4.2|luwaga pod |mocy grzewczej do 24 kW, np. typ MCR Home 20/24 MI lub réwnowazny
tablicg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 7-09 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r. 80/125 mm m
d.1.|12104-01
4.2|analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
182|KNNR 4 Neutralizator kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt.
d.1.|0235-01
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.1./0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie instalacji
4.2|analogia odprowadzenie skroplin wraz z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
184|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1./0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
4.2 FKO11-600/500 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1.|/0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
4.2 FKO11-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
4.2 FK0O22-600/1300 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1.|0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
188|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
189|KNNR 4 Rury przytaczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-04
4.2|analogia
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
190|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.1.|0412-01 V-p 1/2" lub réwnowazny
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
191|KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-5-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.1.|0412-01
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
192|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN  |szt.
d.1.|/0215-04 lub réwnowazny
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
193|KNNR 4 Zigczki przejSciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.1.|0430-02 -3/4" Gz
4.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.|0411-02 mm, PN16, 120°C
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.|0411-02
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196 KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
4.2
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1,000
poz.187+poz.188 m 27,200
RAZEM 27,200
197|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
4.2|analogia
poz.196 m 27,200
RAZEM 27,200
198|Kalkulacja |Napetienie instalacji woda uzdatniong kpl.
d.1.|wlasna
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
4.2
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
1.4.3/45333000-0 |Instalacja gazu
200(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.3
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
201|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.1./0303-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.3
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
202|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.|/0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.3
(0,035*p0z.200+0,022*p0z.201)*3,14 m?2 1,166
RAZEM 1,166
203|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
4.3
poz.202 m2 1,166
RAZEM 1,166
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204|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
4.3
poz.202 m2 1,166
RAZEM 1,166
205|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1./0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
4.3
poz.202 m2 1,166
RAZEM 1,166
206 KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1./0308-02 $r.przytgcza 25 mm na Scianach
4.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR 7-08 Gazomierz miechowy G 2,5 ukl.
d.1.|0103-02
4.3|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
208 |KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1.|/0312-03 kotle, przed oraz za gazomierzem
4.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
209|KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNNR 4 Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do kuchenki gazowej o potacze- |szt.
d.1.|/0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 15 mm - przy |szt.
d.1./0312-01 kuchence gazowe;j
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1.|0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
4.3 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.4/45332000-3 |Instalacja wody zimnej i cieplej - podigczenie kotla do istniejgcej instalacji wody zimnej i ciepte
213|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
4.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0132-01
4.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNNR 4 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm np. typ typ m
d.1./0112-01 HERZ-HT/PE-RT lub réwnowazny, o potgczeniach zaciskowych, na $cianach
4.4 w budynkach niemieszkalnych
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
216|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
4.4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.1.|/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4.4
poz.215 m 20,000
RAZEM 20,000
218|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
4.4
poz.217 m 20,000
RAZEM 20,000
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219|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1./0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimne;j
4.4
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
220|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - m
d.1./0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej
4.4
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

1.4.5/45331210-1 |Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta kondensacyjnego

221|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 140x210 cm

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.4.6/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane

222|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej

4.6
1 <instalacja c.0.> szt. 1,000
1 <instalacja gazu> szt. 1,000
RAZEM 2,000

223|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.{0333-09 wapiennej

4.6
1 <instalacja c.0.> szt. 1,000
2 <instalacja wody> szt. 2,000
1 <instalacja gazu> szt. 1,000
RAZEM 4,000
224 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
4.6
p0z.222 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.6
poz.223 szt. 4,000
RAZEM 4,000
226 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
4.6
0,05*0,05%(0,155*p0z.222+0,28*p0z.223) m3 0,004
RAZEM 0,004

227|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km

poz.226 m3 0,004

RAZEM 0,004

228 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za |m3
d.1.|/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km

4.6 Krotnos¢ = 4
poz.227 m3 0,004
RAZEM 0,004
229|Kalkulacja  |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|wlasna
4.6
poz.227 m3 0,004
RAZEM 0,004
230(Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.1.|wlasna
4.6
4 <instalacja c.0.> szt 4,000
2 <instalacja wody> szt 2,000
2 <instalacja gazu> szt 2,000
RAZEM 8,000
1.5/45330000-9 |Mieszkanie nr M5
1.5.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
231|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
5.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
232|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1.|0410-02 $cianie
5.1
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5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
233|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.|/0410-01 $cianie
5.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
234|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
5.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
235|KNNR 8 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej o $r.nom.15 mm szt
d.1.|0412-05
5.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
236|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1.|/0108-01
5.1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.5.2|/45331100-7 |Instalacja c.o.
237|KNR 0-35 Kotty grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 24 kW - kociot gazo- |kpl.
d.1./0223-05 wy, wiszgcy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, z zamknieta komorg spalania o
5.2luwaga pod |mocy grzewczej do 24 kW, np. typ MCR Home 20/24 MI lub réwnowazny
tablicg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR 7-09 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r. 80/125 mm m
d.1.|2104-01
5.2|analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
239|KNNR 4 Neutralizator kondensatu z granulatem neutralizujgcym szt.
d.1.|/0235-01
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m
d.1./0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie instalacji
5.2|analogia odprowadzenie skroplin wraz z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
241|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.1.|/0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
5.2 FKO11-600/800 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
5.2 FKO22-600/900 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1./0418-11 silane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
5.2 FKO33-600/1100 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5.2|analogia
54 m 5,400
RAZEM 5,400
245|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.1./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5.2|analogia
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
246|KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-04
5.2|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
247 |KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.1.|0412-01 V-p 1/2" lub réwnowazny
52
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
248|KNNR 4 Zawor odcinajacy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-5-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.1.|0412-01
52
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
249|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN |szt.
d.1./0215-04 lub réwnowazny
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
250(KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o ér. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.1.|0430-02 -3/4" Gz
5.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
251|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.|0411-02 mm, PN16, 120°C
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
252|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.|0411-02
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
5.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,000
poz.244+poz.245 m 27,200
RAZEM 27,200
254|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
5.2|analogia
poz.253 m 27,200
RAZEM 27,200
255|Kalkulacja  |Napetienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.1.|wtasna
52
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
256|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
5.2
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
1.5.3/45333000-0 |Instalacja gazu
257|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.1./0303-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.3
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
258 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0303-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.3
1,1 m 1,100
RAZEM 1,100
259|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.3
(0,035*p0z.257+0,022*p0z.258)*3,14 m?2 1,362
RAZEM 1,362
260(KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
5.3
poz.259 m2 1,362
RAZEM 1,362
261|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
5.3
poz.259 m2 1,362
RAZEM 1,362
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262|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1./0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
5.3
poz.259 m2 1,362
RAZEM 1,362
263|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.1./0308-02 $r.przytgcza 25 mm na $cianach
5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
264 |KNR 7-08 Gazomierz miechowy G 2,5 ukl.
d.1.|0103-02
5.3|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1./0312-03 kotle, przed oraz za gazomierzem
5.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
266 |KNNR 4 Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm - przy |szt.
d.1.|0312-03 kotle
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267|KNNR 4 Dodatki za podejscia w rurociggach stalowych do kuchenki gazowej o potgcze- |szt.
d.1./0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268 |KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 15 mm - przy |szt.
d.1./0312-01 kuchence gazowej
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
5.3 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.4/45332000-3 |Instalacja wody zimnej i cieptej - podigczenie kotla do istniejacej instalacji wody zimnej i ciepte
270|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o  |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
5.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
271|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|/0132-01
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272|KNNR 4 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm np. typ typ m
d.1./0112-01 HERZ-HT/PE-RT lub réwnowazny, o potgczeniach zaciskowych, na scianach
5.4 w budynkach niemieszkalnych
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
273|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
5.4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
5.4
poz.272 m 20,000
RAZEM 20,000
275|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
54
poz.274 m 20,000
RAZEM 20,000
276|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - m
d.1./0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej
5.4
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
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277|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1./0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej
54
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5.5/45331210-1 |Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta kondensacyjnego
278|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokgtna o wym. 140x210 cm
5.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.6/45210000-2 |Roboty ogdlnobudowlane
279|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
5.6
1 <instalacja c.0.> szt. 1,000
1 <instalacja gazu> szt. 1,000
RAZEM 2,000
280(KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
5.6
2 <instalacja c.0.> szt. 2,000
2 <instalacja wody> szt. 2,000
2 <instalacja gazu> szt. 2,000
RAZEM 6,000
281|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|/0323-02
5.6
poz.279 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
5.6
poz.280 szt. 6,000
RAZEM 6,000
283|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
5.6
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
284 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.1./2007-03 kéw metalowych na stropach
5.6
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
285|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
5.6
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
286|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi szt.
d.1./1016-05
5.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione fabrycznie wykonczone |m?2
d.1.{1019-08 otwierane na zewnetrz
5.6
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
288|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.6
poz.283*2+p0z.285 m?2 68,000
RAZEM 68,000
289|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
5.6
0,05*0,05%(0,155*p0z.279+0,28*p0z.280) m3 0,005
RAZEM 0,005
290(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.|/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
5.6
poz.289 m3 0,005
RAZEM 0,005
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291|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
5.6 Krotnos¢ = 4
p0z.290 m3 0,005
RAZEM 0,005
292|Kalkulacja  |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|wlasna
5.6
po0z.290 m3 0,005
RAZEM 0,005
293|Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.1.|wlasna
5.6
6 <instalacja c.0.> szt 6,000
2 <instalacja wody> szt 2,000
3 <instalacja gazu> szt 3,000
RAZEM 11,000
2/45300000-0 |Instalacje wewnetrzne wspodlne dla poszczegélnych kondygnacji
2.1/45333000-0 |Instalacja gazu
294|KNNR 4 Szafka gazowa o wym.60x60 cm - w celu montazu kurka gtéwnego kpl.
d.2.1]0142-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
295|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 40 mm - ku- |szt.
d.2.1]0312-05 rek gtowny
szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 [KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0303-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
297 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0303-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1 m 1,100
RAZEM 1,100
298|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.1|0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,048*p0z.296+0,042*p0z.297)*3,14 m?2 2,150
RAZEM 2,150
299|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.1]0105-04
p0z.298 m2 2,150
RAZEM 2,150
300|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.2.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
p0z.298 m2 2,150
RAZEM 2,150
301|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.2.1|0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
p0z.298 m2 2,150
RAZEM 2,150
302|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.2.1|0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
Krotnos¢ = 2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
2.2|/45210000-2 |Roboty ogdlnobudowlane
303|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2.2|0333-08 towo-wapiennej
1 <instalacja gazu> szt. 1,000
RAZEM 1,000
304 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2|0333-11 towo-wapiennej
1 <instalacja gazu> szt. 1,000
RAZEM 1,000
305|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.2/0333-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
306 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.2/0323-02
poz.303 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.2{0323-04
poz.304 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
308|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.2{0323-05
poz.305 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.2{0106-04
0,05*0,05*(0,155*poz.303+0,53*p0z.304+0,3*poz.305) m3 0,002
RAZEM 0,002
310|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.2.2|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.309 m3 0,002
RAZEM 0,002
311|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.2|0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.310 m3 0,002
RAZEM 0,002
312|Kalkulacja  |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.2|wtasna
poz.310 m3 0,002
RAZEM 0,002
313|Kalkulacja  |Tuleje ochronne szt
d.2.2|wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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